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____ Брошюра, содержащая более 2000 проверенных жизнью поле: БА 
тов, пригодится на каждый день, В ней найдут поддержку и пом 
‘любит мастерить, и домохозяйка, и автолюбитель, и начинающи! 
рошюра окажется полезной Садоводу, цветоводу, огородник 
ендации, собранные в брошюре, можно сэкономить эле! 

хранить качество продуктов, подготовиться к зиме, починить 

пре, домашнего обихода, увеличить срок их службы. 
Р ому брошюра предназначена всем и каждом 


водост 
ремонт 


& Все о ремонте квартиры 6 6620500500950603069506600955 


— чтобы не скрипели половицы — любителям блестящих“ 
полов — как удалить краску со стен — наклейка обоев — | 
разные работы при ремонте — малярные работы — как 
навесить на стену ковер, картину, эстамп 


& Работы по дереву, металлу, стеклу .... «=...» 42 ПЫ 


— выпиливаем — забиваем — шлифуем — обтачиваем == 
сверлим — режем — паяем — клеим — замазываем 


ч.8 В 
мер 


№ Не дожидаясь прихода слесаря ..........,«...2........« 79 ШЕ 


| — чтобы не тек водопроводный кран — как прочистить 
водосток и отремонтировать отопительные трубы — Д " 
І ремонт бачка, душа, ванны 5 


Маленькие хитрости для ванной и домашней 


фотолаборатории:..... РОО сы аа 87 \ 
М. —- экономим воду — стиральная машина может стать А 
| лучше — правильно ли сушим белье — чтобы быстро 

2 высушить пленку — как резать фотобумагу в темноте — | 
7 как обновить ванну. ру 
| ча А Тем, кто чертит, рисует, печатает......................... 101 заа б, 
- р | 

— как хранить чертежи — портативная рейсшина — вторая | 

| “жизнь” ленты для машинки — как восстановить чернила - р 

ЁШ Домашнему электротехнику.................... 108 


все о паяльнике — как обнаружить ме + | ь 
ро. сто обрыв 

электрошнура — почему отказал телефон — как ИИ 
ыключатель — для экономии электроэнергии А 


— первые шаги — подумаем об удобстве и безопасности 


@ Хозяйке на заметку....... ов 


—= чтобы “молнии” не расстегивались — геронтология: 
пуговицы = не всякая нитка шьет — на борьбу с пылью — 
косметика из кухонного шкафа — домашняя аптека — как 
уничтожить тараканов, блох, клопов, мух 


А Кое-что для вкусной и здоровой пищи 


— холодильник должен холодить — чтобы освежить хлеб 
И зелень — любителям чая — “строптивая” пробка 
термоса — кое-что о варенье цветы для кухни — 
готовим завтрак, обед, ужин 


Садоводу, огороднику, и 


= как обогреть дом — летний душ 
деревьями и кустарником — 

из-под молока — как ‘вырастить 
способ борьбы с насекомыми — 


а Мелкий ремонт 


Ба (О Можно сделать из скрепки — чтобы не хлопали 
форточки — как увлажнить воздух — “многоэтажная”“ 
вешалка — как “сварить” полиэтилен — скорая помощь 
для очков 


иках — уход за 
нные блоки в пакетах 
рассаду — надежный, 
- как сушить грибы 


Ремонт обуви, о 
‚ одежды, посуды, и ухо 
за ними... Уды, мебели и уход 


и мех — удаля клея, кислоты, вина, 
рН. краски, ржавчины, Угля — чистим ткань, кожу, 
‚ Мрамор, мельхиор, Медь, латунь, фаянс, стекло 


Как избавиться от скри- 
па половиц? Рекомендуем 
просверлить в полу отвер- 


153 225 стие диаметром 20 мм и 
1 за залить в него цементный 
тах “ раствор или разогретый би- 
тый тум так, чтобы половица на 
него оперлась. Отверстие 
забить пробкой и закра- 
] Сить. 

а 252 Е 
али Скрипящая половица 
ая” способна вывести из терпе- 
ЦЬ ния даже спокойного чело- 
века. А между тем заста- 
вить “замолчать” “разго- 
‚  ворчивую” половицу не так 
ход 263 | уж и трудно. Просверлив в 
6 эй ней отверстие против лаг 
как (диаметром 12—16 мм), за- 
дна, лейте в него цементное мо: 
жу; локо (одна часть цемента, 
одна часть воды). Через 
с). один-два дня в отверстие 
_ забейте (на клею) деревян- 
ых ный штырь с таким расче-. 
бее обы он дошел до 


рекрытия. Остаток 


ВСЕ О РЕМОНТЕ _ 
КВАРТИРЫ 


ЧТОБЫ НЕ СКРИПЕЛИ 
половицы 
ЛЮБИТЕЛЯМ БЛЕСТЯЩИХ. полов. 
КАК УДАЛИТЬ КРАСКУ СО СТЕН, 
ЛАК С ПОЛА 

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

КАК НАВЕСИТЬ НА СТЕНУ КОВЕР, 
КАРТИНУ, ЭСТАМП 

НАКЛЕЙКА ОБОЕВ 


монта зачистите, зашпак- и Р 
люйте и закрасьте. т 
Еще один способ задел- 
ки щелей в дощатом полу. 
Советуем воспользоваться 
битумом. Смолу нужно (А 
расплавить и залить в ще- 2 
ли, излишки срезать. Затем 5 
щели прокрасить краской; 
она; слегка растворяет за- 
стывший битум. Вторичная 
покраска полностью скроет 
все следы ремонта. : 
Особенно важно заде- 
лать все щели в полу перед 
настиланием линолеума, 
иначе он будет в этих мес- 
тах ломаться. Небольшие 
щели ав дощатом полу 
можно заделать специаль- 
ным составом из бумажной 
массы наподобие папье- 
Приготавливается 2 
она так. Нарежьте или по- _ 
рвите газетную бумагу. 
полоски и залейте их 


перемешайте размок- 
ую бумажную массу, 
_ слейте воду и отожмите как 
° можно сильнее. Приготовь- 
те жидкий клейстер, до- 
бавьте к нему слабый вод- 
ный раствор столярного 
клея. Приготовленный клей 
небольшими порциями 
вливайте в бумажную мас- 
су и перемешивайте, пока 
не получите материал, по 
консистенции похожий на 
оконную замазку. Этой за- 
мазкой плотно заполните 
щели. Она будет держаться 
прочно и не размокнет да- 
же при мытье пола: 
5. 

Есть и другие рецепты 
замазки для пола. Напри- 
мер, такой: 50 г желатина 
замочите в 400 г холодной 
воды, а через 30—40 минут 
осторожно! подогрейте до 
полного растворения. Те- 
перь добавьте 150 г гипса 
(гипс подмешивайте к рас- 
твору; а не наоборот) и 50 г 
древесных опилок. Исполь- 
зуйте замазку немедленно, 
так как она быстро. твер- 
деет. 

+ + 

Небольшие 8 щели 
= мм) можно зашпакле- 
вать смесью казеинового 

клея с мелкими древесны- 
ми опилками. Пропорцию 
дберите на глазок, чтобы 
сь имела консистенцию 
енного пластилина. 


годятся и для ремонт. 
сохшегося паркета. Я 


жж ж 


Если щели в дощато! 
полу очень широкие, возь 
мите узкую деревянну 
планку с клиновидным се 
чением, намажьте ее с двух. 
сторон столярным клеем и, 
пользуясь деревянным мо- 
лотком, головка которого’ 
обернута несколькими | 
слоями ткани, забейте ви 
щель. Выступающую над 
полом часть планки сними 
те рубанком. Это работа 
для достаточно квалифици- 4 
рованного домашнего мас- 
тера. 

При заливке клея в тре 8 
щину ‹ лопнувшей детали 
распоркой может слуУжиша 
бельевая прищепка. 

Чтобы удалить щели а 
обычно используют рейх / 
ки. Но можно обойтись“ і 
без них. Вместо реек Упор 
требляют специальную! 3а“ 
мазку. Она состоит ИЗ 
одной части (по весу) охры, 
одной части древесных 
опилок и одной части Клея 
Накануне - приготовлен 
замазки клей кладут 
какой-либо сосуд и Зал 
вают водой. Таким ' б 
зом он превращается 
денистую массу. Над 
день размешивают | 
небольшим Колич 
воды, а затем. 


Тр 
задел 
фарет 
плотн 
пленк 
сится 
рету и 
не па 
верхна 


Оп! 
место 
под на 
стиле у 
отверст 
вается | 
вается 
(бетон, 
смолы 
После 
вывинчу 
отверст, 
смесь. 


я в тре: 
детали 
служить 


перемешивают с клеевым 
студнем. При этом раствор 
слегка подогревают. 

Когда смесь остынет, 
прибавляют понемногу 
опилки и воду, пока замаз- 
ка не станет достаточно 
густой. Употреблять ее в 
дело можно лишь после 
того, как она остынет, 


к. 


Трещины в полу удобно 
заделывать с помощью тра- 
фарета. Он вырезается из 
плотной бумаги или из 
пленки. Шпатлевка нано- 
сится шпателем по трафа- 
рету и заполняет трещины, 
не пачкая остальную по- 
верхность пола. 

Определив по гвоздям 
место прохождения лаги 
под настилом пола, в на- 
стиле и лаге сверлятся два 
отверстия. В одно ввинчи- 
вается болт, в другое зали- 
вается твердеющая смесь 
(бетон, смесь эпоксидной 
смолы с опилками и т.д.). 
После затвердения болт 
вывинчивается, и во второе 
отверстие также заливается 


смесь. Окончательно оба 
отверстия забивают де- 
ревянными пробками, 


шпаклюют и закрашивают, 
бар 

При шпаклевочных ра- 

ботах шпатель часто прихо- 

дится очищать. Сделайте в 

консервной банке несколь- 

ко прорезей, и У вас полу- 


‘клепку. Возьмите п 


чится отличное при 
собление для очистки. 
теля. 


... 

Предлагаем скрепить 
между собой прогибаю- 
щиеся половицы с Пос 


мощью шурупов. Шурупы 
диаметром 4—5 мм и дли- 
ной 30—50 мм ввинчи- 
ваются в щели между поло- 
вицами, головки их утапли- 
ваются. После ‘такого ре= 
монта пол становится мо- 
нолитным. 


еа а 


Рассохшийся и расша- 
тавшийся паркет можно от- 
ремонтировать своими си- 
лами. Вначале расшатав- 
шиеся клепки закрепляют 
гвоздями, забивая их в 
предварительно насверлен- 
ные отверстия и утапливая ^ 
шляпки. Трещины и выбои- 
ны заделывают прочной 
шпаклевкой (например, 
"Брюкол”), подкрашенной 
под цвет паркета. На боль- 
ших участках шпаклевки 
шилом прочерчивают ли- 
нии, имитирующие рисунок 
древесины. Затем пол шли- 
фуют и покрывают лаком 


‚обычным способом. 


9 

Можно использовать 
для этой цели кусок плот- 
ной мешковины. Делается 
это так. Чтобы древесина 
стала эластичной, сначала 


распарьте ремонтируемую. 


+ 


бумагу, смочите ее теплой 
водой, сложите в несколь- 
Ко слоев И положите на 
Клепку Поставьте на бума- 
ГУ не очень горячий утюг. 
Подержите минут 8—10, а 
затем быстрыми движения- 
Ми начинайте затирать пар- 
кетную планку, прижимая 
тампон‘ из мешковины к 
трещине или углублению в 
паркете. Как только трещи- 
на заполнится ворсинками, 
пройдитесь еще несколько 
раз утюгом по клепке, 
предварительно положив 
на нее смоченную бумагу. 
А потом покройте отре- 
монтированное место ла- 
ком или натрите мастикой, 
Выбоина будет незаметна: 
ск. 
Покрывать пол лаком 
неприятная операция 
из-за едкого запаха паров 
отвердителя. Работа замет- 
| | но облегчится, если вос- 
пользоваться пылесосом. 
Его включают на режим 
нагнетания и ставят в зону 
Чистого воздуха, например 
на окно, удлиняют шланг и 
направляют воздух на ли- 
цо; 


Еще один! совет на тему 
“как покрыть пол лаком”. 
 Наносить лак удобнее не 
кистью, как пишется в ин- 
Циях, а поролоновым 


м (меховой или вор- 
Лак 


дится). 


‚его циклюют, а зате! 


и раскатывают о 
слоем. Качество покр 
получается гораздо выше 
чем при работе кистью, а 
дело облегчается и Ускоря У 
ется в несколько раз, 


го покрытия паркетного по- 
ла. Вначале почерневшив и 
участки паркета, с которых 
сошел лак, зачищают круп 


ной наждачной бумагой 
до светлой древесины, За 
тем эти и ‘прилегающие 


места протирают тампоном 
(обернутая тканью вата) | 
смоченным ацетоном. АЦ 
тон растворяет мелкие час 
тицы лака. На чистую дре 3 
весину наносят клей БФ-6бИ 
снова протирают тем жа 
тампоном. После высыхаз 
ния паркет покрывают | 
любым лаком для пола. 

Старый лак с паркета 
легко отскоблить, СЛИ 
предварительно прогла- 
дить очищаемый участок’ 
утюгом через мокрую’ 
тряпку. _ 


... 


раздо более приятной Ра 
ботой. 


Я 
Перед тем как 
вать паркетный пол 


Фуют шкурк 


. 


‹ие час- 
ую дре- 
 БФ-би 


темі же 
высыха- 
срывают 
ола. 


паркета 
| если 
проглаз 
участок 
мокрую 


ико: 
2 Ор, а 


сторону 


перацию шлифования 
но облегчить, если ра- 


Нажатие получается силь- 


ным, И дело идет быстро: 
Чтобы нога не соскальзыва- 
ла, работать лучше в кедах, 
а для надежности обратную 
шкурки можно 
смазать резиновым клеем. 


зз- 


Перед покрытием пар- 
кета лаком пол нужно от- 
циклевать и отшлифовать. 
Для облегчения шлифова- 
НИЯ Можно воспользо- 
ваться полотером. На его 
щетку с помощью стяжно- 
го хомута и металлической 
ленты следует закрепить 
наждачную бумагу на тка- 
невой основе. Трешины в 
паркетном полу удобно за- 
делывать с помощью тра- 
фарета, который выре- 
зается из плотной бумаги 
или из’ пленки. Шпатлевка 
наносится шпателем по 
трафарету и заполняет тре- 
щины, не пачкая остальной 
поверхности пола. 

... 

Покрывать паркетный 
пол лаком станет намного 
легче и быстрее, если вмес- 
то кисти воспользоваться 
двумя резиновыми губка- 
ми, зажатыми в тряпкодер- 

атель, Губки не оставляют 
ос, как кисть, позво- 
ать стоя на уда- 


Если щель неширокая, до- 
статочно залить ее подо- 
гретым парафином или 
стеарином. Постарайтесь, 
чтобы на стыке образо- 
вался выпуклый рубец. Ког- 
да он застынет, осторожно 
счистите излишки тупым 
столовым ножом и заполи- 
руйте сухой шерстяной 
тряпочкой. 
же" 

“Пузыри” на линолеу- 
ме, появившиеся из-за’ по- 
падания влаги, сами уже не 
исчезнут. Придется в цент- 
ре пузыря сделать кресто- 
образный надрез, отогнуть 
углы наверх, очистить и вы- 
сушить подложку. Затем 
нанести клей (лучше всего 
бустилат), поставить углы 
на место, тщательно прока- 
тать скалкой и положить на 
разрез фанерку с грузом 
на несколько часов. 

Поврежденные участки 
линолеума лучше вырезать 
по металлической линейке 
и поставить на клею латки 
из такого же линолеума 
(вот почему после настилки. 
линолеума стоит сохранить | 
обрезки). Разницу в оттен- 


ках (ведь он со време 
выцветает) можн; в 


‚Нить цветной, 


СС 


Пятна, которые не смы- 
 ваются водой, удалить с 
линолеума непросто. Они 
вызваны изменением хи- 
мического состава пласти- 
ка. Это бывает после дли- 
тельного контакта с рези- 
ной Ффотореактивами и 
другими веществами, кото- 
рые встречаются в нашем 
быту. Эти пятна, конечно, 


можно счистить мепкой 
наждачной шкуркой, но 
А тогда вместо темного 


пятна вы получите новое — 
матовое. Попробуйте сде- 
лать его менее заметным, 
натирая мягкой тряпочкой, 
смоченной в растительном 
масле. Иногда помогает 
обувной крем, подобран- 
ный по цвету. Эту работу 
придется проделывать ре- 
гулярно после мытья пола. 

Вздувшуюся ‘и отстав- 
шую от пола плитку плас- 
тика можно приклеить так. 
Очистите от грязи пол. По- 
ложите плитку на место, 
накройте чистым листком 
бумаги и прогладьте силь- 
но нагретым утюгом (сна- 
‘чала быстро, затем медлен- 
Нее). Она распрямится и на- 
‘дежно приварится к своему 
месту. 


тельного наведения 
на вычищенную обувь В 
резав из грубого сукна (г 
размеру ‘щеток электропо. 
лотера) и пристегнув их | 
помощью, резиновых (коў 
лец, включайте полотер и 
приступайте к завершаю- 
щей стадии работы — шли 
фовке ранее натертого по 6 
ла. 


Для полирования не 
больших предметов можно! 


использовать вибрацион й 
ную. электробритву, НОЖИ В: 
которой уже отслужили | “алят 
свой срок. Вместо ножевоы остан 
го блока следует устано- обжи! 
вить пластмассовую плаб- стие | 
тину с наклеенной полос №" неско: 
кой войлока, на которую 
наносят полировочную паб- „ ‘БЕ 
ту. щетка, 
а держи 
Вышедшую из строя укрепи 
или оставшуюся непарной залить 
лыжную палку можно при какой- 
способить в домашнем кпи 
хозяйстве: из нее полу“ Мену) 
чится хорош чка для обрабс 
рошая ру ее 
Щетки, швабры, малярной >: 
кисти и т.д. Сп 


Засохшую кисточку длЯ 
клея можно легко восста 
новить, Разожмите ноже 
металлическую обойму, 
вободите волос и вста 
его слипшейся стор 
обратно в обойм 


полос- 
торую 
ю пас- 


2 


и — и кисточка еще 
послужит вам, пока не ку- 
пите новую. 

... 

\Не беда, если под рукой 
не оказалось кисточки для 
клея. Выйти из положения 
можно, воспользовавшись 
ненужным пластмассовым 
стержнем для авторучки. 
Конец его расплющивают и 
делают на нем несколько 
продольных надрезов 
кисточка для клея готова, 


Выпадение волосков из 
малярной кисти легко при- 
остановить, просверлив в 
обжимном кольце отвер- 
стие и пустив внутрь него 
несколько капель клея. 

У Бывает, что попадается 
щетка, в которой плохо 
держится щетина. Для 
укрепления ее советуем 
залить между щетиной 
какой-либо универсальный 
клей (например, “Мо- 


мент”). Щетка после такой. 


обработки служит долго. 
“Списывать в расход” 
полотерную щетку; при- 
шедшую в негодность из-за 
того, что волосяной покров 
ее истерся, — занятие, не 
достойное домашнего 
льца. Без особого тру- 
а] заставит эту щетку 
6 успешно отслужить 


меской или долот 
мет древесину. между э 
ми пропилами. Щетка 6) 
дет выглядеть примерно 
так же, как и только что 

принесенная из магазина. и 


\ ыы 


мі Прежде чем выбросить 
кисть с безнадежно засох- 
шей на ней краской, попро- 
буйте прокипятить ее в во- 
де со стиральным порош- 
ком в течение нескольких 
часов. А после этого разъ- 
едините щетину шилом, 
расчешите и промойте. 


Размешать в открытой 
банке отстоявшуюся краску 
и не забрызгать одежду до- 
вольно трудно. 

Сделайте в крышке бан- 
ки небольшое отверстие, 
вставьте в него изогнутый 
стержень, закрепив верх- 
ний конец его в патроне 
дрели. Достаточно одной 
минуты работы дрели, и 
краска хорошо переме- 
шается, не запачкав одеж- 
ду. 

\ ль 
\ Кусок проволоки, за- 
гнутый с двух концов и 
плотно надетый на край 
ведра с краской или клеем, 
может быть одновременно 
И подставкой для кисти и 
кистеочистителем. 
Ё ео а 

_ Чтобы масляная | 
‚при хранении не за 


ей не образовывалась 

’ пленка, положите на по- 

верхность краски кружок 

из плотной бумаги и залей- 

‘те его тонким слоем оли- 

фы или машинного масла. 
Ж М9 

Водоэмульсионная 
краска для окраски стен и 
потолков поступает в про- 
дажу в основном белого 
цвета. Шридать ей разно- 
образные цветовые оттенки 
можно с помощью анили- 
новых красителей для тка- 
ней. 

Покрывая краской или 
лаком рамку, прикрепите к 
обратной ее стороне тон- 
кую деревянную планку. 
Она сохранит ваши руки в 
чистоте. 

Б Небольшой прямо- 
Сет \ольНик из картона, жести 

или другого плотного мате- 
] риала, приложенный к 

стеклу при окраске окон- 
ных переплетов, защитит 
стекло от случайных маз- 


Ков И позволит аккуратно 
покрасить раму. 


жа 


л проти- 
пкой, намоченной 


жае 
Удалить краску со’ 
кол советуем с помощ 


остро заточенного шпате кр 
и стальной линейки. "Ли. ка, 
нейка предохраняет рам не 
от царапин. У но 
каг 
"8 | мо 
Чтобы при окраска чег 
масляной краской полу: этС 
чить матовую поверхность, Е 
нужно в краску добавить 
раствор 40-процеятного | 
хозяйственного мыла зиз ква! 
расчета 1 кусок на З литра про 
краски Мыло Строгают о пол 
струж заливают водой. окр: 
(чтобы она слегка покрыва 6 лага 
ла мыло) и нагревают, Пока исп 
оно не растворится. Затем, серп 
помеш добавляют в а. 
краску, | вает 
При выполнении вруч- й д 
ную малярных работ про маля 
стая деревянная полочка и труде 
навешенная на лестницу ровн) 
стремянку, не только освоз 4 испој 
бодит вашу руку от банки @ С по: 
краской, но и сделает ваше, ским 
пребывание на лестнице Со ск 
более безопасным. 
и Тр 
Рекомендуем  отмачи ве 
вать затвердевшие КИСТИ но: И, 


растворителе, завязывая И 
в кусок полиэтиле 4 


го количества расї 

теля, который к том 

практически не исп 
< 
< 


ЮТ водой 
і покрыва- 
вают, пока 
‘ся. Затем, 
авляют в 


а. 


краски образовалась плен- 


ка, ‘процеживать ее зова М 


не обязательно. Достаточ 
но опустить в банку кусок 
капронового чулка, и кисть 
можно будет макать прямо 
через чулок. Краска при 
этом используется пол- 
ностью, без потерь. 


Кто сам ремонтировал 
квартиру, знает, как трудно 
провести филенку — узкую 
полоску, разделяющую 
окрашенные панели. Пред- 
лагаем в качестве филенки 
использовать бумажный 
серпантин. Его узкая лен- 
точка наклеивается на сте- 
ну клеем ПВА и подкраши- 
вается в желаемый цвет. 

2% 

Даже неискушенный 
маляр может без особого 
труда протянуть по стене 
ровную филенку; если он 
использует для этого кисть 
с поперечным! металличе- 
ским стержнем и линейку 
со скошенным краем. 

У +... 

Трубу, лежащую. 
земле или проходящую в 
Углу, красить кистью труд- 
но: никак к ней не добе- 
ься. Советуем для тако- 
( лучая сшить цигейко- 
к; мехом нару- 


‘поверхности. 


‘на. 


Смывать со стен 
ку — грязная работа. Беко. 
мендуется намазать стену — 
клейстером, дать ему чуть _ 
“схватиться” и снимать по= 
белку циклей или скреб- 
ком — тогда не будет ни 
пыли, ни грязи. 

Средство для удаления 
старой замазки. Берут в 
равном количестве по 1 | 
ВЕС. ч: кальцинированной и 
каустической соды, рас- 
творяют в 5 вес. ч. воды и 
добавляют 2 вес. ч. извести. 5 
Этой смесью покрывают 
замазку, оставляют на не- 
сколько часов, затем `уда- 
ляют замазку. Для раз- 
мягчения затвердевшую за- 
мазку можно смазать так- 
же густым раствором мы- 
ла. 

Даже засохшие пятна 
водоэмульсионных белил 
легко смываются с пола ук- 
сусом. 


Воднодисперсионная 
краска для окраски потол- 
ков и стен поступает в про- 
дажу в основном белого’ 
цвета. Придать ей разно- 
образные оттенки можно с 


пьсионной краски ста- 
ет легче, если наклеить на 
‘них старые газеты. Когда 
клей просохнет, газеты 
снимаются вместе со 
слоем краски. 
225 
\ Чтобы быстро освежить 
покрытый побелкой пото- 
лок, 
куском поролона, при- 
Р вязанным к конической на- 
‹ садке включенного пылесо- 
са Снятый поролоном 
верхний слой побелки 
вместе с пылью тут же за- 
сасывается в пылесос. 


№ Удалить старую побел- 
ку с потолка можно сухим 
способом, не размывая во- 
дой и не разводя грязь. Для 
этого изготовляется метал- 
лический скребок в виде 
коробки с длинной труб- 
кой, служащей ручкой, на 
нее надевается мешок для 
сбора мела. 

Если на потолке или 
стенах образовалась тре- 
щина, возьмите жидкий 
столярный клей и, помеши- 
вая, добавляйте в него зуб- 
н Ной порошок или | мелко 
растертый мел, пока не по- 

Чится густая замазка; 


можно почистить его, 


ной содой и сверху 
крыть мокрой мешковин ў 
или тряпками на 10—17 24 


сов. ров 
жи+ \ вес: 
Предлагаем удалять 5186 
потолка старую побелку сма 
помощью металличес Ве 
щетки, соединенной с пы о 
лесосом. Е 
== | испо 

Удаляя с поверхности золу, 
стены старую маслян боль 
краску, предварительн прим 
прогладьте ее через алю ка — 
миниевую фольгу горячий воды 
утюгом до размягчения рез 2 
Краска легко  счиститоя НИРО 
шпателем или циклей. Брас 
| Сл 

х у зина 

Старую масляную краб» неско 
ку обычно удаляют готовый стару; 
ми смывками АФТ-1, БЭМ путем 
Р-4, СД специальная, СШ повре; 
Напоминаем; работать мета). 

смывками разреша 

тольхо в резиновых перча Чт‹ 
ках и в марлевой ПОВЯЗІ шую ‹ 
закрывающей нос и рот ревянн 
Смывку для дверей 


можно приготовить Са! 
му. Возьмите 10-процё 
ный раствор нашатыр 
спирта, растворите его ве» 
воды, добавьте 2,5 кг МО 


ту нанесите на кр 


рез три-четыре 


!Оверхнос, 
масляну 
\варительн 
через алк. 
‚гу горячим 
азмягчения 
СЧИСТИТа 
иклей. 


тяную край 
ют ГОТОВЫЙ 


++. 

Еще одно средство 
для удаления старой крас- 
ки. 1 вес. ч. соды кальцини- 
рованной или поташа, 3 
вес. ч. гашеной извести и 
5 вес. Ч. воды. Этой массой 


смазывают окрашенные 
предметы, оставляют на 
сутки, затем старую краску 
счищают. 

Вместо соды можно 
использовать просеянную 


золу, взяв в 10—15 раз 
больше, чем соды. Иногда 
применяют раствор каусти- 
ка — 1 часть на 5—6 частей 
воды с 5 частями мела. Че- 
рез 2 часа после смазыва- 
ния'‘окрашенных предметов 
краску смывают водой. 

Смесью ацетона и бен- 
зина смазывают предмет 
несколько раз и удаляют 
старую масляную краску 
путем соскабливания (без 
повреждения самого пред- 
мета), 

... 


Чтобы удалить высох- 
шую старую краску с де- 
ревянных деталей — окон, 
дверей, а также со стен, 
крашенных по штукатурке, 
ее необходимо сначала 
размягчить. Для приготов- 
ления нужной смеси (по 
весу) возьмите; 


пастообразной 
шпателем нанесите соста 
на покрашенную повер: т 
ность, оставив! его на’ 
0,5—1,5 часа. Когда краска. 
размягчится, она легко 
очистится скребком или 
стальным шпателем. После 
этого очищенную поверх- 
ность промойте водой, а 
остатки смойте разбавлен- 
ной кислотой (1—2-про- 
центным составом), затем 
поверхность еще раз про- 
мойте водой, ‘протрите 
тряпкой и просушите; 

едкий натрий или едкий 
калий — 1; известь негаше- 
ную — 2; песок мелкий — 
4—6; добавьте воду до по- 
лучения пасты и шпателем 
нанесите ее на поверхность 
слоем 1—2 мм, оставив на 
1—2 дня. После этого ста- 
рая краска легко снимется; 

нашатырный спирт — 2; 
скипидар — 1 и покройте 
им поверхность. Когда 
краска размягчится, счис- 
тите ее, поверхность хоро- 
шо промойте, протрите и 
высушите. 


.`. 


_ электроутюгом, ‘проглажи- 
вая ее через фольгу. 


+. = 


Запах масляной краски, 
который держится в квар- 
тире после ремонта, бы- 
стро исчезнет, если в не- 
скольких местах поставить 
тарелки с солью. 
> Общеизвестно, что ру- 
ки, запачканные масляной 
краской, отмываются спе- 
циальным растворителем 
А если его в доме не оказа- 
лось? В этом случае за- 
грязненные места доста- 
точно протереть любым 
стиральным порошком и 
обмыть водой. ` 

Окраску валиком начи- 
найте с нескольких мазков 
крест-накрест, а затем рас- 
тирайте их. Не набирайте 
много краски на валик (и 
на кисти). 


Окрашивая большие по- 
верхности, опытные маля- 
ры не случайно применяют 
валик вместо кисти. Они 
Хорошо знают, что на рабо- 
ТУ кистью затрачивается 
много времени, а высокого 
Качества окраски достичь 
Не удается. Валик неслож- 
Но изготовить самим из об- 
ка полиэтиленовой или 
виниловой трубы, 
атягивается труб- 

‚ИЗ искусствен- 
И ворсистого 


тщательно заправляют В 
внутрь валика И заку исі 
ваются кружками, выреза ил! 
ными ИЗ фанеры. В центр За 
кружков нужно проделать тер 
отверстия для того, чтобы тво 
пропустить проволочный, 
крюк — держатель, затем 
на конце крюка нарезаетс кав 
резьба и наворачиваетея соч 
гайка. На другой конец | рук 
крюка надевается рукоятка я ВЫ 
и валик готов. 715/8, 
| 
е ) 
При окраске с пам засо 
моц пульверизатора я 


очис 
талл 


пыле 


изм 


оса иногда требуется 
ь факел его распы* 
ла Это можно сделаты 
ив к пульверизатору | 
из пластилина @ 
ием формы Насада 


ется и форма раса сыха; 
пыла. | ‚ стекл 
Рут. рител 
Чтобы после пользова ОИ 
ния валик с краской Не 882 пын 
сыхал, его удобно храни Бе г 
в высоком и узком ЦИЛИНДЎ 7 
рическом стакане. Его ИЗ 
готовляют из обрезка 1006 м Тк 
быѓили спаивают из жеси носат 
Валик помещают в “ФУ к 
ляр” и заливают краской Разва; 
или олифой. Извлечени! распре 
оттуда даже через 12% Кой ил 
месяца валик готов к ра00 мойте 


те. 
Окончив работу, 

тельно отмойте и высуй 

кисти. Особенно важ 


» 


затора и 
требуется 


го распы- 

сделать, 
зризатор) 
илина. 0 
лы насад 
орма раќ 


в тех случаях, когда Вы 
использовали казеиновые 
или силикатные составы. 
Засохнув, эти составы 
теряют способность рас- 
творяться в воде. 

5. 

Сохранить чистыми ру- 

кава при выполнении окра- 
сочных работ помогут на- 
рукавники из полиэтилено- 
вых пакетов, в дне которых 
прорезаны отверстия. 
У Если на малярной кисти 
засохла краска, ее следует 
очистить с помощью ме- 
таллической щетки или 
растворителя. 

Для того чтобы маляр- 
ная КИСТЬ, запачканная 
масляной краской, не вы- 
сыхала, положите ее в 
стеклянную банку с раство- 
рителем, наденьте на гор- 
ловину банки полиэтилено- 
вый мешочек и затяните 
его шпагатом или аптечной 

резинкой. 

Тюбик от зубной пасты 
может послужить удобным 
хранилищем для шпатлев- 
ки и густотертой краски. 
Развальцевав донышко, 
расправьте тюбик (палоч- 
Кой или карандашом), про- 
мойте и просушите. Затем, 
отвинтив колпачок, запол- 
ни е тюбик, вновь заваль- 
ышко и навинтите 
п Ч у 


Са , 
\ Для временного хране- 
ния красок и других ХИМИ 
катов можно воспользо- 
ваться обычной кухонной 
посудой, предварительно 
вложив в нее полиэтилено- 
вый пакет, края которого 
закрепляют аптечной ре- 
ЗИНКОЙ ИЛИ НИТКОЙ: 


\ 
$ Напоминаем, что’ наи- 
лучший способ очистить 


руки от масляной краски — 
растереть на загрязненных 
местах несколько “капель 
растительного масла, а по- 
том просто помыть руки 
теплой водой с мылом. 

` 7 
9 | Резиновые перчатки для 
защиты рук от краски или 
извести очень легко наде- 
ваютоя, если предваритель- 
но наполнить их водой. 
Точно так же легко будет 
их и снимать, оттянув край 
и подставив под струю во- 
ды из крана. 

еж» 

У Кисть хорошо 
тится от нитролака, если 
после двух-трехкратной 
‚промывки в теплой воде с 
мылом вновь намылить ве, 


высушить и еще раз про- 
МЫТЬ. к 


сре 
—\ Очистить кисть от лака, 


которым покрывали пол, не 
так просто. Нужны ни 
ческие Растворители, 


очис- 


‘редко бывают под рукой. 
Предлагаем после работы с 
лаком кисть поместить на 
сутки в воду. Лак хотя и 
затвердеет, но будет рых- 
лым и легко удалится с 
исти. 
ия 

Еще один вариант само- 

дельной кисти для грубых 


работ. Полиэтиленовые 
сетки для овощей разре- 
зают на части длиной 


6—8 см, складывают их в 
стопку и стягивают один 
конец тонкой проволокой. 
Окунув этот конец в кипя- 
ток, его вталкивают в под- 
ходящий по диаметру отре- 
зок алюминиевой трубки. С 
другой стороны в трубку 
вставляют деревянную руч- 
ку, и кисть готова. 


< з. 
ТМ Не огорчайтесь, если, 
М работая с масляной крас- 
кой, вы случайно запачкае- 
| те кожаные ботинки или 
перчатки. Воспользуйтесь в 
этом случае растительным 
А маслом: оно не только бес- 
следно удаляет. пятна 
масляной краски, но еще и 
смягчает кожу, делает ее 
более эластичной. 


пос 
_ Чтобы отчистить пласт- 
массовую емкость из-под 
`бустилата для повторного 
спользования, вынесите 
©роз или подержите 

илке” холодиль- 
илат, прилипший 


[к и стен двери и окна ле 


| 


1 


18 я 


к стенкам, превратится, 
порошок. 


| 7 


М После побелки потоз ў 
г. 
ко отмоете от белых подтеё | 
ков смесью воды и уксуса | 
(1 часть уксуса на 2 части | 
воды). | 
Чтобы быстрее удалить 
старую замазку, смочите ва | 
твором пищевой соды й 
‹еобожженной извести, 
в равных количе- 


ку наносите утром 
ером, когда Не 


или 


зноя 
| 


м При побелке потолва 
часть раствора стекает 008 


\ кисти в рукав. Насадите На 


| рукоятку кисти колпачок? 
\ жести, картона‘или другого 
|водостойкого материала, 
(вы избавитесь от этой Н 
(приятности. Колпачок 004 
\берет в себя весь сТекаюз 
| Э 0. 
\щий с кисти раствор. Ме» 
соединения колпачка С 0% 
кояткой промажьте зама 
кой или пластилином: 


Всякий, кому часто при | 
ходится работать стой 07 
лестнице, отлично Знао 
что резиновое кольцо 


немаловажное А 
собление. Оно по38 


постс 
инстр 
цессе 


Пс 
жу ст 
ручки; 
видов 
щетко 
чеи б 
дить 
ручкой 
ху. 


Раз 
каких-л 
бот — 
зывани 
добавь 
большу 
годна с 
медляе` 
и вы см 
дить по 
уксуса 6 


Клей 
тонким ‹ 
ваются 
Надо ос: 


ЫХ колиҷе, 


время клев 
осите утром 
когда Н 


постоянно иметь под рукои 
инструмент, нужный ів про- 
цессе работы. 
... 

Поступающие в прода- 
жу стальные щетки имеют 
ручки, удобные не для всех 
видов работ. Действовать 
щеткой будет гораздо лег- 
че и безопасней, если снаб- 
дить ее дополнительной 
ручкой, укрепленной свер- 
ху. 

Разводя ГИПС для 
каких-либо ремонтных ра- 
бот — например, для зама- 
зывания щелей в стенах, 
добавьте в воду уксус (в 
большинстве случаев при- 
годна смесь 1:1). Уксус за- 
медляет схватывание гипса, 
и вы сможете легко загла- 
дить поверхность, а запах 
уксуса быстро улетучится. 


Клей 


наносят всегда 
тонким слоем, Если смазы- 
ваются обе поверхности, 


надо особенно следить за 
тем, чтобы клея было не 
слишком много. 

о. 

Окрашивая комнату, не 
открывайте в ней окон и 
дверей. Сквозняк, подвиж- 
ный теплый или влажный 
воздух неизбежно нарушат 
равномерность высыхания 

| краски и испортит вашу ра- 


М ..+ 
’ придать оттенок 
{ 96 ‘а 


окрашенным клеевой крас 
кой, прибавьте в краску б. 
мимо клея немного клеи 
стера, заваренного на пше - 
ничной муке. 


5 
Мелкие трещины в шту- 
катурке предварительно 


зашпаклюйте, просушите, а 
затем зашлифуйте песком 
или наждачной бумагой 
(шкуркой). 


При шпатлевании угол- 
ковых стыков эпоксидной 
или лолиэфирной шпатлев- 
ками вместо шпателя мож- 
но использовать металли- 
ческий рожок для обуви. 
Шпатлевка хорошо разгла- 
живается полукруглым 
концом рожка. 


+... 


Шпаклевка под клеевые 
краски. Приготовьте | 
15-процентный клеевой | 
раствор (150 г клея сварите 
в 1 л воды). В горячий ра- 
створ влейте 25 г олифы, 
все перемешайте до одно- 
родного состояния и в этой 
эмульсии размешайте мел. 
Для пластичности шпаклев- р 
ки в клеевой раствор мож- н 
но добавить 10 г мыла. Гус- 
тота шпаклевки — как рых- 
лое тесто, 


сс | 


1 кголифы, переме- 
 Шайте, добавьте 50 г мя 
тива, еще раз тщательно 
перемешайте. в. этой 
эмульсии размешайте мел. 

Масляная шпаклевка. 1 
кг натуральной олифы 
перемешайте с 100 г сикка- 
тива. В этой эмульсии раз- 
мешайте мел. 

Известковый раствор 
для штукатурки. Известко- 
вое тесто процеживают, а 
песок просеивают через 
частое сито. Тесто кладут в 
ящик, таз или корыто, до- 
бавляют небольшими пор- 
циями песок, тщательно 
перемешивают до образо- 
вания однородной массы, 
°® Для получения раствора 
) нужной густоты добавляют 
Воду. Насыпают песок, что- 
бы раствор! имел так назы- 
ваемую нормальную жир- 
НОСТЬ. Определяется это 
так. Раствор перемешивают 
палкой. Если он сильно об- 
волакивает палку, значит, 
©Н жирный и надо добавить 
Песка: Когда же раствор 
‘Слегка обволакивает палку, 

© значит, что он нормаль. 
жирности, Р 

9 тощую известь иног- 

риходится добавлять 

-КО 1/2 части песка, на 


растворы 
Несколько 


Проделав в ручке кист 
прорезь и закрепив в ней 
резиновый шпатель, вы по 
лучите новый инструмент, 
преимущества которого вы | 
оцените сразу же, как толь. | 
ко начнете окрашивать по." 
верхность, на которой поб " 
ле шпатлевки остались не 
ровности. 


Потолок окрашивается 
в первую очередь. Причем 
ний слой краски или 
должен нано: 


СИТЬС стью обязательно 
пон -нию_к свету (к 


окну). А предыдущий, сяёе 
дователено; поперек. В 
ом случае, как бы 
вы Ни выполняя | 
ту, следы от кисти | 
будут заметны на потолке ў 


| 
м При побелке стен, по: 
толков кистью известковв 
раствор будет ложить 
ровнее, если надеть НД 
кисть в 2—3 слоя старый 
капроновый чулок, 


| 


При окраске потолКоа 
известковым составом 
приготовленным из гаш 
ной извести, следует ЗНАШ 
что делать ее надо по 018 
ка влажной поверх 
Стойкость покраски Ў! 
чится, если в подготов” 
НЫЙ раствор добавить 
ренную соль (50—10 

Ол колера).. 


Мел 
для пот 
товить 
виях. Д) 
в удобн 
ведро; | 
сметано 
тенции 
чуть м 
массы с 
моченно 
гу доб: 
пигмент, 
— для п 
оттенка к 
го в раст 
ми пор 


рны 


кашицеоб] 
ния, разм 
ки, а стол 
Ао полно, 
комков.) | 
бавляют ^ 


кен— 


нано. 
обязательно 
о_к свету (ќ 
дущий сле 
поперек, 8 
‚чае, как @ 
ни вЫполн? 


Се ж 
Мелово-клеевую краску т 
толка можно приго- Р 
ить в домашних усло- \/ Большие Ой 
виях. Для этого мел кладут | удобно Е ан 
в удобную тару, например ! ком. Однако, пр Д 2984 
ведро, разводят водой до | применять его, окр а 

сметанообразной консис- | кистью (флейцем) угл 


от кисти будут заметны. — 


сверху вниз, иначе следы . 


тенции (воды СЫ | стены, 
| 


чуть меньше половины 
массы сухого мела). К за- 
моченному мелу понемно- 
ГУ добавляют красящий 
пигмент, например гуашь, 
— Для получения нужного 
оттенка колера. После это- 
го в раствор нужно малы- 
ми порциями добавить 
Клей == казеиновый или 
столярный. (Казеиновый 
следует = предварительно 
развести в горячей воде до 
кашицеобразного состоя- 
ния, размешав) все комоч- 
ки, а столярный — варить 
до полного исчезновения 
комков.) Затем клей до- 
бавляют малыми порция- 
МИ в краску, медленно по- 
мешивая раствор, Если вы- 
нутая из’ полученной крас- 
Ки оструганная палка пол- 
ностью Окрасится, а избы- 
ток краски стечет ровной 
струей, значит, краска го- 
това. Если же на палке 
образуются светлые пятна, 
То нужно добавить в крас- 
9, мел и другие. компонен- 


стыки с окнами, 
дверьми и другие места, 
где валиком красить не- 
| удобно. Ширина окрашен- 
| ной кистью полосы долж- 
на быть не менее 7—8 сан- 
тиметров. 


ак» 


Для удаления старой 
масляной краски нужно 
приготовить состав из 1,3. 
Кг негашеной извести 
(СаО), 0,45 кг поташа 
(К.СО.) и воды, доведя 
смесь до сметанообразной 
консистенции. Поверх- 
ность, которую нужно 
очистить, покрывают 
смесью и оставляют на 
12 ч. После Этого краска 
очищается без труда. 
Вместо поташа можно вос- 
пользоваться более деше- 
вой и доступной: кальцини- 
рованной содой, 

я 


На поверхности масля- 


Ной краски, лака, 


даже если они помещены в 


обра- 


те 


периметру емкости поли- 
этиленовую пленку И за 
крыть ею поверхность; 
вместо пленки можно 
использовать лист тонкого 
плотного картона, пропи- 
танный содержимым ем- 
кости и высушенный. 

Если смочить 12-про- 
центным аммиачным рас- 
твором дуб, орех или дру- 
гую’ древесину, содержа- 
щую большое количество 
танина, они окрасятся в 
серо-коричневый цвет. 


... 


При окраске потолков 
известковым составом, 
приготовленным из гаше- 
ной извести, следует знать, 


ка влажной поверхности. 
| Стойкость покраски увели- 
чится, если в подготовлен- 
ный раствор добавить пова- 
ренную соль (50—100 г на 
10 л колера). 
СЭ 
" . Нанести ровную филен- 
КУ на окрашенную поверх- 
НОСТЬ стены помогут два 
КУСКа клейкой ленты (на- 
пример изоленты). Наклеив 


Их параллельн 
о на нуж 
расстоянии ом 


что делать ее надо по слег-. 


вывать краску, она не о 

тавляет полос. МЫТЬ ев н 

надо — засохший пороло 

просто заменяется новым, 
м» 

Прежде чем Красить |. 

конные рамы масляной. 


краской, смажьте стекло’ 
уксусом — краска не при | 
станет. 


\ а | 


Переплеты оконных | 
рам, плинтусов, филевок у 


нижнего края дверей окра д 
шивайте малым флейце 
(около 5 см в поперечнике); 
Большая ль неизбежно 


прив грехам да к тоғ 
намного приба | 
ы по уборке ком: 


наты после ремонта: | 


му. 


вит р 


К) Дверь начинайте окра 
шивать с филенок. Затем 
переходите к выступающим] 
ее поверхностям. Заглажи| 
вайте краску почти сухо 
кистью легкими мазками 
снизу. вверх. | 


76 ж 


Ровно покрасить ПОО: 


лок сумеет только хороший 
аляр. Однако, если В 


делаете себе поролоно” 
вую, “кисть”, то окрашей» 
НЫЙ вами потолок ПОЛ 
Чится даже лучше. 
Кисть" не оставляет. 


Ширина “кист 
Для жесткости под п 


подкл 
резин! 


\,, 


или П! 
начина 
верхна 
митесь 
внутре 


Зак 
краски 
сверху. 
кистиїб 
(/ Шир 
кисть д; 
вполне": 
узкие ки 
одну пот 


Само 
ную кис 
вить из т 
нескольк 


гы 


Окон 
Сов, Филенок, 
я дверей ОК 
злым! флейце 
в поперечнике) 
лсть неизбежы 


огрехам дак 

ного приб 

уборке КО 
монта: 


- . + 


зачинайте 08 


подкладывается 
резина 


листовая 


сеці 
- 7 встроенные 


или подвесные шкафы, не 
Начинайте с наружных по- 
верхностей. Сначала зай- 
митесь труднодоступными 
внутренними стенками. 
7 .., 
Х Заключительный слой 
краски на стенё` наносите 
сверху вниз. Иначе следы 
кирти будуттзаметны. 
Широкую плоскую 
кисть для малярных работ 


| 
вполне заменят две или три у 


узкие кисти, соединенные в 
одну полосками фанеры. 
Г 


< Самодельную маляр- 
ную кисть можно изгото- 
вить из ткани, намотав ее в 
несколько слоев на де- 
ревянную ручку и закрепив 
проволокой или шпагатом. 
До намотки из ткани сле- 
дует вытянуть несколько 
рядов нитей основы, чтобы 


импровизированная кисть 
приобрела некоторую 
махровость”. Гладкие по- 


верхности с помощью та- 
Кой кисти окрашиваются 
вполне сносно. 

ы б +... 
“Окончив работу, 


А тща- 
тельно отмойте и высу 


шите 


(кисти. Это важно во всех 


рок и особенно если вы 


л 


У 


А 
Окрепнув, они уже не рас 
творяются віводе- 
ея 

Стены, покрытые мас- 
ляной краской, один-два 
раза в году моют теплой 

водой, в которую добавлен 

| нашатырный спирт (столо- 
вая ложка на литр воды)- 

Теплый мыльный раст- 
вор; в который добавлено, 
немного __ нашатырнопо 
спирта, хорошо удаляет 
| грязь с облицовочных кера- 
} мических плиток. 
#/ Двери, подоконники и 
оконные рамы, окрашен- 
ные светлой краской, моют 
ЕЯ водой, в которую 
` добавлен нашатырный 
| спирт (две чайные ложки на 
| литр воды), а затем проти- 
\ рают сухой тряпкой. Если 
\ обрабатываемые места 
| сильно загрязнены, мойте 


их раствором двух чайных 
ложек нашатырного спирта 
на стакан воды, 

| „Свежие следы от масля- 
ной краски с ручек, дверей 
и окон удаляют нашатыр- 
ным спиртом. 


ак 

Прежде чем оклеивать 
стену обоями, верхнюю ее 
часть очистите от натеков 
побелки (набелов), 

а ооа 

‚о время оклейки Обо, 
ми окна дол | дЕ 

а. ДЕДЕ: быть за- 


метен. У кусков, предназна- 
ченных для оклейки правой 
стены (считая от окна), об- 
резайте левую кромку, а у 
кусков левои стены — пра 
вую кромку. 

Не трудитесь зря, при- 
клеивая обои к стенам, за- 
тертым шпаклевкой на але- 


бастре. Обои отстанут, 
шпаклевка разрушится. 
‚ Перед оклейкой слегка 


\ проолифьте стены и дайте 
\ им высохнуть— 
Предлагаем способ ре- 
монта обоев. На повреж- 
денное место надо нало- 


жить кусок свежих обоев! 


так, чтобы рисунок в точ- 
Ности совпал. Затем брит- 
вой прорезать оба слоя. 


Нижний удалить и на его ' 


место вклеить новый кусок. 
Место починки будет прак- 
тически незаметно, 
Обычные обои можно 
легко превратить в мою- 
щиеся, Наклеенные обои 
покрывают клеем ПВА 
(А Части клея, 1 часть воды), 
после чего на просохшую 
поверхность наносят не- 
‚Сколько слоев. бесцветного 
гомили паркетно- 
8 Можно обойтись и 


без предварительной обо 
ботки клеем, тогда 
обоев становится более и 
тенсивным. Наклеиват, 
обои надо так, чтобы на НИХ 
не оставались следы кле 
иначе лак выявит все де. 
фекты. 


Перед оклейкой обоями 
стены нужно’ обязательно 
очистить от пыли и грязи— 
протереть тряпкой, 077 


| обработать пылесосом. 
Для наклеивания обоев 
промышленность выпус, 
кает _ синтетические Клей 
“КМЦ-Н "Клей обойный 
ПВА”. Если же вы не смог 
ли их купить, можно приз 
бегнуть к арому испытан» 
ному с ству — мучному 
^ или крахмальному клейстез 
| ру. Для приготовления 102 
клейстера берут 1—1,5№ 


\муки или крахмала, заса 
\пают в большую посудуй 
‚заливают теплой водой 20 
‘получения жидкого тет 
которое может литься т0#& 
кой струйкой, В другой 
посуде кипятят воду и в #8 
медленно вливают жидкО® 
тесто, тщательно пере 
шивая. Полученную мас 
еще раз кипятят, ЧТО | 


о0о з 


вый Ч 
однор' 
комко! 
тавить 
обои 
ОПЫТНЕ 
добави 
стер с 
900 г 
клея), к 
живают 
марлю. 
только 
ром. Ес 
заранее 
вскоре 
советуе^ 
тикальнс 
Под о 
подклеие 
гу или ст 
жирных 
пятен, кс 
ступить ч 
Чтобь 
гнивал, Е 


ость выпус 
‘ические кта 
Клей обойнй 
же вы не смо 
ь, можно при 
арому испи 
К. ЧНО! 
ВУ, а 
ия 108 
и 


вый чулок, чтобы он (был 
однородным и не имел 
комков, которые могут ос- 
тавить пятна на обоях, Если 
обои на плотной основе, 
опытные маляры советуют 
добавить в мучной клей- 
стер столярный клей (на 
900 г воды 100 г сухого 
клея), который тоже проце- 
живают через сито или 
марлю. Наклеивают обои 
только холодным клейсте- 
ром. Если вы купили обои 
заранее и не собираетесь 
вскоре начинать ремонт, 
советуем хранить их в вер- 
тикальном положении. 
Под обои обязательно 
подклеивают тонкую бума- 
гу или старые газеты — без 
жирных или чернильных 
пятен, которые могут про- 
ступить через обои. 

Чтобы клейстер не за- 
гнивал, в него добавляют 
квасцы или карболовую 
кислоту из расчета 50 г 
квасцов или 25 г карболо- 
вой кислоты 0,25-процент- 
НОЙ крепости, а также ин- 
сехтицид — 0,2% буры. 
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Если на обоях появи- 


вать комнату новыми { 
ми нет никакого смысла, 
ие Е... 
Не торопитесь заклей= 
вать обоями освободив 
шееся отверстие в бетон- 
ной стене. Заложите в не- 
го обычную канцелярскую 
кнопку. С помощью не- 
большого магнита всегда 
можно будет отыскать ‘ста- 
рое отверстие, чтобы не 
сверлить новое, 


жеж 

На верхнюю часть сте- 
ны полосу шириной 
10—15 см, — как известно, 
обои не наклеивают — ее 
белят, Но как сделать, что- 
бы побелка не стекала за 
границу фриза — так назы- 
вают эту полосу? 

Наклейте на нижнюю 
границу фриза полоску бу- 
маги и смело приступайте 
к побелке. Как только она 
высохнет, снимите бумаж-. 
ную ленту — граница фри- 
за будет ровной, а стены — 
без набелов. 


их 
Быстро. снять обои, на- 
клеенные на потолок, не’ 
всегда удается. і 
Это зависит от того, к 
кой клейстер (или клей 
использован, б 


‘это трудоемкая работа. 
_ Обои также следует про- 
Я мыть кипятком и по мере 
их размокания счищать 
стальным шпателем. Мож- 
но взять вместо шпателя 
кусок кровельной стали, от- 
резав от нее ножницами 
полоску и оставшимися на 
стали “заусенцами” уда- 
лять обои. Более легких 
- способов нет. Если синте- 
тические обои плохо под- 
даются, то приходится при- 
менять паяльную лампу, но 
со строгим соблюдением 
противопожарной безопас- 
ности (лучше всего этот во- 
прос согласовать с пожар- 
ным надзором). 

После снятия обоев по- 
верхность потолка необхо- 
димо тщательно очистить 
от следов клейстера: обыч- 

} 537 — смыть за два-три 
раза горячей водой, синте- 
тический — соскоблить. 

_ После этого можно присту- 


пать к шпатлеванию и 
окраске. 


С 
В целях экономии вре- 
| Мени рекомендуем кромку 
обоев обрезать не ножни- 
ми, а острым ножом, не 
ворачивая рулона. ' 


тельно выровнять то- 


она и прост = 
РИ ым ка 


Я этого нужно пред- ° 


чивать в направлении —* 
свертывания, 


посл 
+++ боле! 
С помощью несложно ным: 
го инструмента, изготов Д 
ленного из кусочка жести, преде 
лезвия бритвы, можно ва ный с 
много раз ускорить обрез» ренне 
ку кромки обоев. При этом тоном 
улучшается и качество раз ПЕРМ 
боты. НОЗИ 
| рез 20 
о | смешу 
Обрезка кромки’ обоев, лем (1 
на приспособлении, со разгла 
стоящем из доски, на- | безопе 
правляю и планки и лез | стальн 
ой бритвы, вв По: 
быстро и акку става 
ратно 7—10; 
Й. | шлифу 
] на обоях шкурко 
устраняются, если ПОСЛ Бед 
высыхания прогладить ИХ РЕНИ 
| слегка нагретым утюгом: борщ 
В домашних УСЛОВИЯ Ко 
ремонт ванны (без съема) днищ н 
чаще всего заключается 8 там 
подмазке мест сколов эМаз | 
ли составом, приготовляёй Р 
мым из эпоксидной смол ванн а. 
например, ЭД-6 или ЭД-2 се 
с наполнителем. В каче мент" 9 


наполнителя подойдут 0 
лила титановые в порош 
тальк (продается в аптека 
или сухая эмалевая ПУДР 
Ориентировочно на 
две части смолы бер 


ОмКи обов: 


лении, со. 
доски, на. 
анки и лез, 
бритвы, вы: 
ро и акку: 


обоях 


сле чего он становитс 


4 олее ‘или менее однород- 


НЫМ, м 
Дефектный участок, 
предварительно  очищен- 


ный от ржавчины и обезжи- 
ренный бензином или аце- 
тоном, покрывают эпоксид- 


ным составом. Состав на-, 


носится не позднее чем че- 
рез 20—30 минут после его 
смешивания с отвердите- 
лем (в пропорции 1:10) и 
разглаживается лезвием 
безопасной бритвы или 
стальным шпателем. 
Полное отвердение со- 
става происходит через 


. 7—10 дней. Затем наплывы 


шлифуются малозернистой 
шкуркой. , 

Если ремонтируемая 
ванна имеет какой-то цвет- 
ной оттенок, то в состав до- 
бавляют цветные пигмен- 
ты. Долговечность такого 
покрытия — 2—3 года по 
днищу и 5—7 лет по бор- 
там. 


Реставрировать эмаль 
ванны можно также таким 
способом: клей "Суперце- 
мент” и белую нитроэмаль 
смешать в равной по весу 
пропорции. Ванну хорошо 
обезжирить бензином, а 
‚затем тампоном Густо вти- 
рать клей 


бика (по 40'г)у краск 
Покрытие получается” 6; 
лым, гладким и достаточ 
прочным: 


"со 
Рекомендуем очищать 
отопления от 


радиаторы 
пыли с помощью пульвери= 
затора, который входит в 
комплект пылесоса. Струю 
воды и воздуха направляют 
на радиатор, предваритель- 
но подложив под него 
тряпку на нее стекает 
грязная вода. 


жк» 


При наклейке шпона 
ценных пород древесины, а 
также ткани, картона и дру- 
гих тонких материалов 
предлагаем пользоваться 
клеем ПВА. Его наносят на 
склеиваемые поверхности, 
подсушивают до прозрач- 
ности, затем накладывают 
шпон и через бумагу или 
влажную ткань проглажи- 
вают утюгом. При горячем 
способе оклейвания не 
нужны прижимы, клей не 
просачивается наружу, эко- 
номится время, 

+... # 

Для облицовки деревом, 
каменных или кирпичных 
стен всегда приходится ре- 
шать проблему ой рг 
метки мест сверг 
лицовочных панелей 
гвозди или ш упы. М 

пить та 


сие кнопки, острием 
ужу. после чего прило- 
к стене панель. Кноп- 


5 
Предлагаем рецепт 
шпатлевки для дерева и 
других строительных мате- 
_ риалов, не дающей усадки 
и трещин, Для этого шпат= 
левочный порошок нужно 
замешивать на клею “Бус- 
тилат". Чтобы при работе 
шпатлевка не прилипала к 
рукам, их смачивают во- 
дой. 
5 м.а 
№ 
|р Прислоняя лестницу к 
предвидеть, ‘чте-онамМожетя- 
поцарататв- краску или 
обои. Чтобы этого не слу- 
Чилось, наденьте на нее 
хотя бы старые рукавицы. А 
чтобы застраховать лестни- 
ЧУ от возможности “по- 
ехать” на скользком полу, 
поставьте ее “ноги” в рези- 
новые галоши. 


..ь 


` тие, просверлите под 


обратной стороны 2— 
верстия (не забудьте на 
на сверло ограничить, 
ную шайбу, чтобы не п 
вредить фанеровку) и Чер 
отверстия залейте клей. 
тем, прижав рукой вЗдув | 
шуюся фанеру, выдавить 
из-под нее лишний клей и 
забейте в отверстие дей 
ревянные пробки. Тепер, 
поставьте на восстанавли. 
ваемую поверхность прес 
и дайте высохнуть клею. 


книжного! Шка, 
зжащие при ма, 
сотрясении пола 
іы вывести из’ рав» 


Стекла 


новесия даже самого Спо 
койного человека. ГПомеб 
тив ме стеклянными 


створками шарик йз 16485 
той резины или отрезок р 
зиновой трубки, вы навсек 
да избавитесь от этой раза, 
дражающей скакофоний 
Диаметр шарика проклад 
ки должен превышать 320) 
Зор между стеклами 
—4 миллиметра. , 


Тем, кому часто прихо 
ДИтся носить отвертку ш 
кармане, рекомендуем 08 
деть на ве лезвие КУС 
резиновой трубки. = 
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Заделывая в стен 


применением бетона’ 
гипса) 


заточко 


Спо‹ 
ну или 
доме, н 
Гвозди 
между 
потолка, 
шивается 


Чтобь 
или фотс 
ную стен 
тельно се 


восстанавли, 
Эхность пр 
‹нуть клею, 


+ + 


чижного) Шк 
ащие при № 
рясении пом 
вести из 0% 
е самого с 


ы -. 
его стержень под 
‘около 30 градусов. 
овысит Устойчивость 


Если’ твердосплавное 
сверло заточить асиммет- 
рично, то сверлить бетон 
оно будет значительно бы- 
стрее. Намечать отверстие 
надо сверлом с обычной 
заточкой. 

Способ повесить карти- 
ну или ковер в панельном 
доме, не применяя дрели. 
Гвозди вбиваются встык 
между панелью стены и 
потолка, и картина подве- 
шивается к ним на леске, 

Чтобы повесить эстамп 
или фотографию на бетон- 
ную стену, вовсе не обяза- 
тельно сверлить отверстие. 
"Можно поступить так: акку- 
ратно крест-накрест разре- 
зать обои, отогнуть концы 
И на зачищенный бетон 
капнуть клеем. Затем взять 
канцелярскую кнопку, не- 
много загнуть острие, 
ТЫЛЬНУЮ сторону обезжи- 
рить, смазать клеем и плот- 
Но прижать к стене, Кончи- 


ки обоев загнуть и закрыть 
‚ими кнопку. 


бы четко 


д прямым У но 
е вдавливают отв 
кой, по сравнению © гв 
дями опасность расколоть 
тонкие рамки сводится до’ 


минимума“ 
г хк 

Разместить на (стене 
места опорных крючЬев? 
шурупов или гвоздей, ‘ска- 
жем, для секции книжных 
полок, петельные гнезда У 
которой расположены на 
тыльной стороне, можно, 
конечно, и при помощи из- 
мерений с Последующим 
перенесением их результа- 
тов на стену. Однако прак- 
тика доказывает, что до- 
биться безошибочного, ре- 
шения задачи удается дале- 
ко не всегда. Рекомендуем 
простой, но безусловно га- 
рантирующий от ошибок 
способ. Бумажную полосу 
наложите на заднюю стен- 
ку секции шкафа и обо- 
жмите эту полосу так, что- 
отпечатались 
верхняя часть боковых гра- 
ней шкафа и гнезда. Затем 
слепок приложите к стене 
На место, где намеревае- 
тесь повесить полку, и в 
центры оттисков гнезд смөз _ 
ло вбивайте гвозди. б 7 
° Та жа самая зада 
шается еще луч 
Мощи кальки. _ 


стене просверливается от- 
верстие, диаметр которого 
несколько меньше диаме- 
тра шурупа. Затем в него с 
усилием заворачивают шу- 
руп. Он будет крепко дер- 
жаться без каких-либо до- 
полнительных приспособ- 
лений. 

Кружок корковой проб- 
ки, клей БФ-2, тонкий гвоз- 
дик — вот все, что потре- 
буется для того, чтобы по- 
весить фотографию, ка- 
лендарь, небольшой эс- 
тамп. Пробка с воткнутым 


вается прямо на обои. Та- 
кой способ особенно при- 
годится тем, у кого в квар- 
тире бетонные стены. 
6. 

\ Сверлить бетонную сте- 
— НУ под пробку ради того, 
° чтобы повесить гравюру, 
календарь или какую-либо 
другую легкую (до кило- 
грамма) вещь, вряд ли це- 
лесообразно. Гораздо про- 
ще; вырезав из консервной 
_ банки круг с выступом и 
Тщательно зачистив шкур- 

КОЙ ОДНУ Из его плоскос- 

‚ Обильно, Смазать ее и 


тк 
к стены клеем 38. 


в нее гвоздем приклеи- | 


_ можно смело вешать пре 


мет. вают. На 
Аналогичным образо 2 тия, Так? 
можно укрепить на стене и требуется 
прямоугольные — латунные минут. 
пластины, И тогда на них 

можно будет вешать болеь | просв 
тяжелые вещи. і в бетонно 
Крюк (гвоздь или сталь» | бедитовыт 
ная проволока сечением всегда | 
2—2,5 мм) к пластине при: встречает 
ется припаять. прутья арі 

& м" не идет. 
При сверлении (отверг препятстви 
стий в стенё очень трудно мощью Н 
емов — | 


| держать дрель в строго го; 
! ризонтальном положений 
Прикрепите к корпусу дре' 


ваются нес 
ми пробой 


сверлитс; 
| ли двумя полосками ЛИП те ся 
С = 9 м. 
кой ленты небольшой уро 
вень или заменяющий е0 
УГ При св 


пузырек, и дело значител 


стий в 
) но упростится. бетс 


сверло дол 
если его 
смачивать | 
стве резерв 
Удобно Исп. 


Установленный! на дрё 
ли полусферический Уро 
вень с нанесенными на НЕМ" 


рисками угла наклона п тичный 
зволяет выдерживать ПР Флакон, 
сверлении определен) 
Угол. Сабы. 
а 1 Верстие в ВА 
Пробить отверстие в бе. ой стен 
тонной стене — непростій чак й пен” 
задача. Для облегчения НЫМ для. 


боты предлагаем |80610 
Зоваться пробойник 
сделанным из сверла А 
метром 6—8 мм. Конец 
Затачивают в форме 7 Я 
ТОЧКИНоОго хвоста. 
ЛУ ‘наносят уда ы 
_ КОМ и постоянно п 


ении отвар, 
очень труді 
‚ В строго го. 
положении 
корпусу дре 
сками лип 


льш ; 
еняющий ей 
то значитель 


‘ия таким инструментом 
буется всего несколько 


в + ә 


Просверлить отверстие 
в бетонной стене даже по- 
бедитовым сверлом не 
всегда просто; сверло 
встречает камешки или 
прутья арматуры и дальше 
не идет. Преодолеть эти 
препятствия можно с по- 
мощью несложных при- 
емов — камешки разби- 
ваются несколькими удара- 
ми пробойника, а арматура 
сверлится обычным свер- 
лом. 

При сверлении отвер- 
стий в бетоне или кирпиче 
сверло дольше прослужит, 
если его периодически 
смачивать водой. В каче- 
стве резервуара для воды 
Удобно использовать элас- 
тичный пластмассовый 
флакон, 


6 


верстиях. И 


шкафчика, 


ми, поможет следую 
совет: надрежьте обои ле 
вием безопасной бритв 
крестиком, осторожно раз- 
ведите уголки в стороны и, 
забив гвоздь, подклеите 
уголки. 
к. 

Кусок пенопласта, наде- 
тый на сверло, может слу- 
жить индикатором глубины 
просверливаемого отвер- 
стия и одновременно вы- 
полнять роль вентилятора, 
сдувающего стружку. 

Сверло малого диамет- 
ра трудно укрепить в патро- 
не дрели. Предлагаем вос- 
пользоваться цангой от 
чертежного цангового ка- 
рандаша с диаметром гри- 
феля 1 мм, Сверло сначала 


вставляют в цангу, а затем 
зажимают в патроне. 


Для размещения под- 
вески с кухонной утварью 
не обязательно сверлить 
стену, особенно если она 
покрыта кафелем. Можно 


С мощью стерж- 

закрепленных в от- 

х придется за- 
верлить в дне 

1 а 42 


еделенным УГЛОМ. 
трудно устано- 
ь и сделать по 
первые 


под опр 
Особенно 
вить возд 
нему’ МОЛОТКОМ 
ўдары: 
е ив на место, где 
должен быть забит гвоздь, 
кусочек пластилина, вы 
легко справитесь с этой за- 
дачей После 1—2 ударов 
пластилин можно снять. 
Среди способов завин- 
чивания винта или шурупа в 
труднодоступном месте 
есть и такой: шуруп пропус- 
кается через кусочек клей- 
кой ленты, концы которой 
фиксируются на отвертке. 
Даже в самом неудоб- 
ном месте можно без тру- 
да забить гвоздь, если вос- 
пользоваться направляю- 
щей для молотка. В. каче- 
стве направляющей бе- 
рется небольшая планка, 
при Ударах ручка молотка 
скользит вдоль нев. 
он би. 
Е ди в труднодо- 
ОНОМ месте. Приспо 
собление — стальной с Е 
2 ены и метал тера, 
лическая 


Убка; в кото 
тоя Гвоздь и Лады 


простейший держатель 


кусочек пористой резины о неско/ 
разрезом на конце. Пой магой. 
пасть молотком по Паль. вить Н 
цам в этом случае будет го, Не 
раздо Е винт в 
гнезде. 

Как ‘закрепить винт в ўстано! 
тонкой стенке, обратная отверті 
сторона которой недоступ- вых 0б 
на, например в пустотелой Нам 


перегородке? На винт наде. 


витка тс 


вается заранее вырезанный лохи и! 
из жести крестообразный конец 
хомутик нутый таким было. 
образом го короткие 
лапки уде ают гайку с 
той сто} Е стенки, а 
длинные служат шайбой в 
этой стороны 
ком 

Вд ностружечную Е {= 
плиту ь шуруп д0 а А НЕС 
вольно дно. Вы облее 6 4521: 
чите себе эту работу, если Закре 
плите просверлите оОтверз > 


Шийся ви 


стие, заполните его КлевМ 
воткнете кусок МЯГКОЙ 
пластиковой трубки, а 34 
тем уже ввинтите шуруп 


Еще один способ зави 
чивания винтов в труд 
доступном месте. Предл® 
паем на отвертку натянуй 
резиновую трубку, в КОН ё 


Которой и закрелляё!9 
винт. 


Гвоздь, который ПЛ 
Держится в слабой 
тук, можно ук 
сли, вынув его, об! 


стообразный 
‘\утый таким 
его короткие 
зают гайку с 

стенки, а 
сат шайбой о 


‚остружечную 
гь шуруп 50 


о. Вы обла 


лажнить и вста- 
сто. 

Не так просто завернуть 
винт в глубоком и узком 
гнезде. Особенно трудно 
установить его и сделать 
отверткой несколько пер- 
вых оборотов. 

Намотайте на винт 3—4 
витка тонкой мягкой прово- 
локи и изогните свободный 
конец так, чтобы удобно 
было. 


ТЬ 


Если для сверления бе- 
тона у вас не оказалось по- 
бедитового сверла, - его 
можно заменить пробойни- 
ком из набора “Мечта но- 
восела”. Вставленный в па- 
трон дрели, он неплохо бе- 
рет бетон. 

Закрепить сработав- 
ШИЙСЯ винт в гнезде можно 
С ПОМОЩЬЮ 2—3 кусочков 
медной проволоки диамет- 
ром 0,4—0,5 мм. 


нет 

‚ (Пластмассовой 
В отверстие для шу- 
То его можно заме- 


Его вкла- 


ревочных петлях для ра 
ты стоя, Когда вы Уста 
те сидеть за столом. 
стене надо сделать „упор, 
позволяющий удерживать, 
доску в нужном положе- 
нии. Очевидно, за такой 
доской можно и писать, как 
за конторкой. 

У каждого домашнего. 
мастера найдутся неболь- 
шие отрезки двухпроводно- 
го электропровода или те- 
лефонной “лапши”.  Не- 
большой кусочек провода, 
сложенный вдвое, может 
служить импровизирован- 
ным дюбелем, 


Предлагаем способ на- 
дежного крепления к по- 
толку (и стенам) книжных 
полок, качелей и т.д. Дета- 
ли; болт с конусной голов- 
кой, гайка и металлическая 
трубка, один конец которой 
имеет крестовой пропил 
длиной 10—15 мм. Наи- 
больший диаметр головки 
болта равен диаметру труб- 
ки. В бетоне сверлится от- 
верстие по диаметру труб- 
ки, трубку слегка набивают 
на болт, вставляют в от- 
верстие, наворачивают гай- 


КУ и затягивают ее до упо- 
ра. у а 


о и сглаженную поверх- 
ь бетона клеем ПВА. 


бий следует аккуратно над- 
__езать и завернуть обои, 
И которые впоследствии при- 
клеиваются на свое место. 

а ў +. + 
Повесить на стену 
громкоговоритель с потай- 
ными петлями не так-то 
просто. Чтобы ‘эта работа 
не заняла много времени и 
была выполнена безуко- 
ризненно, предлагаем вос- 
пользоваться листом бума- 
ги. Вначале отверстия от- 
мечаются на нем, а уже с 
бумаги разметка перено- 

сится на стену, 
Замок “магнитная за- 
щелка“ в рекомендациях не 
\ нуждается, Он удобен и 
5 ем надежно. 
защелки 
обой точности. 


рцы: 
"РУ, получите 
ечаток места 
оловины за- 


няет специальные обой 
гвозди, когда их рота 
нужный момент под ру. 
КОЙ: | 
о. 

Предлагаем способ кре, 
пления небольших картин, 
фотографий без’ сверления» 
стены. К кусочку картон 
50х50 мм нужно пришить 
платяной крючок, а затем 
приклеить картон к’ стене 
хорошим клеем. Несколько 

х крючков выдержи» 
ковра сред: 


так 


вают тяжесть 


них размеров 
Как подготовить стены 
К облицовке керамической 
плиткой? 
Перед облицовкой 
плитками кирпичные, Ка 


менные, бетонные повер ® 
ности очищают от пря 
пыли, следов раствора: В@ 
непрочные места срубаюг 
Затем поверхность Оби 
тают стальной щеткой, см", 
ЧИвают водой и оштукат 
ривают цементным растао 
Ром состава 1:4, образу 
так называемый грун" 
нацарапывают, 018 
годаря чему раствор ХО 
ШО (сцепляется с ним са 
плиткой, Через 12—24 чай 
ГРУНТ смачивают по 1 
ПЯТЬ раз в день в течен 


приготовленного ^ 
ком песке или ‹ 
ментном тесте. 


керам 
но пр 
ными. 
ными) 
тщател 
красьт\ 
плитку 
покреп 
засохл! 
ла, выт 
кой. Ес) 
лил, м! 
ной К 
его’на п 
к стене. 


ов 


ВЫдержи. 
ь ковра сред 
В. 


7 
`отовить стеб 
‚ керамическя 


облицовкой. 


ирпичные, п) 
‘онные 0088 


... 


ными густотертыми (баноч- 
ными) белилами. Сначала 


тщательно очистите и по- 
красьте стенку, 


покрепче и тут же, пока не 
засохли выступившие бели- 
ла, вытрите их сухой тряп- 
кой. Если нет под рукой бе- 
лил, можно сварить муч 
ной клейстер. Намажьте 
вго на плитку, прижмите ве 
к стене. 

Работу по 
кафельной плиткой не 
слишком ровных стен 
Можно облегчить, если к 
клею “Бустилат” подме- 
Чаты сухой строительный 
Гипс (алебастр). Густоту 
Массы нужно довести при- 


Мерно до густоты жидкого 
творога, 


облицовке 


е 
› Заменяя треснувшую 
кафельную плитку, проца- 
Рапайте. точильным брус- 
КОМ или диском канавки в 
еме е по периметру де- 
НОЙ плитки, после-это- 
омощью зубила и мо- 
егко убрать треснув- 
не повредив 
<А. 


чившую от стены 


затем — 
‚ плитку. Прижмите плитку 


нопласта размером пр 
мерно 20х20х20ї мм и кап- 
нуть на них пипеткой по 
20—25 капель ацетона. Че- 
рез несколько секунд пено- 
пласт растворяется, после 
чего плитку плотно прижи- 
мают к стене. Через пол- 
минуты клей схватывается. 
Таким же способом можно 
подклеивать кожаные по= 
дошвы на обуви, лино-_ 
т таркет и другие мате- 


риа 


Предлагаем простое Й 
приспособление для до- 
машнего сбора макулату- 
ры. По дну ящика или кар- 
тонной коробки проклады- 
вают веревки. На дно поме- 
щают лист плотной бумаги, Е 
а на нее по мере накопле- 
ния остальную макулатуру. 
Сверху кладут доску с гру- Н 
зом. После заполнения и 


ящика тюк обвязывают В 
ревкой. : $ 


04 
Очень прочная, 6 
дочная и достаточн 


ея» 
... 4 " 
Замазать щель между Красить кистью Выль о 
ВЕ - зающим волосом — си ерка 
бетонными плитами потол з Ы суще Е 
ка практически не удается мучение. редлагавм см вид’ 
— через некоторое время соб, как прекратить 5 и 
она образуется вновь. Со- линьку. Нужно сделать хо ае 
ветуем справиться с этим МУТИК по размеру КИСТИ, и 
дефектом так: вдоль шва надеть его на обойму, за. превр. на, 
наносится слой белой крас- ЖИМающую волос, и крет, инстру. 
ки и на нее наклеивается КО стянуть болтиком, или ПОК 
бинт. После высыхания он и большой 
’ легко забеливается и стано- Пластилин не раз выру, Удобна щ 
вится незаметным. чал домашнего мастера ки труб, 
Если нужно налить жид; близко К 
.. кость из ведра в посудинуе этом случ 


Заделывая щель в шту- 
катурке, положите приго- 


горлом, возьмите по-другом 
пластилина и еде 


товленный строительный из чего любой фор: Переде 
раствор в полиэтиленовый { мы носик на ведро. раздражае 
мешочек и, отрезав один из ПЕ и окраске (9 п0- не только · 
уголков, сдавите мешочек в мощью пульверизатора И МЬИ, ВО п‹ 
руке. Раствор будет мед- пылесоса иногда требуется проживаю! 
ленно выдавливаться через | изменить факел распыла Же. А ме 
Упловое отверстие, хорошо \ это можно сделать, прилё ВИТЬСЯ от тА 
заполняя щель. < г те 

пив к пульверизатор На Ма просто. 

{ Б садку из пластилина. О ИЗ ках Мебел, 
) Прежде чем заделывать Менением ее формы М “Пробки от. 
К Шукатуркой. отверстие в\. НЯется и форма распыла: НИ ЦИИ 
перегородке, забейте не-| Еще один совет. ЧТ008 Удио 

СКОЛЬКО гвоздей по его\ \ПРодлить жизнь зеркалу и Мебе 


периметру. “Заплата” по-\\\ Ванной комнате, наклей® 
пучится гораздо надежнее. \\ ма его обратную сторо) омии у 
\ опиэтиленовую пленку» аЗдраж ере 
| а и орцы промажьте пласти аюц 
| полосами лином, 
олеума заделывать так: 
ле обрезки пинолеу- 
жить в Щель, распла- 
паяльником (мощ- 


вс 

Пятна отошед 
амальгамы ‘очень ПОР 
вид зеркала. Для того “1 
бы замаскировать дефе ў 
ть. советуем подклеить 

У мас: в Чатих местах | 


Фольги. Хотя изоб 


Возьмите 
стилина и Сде- 
го любой фор. 
‚ ведро, 

раске с "по. 
'ьверизатора и 
'огда требуется 
›акел распыла 


сделать, приле* 
зеризаторӱ На 
зстилина, СИ 
е формы М 


аспыла: 
эма р Чтоб 


Раздражающи 


, ме 
Старая зубная щетка, 
изогнутая Над. пламенем, 
превращается в удобный 
инструмент для покраски 
или покрытия лаком не- 
большой поверхности. 
Удобна щетка и для покрас-! 
ки труб, расположенных! 
близко к стенам. Ручку в 
этом случае нужно согнуть! 
по-другому. 
.’.. | 
Передвигаемая мебель 
раздражает своим шумом 
Не только членов вашей се- 
МЬИ, но’ подчас и соседей, 
проживающих этажом ни- 
Же: А между тем изба- 
ВИТЬСЯ от такого шума весь- 
Ма просто. Укрепив на нож- 
Ках мебели амортизаторы 
(проб Пузэтрьков для 


пенициллина); сразу же 


ОМ, что ваша 
Мебель избавилась от свое- 
Го порока — при переме- 
щении Перестала издавать 
й шум. 
.* о 
2 передвинуть 
редмет, напри- 
Со всем содер= 
‘качестве домкра- 
Спользовать на- 


№ = 
Существует нес 
способов передви 
мебели по полу: с 
мощью коврика, на кар 
фелинах, по намыленным 
половицам и другие. Сове 
туем также подкладыват 
под ножки полиэтиленовы 
крышки от банок — тогда 
пол не будет царапаться и 
работа намного облег- 
ЧИТСЯ. 


При сборке ‘мебели не- 
редко приходится завинчи = 
вать большое число шуру- 
пов в подготовленные от- 
верстия. Работу можно ус- 
корить, если закрепить в 
коловороте нужное жало, 
взятое из набора отвертки 
со сменными жалами. 

Подклеенная к ножке 
пластиковая накладка не 
будет слетать при пере- 
движке мебели, если меж- 3 
дуіножкой`ийнакладкой по- 


местить шуруп с откушен- 
Ной головкой, 


Велосипедный звонок, 
использованный в качестве . 
дверного, может найти се- 
бе поклонников за 
лодичный, нерезкий 
ато; 


Донести 


ту операцию прот 
пасной- 


СЫ 


атарейки для элек- 
онных наручных часов 
мпорт- \ 


‘отечественных И И 
а, можно подзарядить и 
тем продлить срок их служ- 
бы. В простейшем случае 
надо взять батарею напря- 
жением 1,5 В (“Марс”, "ба- 
турн”) и с помощью метал- 
пической скобы присоеди- 
НИТЬ К Ней батарею от ча- 
сов “плюсом” к “плюсу” и 
“минусом” к “минуту”. 
Время зарядки 10 мин. 


5 


Пластиковая кухонная 
мебель хорошо . проти- 
рается от загрязнений 


тряпкой, вложенной в сет- 


чатую упаковку от овощей 
и рану 


3 

Чтобы дверные петли 
А. было удобно смазывать, 
предлагаем в верхней части 
каждой из:них просверлить 
по маленькому отверстию. 


о 
Не огорчайтесь, если 

, о енисшая дверь стала 
Я Цеплать за поп. Устранить 
Этот дасадный дефект 
{Можно не снимая дверь с 
Для Этого нужно 


в 


тех пор, пока угол двери ђе 
будет подпилен и пока 
между ней и полом не по, 
явится зазор. 

\ Если двери проседаку, 

“их обычно строгают или в 
шарниры петель уклады. 
вают шайбы, ното и другов 
не надолго спасает, позто; 

ем снять про- 


му реко 


севшую дверь и положить 
по одному шарику диамает- 
ром м в каждый Шар: 
нир, смазать густой 
сма рх двери пря 
необхс ти подгоняюг 
по мест 1 же подпилй? 
вают о ти. Дверь пос: 
ле тако 'ерации никогда 
не просядет и не "запоет", 
Дес ированная 
ҳудверь правило, плотно 
‘не закрывается (ОТХОДИТ! 
Кусок резиновой Труб 
подходящего диаметра 


укрепленный на косяке 18 
кой двери, служит отяйй 
нейшим замком-защелкой 
Трубка пружинит и 991% 
МУ надежно удерживаё 
дверь. По этой же Причи 
истирается она гораздо 
меньше; чем, скажем, 
сок кожи, резины 
любого другога матери 
Дверные петли! 
скрипят, если их 8085 
смазывать. Можно Ре“ 
задачу по-другому: ИЗ! 


вить шайбу из поли? 
а Е 


Если Х 
разбилось 
точке, не:о6 
кать ее под 
те на рамк 
лиэтиленов! 
кройте ее 1 
правляйтесь 
стекла. 


Р 


Чтобы Г 
денсаций в, 
проводных т 


смазать Густой 
'Әрх двери прі 
эсти подгоняют 
ли же подпили. 
тли. Дверь пос. 
терации никогда 
ги не “запоет“, 
іированная — 
правило, плотно 
ется (отходит 


иновой ТРУ 
а диаметр 


_ Денсации влаги на В 


на штырь петли. 
| .*+ 


уа арания форто- 


чек под действием сквозня- 


‘ка стекло может разбиться. 
Чтобы этого не произошло, 
рекомендуется наклеить на 
ручку внешней форточки 
кусочек мягкой резины. 
Если холодной зимой 
разбилось стекло в фор- 
точке, не обязательно заты- 
Кать ее подушкой. Надень- 
те на рамку форточки по- 


лиэтиленовый пакет, за- 
кройте ее и спокойно от- 
правляйтесь на поиски 
стекла. 


+ 


Чтобы избежать кон 


проводных трубах сх 
НОЙ водой и связан! 
ЭТИМ подтеков в квартире, 
нужно, обмотать “запоте- 
ВаЮЩИе” участки труб 
Азумя-тремя слоями бинта. 


у Мм Кусочек кожи; на- 
битый на дверной косяк, 
`терся ‚И перестал Удержи- 
ть ‘Дверь, покройте по- 

ТЫ Кожи тонким 
асляной краски, и 
Ова будет плотно 


о 


. 


пузырька и ^ 


Для небольшой фор- 


точной рамы достаточно 
угольничка). вырезанного, 
из жестяной. консервной 


банки’ или даже из фане- 
ры. Для наружной. оконной 
рамы надо взять угольни- 
ки толщиной 2—3 мм на 
6—8 винтах. 

Прежде чем прикрепить 
угольники, следует придать і 
раме правильное, прямо- 
угольное положение, выва- 3 
рив ее по угломеру. Затем Р 
наложить угольники и при- 
крепить их небольшими 
винтами (гвозди для этой, 
цели непригодны). ; г 

При укреплении уголь- 
ками больших и тяжелых 
рам рекомендуется уголь- 
ники углубить — вдолбить 9 
их в дерево для большей 
прочности. 


Е 5 
Сок чесно лох! 

склёивает стекло :и пласт \' 
массу. С вто помощью! 
_ можно закрепить стекло 
наручных часов, приклеить 
стеклянную полоску 
к раздвижным стек 
книжного шкафа — ну. 
лишь помаза 


можно’ отре- 
ть своими сила 
ОНИ ину с успехом за- 

рр езох резиновой 

НИ иамётром 15 мил- 
трубки ди". И 

в или кусок элас 
лиметров’ т 
тичной резины, установлен 
ный между ригелем и кор- 
`пусом защелки. 

Небольшое декоратив 
ное отверстие, забранно. 
матовым оргстеклом на 
дверях туалета и ва 
комнаты будет все! 
минать вам о 
мости выключить 
ние. 


(для 
мнат) 


м 
Е 


А 
\ Алюминиевая 


фольга, 
наклеенная на стену за ба- 
тареей центрального отоп- 


пения, улучшит обогрев 
комнаты за счет отражения 
теплового излучения ра- 
диатора. 

Цепочка на 
двери не будет по 
щель ме 
дверной 


входной 
падать в 
жду дверью и 


-.ь 


Мухобойка 


Наклеить на 


Слой по 
О. 
мы Ролона толщи- 


Т 


легче отставала от ОКонн тр пр 
рам, смажьте ее ма К, е кой | 
ным маслом И оставате н № створо, 
ночь. Утром она стан н Лед 6 
мягкой. и Д 
за Для З 
Мелкие осколки разбу, окон; 

того стекла легко собрать южную 
если сделать из пластилин повесить, 
лепешечку размером с у. жатели И 
донь. Пластилин’ вберет е бумаги © 
сёб невидимые глаз) них фольг 
[0] КИ занавески 
Нередко при переди | Чтобы 

р о направляющи | Шторные 
ов шторные кольа ИЛИ тюле 
со‹ вают с крючков бр | НУЖНО под 
т‹ добства леко | и Пи 
баг надев на концы й 2—4 м 

< обрезки поли: 
ниловых трубочек, Любите 
77 балконе мо 
едохранение Стек вать откид 
јенения. ПОЛОТНА Который Уд 
тряпочкой натирают чашку с. 
часть стекла Книгу, 


одной из смесей: 

Т) 1 вес. ч. глицерина! 
20 вес, ч. 63-процентно® 
винного спирта; Ч 

2) 6 вес. ч. жидкого МА - 
ла, З вес. ч. глицерина" 
1 вес. ч. скипидара. 

Иногда зимой со ТОРО 
ны комнаты оконные и 4 
ла покрываются леди 
Для того чтобы удал ид 
его, вовсе не обязатет гт 
сбивать лед, соскребат 
жом и тд, — ЭТО НО : 
опасно, Лучше всего ПР 

год ь е 


щиты от солнца 
‘выходящих на 
‚ сторону, советуем 
повесить занавески-отра- 
_Жатели из марли или белой 
‘бумаги с наклеенной на 
них фольгой. Размещаются 
занавески между рамами. 
| Чтобы металлические 
" шторные зажимы не рва- 
| ли тюлевые” занавески, 
| нужно’ подложить под них 
| кусочки поролона толщи- 
| ной 2—4 мм. 


е5 
_ Любителям отдыхать на 
балконе можно рекомендо- 
вать откидной столик, на 
- рый удобно поставить 
{ © чаем, положить 


телевизор. 


мыльницы М 
жить в каче 
мостоятельно! за 
вами разбитого 
книжной полки. Присоска — 
приклеивается к стеклу 
клеем “Момент”. 


+6 а А 


При отлучке на не- 
сколько дней корм для ры- 
бок можно оставить прямо 
в аквариуме: отгородить 
его часть оргстеклом с от- 
верстиями и поместить ту- 
да, например, циклопов. 
Постепенно проникая че- 
рез отверстия из отгоро- 
женного объема, циклопы 
в течение некоторого) вре- 
мени послужат пищей рыб- 


кам. 


ЕР д 
Ў "Диск здоровья” удоб- 
ногиспользовать в качестве Ы 
вращающейся опоры под 


ў 
е». 


РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ 
МЕТАЛЛУ, СТЕКЛУ 


ВЫПИЛИВАЕМ 
ЗАБИВАЕМ 
ШЛИФУЕМ 
ОБТАЧИВАЕМ 
СВЕРЛИМ 
РЕЖЕМ 


Деревянная кровать 
перестанет скрипеть, если 
места соединения деталей 
проложить упаковочным 
полиэтиленом с воздушны- 
ми капсулами, посадив его 
на клей. Можно попробо- 
вать использовать и обыч- 
ную полиэтиленовую. плен- 
ку. 


Чтобы деревянная кро- 
вать не скрипела, предла- 
гаем в местах сопряжения 
поставить суконны 


не про- 
кладки. В 


-.. 


Случаетс, 


\ Я, НИЖНЯ. = 
) ка Навесной Я ДОС 


КНИЖНоЙ полки 
ОТ тяжести 


в окнах широко 


предварительно нагревают 
) мляют. 


иться от дребез 
: гекол в серване 
оче; сто. Нужно Најиќ 
В кромку наклейте 
не о кусочков лейко: 
пла ря. Если направляю: 
щи із слишком Широк 
стырь клеится ВИН 


ько слоев. 

геа 4 

Предлагаем прои 
приспособление для ф 


сирования оконной раи 
открытом положений: Е. 
ревянная или пластмас 4 
вая планка, в которой п 
сверлен ряд отверстий == 
шпингалет. Планка е 
пится к оконной КОР” 
шурупом, 

РЕВ ой 

Для закрепления с 


нижнюю Г] 
стекла сле! 
ином. 


Выдвиж 
лов; буфет. 
бели! страд 
саднымі “не 
Но ходят в 
Протрите 


о облегчится, если 
` приспособление, 
е из деревянного ком. 
с канавкой. 


е. + 


Если нужно сделг 

Случается, Что Стекло в гайку мелких деталей! или 
Серванте Или КНИЖНОМ предметов, боящихся пере- | 
Шта ОУ Задает С ТРУДОМ Грева, а паяльника ммс 


|. ВВ ЗДеревянном Мощности ‘Нет, то | 
А пазу: Для устранения этого использовать для этой це- о 
недостатка предлагаем г. 


ли и более мощный паяль- 
ник. Наденьте на его жало 
свернутую в спираль тон- 


нижнюю грань подвижного 


зно Нагревак стекла слегка смазать вазе- 


яют, Ом. кую проволоку. Конец про- 
в > волоки должен быть зато- 
Выдвижные ящики сто- чен так же, как и жало } 


ъся от дреба. лов, буфетов и другой ме- 
ол в серзанё бели страдают подчас до 
о. Нужно нам Садным “недугом” — труд- 


зльника, и должен высту 
пать над ним на 10—14 мм. 


›омку наклеив НО ХОДЯТ В Своих гнездах. Е" 

усочков ЛЕЙ Протрите стеариновой Прохудившийся в похо- 

ди напрала СВЕЧКОЙ трущиеся поверх де котелок или чайник до- , 

сее ШИР 39и. И ящики обретут служит до конца маршрута, Р 

г одный ход. если заткнуть образовав $ 

Е к в шуюся дырку кусочком ма- .. 
Инструмент домашнего ерии (лучше синтетиче- Ё 

ви 7 Мастера Удобно разме. СКОЙ). После этого мажно И 4 


ется на дверце смело вешать котелок над 


‘ментал костром: протекать он не 
будет. 


‘отверстия и о. С7И Добавить к ко 

необходимого ПЛЕКТУ электропаяльн 
еще одно сменное 
Заканчивающееся 


шой чашечкой, 
‘будет за 
оловянн 


остейшую экспресс- 
ставку для паяльника 
‘ничего не составляет сде- 
пать из куска мягкой про- 
волоки. Несколько витков 
вокруг паяльника, отогнуть 
ножки — и подставка гото- 


ва. 


необходимо 
металли- 
не за- 


Если вам 
паять массивные 
ческие предметы, 
будьте предвари 
прогреть их, напри ) 
конфорке газовой плиты 


льно 
3 


Хорошие резцы для ра- 
бот по дереву можно изго- 
ТОВИТЫ из канцелярских 
перьев. Острым концом 
перо загоняется в металли- 
‘ческую трубку и закреп- 
ляется в ней втулкой. Хвост 
пера затачивается. · Для 
удобства на трубку хорошо 

надеть деревянную ручку. 


Просверлить в металли- 
ческом прутке или в трубке 
радиальное отверстие весь- 
ма непросто. Особенно 
если вы“пытаетесь сделать 
это ручной дрелью. Облег- 
чить задачу можно таким 
Сбрезои: в деревянном 


уске просверлить отвер- 
е 


\ 


\ 
соответствующего \ 


вставить туда 
покойно свер- 
рез брусок, не 


|. 


44. 


к.а 


ЛЬН 


При сверлений двух. идеп ая! 
ходящих одно на другое ми 
верстий сверло, все врем, м во 
стремится соскользнуть > Ра 
уже: просверленное твер. И 
стие. Чтобы избежать это хвост Е 
го, забейте в первое о» ОА. 
верстие пробку из твердо ную. 

х р го нутренні 
дерева и только послезэто, ОЙ 
го приступайте к сверле- Е о 
нию второго отверстия; 107 

ть потом пробку Кос: 
не составит большого тру. \ИЧтобы 

б мелких дет 

А ых го матери: 

у ‚рлить отверстие кручивалис 
строго под определенным подкладыв: 
углом можно, с помощью наждачную 
шаблона — бруска твердо 
го дерева, в котором! зара | /Сверлит 
нее проделан под требує, Т9йите, пла 
мым углом направляющий СТИЯ м 
С для сверла, риме (0.81 м 
н шаблона особенно ощью ар 
удобно, если необходимо Вальни за г 
сверлить несколько такий держателе Т 
отверстий матриса И 

Ществе ерло 
5 = Нос 
Попытка получить 06 П 
ИЯ 4 
верстиезвістеклеПпр 2 де ри п 
щи обычного сверла И Ая реве В; 

б не привед амет ерс 
ли к доору. авьте в Же ра (20 
стекло лопнет. ВОт < вер Не ока 
„ручную дрель ПРИ нь Случай или а 
в негодность Майк па ве Прос 
трехгранный твер, 6 
(предварительно а ай их 
х9), нанесите ПОА п За 
напильника АНУ. ог 1 


скипидара й спок 5 
тупайте к работе 
зультате получи 


Зерло еб 
Сос Оль 
лено УЫ н 
Избежа И р 
727 первое з 
›обку изт, орды 
Закр п пе 
пайте сае 0 


зрлить отверстие 
д определенным 
жно с помощью 
— бруска твердо 
в котором зара 
зпан под требуе 
м. направляющи! 


име: 
ла. Пр 
‚ свер особенно 


идеально круглое, с ровны- 


внутренним 
равным диаметру 
Трубку обклепать 
ком. 


\/ Чтобы 


диаметром, 


при сверлении 
мелких деталей из листово- 
го материала они не про- 


И для раззенковки 


ми краями отверстие. "е 255 а 
Ся 
№ Работоспособность Отверстие в? стекле 
сломавшегося у\ можно просверлить с по- 
сверла, ка, можно восста- | мощью твердосплавного 
ие его в латун- \ сверла. Секрет успеха этой 
ий медную трубку с операции — в “Жидкости, 


которой смачивается свер- 
сверла. “ло: _Она приготавливается 
молот- —из_алюминиевых квасцов, 
растворенных в уксусной 
кислоте, или из смеси 
(один кодному) камфоры и 
скипидара. Вокруг места 
сверления делается валик 


Кручивались советуем ИЗ пластилина. Внутрь по- 
подкладывать под них 


Наждачную бумагу. 


$ пеж 
Сверлить в дереве, пеКс= 1. 


толите, пластмассе 
СТИЯИ малого 
(08 1 мм) можно 
МОЩЬЮ циркуля из 
Вальни, зак 
держателе иглы. Рис 
мать све 
Ществен 


При Просверливании в 
Верстия большого , 


Аереве от 


диаметра 


репив сверло в 


Рло при этом су- 
Но снижается, 


лучившейся ванночки нали- 
зается жидкость, Стекло во 
мя обработки должно 
1ть на мягкой ткани. 


отвер- >ч г: 
Иросверливая полиро- 
"о плиту, наденьте на 
зло фетровую’ шайбу, 
которая предохранит по» 
верхность плиты от по- 
вреждения патроном дре- 
ЛИ, даже если сверло про- 
скочит насквозь“. 


с по- 
гото- 


к сло- 


вер Ь образовавшейся в плас- 
луча перки. В этом | тинке плексигласа или дру- 
ла просверлите снача- гого материала, можно 
ЕО меньшего приостановить дальнейшее! 
ап а. а затем вставьте Развитие трещины, 
х 7 оловорота плос- о 
379 шайбу (луч. © Поломк 
Ойдите от- Кового кој 
должна по 
строение. 


2 
исправить, если проделать 
прямо в корпусе раскален- 
Ной иглой отверстия и# За 
крепить часы на ремешке с 
помощью металлической 
скобки, сделанной из про- 
волоки или Канцелярской 

скрепки, 
Существует _ 
приспособлений! для выре 

зывания отверстий больн 
го диаметра ‘в л; 


немало 


материале — п; массе, 
фанере, ДСП и т.д. Из по- 
лоски стали толщинои 
2—3 мм сгибае скоба, 
концы ее затачиваются, в 
центре сверлится отвер- 
стие, затем скоба наде- 
вается на болт с предвари- 
тельно отпиленной голов- 
кой. Для работы приспо- 


собление зажимается в па- 
троне электродрели. 
прибор для 
Ҹ электровыжигания — удоб- 
\ НЫЙ инструмент, с по- 
МОЩЬЮ которого ‘можно 
вырезать Фигурную деталь 
ИЗ листовой пластмассы. 
Оплавленные края 
® Щаются напильником 
наждачной бумагой. 
555 
ликатный клей незбу- 
доба- 
ЫЛОЧКУ. 2—3 кап- 
НЯ И тщательно 


Детский 


зачи- 
или 


но, чтобы склеиваемые, 


верхности были при, вайте 
равномерно. Если площадь углы | 
контакта невелика, но кри, мощью 
волинейна, советуе ЧИ 
спользоваться и” скру 
ИМ ли. 
резиновым бинтом. 
вогнутой поверхности по. Бол! 
надобится еще и упаковоч. домашн 
ный пенопласт. Е про 
ых 180 грар 
валого умельца вв жовки! П 
гсутствие струбци. лучаем ' 
т самый момент ну. НУЖЕ 
р требуется) зажать “бараше! 
н ю, только) 90 ку, тогда 
скле Юю деталь: 08 будет бо 
о для ‘этих целей 
использовать Мясо: ЕЯ 
Г на болтах 
. ++ и не на 
Испытанный способ резьбы. в 
вания  капроновоГ® ДУет обе 
Отрезок прочно! ской Фоль 
є накладывают чтобы на 
место соединения гак 9 Проступу 
бы образовалась петля; р бмазав н 
чевку навивают в ТОР" Ным клев 
петли, продеваютів неё А. Фольгой 
бодный конец И, то нрсти А . 
за другой конец пассави осы Эда? 
ми, затягивают свобод А Зать К 
конец под Навивкух 00 о ме! 
получить неразъемноб т ды ПУЧив Ж 
единение — марку 7107 раз ненир т 
точно ‘срезать выстУ қой оыв Е | 
щие концы. - при спос ОА 
67 убие Млем © 
А стру. д 
Обойтись беЗ 22 подо 


И 
при склеиваний 

ных рам поможет бей 
шнур. Наденьте 
роткие петли Н 


Большая струбцина для 
домашнего мастера всег- 
3 да проблема. Повернув на 


о 80 градусов кронштейн но- 
тета ПМ К) р по металлу, мы по- 
самый Труб лучаем отличную струбци- 
момен ну. Нужно только заменить 
2ебуется за “барашек” на обычную гай- 
м О ҷо ку, тогда рабочий ход винта 
деталь будет больше. 


для этих цела 
ользовать мясо. 


255 
Разъемное соединение 
на болтах нетрудно сделать 
И не нарезая в деталях 
резьбы. Вначале болт сле 
проновою дует обернуть металличе- 
я ка нс ской фольгой и обжать так, 
грезок ы и Чтобы на фольге рельефно 
акладываю", проступила резьба. Затем, 
обмазав фольгу зпоксид- 
НЫМ клеем, болт вместе с 
Ольгой вставляют в от- 
Верстие, также заполнен- 
Эпоксидкой. „Когда 
’ Затвердеет, болт сво- 
можно выкручивать 
ивать ВНОВЬ. Для со- 
ений, работающих на 
18 п 
С 


под нагрузкой, та- 
особ, — 


нный спос 


ли в 
струбцине сорвалась резь 
ба ходового винта. Отре- 
монтировать ее несложно: 
снимите прижимную та- о 
релку, подберите гайку по 
резьбе и навинтите ее на 
ходовой винт, поставьте та- 
релку на место и раскле- 
пайте конец винта. Струб- 
цина будет :работать отлич- 
но. 


’ Чтобы изготовить круг- 
лүіб палочку (нап имер, 
для мебельных шипов), соз 
зсем не обязательно иметь 
токарный станок. Достаточ- 
но обзавестись металли- 
ческой пластиной с отвер-. 
стиями разного диаметра. 
Пластинка опирается на 
губки тисков, деревянная 
заготовка заостряется и 
прогоняется сквозь отвер- 
стие с помощью молотка. 24 

у уу с у 
15 Простейшую _ защелку, 
для фанерной дверцы, при 
крывающей нишу, стенног 
шкафа, навесные 


ерцы проделыьвается 
ольшое отверстие. 
У мебели, изготовлен- 


й из древесностружеч- 


но нередко отле- 


ных плит, 
тают дверки В 
плохо держатся в стенках 
Рекомендуем укреплять их 
так: отверстие под шуруп 

ерлить ДО 
аккуратно рассверлить / 
иаметра 8 мм, вогнать в 
его деревянную пробку на 
лею и уже в нее завернуть 
шуруп. 


7 В новых квартирах, слу- 
Чается, расшатываются ко- 
\ робки входных дверей. Для 
их закрепления нужно в ко- 
робке и в торце стены про- 
| сверлить отверстия (по 2—3 
|< каждой стороны), "забить 
\ в них деревянные пробки, а 
в пробки вогнать металли- 
ческие стержни, 


... 


Продлив винтовую на- 
резку пропилами ножовкой 
на одной из ГУбок раз- 
ДВИЖНОГО. гаечного ключа 
Можно несколько увели. 
Чить величину захвата. 
При Подгонке 
Комендуем Ере: 
в ТЬСЯ копиров а" 
ой. е 


— шурупы 


невозможно, на 


ет 
/ Не беда, если в т ри! 
ревянных ножках табурет сиде! 
раскачались винты, Закре. сплё! 
пить их можно’ таки ро вого 
сверлить двухмиллиметро рую. | 
вым сверлом винт Наск. кладк 
возь, а ножку наполовину остат 
смазать винт клеем, поста, тайте 
вить на место’ и закрелит, бок И 
к витк 
Чтобы 
г в по пе 
\ Если ножка стула выпа: бейте. 
гнезда, но при ку из 
алась невредимой, которь 
а место. Затем денье, 
в соединения ножки матина 
иденьем или спинкой ак: И стул 
куратно сверлом диаме не оди! 
тр‹ 6 мм просверлите 
отверстие. Из прочного дё: 
рева (березы, бука) выструғ Рас! 
нагель (стержень), в кон 
эьте его. Разбери и ИМеютс 
соединения, смажый еДинЯю! 
оздо и ножку клеем; У УКрепит: 
тановите ножку на меб ин в. 
Нагель и отверстие т0Ж б Рстия 
ажа том 98° ину 
смажьте клеем, а по к ные“ в 
рез деревянную проклад у ан Отве 
забейте стержень В Но и" за 
Для надежности ми что 
Узел и оставьте На дё гда модкосы 
другой просушить: жт 060 Тиро; 
клей высохнет, 07р агелй еще ОМ 
выступающий конец И а не о 
и покройте его Торе ней 
ком — так он будет шш 


Е 


заметен. Р 
Если сиденье СУ 

кресла) настолько’, 

но, что. реставри 


СЬ невредимо 
"а место, Затен 
динения Ножки 
лли спинкой ас 
ерлом  диаме: 
лм: просверлите 
Із прочного де 
1, бука) выстру: 
ль (стержені)! 


Разбери \ 
епо. жыт 


во 


енье _ 
ти из обычного белье- 


го шнура, Снимите ста- 
рую обшивку, мягкую про- 


кладку — на стуле должна 
‘остаться одна рамка. Смо- 


тайте бельевой Шнур в клу- 
бок и крест-накрест, виток 
квитку, оплетите им рамку. 
Чтобы шнур не сдвигался, 
по периметру рамки при- 
бейте декоративную полос- 
Ку из того же материала, 
которым вы покроете си- 
денье, — из парусины, дер- 
матина или плотной ткани 
И стул еще послужит вам 
не один год. 


-..ь 


Расшатавшиеся стулья, 
8 конструкции которых 
имеются подкосы, со- 
единяющие раму, можно 
УКрепить простым спосо- 
бом. В ножках сверлят от- 
верстия на небольшую глу- 
бИНУ, в подкосах — сквоз- 
НЫе отверстия, После чего 
В них завинчивают 


шурупы 

т Чтобы они стянули 

осы И ножки. Отре- 

Нтированные таким 
зо 


ТМ Стулья послужат 
ене один год, 


древесностр) 
плиты, задняя с 
фанеры, подставки 
обуви из рейки. 


или _ 


Со временем столы со 
съемными ножками изряд- 
но расшатываются. Не по- 
могает ни подтяжка гаек- — 
’барашков”, ни даже пере- 
клейка. Чтобы устранить 
этот недостаток, нужно за- 
бить в торцы досок, обра- 
зующих короб стола, до по- 
ловины гвозди без шляпок, 
ав ножках рассверлить для 
них отверстия. Теперь при 
закрутке “барашков“” гвоз- 
ди воспримут на себя рас- 
клинивающее усилие и на- 
дежно укрепят ножки. 


Мебельные ножки, кре- 
пящиеся на резьбе, неред- 
ко расшатываются. Устра- 

| нить этот дефект можна с 
\ помощью дополнительно- 
\го винта, подтягивающего 
расшатавшуюся гайку. 


... = 


Завернуть шуруп в твер- 
дую древесину не ‘так про- 
сто. Наколите шилом; от- 
‚верстие для шурупа, а сам 
шуруп обильно нат в 
мылом. После такой 
ЦИИ работа пойдет 
маслу. — 


ЕС 


Для сверлен 


м щелочи (соды, 


поташа и др.) или раство- 
ром аммиака. 

[. г + * 

| м 
\/ Искушенный М 
мастер никогда не начнет 
разметку окружности на 
| скользкой поверхности 
\ прежде чем не на 
| центре круга (под 
\циркуля) кусоч 


опытом 


пластыря или и 
! м 
нои ленты, 

Наждачный круг круп- 
ной зернистости можно 


использовать и для грубого 
шлифования, “забив” его 
рабочую поверхность ме- 
лом. 


у | Шлифуя наждачной бу 
\И Ч агой мелкие детали, лег 
’ ко повредить кожу на кон- 
чиках пальцев. Этого, од 
Чако можно избежать: на- 
ложите наждачную бумагу 
на деревянный брусок и, 
загнув края, зажмите в тис- 
ках. 
№) 2 
4 Картофелечистка в ру- 
ках умельца — почти гото- 
ВЫЙ инструмен+ для обра- 
ботки округлых отверстий в 
анере. Потребуется лишь 


заточить ее реж Юю 
кромку. Ушу 


Срок Службы пилки для 
лобзика Можно. значитель- 
_ Но увеличить, если перио- 
`Аически (через 100 см про- 


50 


пила) перезажимать пилку 
в нижнем зажиме, отпуск 

ее на 2—3 мм. После у 
скольких перестановок ко, 
нец полотна надо обломить 
на 10 мм и снова закрепить 


в зажиме. х 
Для предохранения Из- 
ИЙ ИЗ фанеры от ко 

робления —_ рекомен у 6 


тельно протереть 
ее ; раза горячей оли. 
фой и положить фанеру 


пред 


(н ие изделия) віна: 


ру и оставить 
Затем фанеру выг 
сушат в течение 


также 
про- 
н раза раствором из 
или столярного 


Чтобы согнуть фанер)! 
у > ее с двух сторо! 
водой, а затем каждую са 
рону поочередно проги 
те горячим утюгом: 01 я 
лист, внешнюю стор 
смочите 


те Е "обом 
гладьте. Таким С00 
удастся 


согнуть а 
толщиной 6 мм без 
ния трещины. 


С НК 
Плотницкий Ули 
может послужит» мат 
ным инструмент ‘доста 

разметки. Для сое 

точно нанести на Не прот 4 
ния и ‘насверя р 


Ес 
ревян 
ной 
углуб. 


шиеся 


) ку; 
мить вдоль круглую пал 
И работу удобнее всего 
ВЫПОЛНИТЬ С ПОМОЩЬЮ 


‚ Он изготавли- 
А, г металлической 
трубки с пазом посереди- 
"20! не Диаметр ее выбирается 
нера таким, чтобы шаблон легко 


горячей оли. * 
ожить фанеру ^ 
изделия) в на. 
ру и оставит 
ем фанеру вы" 
ппат в течение 


скользил по палке. 

Если по окружности 
ревянных роликов ма 
ной дорожки про; 
Углубления, то полу 
шиеся зубчатые коле 


ј также вамного увеличивают. 
Усс пр тенсивность массажа 
со 4 

ИЗ - ие 
твором 
а растае оно Миниатюрную пилку 
пи 


для обработки мелких де- 
У Тапей из дерева, пластмас- 
Сы, оргстекла легко изгото- 


и" 
ме вита Из бритвенного лез- 
- УЕ ИЯ, сделав на режущей 
ие Ў грани в шахматном: по- 
тем К ре Часечки острым но- 
ЭМ или подоб 
и добным пред- 


| Если требуется распи-. 


вается. Чтобы кра 
лись гладкими, нужн 
чить лист по линии распі 
горячей водой. ы 

... 


Вырежьте из фанеры 
толщиной около 5 мм плас- 
тинку 50х50 мм, забейте в 
середину обойный гвоздь 
длиной около 20 мм й 
переверните пластинкӯ: 
Выступающий ‘острый ко- 
нги гвоздя — удобное мес- 
то для хранения тюбика с 

и. (Предварительно в 
ачке тюбика просвер- 
вается отверстие, соот- 
твующее диаметру 

я.) 


Шпатлевка для лодок. 
ь из 2 вес. Ч, цинковых 
‹ белил, 2 вес. ч. мела, 
ч. сухого сурика и 1 
вес. ч. свинцового глета. 
Для пазов шпатлевку сме- 
шивают пополам с олифой 
или масляным лаком. 


е секрет, что отвер- 


нуть колпачок с тюбика, за- 
полненного 


краской), — дело далеко не 
простое. Приклеив 
горловине, он не поддает. 
Усилиям. А выход из 
жения прост. Г 


клеем (или 


шисв к. 


ваться со- 


4 Ь пользо 
ОЖНоОСТ! аи не от- 


держимым тюбик 
1 вертывая колпачка. 

Чтобы соединить дета- 
ли из пенопласта, не обяза- 


тельно применять спе- 
циальный клей — можно 
обойтись обычным кон- 


торским. Однако предвари- 
‚тельно нужно оклеить со- 
единяемые куски бумагой, 
а уже потом склеивать их 
между собой. 


При склеивании двух 
ҳ деталей прочность соеди- 
нения увеличится если 


использовать в качестве на- 
полнителя для клея вату 
Промажьте клеем соеди- 
Няемые поверхности, поло- 
жите на одну из них тонкий 
слой ваты так, чтобы он 
пропитался клеем, и за- 
жмите склеиваемые дета- 
ли. После высыхания клея 
выступающую по краям ва- 
ту обрежьте. 


... 


> „Канцелярский силикат- 
| ный Клей (жидкое стекло) 
| ‘выдерживает температуру 
600—700 градусов. На- 
Клеенный жидким стеклом 
На прогоревшее Место глу- 
Шителя кусок асбестовой 
или стеклоткани вполне 


жет послужить в каче- 
ст латы; 


° временной зап 


комендуется использова шейи“! 
эпоксидный клей, замер дв, д 
им соединение на деревун аво Е. 
ных нагелях. В торце одн) ов На 


и по краю другой заготоз АИ 25 в 


часто насверливают лунку и 1 вес: | 
диаметром 4—5 мм и ту) как обыч 
биной 3—4 мм. Склеивав. 
мые поверхности Смазы. Клей 
вают, а в лунки заливают обоев: #* 
после чего детали 60: смешива! 
яют и фиксируют до НИЧНОЙ И 
го высыхания. 120 вес. ч 
ны грев Д0, 
і из крахмала йму. бевляют + 
Кі мал предваритель: ра: 
НО замешивают с неболь: 
А личеством холод: Универ 
н ды до тех пор, пока Универсал 
езнут все комочки, чают-так: 4 
| крахмал’ загрязнен го клея из 
добавляют еще некоторое вю вв 
количество воды и проца А подог 
от через сито. Затемв 5 Раствор 
кра ‹мал льют при тщатель Е 
ном помешивании кипяток О 
ставят посуду С клейстерои Беи З 
|на огонь и подогревают а тр. Ч вод 
[получения прозрачной А сри и 
сы. Таким же образом Растьо АНЯ: 
повят клейстер И ИЗ =) Нему Р слу 
(пшеничной; ржанона улей приб; 
| Более устойчивый кеи Ниве о ви 
можно > получит» сах два аЛ 
взять картофельного ао, о 
\ мала— 10 вес. Ч АВ иво: датон виь 
го спирта — 4 860 ова, Угих те 
ды — 86 вес. 9 “и при Матер 


и | 
гревают до КИПФЧИ  ниевь® 
бавляют алое 

квасцов — 1 Вес Е 
ренных в 3 веса 


Можно! взяте 


Ивар. 
{ости е. 
нки Залива Е 


рахмала им). 
предваритель- 
ают с неболь- 


ством Холод: 
› тех пор, пока 

все комочки 
"ал загрязнен 
екоторо“ 
‚ проце 


еще н 


тем 25 вес. Ч кипящей воды 
и { вес. ч. глицерина. Варят 
как обычно. 


Клей для сырых стен и 
обоев. Для получения клея 
смешивают 10’вес..ч. пше- 
ничной или ржаной муки и 
120 вес, ч. теплой воды. На- 


грев до кипения, при- 
бавляют 5 вес. ч. скипида- 
ра. 

Универсальный клей. 


Универсальный клей полу- 
чаюттак;: 4. вес. ч. столярно- 
Го клея измельчают, зама- 
Ивают в воде в течение су- 
ТОК, подогревают 1—2 часа 
До растворения (не доводя 
до кипения). Отдельно сме- 
Шизают 1 вес, ч. гашеной. 
Извести, 3 вес. Ч. сахара и 

вёс: ч. во 
кипения 


помешивании. 
ВИЙ Клей не 
Го применяют 


. 
лодной воды, нагре 
при помешивании и до- 
бавляют 1 вес, Ч. глицери-_ 
на. В закупоренной посуде 
может храниться долгое 
время. Применяют его для 
склеивания бумаги, карто- 
на, ткани и картона, кожи и 
ткани и др. 


н. хх 


Клей для стекла. Для 
получения клея смешивают 
1 вес. ч. казеина и 6 вес. ч. 
жидкого стекла до получе- 
ния однородной массы, на- 
мазывают края склеивае- 
мых предметов и остав- 
ляют до засыхания клея. 

Более доступным вред- 
ством служит смесь из 
1 вес. ч. негашеной извести, 
1: вес. ч. воды, 3 вес. Ч яич- 
ного белка и 5 вес. ч. гипса. 

Для склеивания стекла 
и заделывания трещин при- 
меняют клей из смеси, в 
которую входит 6 вес. ч. 
жидкого стекла, 1 вес. Ч. 
толченого стекла и 2 вес. Ч, 
плавикового шпата, или из 


смеси 8 вес. ч. канифоли и 
2 вес. ч. гипса. 


месь из 
ина, 3 в 
ти; 


| ие 
соды, и смеш й 
жидким стеклом д 
образной массы. 

Для склеивания фарфо- 
ок и других 
применяют 


‹ма- 


крахма- 
ла пшеничного 4: вес. Ч, 
водки, 2 вес. ч рного 
клея, З вес. ч. порошка ме- 
ла и 2 вес. ч. скипидара. 
Сначала замачивают в воде 
столярный клей, который 


после размягчения смеши- 
вают с крахмалом и вод- 
кой. Смесь нагревают до 
растворения клея и к ней 
добавляют хорошо истол- 
ченный мел и затем скипи 
дар. 


.’.ь 


Клей для склеивания 
предметов из кости, рога и 
т.п. Берут 5 вес. Чч. столяр- 
ного и 10 вес. Ч. рыбьего 
клея, замачивают в воде 
до набухания, растворяют 
при нагревании и при- 
бавляют 2 вес, ч. молотого 
мрамора и 1 вес, ч. денату- 
Рированного спирта, 


` жа. 


го столярного клея, 1 вес 
скипидара И 20 вес. ч во- 
Кпею дают. Набухнуть 
А баала 2ривают смесь и 
^ Вес. ч. крах- 


о 
89. Ч. воды и 
ют, 


54 


` 
+. 


Водонепроницаемый 
клей для кожи. В СКЛЯН 
притертой пробкой 
щают 100 г чистого ацет 
На, 203097 целлупоуо 
(обрезки или кинопленки 
0,5—2 г.щавелевой ИЛИ ли. 


монной кислоты, закры. 
вают склянку пробкой и 
продолжительное Время 
взбалтывают Целлулоиду 
дают 


раствориться, и полу. 
че! однородной жид- 
ког склеивают кожаные 
изделия 


ч+я 


упорный клей. Что- 
бы иготовить Клей, Нё 
щий 


от действия 
ливают обыкно- 
в й клей водою И дерг 
т-его до тех пор, пока 0н 
Н 1чнет разбухать: Затем 
эго вынимают из ВОДЫ К 
распускают при медленно\ 
нагревании в таком Колич 
стве льняного масла, това 
полученный клей; был НЕ 
денистым. Этот КЛЕЙ М 
ЕЕ употребляться ыы 
склеивания различного о 
да материалов, О о 
стоек и не. изменяет 


действия воды: 


вый 
Известково-КаЗей, 20° 
И Применяют 38И 


)) 
на, 60 вес. Ч; ее 
гашеной изве 
замачивают 


С 
Пома. 


сины и ф: 
клей, сост 
ч казеина 
воды, 10— 
ной извес 
жидкого | 
1,34). 


ивают кожан Б 


н. 


рный клей, Что- 
эвить клей, № 
1 от действия 
лвают обЫКнО: 
й водою И дер 
гех пор, п0К20 


ТЬ. Затем 
азбу воды \ 
нНоМ 


"Дл пеивания массив- 
древесины берут: 50 
‘казеина, 150 вес. ч. 
8 вес. ч. извести. 
срок годности к употреб- 
ию этого клея всего 


40—45 мин. 
к» е 

Известково-силикатный 
казеиновый клей. Для 
склеивания дубовой древе- 
сины и фанеры применяют 
клей, состоящий из 100 вес, 
ч. казеина, 300—400 вес. ч. 
воды, 10—15 вес. ч. гат 
ной извести и 15 в 
жидкого стекла (уд. вес 
1,34). 


Смешав 25-процентный 
Раствор желатина с равным 
количеством уксусной эс- 
сенции, получим хороший 
и” для фарфора и фаян- 


+. 


Клей для склеивания 


до кс 
мазка | 
и дает шовібел 


Для склеивания 
можно рекомендоват 
мазку из замешенного 
"жидком стекле” цемента 


ж.* 

Клеевой шов будет эла- 
стичнее, если при склеива- 
нии эпоксидной смолой в 
нее ввести касторовое ма- 
сло (5—7 гна 1100 г смолы). 


я 


Стеклянные и фарфо- 
ровые изделия, не контак- 
тирующие с водой и не 
подвергающиеся нагрева- 
нию, можно склеить бы- 
стро твердеющей смесью 
из 15 частей гипса, З частей 
негашеной извести и одно- 
го яичного белка. 

Смесь 2’ частей сухого 
цемента и 1 части казеина, 
замешенная на, воде до 
сметанообразной консис- 
тенции (можно с добавле- | ^ 
нием мелкозернистого = 
речного песка), — быстро 5 
твердеющая паста, пригод- 
ная для приклеивания кер: 
мических плиток. 


ку 2—3 раза, добавляют 
воду и перемешивают в те- 
чение нескольких МИНУТ, 
после чего добавляют 
известковое Молоко. Ре- 
цепт творожного клея (в 
вес. ч): творог (влаж- 
ностью 60%) — 100, вода — 
100, известь гашеная — 5: 
Такой клей применяют для 
фарфора, дерева и др. 


Клей для прикрепления 
резины к дереву, металлу и 


стеклу. Шеллака :— 1 вес 
ч. нашатырного спирта 
10 вес. ч. 


Шеллак замачивается в 
нашатырном спирте и за- 
тем понемногу подогре- 
вается до растворения. 
Клеем смазывают резину и 
поверхность предмета и 
прижимают. В прижатом 
состоянии оставляют пред- 


мет и резину до высыхания 
клея. 


... 


Клей для прикрепления 
Кожи к металлу. Столярно- 
го клея — 1 вес. ц. уксуса 
(8-процентного) — 1 вес. ч. 
скипидара — 1 вес. ч. | 


Столярный клей зама- 
‘Чивают В воде до набуха- 
‚ния, затем воду сливают и 
‚К клею добавляют уксус. 
е этого клей подогре- 
‘растворения. В 

| клей до- 


Клей применяют в Горя 


2 виде, ТоЙ нят! 
Бая З 
До приклеивания 2 резин 
верхность металлическ А тавлӣёї, (6 
предметов очищают, а К: пуральНО" 
тем высушивают, Су В бензине | 
поверхность металла по, берется / 
крывают горячим клеем каучука бе 
прижимают кожу, предо виационн 
значенную для приклеива. НӣтроЧ 
НИЯ клей при! 
Ня творяя кин 
3 ацетона, В! 
дең для кожи. амилацетат 
20 вес. ч. столярного сенция), 

замачивают в’ 30’ вео Перед 
до набухания ци кинопленки 
пре и смывают | 

размешивани у ПЕРВЫЙ 

іяют 1 вес. ч. скипидара М ре 60", 
20 вес. ч. густого крахмалы воде 10 м 
ного клейстера. жают в ый 
2. 10 вес. ч. казеина у. Т0й же те 
мачивают в 10/вес Ч к `МИН., ПОС; 
и прибавляют раствор аЮТ прото 
З вес. ч. буры на 1588004 чени, Б 
З вес. ч. бур ваю е5 мин 
воды. Смесь подОгрё Удаления ; 
до растворения" аи 50И Про 
3. 10 вес. Ч: сто | одет и 
клея в измельченно т выс Про 

заливают 20 в6б: № го и па ИВаю 
дают набухнут а Неско ТВоря, 
вают до растворе есь и 2 чаотек х, 
тем прибавляют мпика 10 ИНО 5и ац 
глицерина И ХР овокиС" 9 

1 вес. ч. (двУхро 


го калия)- 


‘зиновым И 
лозным 
щимся Ви 


ля кожи, 


С. Ч. столари 
чивают в 30 
о набухания в 
при тщатель 
ании И д0 
с. Ч. скипидар 
-устого крак 


я . 
рен "от 
вес. енн 

а лечен ВЯ 


последнего клея можно 
применять кинопленку. 


Резиновый клей пред- 
ставляет собой раствор на- 
турального каучука (4,5%) в 
бензине (95,5%). Обычно 
берется для растворения 
каучука бензин-галоша или 
авиационный. 


Нитроцеллюлозный 
клей приготовляют, рас- 
творяя кинопленку в смеси 
ацетона, винного спирта и 
амилацетата (грушевая эс- 
сенция). 

Перед растворением 
кинопленки эмульсию 
смывают горячей водой, 
первый раз при температу- 
ре 50—60°, выдерживая её в 
воде 10 мин., затем погру- 
Жают в свежую воду при 
ТоЙ же температуре на 
5 Мин., после чего промы- 
вают проточной водой в те- 
чение 5 мин. Для ускорения 
Удаления эмульсии при 
первой промывке в воду 
ает соду (бг на1л 
высушива. мыЫтую пленку 

т, измельчают 


натной 


противопожарной безоп: 
ности. 


Казеиновый клей мож- 
но приготовить дома. Сна- 
чала, сделайте казеин из 
снятого -кислого молока 
или обезжиренного творо- 
га, процедив их через плот- 
ную ткань, промыв творог 
чистой водой, а потом вы- 
сушив. Для лучшего обез- 
жиривания в воду нужно 
добавить небольшое коли“ 
чество пищевой соды. Ка- 
зеиновый клей, приготов- 
ленный в домашних усло- 
виях, сохраняет свои свой- 
ства около пяти часов, пос- 
ле чего становится слиш 
ком густым и непригодным 
для работы, 


+. 6 


Итак, возьмите 7 весо- 
вых частей сухого казеина, 
1 в. ч. буры (борнокислого 
натрия) и 8 в. ч. воды, Ка- 
зеин замачивают в стеклян- 
ной банке в соотношении 
1:1. Когда он разбухнет, в 
него добавляют раствор бу- 
ры в оставшейся 1 в. Ч. 
горячей воды, Энергично 
помешивая, смесь подогре- 
вают на водяной бане до 
Полного} растворения ка- 
зеина. Если вам удалось 
приобрести в магазине су- 
хой казеиновый клей с уже 
введенной в него бурой, 
мешайте его на вод! 

темпер 


вый клей. Внимание: у и На сутки для чес! 
Ш полей с чув. оОухания, а затем вать к тал ості 
0 еленой кожей такой на водяной бане, В Е верх! й, | 
клей может вызывать раз- той стеклянной р. тряпКо а 
дражение. клей хранится дб уда Ном! ОК 
Клей для картона: 9 в. ч. время ШТ подго НИЕ 
силикатного клея, 6 в. ч. += клев? 
картофельного крахмала, 
1 в, Ч. сахара, 1'00 в. ч. НИЯ ‹ к дерев ме. 
смешивают и подогревают соединения дерева Е Дм і 26 Е 
на водяной бане при м рекомендуют ое с шарн ны 
стоянном помешивани лять замазку п 10 позволи 
ку, приго- место в Ш! 
6 гю: ‘из шеллака и можно ИЗ 
Дома клей д Ірного спирта, Шел. стекла или 
можно приготс 10 сле 1кут в мелкий поро гого мате 
дующим рецеп ізмачивают в Наша стае шарн 
Ере части твор 1 спирте, а затем по, рояльные п 
га, пучше обезжиренного ают жидкость, по 
берется одна часть наша шеллак нера Из не 
тырного ‘спирта; Склеивае я. Замазка этар ствола ТЕ 
мые детали смазывают хо части 04 читься Е 
рошо перемешанной сме Ко Аля оде ра 
сью и крепко связывают. „= одну а 
Если нужно склеить де- ей для ‘склеиванИ Другой па 
ревянные поверхности, стекла, фарфора И КеРаМ® Верстид | 
подвергающиеся воздей- ки можно приготовит» р Круглые Е 
ствию влаги, нужно в горя- дома на основе всё того #8 асе Мо 
Чий столярный клей (4 в. ч.) казеина, взяв 10 210 206 Фой ил на 
добавить 1 в. ч. олифы или вых частей, ЗВ. Ч гашено, и лак 
растительного масла. извести, 5 в: Ч. стирал Лю * 
С помощью столярного соды, 4 в; Ч силикатно Можно ой с 
клея можно приготовить и клея и такое количестве &9мац спе 
Универсальный клей “Син- ды, чтобы получила во пае саге 
детикон”, кая клейкая масса: шод ая сде Рыть 
м воды рас- ГОТОВИТЬ Этот ДОНИ бой. Она но 
г к, сона рвтам. п по а ноло, "арам ио 
ной звести и на Т08, Н перед ИС202 зуй тобы приб з < 
огне нагревают ственно ейс то Не ив; 
‘до получения прозрачной нием, Так КаК ец 19 
кости. Полученный Не более часа: над У 
ьтруют и опус- 4 ани эт Я хы 
мелкие кусочки При наклонный или 


столярного, клея, ток на ст 


58 


_ Зи 


е предметы по- 
_ верх их протирают 

ряпкой, смоченной бензи- 
ном, а затем мелом. Такая 
подготовка устраняет от- 
клеивание этикеток. 

ааа 

Многоэтажная вешалка 

для брюк, монолитная или 


а Г с шарнирными полочками, 
аМазқу, пр; ПОЗВОЛИТ вам сэкономить 
ГӘ из Ше С место в шкафу. Сделать ев 
ного спирта 1 можно из фанеры, орг- 
Ут в мелких = ‘стекла или какого-то дру- 
И пору го материала. В каче- 
ЗМачивают В Наша. гого р 8 е 


стве шарниров 
рояльные петли. 


подойдут 


Из неровного, корявого 
ствола дерева может пол: 


‘ллак ‘не распус 
‚мазка эта держи 


е части 04%. Читься красивая вешал 
для одежды. Подров! те 
„29 одну; сторону топором, а в 
м Другой просверлите от. 
я оклеивен верстия и. вставьте в них 
арфора и Кр. Круглые палочки. Потом 
о приготов ой все можно покрыть оли 
все то" Фой или лаком. 
Е Бае 
яв 10 ка ..ь 
в Е Любой стол в квартире 
й, 3 В. МОЖНО исполь 
Й, зовать для. 
5 в. Ч \ домашнего мастерства, 
в, Ч: > бСЛИ закрыть его специаль- 


Е сделанной столешни- 
бой Она представляет со- 

раму Из брусков, к ко- 
21 прибивается фанера, 
ы не. оцарапать стол, 
йце изнутри под- 
"полоски фла- 


экономии - 
вристроить с вн т] 
стороны! дверцы. стен 
шкафа. Подпорка | 
доска крепятся на петлях 
нерабочем состоянии она 
откидывается вверх. 


Забивая гвоздь в край 
доски, предварительно 
уплотните древесину в мес- 
те его забивки, слегка углу- 
бив пробойник ударами 
молотка. Это предохранит 
доску от растрескивания. 


Средства для придания 
деревянной посуде водоне- са 
преницаемости: 

1. Расплавляют смесь 
из 10 вес. ч. канифоли и 
З вес. Ч. воска. Этой горя- 
чей массой смазывают 
внутреннюю поверхность 
посуды, предварительно б 
хорошо промытой и высу- 
шенной. 

2. 30 вес. ч. столярного 
клея и 60 вес. ч. воды нагре- 
вают до растворения и при- 
бавляют раствор из 1 вес. чь 
хромпика в 10 вес. ч, воды. | 
Полученной жидкостью. 
смазывают посуду снару т 
и изнутри с помощь о щет- | 


‘избавитесь от нежелатель- 
‘ных задиров. 
ес 

При забивке рамных 
шпилек воспользуйтесь 
изогнутым гвоздем с от- 
рубленным острым кон- 
цом. Это предохранит 
стекло от царапин 


Копаться в хаотическом 
скопище ин ментов, 


отыскивая понадобившийся 
вам в данную минуту, — 
занятие, не достойное до- 


машнего умельца. Укрепив 
4 на доске небольшие отрез- 
ки резинового шланга, вы 
не только навсегда избави- 
тесь от непроизводитель- 
ных поисков, но еще и за 
страхуете себя от необхо- 
димости каждый раз перед 


работой затачивать режу- 
щий инструмент. 
| -.- 
Гвозди, винты, гайки 
очень удобно хранить в 


_— плоских консервных бан- 
ках. У банки оставляется 
часть верхней крышки, че- 
рез нее и нижнюю крышку 
пропускается ось, закреп- 
ленная в металлическом 
кронштейне. Чтобы банки 
легко вращались, между 
Е ими надо проложить шай- 


соорудите 


ГУ 


60 


простейшую подставки, > 
гнездами и шарнирно. 
пите ее’ на ножке асои 
стола. Поворачиваясь с 
круг ножки стола, подо 
ка сможет выдвигаться» 
открывать перед ваши 
взором сразу нее сверла 
Выбрав сверло, подотаз 
верните на ее место под 
стол, и она не будет ме 


шать вашей работе, У Цанговы 
ея жет служите 
Полихлорвиниловые кой для СВ 

1и резиновые трубки, на- или другого 
тые на рабочие поверх- * 
ости стамесок, ‘предох- Мелкие г 


| от случайных поре- другой крепе 
ов хранить в сте 
ках с зав; 
крышкой (от 
других консеј 
ского питан Т 


1ехол для “хранения 
ручного режущего’ Инструё 
мента (типа стамески, д0 


лота и др.) можно сделать м что кү 
из кожи старой обуви, Н т, Е 
пригодной для ношений Полк ниж 
Для этого вырежьте пол Тываку аноҷк 
ку кожи длиной 15 см, в Нимаю В крь 
риной на 2—3 ММ боле 7 Оле: 


ширины инструментте 
гните ее пополам шаа 
ы лейко р Хаң, В 
продольные швы он 1 т Ў п 
- или ИЗОЛЯ легна 2: су 
пластид чехол! "” а уб тене 
ной лентой — и 99 
Ст. пс 
тов! тл 


У Зубья пи Я 

если Н 
И из резиново 
га, разрезанного ый 
сок шланга, НАД 
нец напильники 
нит. руки от ТРЗ 


не 


магазинах, может О 
бным' приспособлен 
Я ить УДО ел 
о. для хранения инструме Д 
п не ской. 
п а пя размещения 8 мастер 
‘собл А 


ж 
гаа . Вот еще эЛ н 
И а отовляется из Если нужно завернуть на 
разу одно: оно изг уголка. шуруп с крестообразным „ = 
верл олн ласточки» шлицом, а специальной от- 
а Шорин а надежно удер- вертки под рукой нет, 
Н га еа НОГО, мену, можно выйти из положе- 
А Не буде ат" ния, заточив углом лезвие 
"Ваве | ря ычной отвертки. 
18 \ Цанговый карандаш мо- об р 
с бной руч- к» 
жет служить удо , 
лорвиниловыь кой для сверла, метчика Если > 
іовЫе трубки н или другого инструмента. вернуть шуруп 
рабочие повер; Ее поврежденного шлица, его 
н > о 
амесок, предо. Мелкие гайки, болты и можно останов 
М 1Ірежнего р 
Й . гой крепеж предлагаем прежне , 
случайная Д в стеклянных бан- используя зубоврачебный 
ках с завинчивающейся бур, зажатый в, патроне 
Ый крышкой (от венгерских и электродрели. 
для хранени Других консервов для дет- 598 
уежущего инст! 2к0г0 питания). Весь секрет В качестве дюбеля 
д0 


а стамески, В том, что крышку крепят 
П 


можно использовать соле- 
) можно ОДЕ ДВУМЯ гвоздями или шуру- 
ум - 


ную бумагу. Бумажную по- 

й обуви, ПаМИ к нижней стороне лоску опускают в насыщен- 

старой ошен полки; Баночки пегко ввер- ный раствор поваренной 

ДлЯ а ТЫ8а0тся в Крышки и не аа соли. Когда попсе на- 

‚ выре) У Мат полезной площа- мокнет, ее сворачивают на- 

линой ) подобие пробки и встав. 
З 


ляют в заранее подготов- 
ленное отверстие, загоняя 
при необходимости молот- 
ком. В бумажную пробку. 
вкручивают шуруп. Через 
сутки он может выде 
нес человека, а 


книжную полку. — 


накинуть на не- 
несколько витков п 
тонкой проволоки Е 
натянуть концы. а 


го. 


егка 
— счет трения винт хорошо 
Ба 
удерживается На месте. 


Концы нити после затяжки 
гайки можно обрезать 

При необход 
ввернуть боль 
ство шурупов 


мости 
количе- 
В 


твердые ма Ы, ВЫ 
щественно чите се 
работу, е‹ арител 


но “нарежете резьбу” шу- 
рупом соответствующего 
диаметра со спиленной го- 
ловкой, вставив его в па- 
трон ручной дрели. 

р Чтобы удержать шуруп 
4 ; на весу в труднодоступном 
| месте, бывает достаточно 

намагнитить конец отверт 
Ки, которая в этом случае 
сможет удерживать шуруп 
что особенно удобно для 
ВИНТОВ С крестообразными 
головками, не отклоняю- 
щимися от оси отверстия в 


отличие от обычных вин- 
тов. 


Если нужно вывернуть 

шуруп, а Эн Не поддается, 

_ Нагрейте его, скажем, элек- 

7% ким паяльником, На- 

ой, шуруп расширит 

верстие в древесине и 
о поддастся ОТвертке. 
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Шуруп легко во- 


шел в древесину 
плотности, надо нате 
его мылом или смаз 
шинным маслом. 


В. 

Винты с крыльчатой го. ит амтай, 
Ат, а Удобюы й терЖНИ ь р 
` если речь Идет р прочной 2) 
зажимных или часто разви, мягкой пр т 
раемых устройствах. Сдв. женной (27702) 
лать такой винт можно бразовавшУ 
вставив в шлиц шайбу под. таллический 
) гой подходя! 
вы легко пов 
... мый стержен 
гвоздь в глубо- Рычаг сра 


отверстие ‘или паз 
о пользуются проме, 
ударником. А 


если под в} 
(проволоки) г 


чным много песку. 
јы гвоздь шел в Вуж 
.. 
направлении И Е я 
и 
следует помет ар (= 
( утрь трубки, зы Каа ишуц 
и в_ с помощью МЯ собо припая 
у лили пластилина: медноў "орва 
Е. (8) 
" очень туйи 95 мм н 
Работать с'0че! у буде На рычаг гну 
винтами и шурупа теру, выр Зате! 
легче, если пероси пре и прогре О8няв 
но рукоятке отара послу. и посад пая, 
варить друГУЮ: я враш" зможе на 
жит рычагом Дӣ тъ (5] 


НИЯ. 
абип 


ся, его М ао = 

предварительно (или 
п 

гнездо © 7 

сколько СпИЧеқ 


ж ж 4 

вая гвоздь в глуб» 
верстие или та 
пользуются пром 
им: ударником А 
‘воздь шел’ в Н 
аправлении И 
следует пом 


ь Металлический 
плотно вставлен- 
Й В гнездо, если под ру- 
ками нет нужных инстру- 


ментов, 

 Намотайте на конец 
стержня несколько витќов 
прочной веревки (или 
мягкой проволоки), сло- 


женной вдвое, Вставив в 
образовавшуюся петлю ме- 
таллический прут или дру- 
гой подходящий предмет, 
вы легко повернете “упря- 
мый стержень. 

Рычаг сработает лучше, 
если под витки веревки 
(проволоки) подсыпать не- 
много песку. 


Литеру, слетевшую с 
рычага пишущей машинки, 
Можно припаять таким сло 
собом: ВЫрёзать из тонкой 
Медной фольги квадратик 
5х5 Мм, согнуть и надеть 
на рычаг, затем надеть ли- 
Теру, выровняв ее по месту, 
И прогреть паяльником, Ту- 


но выста- 


ВИТЬ. 
ть Литеру и облегчает. 


Пайку, 


коа 


Рукоятки ручн 


трубкой, Чтобы трубка раз- 
бухла, ее на 15 минут опус- А. 
кают в ацетон. После этого 
она: легко надевается на 
ручки, а высохнув, плотно 
их обтягивает. 


С: 


Подчас возникает необ- 
ходимость надеть на метал- 
лический стержень хлорви- 
ниловую или резиновую 
изоляционную трубку. 
Справиться с этой, каза- 
лось бы, неразрешимой за- 

ей поможет пылесос. 
зязав на конце прочной 
нитки большой узел, поло- 
жите его к входному от- 
верстию трубки, а нитку 
свободно уложите на полу. 
так, чтобы она служила 
продолжением ее. Затем к 
свободному концу трубки 
подведите шланг пылесоса 
и включите его. Потре- 
буются считанные секунды, 
чтобы узел нитки проско- 
чил через трубку. Привязав 
к нитке стерженек, вы без 
особого труда протащитей Р 


его. 


Удобная ручка для А 
`филя получается из кату 


_ки для широкой одоплен- 
— ки. В ней сверлится отвер 
°  стие под надфиль, одна из 
щечек обламывается — и 
ручка готова, 


Раззенковать отверстие 
под головку потаиного шу- 
рупа в деревянной детали 


лучше всего округлой го- 
ловкой винта дходящего 
диаметра, вставленного в 
патрон дрели. Сверло, при- 
мененное для этой работы, 
часто дает сколы, особенно 
в фанере. 


\ Из укороченного пишу 

^щего узла для шариковой 

руч Л чная 

> | заклепка. Её можно ис- 

пользовать, например, в ка- 

| > честве оси для спицы при 

ремонте складного зонта. 

Пригодятся такие заклепки 

И радиолюбителям на 

них удобно монтировать 
радиодетали. 


Из кусочка металличе- 
ского уголка можно изго- 
товить, отличную барашко- 
вую гайку. Угольник нужно 
‘слегка опилить, просвер- 

ИТЬ в нем отверстие и на- 
резать резьбу, 


з. 


64° ў 


мому смастерить Удоб ю) И Фф 
гаечный ключ. Берется НЫЙ 065" будет А 
таллический портнов оо | (ато Пар 
наперсток и кусочек ША о листа 
по размеру гайки из жеу ни Е 
вырезается лента, из цы нож 0707) 
сгибается шестигранни, лектро! 
который и припаивают ў о. еза 
наперотку, \ 2 перевянНь! 
... одевают на 
Жевело от использо. „его размер: 
ванной охотничьей панько, гайкой И вСтг 
вой гильзы — отличная за. трон электрод! 
клепка. А клепку ими (или Точно таки 
одобными заклепками) зом можно | 
П зе всего производить б = но теперь у> 
ущью струбцины, под ботки мелких 


з; под зажимный вин 
г и стальной шарик от 
пипника: Можно, № 
о, пользоваться И М 
тком, но тогда Каждую 
‹лепку придется предза Ме 


ских деталей 
запального уст 
жигалки, 


рительно раскернивать: Удобнез ме 
Астр А допол то ‹ 
При Замене Е. м Е т 
шпонкой приходится т. ру р 
во нарезать шпона 58 
паз, ЕСИ этого вер Ножи по, м 
ответствующего фрее е ниц Ы д 
2 оборудо оа высвёр” бы ЛЬНОго мет 
гаем на месте Пот оро Зать О у ак, кел 
лить неко і стале Дл зне Кура 
запрессовать я толщи гнут того аны, 
ные: отит яют под? ив 0р лист ] 
высоту. подго ге ба чет постнии 
меры паза В М м получать 
014 истово Ся ос Вет 
Е озм НО 
материале мой 
стие мож и ть х 
собом? 21 будег 
гвоздь (9 4 


(а 


Заклепкани) 
епо производить: 
› Струбцины, пох 
әд зажимный вия 
стальной шарикӣ 


ика, Можно, № 
ользоваться И М 
но тогда Каждую 
придется пре? 


‚раскерниеат» 
о @ 
замене но 


и обломок сверла 


(ото будет резец): Окруж- 


и прорезают враще- 
гим листа вокруг оси. 


Нож отслужившей свой 


срок электробритвы — от- 


личная фреза для обработ- 
ки деревянных деталей. Его 
надевают на болт подходя- 
щего размера, зажимают 
гайкой и вставляют в па- 
трон электродрели. 

Точно таким же обра- 
ЗОМ) можно использо 
= но теперь уже для о! 
ботки мелких метал 
ских деталей — к 
запального устройства за- 
Жигалки. 


Работать НОЖоОвкой по 


намного 
Удобнее, если снабдить ев 


Дополнительной ручкой, 
служащей опорой для ле 
Вой руки. 


нок. А если использ! 
ве торец, то ‘получится, 
Устройство для расточки. 
отверстий. 


..„ ч 


Опытные слесари знают 
немало секретов своей 
профессии, Они, напри- 
мер, никогда не станут ра- 
ботать ножовкой по метал- 

"лу, не смазав предвари- 
тельно ев полотно каким = 
пибо-мавинньынм-маслом > 

Способов в 


пилить 


одиночку 
двуручной пилой 
умано немало, но вот 
один. Ко второй ручке 
пилы нужно привязать ре- 
зиновый жгут, закрепив его 
другой конец за колышек 
(если больше не за что), 
вбитый в землю на некото- 
ром расстоянии от козел. 


Правда, тянуть пилу на 
себя придется с большим 
усилием. 


Работать ножовкой ста- 
нет быстрее и легче, если в 
ее средней части увеличить 
на 1/3 высоту зубьев. 

Из обломка ножовочно- 
го полотна можно легко 
Сделать удобный нож для 


снятия изоляции с эл. 
проводов. Полотно ні жно 


льным ВЫ- 
выреза за- р 
ем нож снова | 
бмотать ручку | 
работе. 


тна треуго 


Не так просто укоро- 
тить ножовкой болт, не по- 
вредив при этом его резь- 
бу. Справиться с этой зада- 
чей поможет гайка, на 


точильный 


тодл 


Чтобы 
сок не скользил, 1 
те под его концы резинки 
скажем ластики. 


Для прокладки в квар- 
тире кабеля телевизионной 
антенны удобно испо 

> вать скобы, сдепанные из 
тонкой жести, например из 
старых крышек для консер- 


вирования. 
7 Для разметки металла 
рекомендуем в качестве 
разметочной краски ис- 


пользовать пасту от шари- 
ковой ручки. Ее выдавли- 
вают из стержня и тонким 
слоем растирают по заго- 
товке, Паста сохнет момен- 
тально. След чертилки на 
М ней не стирается и хорошо 
‘заметен. 
Е. 
+в 

кала делений на ме- 
Ической линейке или 
нциркуде будет бо- 
"етной. если: ее, про- 
> бело ‘черной или 


(8) 


красной краской (в зав 


мости от цвета линей 


К 
потом тщательно в) 
тряпкой. Краска зао 


Углубления на шкале я 


тальная поверхность 

: останется блестя. 
^- Если под рукой нет о. 
вертки для откручивания 


ких винтов (в прибо- 
часах и т.д.) то вместо 
М о с успехом ис. 
ь ученическое пе- 


а другую’ затачи- 
кных размеров 
вляют в ручку И 
ею как отвере 


Пля быстрого и 
ления внутреннего Е. 
труб полезно обзавед 

Ым ша 
измерительн 


| 
Т 


ь г 

2094 ‚листо 
поном. Вырежьте = пла 
вого металла ИЛИ 


с У 


массы угольник еж 

Измерьте расстояния и 

ду двумя стороне, на 

и нанесите знач 

угольник. к 

. 

Случается, 310 стал» 

металлическую и месте 

труднодоступне жов 

как не удает выРУ 

да не ПР 

здесь 

собление: 

в 

ном: 


две-три ^ 
головку В+ 
ножи паль! 


Безопас 
новинка “С 
на и хорош 
рассчитана 
лезвия. Еслу 
кой, советуе 


другую зата. 
жных размер 
ляют в ручки 
ею как отвер’ 


РЕ. делается из стар 
Подточить плавающие  ревянной Е, р 

в лектробритв типа Ков от циркуля, Так 
ножи эле и “Бердск” облегчает работу и предо 
сро таким способом: Раняет руки от порезов. © 
промыв головку с ножами .., р. 
бензином, обильно ‘сма- Если возникла пробле- 
зать ножи пастой ГОИ, рас- ма пробить отверстие в 
тертой и разведенной до прокладке, выручит не- 
густоты сметаны, после че- нужная“ дверная петля. 
то включить бритву на Пропилите в одной полови- 
дветри минуты, опустив не паз для закладки мате- 
головку вниз и прижимая риала, ав другой запилите 
ножи пальцами, торец. Остается зажать пет- 
.. лю в тиски, и пробойник 


Безопасная бритва- Готов. 
Новинка “Спутник-2” удоб- рн 
На и хорошо бреет, однако Чтобы проверить точ- 


рассчитана на специальные 
лезвия. Если их нет под ру- 
Кой, советуем заменить их 
лезвиями от обычных 
бритв; Старое лезвиь выни- 
мают после рассоединения 


ность и, если нужно, отре- 
гулировать строительный 
Уровень, вовсе не нужно 
иметь идеальной горизон- 
тальной поверхности, По- 
ложите его на ровную па- 

ВВУХ скрепленных МЕЖДУ верхность и отметьте поло- 
ки (в четырех ТОоЧКах) жение пузырька воздуха. 
ега массовых пластин. На Затем поверните инстру- 
По: г вливают ‘мент на 180 градусов во- 
ви, ЕЗУ обычного ле- круг вертикальной оси. 
Если уровень точен, пузы- 

р Фикси- рек отклонится в сторону, 
. которая выше; на точно та- 

Р кую же величину, 


... 


Большая связка ключей 

т НЫ ре тяжела и мешает в карма о 
Тва, если оно ЕЕ срезать часть ушка’ 

направляющей адить матни айв 
5 ОСЬ, связка станет мн го 
А компактнее. При ‹ 
нии замка уш 
другие ключі 


+ к а 


пать смесь из тр Ч 


и х 
Развальцевать металли- канифоли и ‘одной 


ую трубку можно с по- Просеянного песка, ре 


А а лив шпору-на 90ка. реЗ? атр 
мощью обычного сверла. "Надо быс 308 
Трона поле. пр! 


Нужно лишь придать ему деть на нее ручку, т бота 
вращение, противополож- смесь расплавитея и р |. ры т 
10 закре р етс” 
ное рабочему. но закрепит ручку ти у размеру 
струменте. А) М свой В 
ЗАЯ Е 
М Удобный молоточе но 
ювелирных работ м П; Извлечь 
сделать из медной р ея г А за осуна ого отер 
пришедшего в негодность Я замыслардои и Ё ача 
ришедиего в негодность му умельцу может понадь а 
водопроводного крана. биться подчас длинная тн но так: за 
... кая заклепка. Искушеннот Ботов” маг 
Проблема насадки мо- опытом человека не сиу О 
потка не перестает волно- ее отсутствие. Отрезавя СЕДЕНОЙ СТ 
вать любителей домаш рить по не 


э] металлического 
я шариковой ру 
требуемой длины, 0 


Энергия У; 


мастерства. В ручке 
ваясь через 


лается пропил ножовкои 


пропил вставляется же Е атит его в заклет втулку. 
ная пластинка. Ру‘ и б вав с помощью № = 
пластинка просверл Т на и молотка головки М Всякий, 
ся, и в отверстие завинчи- его торцах. Дится иметь. 
вается ‘шуруп. Выступаю и: ‚Убцами зн 
щую часть пластинки ү становлёнй КЕТЬ их од 
пиливают, затем насажи- Для вос аржавлее ры бегая Кп 
вают на ручку молоток и” изношенных, ны напил Уки, не всег 
Е , 
запибают концы пластинки. - ных, замало осии ТЕ Өт Этой 
ников рекоменду у! тко 
ть о МИН ес мо 
зить их на несколько ША аус 
Для того Чтобы» моло- НЫЙ раствор ое ТУбцев о е 
ток не слетал с ручки, ° сода Кислота ОЧ гой Вет 
предлагаем дополнительно КИЙ и возврата Чланг ЗИНОВС 
к клину застраховать его НА ПИТ щие свой мы р Пло 
скобой Пна делается из ИМ реку аа их ре “крыва 
я т 
стальной проволоки (или 18 в содовом расте І Ча 
гвоздя) диаметром 2 мм. в 2207 | Ники СЫ * 


ручке молотка сверлят два 

‘отверстия, в них вставляют 

Скоби концы ее загибают. 
есь 4 

ка инструмента бу- 

8 е, если в от- 

тие Для шпоры насы- 


металлическое 
шариковой руӣ 
оуемой длины 0 

его в заклепю 
‚с помощью 
тотка головки ® 


1 
0 


‘Шланга, 


аг: 


езьб очень 


рать свой вороток. 


-... 


Извлечь втулку из глу- 
хого отверстия — непрос- 
тая задача. Решить ее мож- 
Но так: залить в отверстие 
густое? машинное масло, 
плотно вставить во втулку 
Стальной стержень и уда- 
рить по нему молотк 
Энергия удара, пере 
ваясь через масло, выбьет 
втулку. 


Всякий, кому прихо- 
ДИТСЯ ИМеть дело с плоско- 
ГУбцами, знает, что рас- 
Крыть их одной рукой, не 
прибегая к помощи второй 
Руки, не всегда удается. 

Т этой Неприятности 
Легко можно избавиться, 
2и На обе ручки плоско- 
Тоя, натянуть кусок упру- 
И Зиновой трубки или 

лоскогубцы бу- 
скрываться “сами”. 
> 
Ходики и будиль- 
\ выпусков нө- 
т Из строя 
а 


1 нарезания мелких 
удобно 
ользоваться коловоротом, 
Работа при этом ускоря- 
ется И Нет нужды к каждо- 
му размеру метчика подби- 


цапфы надо рассве 


вают, а в получившихся. 
втулках сверлят новые от- 
верстия под цапфы. 


.ьи 


Зажимая в тиски метал- 
лический стержень с хро- 
мированной или попиро- 
ванной поверхностью или 
тонкостенную трубку, вос- 
пользуйтесь двумя белье 
выми прищепками, кото- 
рые предохранят деталь от 
повреждения. 


..* 


Металлический шарик 
надежно зажимается в тис- 
ках, если между губками и 
шариком с обеих сторон 
установить по одной гайка. 


... 


Для фиксации на верс- 
таке досок при ручном 
строгании можно исполь- 
зовать стопор-держатель, 
ЗУбцы ‘ которого ‘погру- 
жаются в древесину, я 
Дежно удерживая обр: 
тываемую детал 


ается или опускается до 


* 


Изобретательный Уме- 
лец не растеряется ив слу- 
чае когда в маленькие тис- 
ки потребуется зажать де- 
таль большую, чем способ- 
ны они захватить своими 
губками. | 
Сняв вкладыши губо 
тисков, он заменит их ‹ 
темой из металл, 
уголков, и его т! 
чат возможност 
удерживать 
большую по 
таль, чем 
ранее. 


раз 
могли 


Шпатлевка по жел 
1 вес. ч. перекиси марган- 
ца; 1 вес. ч. окиси цинка и 1 
вес. ч. буры смешивают и 
прибавляют силиката нат- 
рия (жидкого стекла) до 
образования пасты. Если 
бура в кристаллах, то ее 
предварительно растирают 


В ступке до порошкообраз- 
ной массы. 


Распиливая Ножовкой 
тонкую металлическую 
трубку, поместите ее в паз 
деревянного бруска (напри- 
Мер, в паз паркетной клеп- 
(КИ) — края трубки не со- 
_ Мнутся. ( 


ЮЧОК Из толстой про- 
ВЫ 0ез особого тру- 


Ожете изготовить, 
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имея под руками 


два круглых металлифе и стал? я, 
стержня. ских удает ОШ 

Я 

Зажмите в тиски № п 
из стержней вместе Е И котор А 
волокой. Изогните п не тес 
локу в полукольцо, Затем талл 
зажав рядом й 4 

кав ряд второй стер. кран 
жень, изогните’ другой к, Р 
не оволоки в обратно стали В 
направлении. цвет. 

- © ПЕН ре 
со кипячен 
ВОНИ надеть на’ каран. 10 частям 

р о из жести или наносят т 
о и, а на стену кисточкой 
З; аком о" предметы 
нит, крана ны аЙ 
тоя и. не пока они н 
/ р 2 
) щий че 
т е можно! посту: рны 
с линейкой. П 
н 05 ригот‹ 
Для 
Просверлить отверстие м 
в тонком металлическом бой т 
исте не составит боле ра ипи 
го труда; если его зажать 8 Ряют 
и евянным иННогГо 
1 вместе с дер ЯВЛЯ ют т 
ском . Ченной 90 
012 ЛИ по 
же › Сме 
Собирать мелкую 20 трева ёсь 
‹ку и 00 Нифо До 
лезную струж У а А ол 1 
проще всего м магнит | Ау 
вот очищать п Ш | о Е 
Проблема Ре ее В 6250 РЯют | 
трудно. и пом Прик Вес ` 
сама собой! ве нэтилено, съ баада. а 
тить магнит В рый после Фу, ют 
вый пакет, КОТО т 
сбора опилок ш анан 3 ` 
сто вывернуть шим 


Магнит окажете 
стружки — 


Очистить 


стаком укрепить 
зрандаш не 32. 
стружках и все. 
‚ вас под рук 
ке можно постуг 
‘'нейкой. 


(9 


магнита ог приставших 
тальных опилок кистью не 
дается. Легко это сделать 
с помощью липкой ленты, 
которая снимет с магнита 
не только опилки, но и ме- 
таллическую пыль, 


Окрашивание железа и 
стали в блестящий черный 
цвет. Для этого служит 
масло, получающееся при 
кипячении 1 части серы с 
10 частями скипидара; его 
наносят тонкой волосяной 
КИСТОЧКОЙ и нагревают 
предметы на спиртовой 
лампе или газовой горелка, 
пока они не примут блестя- 
щий черный цвет. 


..ь 


Приготовление чернил 
для письма по металлу, 
1 Вес. Ч. метиленовой голу- 


бой (или другой) краски 


Месь осторожно на- 
Т до Растворения ка- 
И, 


та 


приба 


+ ь 


. _ При распил 


изоляционную ленту, за 
тем, отделив ленту, изме. — 


рить ее длину, 


ж. 


Рассыпавшийся немаг- 
нитный порошок — графит, 
магниевые опилки и т.д. == 
легко собрать с помощью 
пылесоса, На конце трубы 
укрепляется кусок материи. 
Включили пылесос — по- 
рошок прилип к материи, 
выключили — он сыплется 
в подставленную посуду. 

Прежде чем сверлить 
железобетонную стену, со- 
ветуем вначале с помощью 
магнита определить распо- 
пожение стальной армату- 
ры, чтобы не испортить 
сверло. 


Если в дрель требуется 
установить сверло диамет- 
ром на 1—2 мм большим, — 
чем тот, на который рассчи- 
тан патрон, можно выйти 
из положения простым 
способом. На хвостовике 
сверла напильником спи» 
ливают 3 лыски, располагая 
их под углом 120 градусов 
по. окружности, Металл на- 
до снимать равномерно со 
Всех трех сторон, чтобы не 


Нарушалась центровка 
сверла, | 


ея 
овке то, 


тенных мет, т 
ме = 


зажим, состоящий из двух 
деревянных брусков дли- 
ной по 50 см, перевязанных 
на конце проволокой, Для 
лучшего захвата трубки с 
внутренней стороны обоих 
брусков сделано по одному 
пазу. 


Обрабатывая напильни- 
ком пенопласт, не забудьте 
смочить его водой 
ник не будет з 
стружкой, а обрабатывае 
Мая поверхность получится 
чистой и гладкой 


напиль- 


Способ 
трубок: на ст 
вается спираль из 


оловом. Этот спос 
рош для получения трубок 
переменного диаметра и 
для изогнутых сложной 
конфигурации. В’ этих слу- 
чаях стержень делается из 
воска или глины, которые 
затем размягчаются и 
Удаляются. 


Чтобы выпрямить 
мягкую проволоку или 
трубку, нужно один ее ко- 
нец зажать в тиски, а дру- 
гей — в патрон дрели, Про- 
волоку натягивают и де- 
лают дрелью несколько 
‘оборотов, после чего про- 
Е лока становится ровной, 


волоки, намотав сео 
за витком на болт 0 


несложное. Свинтив т 
раль, обмажьте вгу. хорош 
нагрейте до красного ха . венно ром до 
ния, а затем опустить г. АМ. стене! 
мыльную воду. ШИНО 
Но иногда приходит и м 
решать и обратную Задачу Ч и липку. 
Понадобился, скажем, ху, Е газет 
со! проволоки опред. Ма А роздк 
ого сечения, а под ру. ся на стекле с 
к 1 такои проволоки не, при постук 
Есть лишь пружинка из нее щина пойдет. 


л случае отожгите 
у, и вы легко пре 
ратите ее в проволоку, 


нужной линии. 


Для полиро 

о, поделок из сте 
Сломанную’ пружи Массы, металл 
сметических  ЩИПЧИКОВ а Использое 


1 радиомонтажных Куса НЫЙ. комбайн, 5, 


зменит ластик, Закр мяс 
‘ный между руни (етую бытовун 
томощью резинки» ПрРед8 Шину со съ 
следу" Им о е 
рительно в ластик лето НОМ 
ср по 0, Е 
зать пазы ется Авигател 
ручек. Фет, Зажать > 
Ровыў Ый 
..* М ально Дис 
дные, 803 Сы 
ые, медна ол астой 
Латунн МОЖНО, паст, Зовать ой 
ралевые трубки предвей® ). и 
нечно, изгиба на 0716 
тельно нагр Ша . Е Тор ов 
Однако на ИХ Соза ом Зату Итес 
этом; неизбежно ашстоо й 
эт мой Ц про" ст Щи 
ся окалина: нить е. 


образно ПРИМ 
стой сп069%’ 

рантирует тр н 
порока. _ р 
ся водой 


‚ку, и вы легкое 
‚ ее в проволоку, 


я» 


›манную па 

ических ми 
НЫХ 

омонтаж - 

ди СТИК, заа 


а ‚ она без особых 


‘силий изгибается на шаб- 
и Этот способ осо- 
} о хорош для трубок 


диаметром до 8 мм и тол- 


иной стенок не свыше 


1 мм: 

Если липкую ленту или 
мокрую газету наклеить 
вдоль бороздки, нанесен- 
ной на стекле стеклорезом, 
то при постукивании тре- 
щина пойдет точно по 
нужной линии. 

Для полировки мелких 
поделок из стекла, пла 
Массы, металла предла- 
Гаем использовать кухон- 
ный комбайн, электросоко- 
вЫжималку, мясорубку: или 
Аругую бытовую электро- 
Машину со съемным рабо- 
ЗИМ органом. На фланец 


0ЛеКТродвигателя Укреп- 
тс Зажатый шайбами 
ее тровнӣ Диск с полиро-* 
рет МОЙ пастой (можно 
Гекас вата, зубную 
пасту). 


использование как 
инструментов. П 
воспользоваться пр 
нитью, которой из орг 
ла нетрудно вырезать 
гуры 
конфигурации. 


Чтобы 
стекла роликовым стекло- 
резом была лучше видна 
линия 
стеклореза снять фаску от 
ролика до винта. 


прорези, сделанной алма-= 
зом или стеклорезом, нуж- 

положив. лист на стол. 
таким образом, чтобы 
ния прореза не 
до края стола пр 
сантимет 


практически лю 


Небольшое отверстие в - 


стекле можно просверлить 
с: помощью плоского над- 
Филя, заточенного как ост- 
рое зубильце. Надфиль за- 
крепляют в патроне ручной 
дрели и сверлят, давая ему 
остыть и 
подтачивая. Стекло толщи- 


ной 6 мм просверливается 
за 10—15 минут. 


периодически 


при резании 


раскроя, 


нужно у 


.+ь 


Тем, кому предстоит ра- 
ать со стеклом, напоми- 


ломать стекло по 


дохо, 


Ся на’ стекло, Ролик не- 
сколько раз прокатывают 
по кругу; после чего обыч- 
ным стеклорезом проводят 
3—4 касательные, облег- 
чающие скалывание стекла 
по границам надрезов. 
Острые кромки зачищают 
напильником или нажда- 
ком под струей воды. 


Получение матовой по- 
верхности на оконном 
стекле. С жидким стеклом 
(силикатным клеем) расти- 
рают мел до получения 


однородной жидкости, 
Если масса получается 
очень густой, ее разводят 
водой. 


На оконное стекло с 
одной стороны кисточкой 
наносится эта свежеприго- 
товленная жидкость в один 
Или два слоя, после чего 


стекло станови 
тся В 
м мато 


... 
Попытка 


| лобзиком распилить 
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контуру пропила на пове 


ность пластмассы, обе, 


печит лобзику свободу 


ход. 
уча 

Раскроить больше 
лист оргстекла поможе 
шестеренка от старых часо; 
или игрушечного автомо. 
биля, зажатая в’ патрон 
электродрели. 


длагаем для грави- 
то металлу, стеклу, 
массе использовать 

от стеклореза. Е0 
ют на ось любого 
ого моторчик! 
тор взять помощ: 
ик легко прорезает 
за большую глуби 


лка ‘шва снаружи 


ма, как правиле, лі 
либо 


аквар: 
бо не дает эффектах 
помогает ненадолго: 
стой и надежный © 
ремонта: все швы чист 
сухого аквариума № =. 
залить изнутри распо 
ленным) парафином 
воском. 


п0С0 
ого! 
0, 


Моо Е, 

Рецепт замазки ЕТ 
полнения трещиніи ше н 
деревянных ‘СТРОЙ, 0 
деталях. Готовят 66 
нове силикатного 
бавляя к нему Рави? 
чества мела 
опилок, туда Же 
окрашивающий 


рх 


Сенной 
пыяного масла _ 
(10806 приг 
расплавляют во‹ 
бом огне, К 

баляют постеп 
перемешивании 


Мел и 
ивают с клеем 
ЕШ перед 


Менделеевская замаз- 
р. Применяется для залив- 
ка. ПР й и уплот- 
пробок, щелей и у | 
ения зазоров. Ее состав: 
р соли — 30 вес. ч., вос- 
_ ка желтого чистого — 8 
вес, Ч. мумии сухой про- 
сенной — 10 вес. ч., 
льняного масла — 1 вес. ч. 
Способ приготовления 
расплавляют воск на сла- 
бом огне, к нему до- 
бавляют постепенно при 
перемешивании измель- 
ченную канифоль. Смесь 
нагревают до 150—200°, по- 
Кане исчезнет запах скипи- 
дара К смеси добавляют 


] ть | 
Редлагаем ЕЕ 
И по мет ДА Па 


аллу, св 


тмассе использ 
К ОТ стеклорез) 
живают на ось лор 
нько рк 

го мотори 
| мотор взять помь 
ролик легко прояв 
ло на большую п 


ж а 
‚сн прокаленную мумию и = 
| а шва 69 | сно 
ода ЕЕ правилі ЕЗ нагревают до получения 
иума, 57 манородной массы. При- 
е дает надолго: соло) в расплавленном 
огает Нена я 9 онну. Для увеличения 
и наде Е Замазки добав- 
В воск, а 
та: вс а ви“ для твердо- 
А аквариУ "канифоль 
ть ин 4 Е 
ым 7 САПЯ заливки 
_ сосудов, 
ом: ск 2А 


Кого 


вать до полного расплавле 
ния канифоли, После этого, 
кладут прокаленный и про- 
сеянный порошок мумии и 
нагревают смесь до полу: 
чения однородной жидкой’ 
массы, В конце нагревания | 
прибавляют немного льня- 
ного масла или олифы 
(1% от веса смолки). Вмес- 
то мумии и охры можно 
взять минеральную краску 
другого цвета, например 
окись цинка (для белой 
ки) или истолченную 
мзу. Перед употребле- 
смолку надо на- 


греть. 


Замазка для стекла и 
фарфора. Смешивают 5 
вес. ч, гипса, 1 вес. ч. нега- 
шеной извести и яичный 
белок. Эту замазку надо. 
готовить непосредственно 
перед применением, так 
как она быстро твердеет. В 
застывшем состоянии об- 
ладает большой твердо- 
стью, но к воде и нагрева- 
нию неустойчива. 


... 


Замазка для фарфора. 
Для заделки трещин и от 
верстий в глазурованных и 
неглазурованных - 
ровых предметах, 


Быстрозатвердевающая 


а. 
И ешивают ВО Ио: 
центный раствор СЕРИ" 
стого цинка с БИТОН 
коизмельченной окисью 
цинка (сухие цинко: 
лила). Получается 
твердая замазка. 
хлористого цинка и окиси 
Цинка можно взять хлори- 
стый магний и окись маг- 
НИЯ. 


очень 


Вместо 


2. Предварительно про- 
капенный‘гипс замешивают 
с водным раствором жела- 
тина (1—3-процентный рас 
твор). 


... 


Замазка для приклеива- 
НИЯ стекла и фарфора к ме- 
таллу. Берут 4 вес. ч. свин- 
Цового глета, 1 вес. Ч. гли- 
Церина. Свинцовый глет до 
смешения с глицерином 
нагревают на металличе-— 
ском листе на огн 
Дают и затем с. 
чистым глице 
‘разования па 


е, охлаж- 
мешивают с 
Рином до об- 
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их к металлическим р, 
метам. 


+. е 
Замазка для аквари, 29 
мов. Берут 2 вес ч, типо а 
2 вес. ч. мела, 2 вес. ц, СИ, 67 смес! 
цового глета, 1 вес ц, кану, В Ве 
фоли, К смеси добавляю, нен афит 
масляного лака или Нат). ног ной изве 
ральной олифы в Количе. гаше смес 
стве, необходимом для по. __ 1 вес 
лучения замазки. ета 
" ного мела 
вы 4 Смесь с 
ка для резиновы | рика — 2 вес 
М подушек, трӯбок й Бес, ч, ВЫСУ! 
т льченную  кани оой глин 
фол створяют в винном асе в 


Полученным! пус 
таком покрывают тре 
ны и места проколов 
‚ни очень небольши 


тщательно см 
сухие вещест 
ТАЮТ льнянув 


и авляют до высыхания р нения 
Малые отверстия задела Рек Ы желаел 
И езины, 38 Омендуетс; 
вают кусочком р 1 Полу 

і Й сечение '— енную р, 
моченной в те аі Молот, м: 
дней в бензине. Края м0 болка для 
верстия предваритет іо Указано = 
очищают от грязи И ае 38: быт, 6 со; 
вают бензином. 0С езин) Поу мене 
делки + отверстия Е . дута МВания 
сглаживают Нат ей Кения пеньки 
ком какого-либо закле А). в Каноь 
Отверстия лучше ны спо 7 Этом 
вать кусочком ре её ли ают лу 
мощью резин ине “твом 
Потрескавшиеся нескол?' А Ол 
трубки смазывают ои ` 


ко раз резиновый тив! 
предварительно г бенз“ 
от грязи и пром” 

ном. 


жое 


зап 
Замазкий для Е 


змельченнуой 
> растворяют в вины 


те. Полученный п 
лаком покрывают 
ы и места проба 
они очень небо 
гавляют до ВЫСЫХЕЙ 
ле отверстия * 


пичек 


предметов, не 
] ] я нагреву. 
вергающихс: 

и Смесь в равных 
частях свинцового сурика и 


белил. 


2, Смесь отмученного 
мела — 8 вес. ч., отмучен- 
ного графита — 6 вес. ч. и 
гашеной извести — 3 вес. ч. 

3 Смесь свинцового 
глета — 1 вес. ч. и отмучен- 
ного мела — 9 вес, ч. 

4, Смесь свинцового су- 
рика — 2 вес. ч., белил — 
5 вес. ч., высушенной и раз- 
МОЛОТОЙ ГЛИНЫ — 4 вес. ч. 

Способ приготовления: 
Тщательно смешивают все 
Сухие вещества и добав- 
ляют льняную олифу до 
получения однородной 
Массы желаемой густоты 
Рекомендуется обработать 
полученную массу ударами 
молотка для придания 
большой эластичности. 
с ИаЗанные составы могут 
рот применены также для 

ны ания полотна, 
м 
г. ЭТОМ случае замазку 
НЮТ  добавочным 


азка для 
предмет 


ч, воска — 0,3 


З. Графита — 12 вес 
свинцового глета — 4 в 
ч. мела — 3 вес. ч. Е 

Способ приготовления 
тщательно перемешивают 
все сухие вещества и расти- 
рают с льняной олифой до 
получения однородной 
массы нужной густоты. 


к... 


Замазка для заполне- 
ния трещин и щелей. Для 
заполнения трещин и ще- 
лей в деревянных стенах, 
полу, потолке, дверях, ра- 
мах и т.д. берут древесных 
опилок — 1 вес. ч, мела 
молотого — 1 вес. ч. и жид- 
кого стекла до получения 
густой массы, которую тут 
же применяют. Для под- 
краски к замазке при- 
бавляют сухую малярную 
краску. 


Замазки для ремонта 
деревянной посуды. 

1. Древесной смолы — 
2 вес. ч, пчелиного вос- 
ка — 2 вес. Ч. и чистой. 
ны — 1 вес. ч; Сначала 
гревают смолу и воск 


вая, прибавляют гл 


2. Канифоли 


— 16. 


г» 
я изделий Из 
заполнения 
клеивания мра- 
угих каменных 
предметов применяют 
смесь тонкоизмельченных 
и просеянных через сито 
свинцового глета — 1 вес. 
у и тертого кирпича — 
10 вес. ч., затирая их с оли- 
фой — 2 вес. ч. Вместо кир- 
пичной муки можно брать 
муку, полученную из 
склеиваемого материала. 


Замазка для закреп- 
ления железа в камне. Ре- 
комендуют следующий ре- 
цепт: 10 вес. ч. глицерина, 
Д вес. ч. воды смешивают 
со свинцовым глетом до 
получения густой, пластич- 

Ной массы. Замазка стойка 
‚К действию кислот, щело- 
| чей и керосина, 


+. +. 


при 
бе- 


ной краски (ультрама 


ри 
и др.) 8 


«ки 

Замазка для пИНоле. 
ма. На слабом! огне наге 
вают смесь из 20 вес, ц 
размолотой канифоли ив 
вес. ч 


| 


денатурированного 
Затем прибавляют 


вес. ч. касторового 


2] 


змазка для железных 
Смешивают 16 
елезных опилок 


шатыря, 1 вес, 4, сантехобс 
рного цвета), я 
сохраняют в сухом КИМ 
Перед употребле шлангом 
‚ибавляют 200 ЗО отво 
вес. ч лезных ‘опилок И ИНЫХ т 
воды до образования © “сореннь 
й массы. Замазка прим 
1 для заделки трещий Если 
в железных предметах 25 Нар труб 3 
ках, трубах и т.д. Для Нате Ваще хо ай 
ваемых предметов замаз го в Зяй 
делается следующим обра 9 кан 
зом Смешивают 14048200 Моло Сто 
железных опилок, 20/808 СОА В, 
гашеной извести; ег ока у УГ 
мелкого песка, З вес Ч 30 чно С 


шатыря и укбуса д0 
вания густого тесла 
смесью замазывают = 
лие. После высыханиб пе 
мазки изделие 
вают. 


Вес. 
а. 
КРАН 
'Мазка 
ий, 
Ч. 

Для прочистки труб 
сантехоборудования пред- 
лагаем воспользоваться 

> сохраняют в гибким металлическим 
Перед упо шлангом от душа. Шланг 

ит изгибы вы- 

прибавляют 2 легко проходит изгибы вы 


пускных труб и пробивает 


м 
‚ железных опиля засоренные участки. 


до образовани 
зссы. Замазка Пій 


... 


Если засорилась сточ- 
Ная труба раковины, а в ва- 
Шем хозяйстве нет резино- 
вого вантуза, помочь мо- 
жет ПУСТОЙ пакет из-под 
Молока; Вставьте его сре- 
ЫМ Углом в отверстие 
— “аи несколько раз энер- 
© Нажмите сверху, 


не плохо сте- 
ыпьте в горло- 
Орстоҷку соды’ 


да Вс 
пива г 


НЕ ДОЖИДАЯСЬ 
ПРИХОДА СЛЕСАРЯ 


ЧТОБЫ! НЕ ТЕК ВОДОПРОВОДНЫЙ 


КАК ПРОЧИСТИТЬ ВОДОСТОКИ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ 

РЕМОНТ БАЧКА, ДУША И ВАННЫ 


... 


Есть много различных 
способов устранить течь 
между сливным клапаном 
и его седлом. Предлагаем 
еще один — заполнив по- 
лость клапана теплым 
пластилином, поставить 
клапан на место и легкими 
нажатиями придать ему 
форму, повторяющую фор- 
му отверстия. В воде плас- 
тилин быстро остынет и, 
затвердев, сохранит задан- 
ную конфигурацию. 


... 


После длительного 
использования вантуза де- 
ревянная ручка его во. 
время работы часто выска- 


кивает из отверстия рез 


Если резиновый Ш 
не держится на водопро- 
водном кране (велик), вы- 
режьте на конце шланга 
клин и плотно стяните 
шланг в месте выреза 
ляционной лентой. 

Печь в месте сс 
ния сифона и выпус! 
ковины умывальника 
деформации выпуска и 
уплотнительного кол 
некоторых случаях м 
устранить, натянув 
пуск кусок велосип 
камеры. 


ланг 


изо- 


Нередко причин 
водопроводного 
жат раковины или изн 
его седла. Продлить срок 
службы крана поможет не- 
сложная операция: наклей- 
те на головку болта водо- 
стойкую шкурку, зажмите 
болт в патрон ручной дре- 
ли, а затем прошлифуйте 
седло крана. После этого 
он будет действовать не ху- 
же нового. 


Для устранения утечки 
ИЗ Полностью закрытого 
крана нужно всего лишь за- 
менить уплотнительную 
прокладку. Предваритель- 
Но следует перекрыть воду 

подступах к крану с по- 
Щью запорного вентиля, 
ри помощи гаечно- 
юча. выворачивается 
— Корпуса крана. 
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После этого Убираем 
рую прокладку, вы 
по ее образцу и п 
резиновую Или кожан 
заготовку. 


Ста. 
Резаем 
Одобир 


Устанавливаву 


новый клапан вместо са 


рого, возвращаем крыш 
на место и проверяем, чо 
у нас получилось. 


Устранить течь Из-под 
ка водопроводного 
‹но самому, изго- 
е резиновое ко- 
ника. Оно выру- 
пробки от пени: 
о флакона, Вну- 
отверстие івыре: 

Т осечкой — заточен» 

ной металлической пру004 
кой. Наружный размер и 
высоту подгоняют © 104 
н бритвы. Удалят 
старый сальник и ставив 
удобнее всего ШИ 


мощью 


лом 
... 


Если замена резиной, 
прокладки не УСТ 
протечку крана; длЯ воск 
новления его НОРМА» 
работы бывает 496Т этой 
очистить седло: на“ 
целью предлагаем зи 
клеить на прокладку , 87 
новым клеем КРУЖ 
ждачной "шкурки На См 
вой основе, Нас ; 
четырехгранный 
который затем 
ручную дрель 
скольких 960 
седло будет ОЧИШ 


аточНО — 


Если 7 
ного Кр 
из-за пов 
зией седл: 
случаях д! 
прессовка 
изготовле: 
леновой к] 
ка из-под 

Крыше: 


Оно в 
Из пробки от Е. 
'ового флакона В 
е отверстие вы» 
росечкой — зато» 
таллической труб* 
аружный размер" 
подгоняют 0 № 


у далай, 
) бритвы: Уд т, 


Ы 

в седле клапана 
‘образовалась рако- 
плоскую 
т 
 конусообразную, пр» 
вдвое толще обычной, на- 
бирая ее из нескольких 
слоев кожи. При закрыва- 
нии крана прокладка вхо- 
дит в седло и плотно заку- 
поривает раковину. 

Еели течь водопровод- 
ного крана происходит 
из-за повреждения корро- 
зией седла клапана, в иных 
случаях делу поможе = 
прессовка в гнездо втулки, 
изготовленной из полиэти- 
леновой крышечки пузырь- 
Ка Из-под нитроглицерина. 
В’ крышечке, разумеется, 
предварительно нужно ак- 


КУратно прорезать отвер- 
тие. 


В седле клапана водо- 
Проводного крана со вре- 
ивы образуются ракови- 
еен начинает подте- 
про И его выбрасывают. 
ЗА Коти продлить 
я рана так: рассвер- 

ет И запрессовать 


один в друлой на грезь 
вновь завинтить заглу 


СИД 


го крана, у которого в 
ле клапана образовала Ы 
раковина. Седло зачищают 
до блеска, забивают в Оте \ 
верстие клапана деревян- 
ную вставку, после чего за 
ливают дефектное место 
расплавленным оловом. 

Чтобы удлинить срок 

службы новой прокладки и 
‹ать неприятного гу- 
я крана, можно поре- 
комендовать обточить про- 
кладку в виде конуса, т.е. 
сточить края по окружно- 
сти со стороны, перекры- 
вающей воду. 

Резиновая прокладка 
водопроводного крана бы- 
стро изнашивается, осо- 
бенно под действием горя- 


чей воды. Кран начинает 
подтекать. Стойкие про- 
кладки, служащие в не- 


сколько раз дольше обыч- 
ных, получаются из старой 
шины от автомобиля или 
мотоцикла. Прокладка вы 
резается из боковины м 
шина тоньше), п 


ей придают + 


го колечка. В Шато 
° плуатации оно и 
вается, Кран начинает 
текать, а приобрести новое 
колечко не всегда пред- 
ставляется ВОЗМОЖНЫМ. 
Выйти из положения мож- 
но довольно просто: хоро- 
шее уплотнение получается 
из колечка, отрезанного от 
красной резиновой меди 
Цинской трубки диаме 

10 мм. Устанавливат 
на место удобнее 
кран находится в г 
ний “закрыто”. 


Отвернуть перекрытый 
С силой водопроводный 
вентиль, у которого сорва 
ны грани шпинделя, иногда 
не удается даже газовым 
ключом — слишком малы 
размеры захвата. Но если 
сперва захватить шпиндель 
пассатижами, а уже пасса- 
ТИЖи сжать газовым клю- 

\ 597; Усилие, передаваемое 


| на шпиндель, резко возрас- 
тет. 


... 


В поворотной трубке 
смесителя резиновое уп- 
лотнительное кольцо со 
временем изнашивается и 
Начинает пропускать воду. 
Советуем в канавку для 
Кольца уложить несколько 
Ков Нитки и на них на- 
Кольцо. Оно растя- 
е! Судет устране- 


Се 


ФУМ, продающе 


Йся вм, 
зинах. 8 мага. 
ае БН 
Работ 
0Способность „ н ани 
на, на штоке Которого Са. . гр Г 
рвалась резьба, Мож И 
продлить, сделав “ра Э таге 55 
чим другой участок, спо 868 
этого нужно вставить бы ОВ 
гнездо грибка, к котором, ша стан З 
кпепится клапан, проста свое ме 
из меди или латуни тол. крывая В 
иной 3—4 мм, стие, 
Мыльница с присоска- В см 
ми прочнее держится ва компакт” 
{ , если поверхность пан из-за г 
стены в месте крепления ко не садит 
| ьні предварительно Чаются и с 
к ать мыльным раство- клапане ил 
рол зто ведет | 
кая воды из { 
Г е чем прогревать дуем наде 
огне зяльной ламлы Не Клапана ре 
п ощиеся детали водо: — бачок 
пр‹ ных соединений == исправно 
тр муфты, краны, ша 
можно попытаться стра В 
нуть их, полив на я зино ШеДІ 
крутым кипятком йз Чай бач АИК 
к ` ‹ ка на в 
а. Зиновар р 
аке | г 
Я п0- Ка с Г 
Вышедший из строя Мер ответ 


плавок бачка унитаза мощ 
но заменить полизтИлеї 
вым флакономі ИЗ щих 
шампуня, других МОЮ за: 
средств, герметически 
крыв его и привязав Кр 


‚ГУ впускного клапана! 


... 


с 
Разболтавшаяся плотно 
новая груша будет таноб 


прилегать к кромке СП 


# 


И 
4 
Н 
гр 
СЯ 
Меди 
3 
ЛЬНи " Я 
9чнее раа 
А: Повераоз 
месте Креплены 
Цы Предваритета 


МЫЛЬНЫМ раст 


‹де чем! прогрева 
зяльной лампы 
диеся детали воб 


ых соединен Е 
краны, 


^ отверстия, если вставить 
глеб нее шарик для на- 


Е ольноГо тенниса. 


.. + 

” Ограничители из двух 
пластиков на спускном ры- 
чаге бачка унитаза будут 
способствовать тому, что- 
бы после спуска воды гру- 
ша становилась точно на 
свое место, плотно пере- 
крывая выпускное отвер- 
. стие, 

В смывных бачках 
компакт резиновый кла- 
пан из за перекосов неред- 
Ко не садится в гнездо, слу- 
чаются и срывы резьбы на 
клапане или сте 
это ведет к лишней утечке 
воды из бачка. Рекомен- 
дуем надеть на стержень 
Клапана резиновую трубку 
— бачок станет работать 
исправно. 


не. Всё 


Вышедший из строя ре- 
ЗИНОВЫЙ клапан сливного 
бачка на время заменит ре- 
ЗИновая грушка-спринцов- 
ка соответствующего раз- 
мера, 


новую не 
„ делу поможет по- 
ка Детского резино- 
’Мячика. ‘соответствую- 
ра, ‘скрепленная 


труб в квартире обычн. 
используют гибкий стал 
ной трос. Предлагаем в т 
вить между жилами в нача 
ле троса 10—12 скобочек, 
согнутых из упругой прово. 
локи. Получившийся ершик ” 
хорошо счищает загрязне- ^ 
ния, а конец троса, при- 
поднятый на скобках, легко 
проходит изгибы труб. 

Для промывки сливных 
труб раковины и ванной 
можно использовать рези- 
новый шланг, у которого по 
окружности сделаны от- 
верстия в несколько рядов, 
а один из концов пере- 
тянут. Шланг опускают в 
сливную трубу и подают в 
него под напором воду, ко- 
торая, вырываясь из от- 
верстий, образует вееро- 
образный плотный ершик. 
Промывка труб ускорится, 
если шланг-ершик переме- 
щать вверх и вниз. 

Не предавайтесь уны- 
нию; обнаружив, что водо- 
сток засорился и вода из 
раковины умывальника 
перестала ‘стекать. Под 
ключив гибкий шланг к 


ному отверстию рако 
умывальника, вклю! 
пылесос. Через 2. 
ты водосток буде 


прочищен. При этом учти- 
те: соединение патрубка с 
водосливным отверстием 
раковины должно быть 
плотным. Достичь этого 
МОЖНО с помощью спе- 
циально изготовленной ре- 
зиновой шайбы или в край- 
нем случае мокрой тряпки. 
Таким же образом 
можно прочистить и водо- 
сток ванны. Дополнительно 
понадобится лишь заг 
шить верхнее (пер 
отверстие. 


у 


Прочищать | 
шийся водосток раковин 
умывальника или 
весьма удобно с пот 
резинового шланга 
ходящей длины и про 
отверстием для шл 
сделанной из плотной ре- 
зины по форме сл ого 
отверстия (в качестве мате- 
} риала можно использовать 
| хоккейную шайбу). Мощ- 
’ ный напор воды (лучше 
горячей), поступающей из 
открытого крана, очень бы- 
стро справится с этой зада- 
чей. 


Детский резиновый 
мяч, помещенный в капро- 
Новую сетку или чулок и 
привязанный к пробке 
‘сливного отверстия ванны, 
ослужит хорошим сторо- 
Ги не допустит перели- 
ды. 

я 


Прочищая водосток 
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ванны, не забудь 


3) те нал». Р ум! 
но “заглушить” а 2 нЕ, у 
переливное отаер И» ван опол. 1 
(хотя б Рои СВО 
97 ы с ПОМОЩЬЮ аз ера! т 
рой тряпки), Мок. ОЕ. 
х* На И 
* Н! (е) 
Лопнувшую ‚ Пласт 50м У 
р 
ладку У душо ВЫ, 
зинового не Слику 
толстога 
олстого шланга суд металл 
выкинуть, а вместо нез ДО. душево! 
статочно вывернуть ва 5 разр, 
из / и закатать, как ру. соединен р 
башки; конец шланга, Чтобы заст: 
его при этом на жить ДОЛЬ 
атка будет служить дополнител 
но его в "о 
а М пластиной ‹ 
ЫЙ МЫЛЬНЫЙ рая присое, 
елтизнусс эмали смесителя 


ои предлагаем удалять 
зителем для’ Масля» 
расок или СКИПИД8г 


тов или пай 


р Сухая поверхность Протяну 
Е ы протирается) трап: находящий‹ 
К смоченной разбавите- ТРУбах от 
лем, а потом окончательно Зальника р 
промывается  ‘стираяьняМ а Мойки каг 
порошком. \ бык 80змо 
Желтый налет со а . Ривщив с © 
ванны кроме специален а шнур 


аляет И | Плен а смо 


средств неплохо Уд: . Ыс 
Гад для б@18 В мес на 
отбеливатель устоты Я тах 
разведенный 49 7 щ ифо 
покр 9 нс 
сметаны. Стенки Е Ур 8 


ваются раствора етой 

высыхания ОН, УИ ван“ 

мокрой тряпкой! но, 019 
на загрязнена СИЕ 
рацию нужно пов" 
.. 

Для прочистк 

ной трубы ванны. 


релый 


_ МЫЛЬНЫЙ 
желтизну С эмали 
редлагаем удаляь 
елем для Мас 
сок или КИП 


/хая поверхной? 
ротирается т 
:енной разбаеи, 
том окончеТе» 
тся стирал 


энерг 


‘умывальника и моиш 
аПОЛНИТЬ их водой до 


зом выпускную трубу ван- 
НЫ 


Металлическая оболоч- 
ка душевого шланга ‘чаще 
всего разрушается в месте 
соединения со смесителем. 
Чтобы заставить шланг слу- 
жить дольше, предлагаем 
дополнительно укрепить 
его в “опасном” 
пластиной с коль 
рая присоединяе 
смесителя с помощью 
тов или пайки. 


Протянутый однажды и 
Находящийся постоянно в 
трубах от мойки до умы- 
вальника и от ванны до 
Мойки капроновый шнур 
даст возможность легко и 
зыстро прочистить засо- 
Рившиеся трубы. Концы 
Шнура смотаны и прикре- 
ПЛены снаружи к сифонам. 
7 Местах соединения труб 
н сифонов выходящий 

Ур не создает помех. 
Чистки достаточно 
Ифоны, привязать к 
металлическую мо- 
протянуть ве не- 
а ‘По трубе. Что- 
уст шнур в тру- 


ые отверстия. 


+: 4 
4 Как остановить теч 


нитке пластмасс 
вицу. 


А ж 
Прежде чем начинать. 
разбирать слив ванной, 


чтобы достать случайно по- Е. 
павшее туда кольцо, сере; 
ку, испробуйте вначале 28 
другой способ. Заткните Ч 
тряпкой отверстие перели- р- 
ва и попытайтесь втянуть - 
утерянную вещь вместе С 
воздухом с помощью пы- 
лесоса. Остатки воды в сли- 
ве нужно. предварительно 
отсосать грушей-сприн- 
цовкой. 


Не дожидаясь прихода 
слесаря, можно самому от- 
ремонтировать прохудив- 
шийся поплавок туалетного 
бачка. Из поплавка вытря- 
хивают воду, а затем поме- 
щают в полиэтиленовый 
пакет, горловинку которого 
плотно закручиваюх изо- 
ляционной лентой. 


При соединении трубо- 
проводов предлагаем в ка- 
честве герметика использо- 
вать жевательную резинку. 
В размягченном виде ее 
наносят тонким слоем на, 
резьбу и накручивают муф- 
ту. 


допроводной трубы 
бытия аварийной сх 
На пробитое в тр 


+ 9 ж 


закрепить хомутиком, 
конструктора. 


Стены стандар 
сантехнического 60; 
планы из ‘асбоц 
писта. Шурупы в н 
держатся. б 
полочки, 


9 прижать его планкой и 
акрепить планку веревкой. 


Ликвидировать до при- 
хода ремонтников протечку 
трубы отопления можно с 
помощью ластика, который 
нужно наложить на свищ и 


готовленным из детско 


сверлить в стене. 
и нарезать в них 
Крепежные болты 
заворачивать, не прил и 
больших усилий, м 


ная 
‚Занавеска из пластики. 
вой пленки не порвет 
если в местах крепления 
колец поставить крупные 
кнопки для платья. Есу 
пы в обеих половинках 
кнопки стачивают до образ 
зования отверстия, В К0108 
рое пропускают КОЛЬЦО а 
Кнопки на шторе фикой 
руются клеем или проволо и ки 
кой. : | 


МАЛЕНЬКИЕ = 
ХИТРОСТИ ДЛЯ. 


ВАННОЙ И 
ДОМАШНЕЙ 
ФОТОЛАБОРАТОР 


экономим ВОДУ - м 
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА МОЖЕТ 
СТАТЬ ЛУЧШЕ 

ПРАВИЛЬНО ЛИ СУШИМ БЕЛЬЕ? 
ЧТОБЫ! БЫСТРО ВЫСУШИТЬ 


ю ПЛЕНКУ - 
Ия КАК РЕЗАТЬ ФОТОБУМАГУ В. 
ТЕМНОТЕ 
К П) КАК ОБНОВИТЬ ВАННУ. 
ОВА Фик. Чтобы сыпать из короб- ки подержите перед стир- 
И Проволо КИ стиральной порошок, у кой в соленой воде == бе- 


нее обычно срезают угол 

или продавливают в нем 
намеченное на фабрике от- 
©. верстие. Но нередко бывает 
нужно присыпать неболь- 

ШИМ количеством порошка 

06060 загрязненные места 
одежды, например ворот- 
НИЧКИ и манжеты рубашек, 

а через широкое отверстие 

| Порошок сыплется только 
. струей. Проткните в другом 
р УГЛУ коробки два-три от- 


5 . т. И вы Убедитесь в 
Ве такой “перечни- 
| цы". еречни 
| А 
б. 
Чтоб 


Ы во время слива 
анг стиральной ма- 
Ковин ВвЫрывался из ра- 
Шла Советуем снабдить 

крючком, который 
ется за выпускную 
Раковины, 


ВОДЫ Ш 


ты 


шие ‘занавес- 


линяли при 
те на литр 


лизна возвратится. 


Жесткие хлопчатобу- 
мажные ‘носки можно 
смягчить, выдержав их пе- 
ред стиркой в растворе на- 
шатырного спирта (столо- 
вая ложка на литр воды). 

Для стирки трикотаж- 
ных изделий из искусствен- 
ного шелка натрите на тер- 
ке 30—40 г высококаче- 
ственного мыла и раство- 
рите его в пяти литрах 
мягкой воды, нагретой при- х 
мерно до 30°С, добавив в 
воду четыре столовые ло; 
ки 10-процентного амми 
ного раствора. Перед ‹ 
кой изделия замо, 


твора 1—2 чайные а 
поваренной соли. р 
ткани не будут линять, есл 
стирать их в холодной со- 
леной воде. 
Потемневшие от време- 
\ ни тюлевые занав 
‘ше отстирываютс 
| мочить их пере, 
‘теплой подсоленной воде 

„Батистовые Ы а 

[приобретают св во 
начальную белизну, если 
перед ст; 

Гнан 
ную 
прополоск 
бавлением 


воду 


После стирк 

ной машине на ц 

одежде остаются белые ғ 

локна, а на светлой — тем- 

С ные. Во избежание 

неприятности рекоме 

ем на конец переливного 

шланга надевать Фильтр из 
= сетчатой ткани. 


Пуховый платок сове- 
туем стирать в большом та- 
ЗУ или ванне, в МЯГКОЙ во- 
де (лучше всего сне 


гово, 
дождевой), 


нагретой до 
30—40 градусов. Раствори- 
те в ней Нейтральный поро- 
шок (типа "Новость“) или 
мыльную стружку, чтобы 
получилась пышная мыль- 


ная пена; Опустите платок, 
ВЫстирайте, Очень осто- 


! ая, как следует 
‘ПРополощите и, Расправив 
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заверните в про 


стың 
шите платок на раме 
соответствующей его 
мерам. 
++ ми 
Полоскание е бк О! 
Ны хлопчатобус В т Е РА 
я Жн © ПР дном УР 
тканей в воде (о) небольшо на 0 олоска 
добавкой уксуса очеяь ос. При сплывё 
вежает рисунок на ткани пен УХОВ 
Цветні хлопчатобумах. 48 тирки 
ки стирают в гори, [2 размо 
е с добавкой уксуса ТуА + 
столовая ложка На 
ы). Если застиран. Два рядом 


пчатобумажное 
зрительно за- 
лом: (302406) 
уксуса’ (Чайная 
на литр во- 
хорошо отети- 


ных крана с | 
ЛОДНОЙ ВОДОЙ 
часто требуе 
воду промеж! 
пературы, мо) 
Простейшим с 
пять минут. ( 
отрезком рез 


пластиковой т] 
Редине 


+ ка я 


наволочек и 


ьников в № "версту рова 
тоя воздушные пу у 
Ж шающие работе б 
агаем на углах год П не беда 
одеяльников сделать аан рое ванны 
стия и обметать их н пот Садит 
ми, подобно о. муат В 
шелье. Через Ни о р 
будет легко выхОдЙ! ню чено 
мокрого белья. ть р кову 
ШИРИ. АЯ 
Многие хозяйки не | # 


: го ВВ о 

белье, полощут е несколько . 
меняя при этом ды, о № № Ку 
раз весь объем 9 И 7 
номить время И атома 
зволит проса 
Вода подаете = 
рез трубу © 


г плена воронка на па- 


"Чтоб, | й ины, Что 

| у И такой дл р 
26 1 уба ки находится 
чеби о ворон ) 
„У кОуса м уровне с трубой. 
Уно | и полоскании белья вся 


пена всплывает на поверх- 
ность и уходит в воронку. 
‘После стирки систему не- 
трудно размонтировать. 


Два рядом расположен- 
ных крана с горячей и хо- 
ОДНОЙ ВОДОЙ, если из них 
‘Часто требуется наливать 
воду промежуточной тем- 
пёратӱры можно снабдить 
простейшим смесителем за 
пять минут. Соедините их 
отрезком резиновой или 
‘пластиковой трубки и в се- 


редине трубки прорежьте 
Отверстие н 


Лопчатобум 
едварительно за 


уксуса 
суса на литр в: 
хорошо от. 


Не бе 
проб 
пло; 


пр при‹ 
можно надежно! 


безупречной! 
ральная 


полу лужи. Причина в! 
ход из строя уплотнител 


можности сменить уплот 
нитель, можно восстано- 
вить его работоспособ- 
ность. Достаточно на изно- 
шенную часть надеть стяги- 
ваюшее резиновое колеч- 
ко, его можно вырезать, на- 
пример, из медицинской 
пипетки. а 


я. ж 


Чтобы удобнее было 
контролировать уровень 
жидкости в стиральной ма- 
шине “Эврика-3”, предла- 
гаем установить против во- 
домерного стекла зеркало 
под углом 45 градусов. 
Зеркало вырезается из лис- 
тового полированного ме- 
талла (например, из плас- 
тины глянцевателя). Зер- 
кальная пластинка закреп- 
ляется в щели водомерного 
стекла. 


остого. 


Вет 

Сушить белье на балко- 
не очень удобно; но чтобы 
не портить вид дома, Мно- 
гие натягивают веревки на 
уровне поручнеи. Пред 
гаем закреплять 
ПОДВИЖНО с помощью ко- 
лец. Кольца надева 
направляющие и легко 
скользят по ни 


ком креплении Є 147] 
достаточно сдвинуть к по 
ручням — балкон свобо- 
ден. 


Рекомендуемые 
способления 
мелкого) белья в квар 
не требуют дефициті 
или дорогостоящих мате- 
риалов и просты в изготов- 
лении: 

1. Сушилка над ванной, 
\ подвешиваемая к потолку с 
. помощью блоков. Изготав- 
ливается Из двух старых 
плечиков, деревянного 
стержня и нескольких мет- 
Ров крепкого шпагата или 
нейлоновой лески. Шнур, 
пропущенный через два 
блока у потолка, позволяет 
В случае необходимости 
поднимать и опускать су- 
шШилку. Концы шнура при- 


для су 


возможным способом, 

2. Сушилка в виде двух 
Өток, изготовленных из 
са ческих, деревянных 

Хорошо лакированных 
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металлических стер 
Ае. соедини А ИС 
Й Пласту Мо сн мож 


вой трубкой, выпол СИТА й рі 
Ролабаарии ра Верни ых Мага3 
нижняя решетки 5 ичих ранст 
диняются К гладкой р. и!" прост бел 
ваннои комнаты При по Я ШК я Ё 
щи четырех резиновых При. | т льзоват а: 
сосок или другим досту если Ее 
+ способом. Расстояни ене до. и 
ду верхней и нижны „вых вереВ 
парами присосок должы Перед те 


тавлять около 2/3 пот 


ревянные плечи Е ой Высохнув, 
гут стать удобной = № коротится, обесп 
ой для одновремеь | рошее натяжение. 
ной сушки  нескольки 8 Веревки дл 
сорочек. Просвер Ш белья на балконе 
плечиках отверстий постоянно мешат 
ждом из НИХ ПОМЕСТ Е белье окончания с 
› крючку, согнӯтому ў 9 сдвигать к. 


рдой проволоки: І го Направ, 

4. Чтобы быстро р иеа, Такая суш 
шить рубашку; О роте, Даже 
платье, можете восп Я он ее е выш 
ваться феном, и крз" 9 огра 
волос, Одежду веш и Ушилка 5 
плечики И 79 бром т 
горячий воздух В н ИЗ дву Сл 
вещи из легких нут Ху но сое ух 
сохнут за 10—15 а Эбдо плине 

5. Для сушки ок бас Концы м 
ванной комнате од ль Я м | 
использовать А дето К 


шнур от ненужн 
прыгалок. Его Д 4 
в том, что после 
го провеса под 
белья он ат 
вается. Крепить 


” онах это позволит цам И 
Ад аа Ио. Купить ляются (винта и 
Чаю ины можно в спор- ческие пластинки, Т 
ванной а и рыболовно- таллической решетк 
щи чет к Е вих магазинах  привариваются мет 
Сосок Ы \ АЩ Пространство ванной ческие стержни; а. пр 
ны Ил сушке белья будет пластмассовой решетке — 
М сп ШЕР ся экономич: приклеиваются пластмас. 
Меж ве Д" если развешивать совые пластинки, р 
Парами по и Я не вдоль, а поперек 10. Сушка комбиниро- 
Составля` исо, А бельевых веревок. ванная. Один конец решет- 


ной длин Около 7 Перед тем как при- ки опирается на край ван- 

Ы Двух ВӘ 2736 вать веревку для суш- ны, а второй прикрепляется 

Деревянные КИ белья, Намочите ее во- к стене; 

тать доб —дой. Высохнув, веревка 11. Сушилка, навеши- 

шалкой о УКоротится, обеспечив хо- вавмая на отопительный 

рошее натяжение, радиатор. Изготавливается 
ной Сушки Нешо Веревки для сушки 


Из стальной проволоки 
мужских сорочек Па белья на балконе не будут диаметром 3—4 мм. До из- 
лите ві плечиках о постоянно мешать если готовления решетки на 
и в каждом Из НИХ после окончания сушки их проволоку натягивается 


Просто сдвигать к огражде- 
СОНО 7 ражде пластмассовая трубка. 
те по И О по направляющим. 
твердой пр _‚ Кстати, 


такая сушилка не 2 Мр «і 
д. Чтобы быстро ревет даже если / После стирки лавсано- 
у Роить ее не выше Уровня /вых сорочек на ткани иног- ~ 
ШИТЬ оконного ограждения. да остается множество 
платье; й ©ўшилка-лестница, мелких узелков: Быстро 4 
заться 1 Я втором случае, со- { удалить их можно элек- Р 
ос. Г шар Из двух решеток, \ тробритвой. 
зол п Ш. А АРНО соединенных ме- ~ даах 
тлечики возАУ®, "ДУ собой пласт Й : 
Й ки бкой массовой - Два связанных старых 
-орячи И. Концы решеток р 
7 КОИ чулка могут быть отличной м 
ещ обоа У вешалкой при сушке. ру- 
ОХ йчивости а башки; платья или пуло 
ам решеток при: Ра: Такая вешалка. 
‚анно 5) >л опорные эле. Ранит вещь от де 


Е ейте зеркало по 
Г М липкой поо а 
| пластика или (что лун 9) 
обмажьте пластилином Ег 
это защитит амальгаму. 
надолго продлит срок его 
службы. 


у Для ванной комнаты 
” покупайте зеркало, защи- 
щенное деревянной дос 


кой, и перед тем, как пове 
сить его на место, тщатель 
но заделайте пластилином 


зазор между зеркалом и 
доской. 
Если нет возможности 


купить зеркало на деревян- 
ной доске, возьмите про 
стое зеркало и на обратную 
сторону наклейте кусо! 
толстой полиэтиленовой 
пленки. Торцы заделайте 
пластилином или шпатлев- 
кой, 

Разрушенную амальга- 
\ МУ восстановить очень 
ТРУДНО? Но старое зеркало 


примет более приличный 
вид, 


ражения в Эт, 
местах не будет, их 


" 
Хо рошо, 
специально 


ны мебельным лақ 
дите, чтобы торцы бы Оле 


куратно промазаны и а 
не осталось Непокры р. 
участков. Хорошо прос 
те лак, но не на СолнЦе 
возле батареи. Я 
Обычно стены в ванноу 
КОМА некапитальные | 
му для креплении 
вам не надо и 


Повесить в 
можно с помощью декора. 
тивных гвоздей с красив 
ми шляпками. На гвозд 
ьте прокладку из ре. 

1и пластмассы диз 


Ся Б С‹ 

ьшим, чем де | ртут 

Шля . Сначала раз: ке. 
стенку карандашом Шер 


иг лом и по) НИЖНЕЙ 


| = присосках 
гвозди так 


1 Т воеите 


‚ы они выступали 12 оен, Преисх 

ы на расстояние боль тому, что 

чем толщина зеркала Шт Е рез; 
ство гвоздей 328 Шого ласти 


сит от длины зеркала, Е каң 
Установите стекло, Е мп ИлИсЬ 
гвозди и очень осторожи не чно деј 
вбивайте остальные моск, оВетуе 
периметру, приста 10у и и солид 
гвоздь вплотную К зеде м м и Другу 
Следите за тем, Ча аслом м 
часть шляпки ложилась В. 
стекло. Работа эта та би 57 
особой осторожности Е я ШТ 
рассчитал удар, И В зе в, Ма; Миа 
треснет. Когда вобье Ша нит, 
гвозди, для допол БИ И 


ной страховки 01 о 
промажьте зеркал ий 
периметру герметик ру 
замазкой для 8К82 


воду" 
она хорошо держи" { 


го «* 
аа |  сочается, что столбик 
ом тв термометре разби- 
хада тся На несколько капель, 
лить и встряхивание — даже 
‘НО с `днергичное — тет: 
ЫХ гвоз ЩЫ; ных результатов не дает. 
ЛЯПкК ави таком случае потрите 
ньте амир двумя пальцами поэнер- 
Прокл, гичнее кончик термометра, 


он нагреется, и “разбив- 
Шаяся“ ртуть сольется. 


с. 
Мыльницы на резино- 
мелом и по вых присосках со време- 
Неміначинают отваливаться 


чтобы свойства ее 
становились и мыльни- 


т ДЛИН Прочно держались на 
станови Е ® советуем смазать 
ий оче Ки Солидолом, лито- 
те И другим минераль- 


аслом, 


И прикрепите 
ЩЬю светлого 


для туалетных принадлеж- 
ностей. Они делаются ИЗ е 
стекла и закрепляются в 
прорезях оконной коробкі 


+. + 


Старой ванне с ноздре- 
ватой эмалью можно вер- 
нуть прежний опрятный ^^ 
вид. Вначале поверхность 
хорошо обезжиривают аце- 
тоном (или растворителем 
№ 646 или 647). Затем в 
чистую ванну заливают не- 
много белой нитрокраски и 
тщательно растирают. Так 
делают несколько раз, пока 
поры в эмали не запол- 
нятся. Излишки краски сни- 
мают тампоном, смочен- 
ным растворителем. Окон- 
чательный слой нитроэма- 
ли наносят из аэрозольно- 
го баллона. 


в... 


В туалете многие де- 
лают полки для хозяй- 
ственных мелочей. Когда 
открывают дверцы, слу- 
чается, что-нибудь из ве- 
щей падает. Снабдив полки 
предохранительным  щит- 
ком, откидывающимся при. 
открывании дверок, вы из- 


бавитесь от этой не 


ШБ 
Е обна ли 

й, споС х 
пробкой, страдания боль 


ИТЬ. 
но и выбрасывать та 


кую грелку нет смысла. ДТ 
дев на пробку грелки РЕВ, 
есе коленка) от соски, 
предназначенной для 
почки с детским п 

вы надежно устранит 


в. 


надолго 
или кладовку 


за- 


Если вы 
маете ваннук 
под фотолабораторию, 
клейте выключатель 
кой лентой. Так вы з 
хуетесь от случайной за 
светки фотоматериалов ва- 
шими домочадцами. 


п 


Если после зарядки 
пленки в фотоаппарат на 
первый кадр снимать лис- 
ток календаря, вы всегда 
будете знать дату, когда от- 
снималась пленка, 


... 


Некоторые фотоаппара- 
ТЫ (”Смена” и др.) не 
имеют крышки на‘объекти- 
ве. Для предохранения его 
от пыли рекомендуем на 


Откидную стенку 
ляра 
наклеить Футляр: 


поролон. Этот 
совет пригодится и тем, ко- 
МУ приходится вести опера- 
тивные съемки. Крышку 
заранее 
т всегда 


ка фотоаппарата мещ 
то ее некуда деть, то И З 
не найдешь, Предлага 
проколоть в Ней малень 
отверстие и привязать 3. 
кои капроновой ниткой К 
футляру фотоаппарата, 


«к. 


В фотоаппаратах "Зв. 
некоторых други | 
нельзя пера, 

ь шкалу выдерже 
'ожения “В” сразув 
ние “500”, Нужно 
дить через промежу. | 


уобы добит 


о значения, Чтобы | ПОНИЦаЕМОС 

очить возможно | Ша УЖИ: 

ибки и поломку мое № У Ю резиь 
па, предлагаем сектор р "®Рблон. 


у “В” и "500" закра Жо 


р сной краской, Проявител 
... и массову, 
- П Ост 
огорчайтесь, если ае ес 
вашег‹ фотоаптара Я о 
солнцезащитная 076 ные ской 
епится к объективу. Не водо 
бе и часто слетает . А у 
этуе клеить * 
ветуем прик О се а посто 
оправе ненужног ет Т Я 
фильтра, который кр азы оо то 
к объективу На р ну ву „Мо; 
Стекло светофилыВ из о тре НИт 
но предваритель о рак ку. 
лить. у ное ст, 
; Пир сть. | 
5 пар? кр, Сл 
А фотозп Док 
Ремень н прав из 
при ходьбе, Ка Й л 
В ча, ПР! 5 
сползает с плеч А 


большое Нея р: 
толюбителю: аў 


е значения, Ч 
чить — возмож 
И и поломку м 
‚ предлагаем сат 
к еВ и 500° ЗЕ 
расной краской, 


‚щую к плечу, дай- 
‚высохнуть, И ВЫ ИЗ- 
ь от этой неприят- 
Ремень Не будет 


Занимаясь обработкой 
фотоснимков в ванной 
комнате, приходится за- 
темнять окно, Лучше всего 
это делать с помощью по- 
стоянного щита, изготов- 
пенного из фанеры или 
картона по размеру окна. 
Чтобы добиться светоне- 
проницаемости, к кромкам 
‘щита нужно подклеить 
Мякую резину или черный 
поролон, 


Проявитель, налитый в 
пластмассовую ванночку, 
Не остынет, если в качестве 
Подставки воспользоваться 
ПЛИЦИНской грелкой с 
ГОРЯЧЕЙ водой. 


... 


дла Постоянного подо- 


Кюветы с 

Ставятся на ее 
емпература 

с помощью 
Ни. 


капли воды 


ка ее ускоряется в неска 
ко раз. 


Фотолюбители и. 
знают, что сушка пленки — \ 
дело кропотливое, требую- 


щее немало времени. . 
Кусок шланга (изо- 
ляционная монтажная 


трубка из полихлорвини- 
ла), один конец которого 
плотно присоединяется к 
пылесосу (к его выдувному 
отверстию), а другой — к 
центру катушки (ее втулке), 


обеспечивает быструю 

ку пленки непосред- 
ственно в односпиральном . 
фотобачке (крышку снять!). 4 


Струя ‘теплого и чистого 
воздуха, поступающая из 
Фильтра пылесоса (он дол- 
жен быть абсолютно чис- | 
тым), направляется во втул- 

ку катушки, Воздух, расте- 
каясь радиально по дну 
бачка, ударяется о его стен- 
ки и многократно проходит 
между спиралями с плен- 
кой. 

В зависимости от мощ- 
ности пылесоса такой про 
цесс сушки занимает 
10—20 минут. 


слипался, можно вставить 


каркас из проволочной 
спирали. 
Пригодится  выпрями- 


тельное устройство и ки- 
волюбителям при съемке в 
помещении камерами с 
электроприводом (типа 
”Спорт”). Оно з 
тарейки, тол 
этом случае 


НИТ 
› камера в 


дет 


связана 


Кино- и фотолю! 1 
отлично усвоили ис 
чем гермет кт 


бутыль, чем боле 
на она хим 
ром, чем м 
тельно, в + 


дольше не пор а 
твор. Однако попробуйт 
закрыть бутыль, на 


“под пробку”. Вряд ли это 
так просто удастся. Ч 
мерное давление сжатого 
воздуха будет неизменно 
выталкивать: пробку, и чи- 
какой герметизации не’ по- 
лучится. Но вставьте между 
плотной пробкой и гор- 
лышком бутыли кусочек 
тонкой проволоки (диамет- 
ром около 1 мм) и затем 
медленно вдавливайте 
пробку в горлышко — зада- 
Ча будет решена. Воздух 


выйдет через образовав- 
Шуюся и 


рез- 


Но, 
б Вы 


СТЫ будет обес- 
дергивайте про- 


волоку и ставьте б 
место. Утыль а 


жа, 


У бачков для п 


ро 
фотопленки ВК 


Горловина, Ч р при 


которую вливаются раство, бу Г 
эы, Оче ү 
ры, очень узка. Предпагави к пр 
НЕ леитЕ 
наклеить 18 нев Широк да, ой ск 
часть от обычной пластмас, стру омо 
совой воронки — пролив НО Ш 
І ; ОН, 
н воров тогда б стор! 
м дет ый осто; 
{ промывки 
а фотоплен! 
Фильтруя химические ким обр 
ы в любительской № но просто! 
боратории, удобно На св 
пления Фильтро- щий конец 
бумаги в воронка будетукре 
овать белвевыв 0ую прище 
. е. | Как ре: 
Пробную обработой № темноте? 
ротопленки На раша 1107Ной 
время проявления уда Трафарет 
делать с помощью приб ОТ 
Е считанног® Тобу С 
собления, рас вво т Маги. 
на стандартный проз а 
с — Приспособл Утлы | 
ный бачок. МР тексто: кр Полу 
ние состоит из двух а. Омар 2ч: 
иб, скрепл ров 
литовых шайб» очки 
ами Кус \ 
ных заклепками, 23 К 
ются в 3 зы. Мс 
пленки вставля и про ыва То, 
между шайбами иво оа 
являются каждый 1-2 ния Мент. 
чением времени к 


минуты. 


.’.* 
Чтобы ПИЦ а 
зуемый при ПЕ 


ск 
фотобумаги, Н@ 69 


вал в ванночку 


я вор 
раство и 
ЭЧено, 
+4 

Ильт . 
оры АЕТ. | 

Ительдр 
Лабораторий е. 


акрепления Фил 
Ой бумаги в ворон 
ьзовать 
зпКи. 


балан 


„Надев ‚на душ чулок и 
Повпив С помощью 
вой прищепки пленку. 
лку, пускайте воду. Во- 
а проходя сплошной 
уви сквозь чулок, отлич- 
но промоет пленку с обеих 
сторон, и требующий нема- 
лой осторожности процесс 
промывки закрепленной 
фотопленки превратится 
таким образом в предель- 
но простой. 

На свободно свисаю- 
щий конец пленки нелишне 
‘будет укрепить грузик (вто- 
рую прищепку). 


... 


Как резать фотобумагу 
в темноте? Рекомендуем из 
ПЛОТНОЙ бумаги согнуть 
Трафарет в 1/2 или 1/4 
имеющегося Формата фо- 
ТОбУмаги. Лист вложить в 
1рафарет и обрезать — 
УГЛЫ получатся точными, а 
Кромка ровной. 


а а 'стонка Не всегда ока- 


ге, п 
ность. Работа идет 
слой получается т 
ровным. 


` нев 


Отглянцевать фото 
точки можно с помо, 
электрического утюга. Раз- 
моченные отпечатки поло- 
жите эмульсией на гладкую 
хромированную поверх- 
ность и прогладьте утюгом 
через ткань. Температура 
подбирается опытным пу- 
тем. 


Ножная педаль-реостат 
электрической швейной 
машины пригодится начи- 
нающим фотолюбителям в 
работе с фотоувеличите- 
лем. При печатании фото- 
графий педальный реостат 
даст выборку плавного ос- 
вещения и “развяжет” ру- 
ки, 


... 


Кинопленка, намотан- 
ная на катушку, как прави- 
ло, самопроизвольно раз- 
матывается, доставляя мно- 
го хлопот кинолюбителю. 
От этого недостатка легко, 
избавиться, если в катушку. 
с кинопленкой заложу 
кусок поролоновой | 
Таким же способом. 
предохранить от ра 
вания и магнит 
ДОНУ "= 


м ИС- 
екомендуе Я 
ень карманный 
о. ь. Шта- 


штатив и увеличител 
тив с фотоаппаратом при- 


кручивают к Увеличителю 
и, регулируя его подаем 
подбирают нужный срор- 
мат кадра, 

Рейсфедер удобны? 
дозатор клея при мо 


любительского 
Опустите его 
чертите линию 
ваемой к 


между 
дежное и 
единение. 

Шростое и удоб 
жимное стекло / 
печати можно 
куска органич 


1071 С 
КОГО. сте 
ла. К основанию оно’ кре 
пится с помощью спираль 
ки от блокнота 


ь из 
ать и 


ес тек- 


Чтобы сохранить в ко- 
робке строго определен- 
ный порядок диапозитивов, 
нужно по торцам картон- 
ных рамок провести цвет- 
ную полосу из одного Угла 
коробки в другой, 


Фотонегативы Удобно 


сбро- 
Олис- 


98 


страчивается кр 

швом на швейной Упир 
ке. Линия сгиба Шин. 
зается, и в'образовав ое 
карманы вкладываются а 
гативы. На кальке пека б 
лать надписи, а Нее 
хорошо 


на п! 


просматривают 
ет, Я 


“под книгу” — 


з стандартных рамках 


ериал == картов 
| хроме того, 
Бе ПЫЛИ. 
резанные из фото: я 
и одиночные кадры Л хр 
ва печати! реко- мени пред 
м соединить между вить о 
прозрачной клейкой ст қаль р 
1. Вначале из Плот рма ки 
бумаги размером дъвает и, в 
)х10 см изготовляется ки Я ре 
шаблон с вырезами ЭХ? сва Ленк 
мм по обоим торцам, Ка дать т Мегат 
ры ладывают в шаб ать а прос 
и составляют ВСТЫК т Аля А пис 
" | стык Приходит ыы бете анени 
середину выреза фора І м ого 
стыки на ширину перо кой | 
ции проклеиваются Л ОБ 
лентой. Њ ых ра ск 
усо ну А8 
Г и > 
Простейшую аи Ат д 
ля Фот 2 Мт 9й 
щую рамку д и кол 5 бу 
можно сделать за Ы по Б 
ко минут. Материал р ис 
5 е д0 х. 
требуются самы дед 


ечка» 
ные: ровная ДОШ 


ранения проявлен- 
ленок предлагаем 
ользоваться упаковОч- 
и коробочками, В бато, 
родается фотопленка: 
склеиваются между. 
собой и вкладываются в 
какую-нибудь большую ко- 
робку. или) же обклеи- 
ваются плотной бумагой. 
Крышечки коробок обре- 
зать Не надо, они ВИ 
годятся для надписеи и, 
кроме того, предохранят от 
ПЫЛИ. 
езанные из фи» 
одиночные арг! 
›бства печати рес 


м соединить ме 


к. 


Для хранения фото- 
пленки предлагаем изгото- 
ВИТЬ кляссер из кальки. На 
Ист кальки наклеиваются 


Вначале из п Аармашки, в которые вкла- 
умаги Дывается разрезанная на 
ся Куски пленка, Преимуще- 


‘ства — негативы 


можно ви- 
ДЕТЬ На просвет, 


Е. легко де- 

ўў Е дПисИ и, наконец, 
адыва бу» ранения их не тре- 
вляю ЕТСЯ МНОГО места, 


гос погов склеивания кар- 
на о Рамок для слайдов, 
А накли половинку рамки 

зают две полоски из 
‘бумаги, смазы- 
М и наклады- 
вт 


ра от возможных } 
екомендуем Ффотол би- 
р НН 
телям надеть на баллончи 

со спиртом кусок резино- 
вой трубки с прорезями. 


н. 


Фотолюбителям, стра= 
дающим нарушением ост 
роты зрения, при съемке 
можно будет обходиться и 
без очков, если соорудить 
несложное приспособле= 
ние: вынуть из сломанных 
очков линзу, вставить ее в 
резиновое кольцо, которое 
приклеить к оправке, вхо- 
й в держатель фото- 
вспышки. При укладке фо- 
тоаппарата в футляр при- 
способление не мешает. 


Простое приспособле- 
ние в виде отрезка метал- 
лического угольника значи- 
тельно облегчит изготовле- 
ние рам для картин и фото- 
графий. 0 

а 


Предлагаем окрашивать 
ребро и полоску на картон" 
ной рамке со слайдом. С 
помощью цветных меток 
легко разделить фототеку 
по темам, а при показе из- 
бежать перевернутых и зер- 
кальных изображений. { 


Выбывший из от 
гунок логариф 
линейки време! 


менить куском использо- ОСКОЛКИ стекла так, 

ванной Фотопленки: об- ЖИДКОСТЬ поднялась, 

режьте перфорацию, нане- пробки. 

Сите иглой линию визира» Если вам понадоби 

обогните пленку вокруг ли-\ Матовое стекло, его 

нейки и концы ее склейте получить, ИЗ обычного, | 
марлевый тампон или у 


уксусной эссенцией, 
большую ко 
с = У. рковую. пробку 
рите немного кашицы 
з наждачного ‘порошка и 
д воды и трит Т 
могут пригодиться фо- | м в 
толюбителям Известно, \ ^_. м И 
что проявитель дольше со \ Е ИТИСЬ 683 
и тона, если нанести к. 
Храняет свои свойства ицу ‘на О 
иц . 
если в бутылке над ним не ! _ не р К 
б А ! ла, накрыть сверхуйвторый 
удет воздуха. А если про- : | 
> куском стекла’ и тереть в 
явителя мало? Тогда на- 
азных направлениях. 
сыпьте в бутылку бусы или 


д 


ЛОСЬ 
Легко 


+ 


Крупные стеклянные 
бусы или осколки стекла 


удобнее 
не реж} 
частью і 


'Грифель карандаша 
удобнее и лучше затачивать 
не режущей а торцевой 
Частью’ лезвия безопасной 
( бритвы. 

ў ++, 
Тем, кому приходится 
| много работать карандаша- 
| МИ, советуем сделать про- 

стой и удобный держатель. 
а подставке устанавли- 
Вается стойка с магнитом, 
Карандаши Удерживаются 


‘На магните с помощью 
Приколотых к 


ним кан- 
Челярских кнопок. 
Конст 
к Е 
а рУкторам, рабо 


на вертикальных 
Хх досках с панто- 
дополнительные 
"Я создает неболь- 
‘стаканчик с каранда- 

7 а Й 
В 8 ейсфедерами, 
ПННЫЙ к основа. 
синее Стаканчик 


ТЕМ, КТО ЧЕРТИТ, _ 
РИСУЕТ, ПЕЧАТАЕТ 


КАК ХРАНИТЬ ЧЕРТЕЖИ 
ПОРТАТИВНАЯ РЕЙСШИНА 
ВТОРАЯ “ЖИЗНЬ” ЛЕНТЫ ДЛЯ 
МАШИНКИ 

КАК ВОССТАНОВИТЬ ЧЕРНИЛА 


даши всегда будут под ру- 
ками. 


.. 0. 


Всякий, кому приходи- 
лось иметь дело с чертеж- 
ной доской, знает, что чер- 
тить удобнее, если доска 
наклонена относительно 
стола. Неискушенные чер- 
тежники обычно подкла- 
дывают под нее стопку 
книг. Но такая “конструк- 
ция“ слишком неустойчива. 
Привинтив металлическую 
ручку (для ящиков стола) к 
продольному краю доски 
(точно посередине) и наве- 
Сив эту ручку на “зуб” де- 
ревянной стойки, получите 
приспособление, > 
надежно Удерживающ 
доску в наклонном. положи 
нии, р 


годятся, так как они ис- 
портят поверхность стола. 


приклеить Углы бумаги 
липкой лентой или леико- 
пластырем. Тогда можно 
работать даже на полиро- 
ванном столе. 
Складывающийся 
кат можно изготов 
стандартных листо! 
тежной бумаги А4, скрепи 
листы лейкопластырем 
чтобы между к у 
тавался промежуток в 
сантимет Листы не 
робятся, если 
кладывать на под 
ные полоски л 
тыря, а 
клеивать бо. 
магой, напри 


а 


бума 


Тем, кому понад 
написать крупными б 
ми заголовок, объявг 
можно посоветовать д 
надписи с помощью с 
КИ, вставленной в цан 
карандаш. , 


ЕЕ. 
спи под рукой не ока- 
ЛОСЬ кальки, перевести 
ВЫКройкуѓиз журнала мож. 
Шо и на полиэти 
пленку. Только делать это 


дно Не карандашом, а 
_ бариковой ручкой. 


спич- 


леновую 


Самый простой способ — | 


копировальной бу 
/ ведите линии че Маги 
ко заточенным т 


шом или шариков о: АЕ 
я Й 


‚ КОЙ, И ВЫ Получите на Пуч 
рс зальной бумаге Копи, 
ный негатив. отли, 


Теперь нетрудно 
ать с него 
собом нужн 
2050 у ное Количе. 
во фотокопий. 


копирования пи, 
в можно ВОспОльзо- 
1 простейшим при. 
нием, состоящим 
а и проволочного 
еля. Стекло устанав: 
‚т на столе вертикаль: 
ева кладут оригинал, 
ва — чистую бумаг 
‹но миллиметровку), 
ез стекло на ЧИС: 
обводят проеци 
на него зеркаль- 
жение. 


зоор 


Рекомендуем 
чертежей хранить а 19 
гом к стене полиэти 


рулоні 
две 


2 
но мешке, защищ® 
щем их от ПЫЛИ: 
о а в.р)“ 
Держать чертеж ный 
лонах не самый У ветувй 
способ хранени баа усили! 
приложить немне ую 
и превратить ері 


доску в планшет дл но 
жей, при этом 027 п 
использовать И 
му назначению: 


27907. 


тот, кто имет 


если два с 
жных ли 
вместе. об! 
нами с пол 
скрепок. 


‘выполненными 


‘кальке, 3 
вы края листов. 


Се той неприятности лег- 
Ог 


‚ Подогните 

В и, заложите 

9 Него ДН, Ф З швейную нитку и 
м нуҳ ота приклейте кромки. 

Токор К Ы ... 

т Любой чертежник зна- 

Ко, Б ет как трудно развернуть 

м Ировану рулон чертежей, выполнен- 

Ожно воспу, Ы ных на ватманской бумаге, 

Ростейшии 7 и тем более распрямить 

@нием, сото чертежи От этой трудности 


можно легко избав 
если два свернутых черте 
жных листа соедин! 
вместе. обратными ст - 
нами с помощью обычных 
скрепок. 


ля. Стекло уста, 
на столе вертикаль 
а кладут орипна 
—— чистую бума 

миллиметров)! 
рез стекло на і 
г, обводят про 
я на него зе0@ 


... 

Для штриховки черте- 
Жей; удобства разметки и 
измерений предлагаем ас- 


Настить обычную ли ей 

ение. У ин 

раж К АВУМЯ подвижными метка. 
«+ руло“ МИЎ Сделать их можно из 

лендуё ьо ПО ДоласкИ алюминия, замок 

| храни поли, верху стянуть резинкой. 
ен Ш о 

к СТ 2 защ Бы 

лешк 7 Ро И хорошо за- 

Е пыл ть чертеж помо- 
29, Ё неа спасобление: в ли- 
черт сколь Делается вырез не- 

а амый © больший, чем раз- 


ТРеугольника. Штрих 


ее укам Наносят попе- 
"9: Смещая пиней 
р. УГОльниь инейку 


РУгой спо | 
а 110606. Предла! 


7 Гольник. на! 
ТЬ ст н 
Е" 205 з фольги, 


нает, как бы- 


‚вает, засаривается, дело ч 
'ще всего не в ней само: 


в чернилах. Советуем 
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не изя 
Приспособление для’ Е 
штриховки чертежей. В лӣ- _ 
нейке делается несколько 
вырезов на разный интер- 
вал штриховки, в угольник 


забивается штифт из" 
гвоздя, Штриховкў выс 
полняют, двигая попере- 


менно угольник и линейку. 


Измерить криволиней- 


1ь маршрут на карте 
можно с помощью наруч- 
ных часов. Заводную го- 
повку ставят на перевод 


стрелок и прокатывают ее 
по линии маршрута. Пока- 
зания стрелок пересчиты- 
вают на масштаб, получен- 


ный от прокатывания го- 
повки по линейке с деле- 
ниями. 

Для. черчения тушью 
можно воспользоваться 


обычной линейкой, прикре- 
пив к ней несколько кан- 
целярских скрепок, 
о 
Для восстановления 
протравленных, пожелтев- 
ших, бледных, почти неза- 
метных мест чернильного 
письма применяют смесь 
из З вес. ч. медного купо- 
роса и 100 вес. ч. воды. 
Вместо купороса можно 
взять 5 вес. ч. нашатыря. 
«бл {0 


Если авторучка отказы? \. 


пив флакон чернил, про 
Фильтровать их через сло 
фильтровальной бумаги 

затем добавить чайную 
ложку спирта (можно дена- 
турата, или одеколона). Та- 
кими чернилами ручка бу 
дет писать безупречно. 


чиком Онйатот 
полиэтиленово ЛЯ, 
в крышку которо А 
ником вдавліваг 0 04 
нечник от стеру н 2 На 
вой ручки с преда РИ и 


но удаленным шари 6% 
ом, 


о ч / Стирать р оп 

Напоминаем старинный и Е Карандаши ЛЬ 
штрихи на мелко Њо, КЮ” вел! 

рецепт сохранения каран- \улоб и! гриф 

}Удобно маленьк Чтобы Я 
дашных рисунков и надпи- |, не омался! 
сей Мягкой кисточкой | т положит 
е т ГЕ С 
нужно покрыть р полос пор 


слоем эмалита — расте 
целлулоида (шаг 
пинг-понга) в ацетоне 
густэты сметаны. Излишки 
покрытия выдавли 


алить с чертежа тушь Предлагаем 
таким способом: за. № ую портативн 
ь дефектное место № вы, Она состои 


ИИ через нало лкой наждачной бума: № ниа и линейки 
А Чистый лист а затем самой тонкой 1 из двух линеек. 
маги. Эмалит не коробит ШКУРКОИ == = Нулевкой стороне по; 


ее подтереть ластиком Маа С такой 


бумагу после высыхания, а 
тполировать гладким И деко Управлят 


рисунок будет надежно за- 


\ щищен. ›дым предметом. Бума № так р 
| м. га при этом полностью 0 Шмат ли 
Наполнение рейсфеде- храняет свои чертежные 8 туа освобо 
ра тушью можно облегчить “@Ства. и 
‚И Ускорить, если восполь- А иг Хь нае 
зоваться приспособлением  `Подчищать туШЕНа чи № не ные Гри 
Из медицинской пипетки теже осколком с нд леза от 6 
резиновой трубочки и пера. перегоревшей ЛАМ №№, Гриф, в 
ОЙ гораздо лучше, ЧЕМ а ый из 1 
Держатель для каранда- вием бритвы. № таки т 
ша или ручки в записной м для оваа, 
книжке легко сделать из Удобный скребок уер, кр Ь 
клеенчатого материала, графических Й еа ИЗ В се жн 
эслеив его между облож- ских работ: ОН 609% ву жк ро 


КИ и Форзацем. цангового каранда 


ло Й сочка лезвия и 
ТОЙ) заправ строй и чис- ной формы: Коля 
тушью. А рейсфедера бок цанги должно 
ис за УМ обзавес- ным, при НеЧеТН 

Равочным баллон- слегка изогнетой: 
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пример, Кусочек сте 
от шариковой ручки, расп 
ленный вдоль лобзиком) 
к. + | 
Советуем поставить на 
циркуль цангу с частью 
ной бки от цангового каран- 
г бу- трубки 
А не даша. Такое усовершен- 
ствование облегчит работу, 


ть кнопка- й 
у позволит применять гри 


прикреп 


М ану или к стене. 
Сти ель не тупился фели разных диаметров, в 
ец на й м числе и цветные. 
л ца омался, на дно сле- то Е, 
а ложить Узенькую 
> 


поролона или Цанговый зажим от 
циркуля, закрепленный на 
оси электромоторчика, по- 
Предлагаем конструк- служит надежным патро- 
ю портативной рейсши- ном для тонких сверл им- 
ы Она состоит ИЗ уголь- провизированной мини- 
ика и линейки, склеенной дрели. Выпрямитель от 
двух линеек. К ее ниж- электробритвы или детской 
ЁЙ стороне подклеена ре- железной дороги обеспе- 
Рой, так как ся одной тание. 

Е“ угольник 
"Жимает линейку. Дру- 


Я полок. по 
аы осой мягкой ткани. 


э+и 


р = нулей 
одтереть ласті 


пировать Глад 

Буне 
г у с Использованные ло- 
> Рука освобождается для (мастеры еще 8 


своиіче У _пандаша, паслу 
/если их за 

мы... о рааш о 

т тушь мы обыч- ( хранить фломастеры нуж 
ща М! Грифе, стандарт- но без доступа воздуха, на- 
сколкоМ амп ия и. 1едержатель (пример в в: 
а ла ИЗ готова р в сосуде с водой. 
вшей @-таки Ра Дни. Проверьте только, достав 
ШН Овать За (точно ли хорошо колпачки 


прилегают к корпусу. 


Средства для придания. 
бумаге водонепрониц; г 


д оа ле 


^ = 
миниев 


створа сме- 
79 арр ость по- 
от бумагу на2—3 МИ- 
тоа затем вынимают 5 С 
ры 

г ас 

р еевляют ИЕ 
центный раствор мыла. Для 
белой бумаги прим е яют 
раствор из 50 вес. ч. жела 
тина, 250. вес. ч. воды и 
1 вес. ч. формалин 


| 


Писчую бумагу 
держать в лот 
ными углах 
не мнет 
ство ли 
вать из пачки 
кой лоток из о 


да. 


Быстро сш 
стопку бума С 
можно с помощью двух 
кнопок, проткнув ими стоп- 
КУ навстречу друг другу и 
загнув концы. 


хі а - 

В прошлом для закреп 
ления карандашных запи 
сей и рисунков, пользова 
ЛИСЬ яичным 

` Этим способом 
вался и известный русский 
химик А.П.Бородин, чтобы 
сохранить свои карандаш- 
Ные черновые записи. 


= 
Для ^ использования 
13-миллиме 


р Тровой печа 
ч м щей красящей ленты 
_ Место 1 "Миллиметровой 


белком 
пользо- 
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можно рекомен 
резать четы 


в 
5 Ре коле 
* риной 3 м 


М из 


Для повышения 
машинописи и 


я магнит от магнитно 200 т 
си зкая линейқа [ео УМ пер 
ается по переле | ибаящий состав: 
тексту, фик а ж ленту, если | 
в любом положе таить горячим утк 
я 


Сломанную клавиш} 
щей машинки С ўст 


Машинки 


" Пер, 
авать Сочный 
а "оно аце 
аа пот | очта о тан, 
Г нужно сделай и И ленту 
ре чтобы насадить па А Ў дугу 
ча» а на верхнее ато Г 
сать отсутствующую У ам 
етага у м НЫ Т Жид 
у а 
При печатании е) ОТТ Сло 
щей машинке для м аер 
распределения Ет тор 
на странице — е4 уд е 
мул, рисунков ето; | ] 
И трафар м \ а ере 
На выступающе? м к) 
трафарета делаю р 


ом 
строк при принят 


а 
вале печати. ТР аф 


, 
ИСТКИ 

м для 0ч 

у ей машины 


ев БКО... 
ров, т под рукой не ока- 
итной А ось новой ленты для ма- 
итру ИНОПИСИ, МОЖНО а. 
Жести; а Кт (вить, ую. иа 
ННОЙ линейке шешуіне не в 
ИЕ Три бывшую вы употреблении 
ся магнит от пировальную бумагу, на- 
злки. Такая занную узкими полоса- 
:О двигается п И Красящий состав пере- 
!ваемому тексту ходит на ленту, если ее 


Прогладить горячим утю- 
том. 


6 


ТОК, можно восстано- 
Перемотайте ленту с 
Катушки на другую, 
ни ‘ве при этом там- 
ем, пропитанным жид- 
минеральным маслом 


ОМ Жи 


и 
ме 


лишки масла пере 
нее. к 


К. 
ч а ь = 

Если под рукой не ока- | 
залось ленты шириной 16 і 
мм, то в пишущую машин- 
ку можно зарядить ленту 
13 мм, намотав на лентово- 
дитель несколько. витков 
мягкой проволоки. 

Счетчик строк для пи- 
шущей машинки сделает 
работу на ней более удоб- 
ной. Шкала счетчика изго- 
товляется из бумажной по- 
лоски с напечатанными 55 
рез два интервала номера- 
ми строк, она наклеивается 
на валик машинки. Чтобы 
узнать номер строки, до- 
статочно взглянуть на стоя- 
щую против нее цифру. 

При сильном ударе по 
клавише механической пи- ‚ 
шущей машинки ведомая 
катушка нередко поворачи- 
вается на больший угол, 
чем это требуется. Натяже- 
ние ленты ослабевает, и 
она выскакивает из вилки 
лентоводителя. Чтобы из- 
бежать необходимости ча 
то} заправлять ленту обр 
но, нужно при 
крышке корпуса’ 
два кусочка о 
торые буд АТС 


ДОМАШНЕМУ 


гревом обеспе 
ственную: пайку 


Пропил в жал 
ка дает вы 
полнении ОТОГ 
ных работ. За с 
значительно увеличиг 
количество припоя, 
живаемого жалом 


Проверять работу элек- 
тропаяльника каждый раз 
на ощупь не потребуется 
если последовательно с 
НИМ включить автомобиль- 
ную лампочку 12 вольт, 
1,5 свечи. Смонтировать ее 

{ Удобно в белой штепсель- 
Ной вилке. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКу 
ВСЕ О ПАЯЛЬНИКЕ 
КАК ОБНАРУЖИТЬ МЕСТО 
Е ВА ЭЛЕКТРОШНУРд 07 
ЛУ ОТКАЗАЛ ТЕЛЕФО но 
очинить выключат, 0 А 
кономии ь ПИ ставит і 
‚ЭНЕРГИИ №? оруди' 
И 
ЕС риходитс; даваться унынию № 001220, 
а а нЕ Әу РЕ и 1ув корпус паяльния поки: 
> п МК А УТ во пр ой (в один или да 0 
нее е на Е вы уменьшите поте. Изогнутая 
о а й. ст Т7 ла на излученив а 
утю акой “ст‹ 


улом металл 


т, увеличите темпер № ка с выре: 


‚ла паяльника; = удобная г 
с Злектрическог 
сто специально? и. 
са и канифоли Ш Хорошей 

радиодеталей МОХ Паяльниј 

использовать раствор’ Е вина 
ящий из 10 мили М ү СЕ 
ров любого одеколон, 1 ПО КАТ 
7 половины таблетки Е: Ка треб 
-рина (ацетилсалициле Паль 


‹ислоты). у Т 
М ..* пня п 
Чернильный но ТОВ 
пригодится и г ато 
тажнику: при и изо, 
Удобно “стирать А пор 
пленку окислов’ С | 


ил 
никелированиде о кон 
крытых серебр 
тов и деталей: 
С в 
25 оч 
аст 
Резать пеноплаз о 


Ще! 
удобно с ПОМО 


нопласт лучше всего. 
ленной нихромовой пр 
локой. 

5 
Навив концы перегорев 
шей спирали электроплу 
ки на кусок медной прово 


у Не спешите выбрасы- 


и арматуру старого аба- локи и загнув оба конца 
Оно СЖ от лампы =ночника: ее \ этой проволоки плоскогуб 
'Оэң о использовать как | цами, вы обеспечите спира- 

і, подставку для паяльника. / ли вторую жизнь. 
ит Не составит большого тру- ч т: 
а соорудить подобную(— Обломившийся в труд- 
Обвер . Е ска прово- 
ф Орпус подставку И из ку р нодоступном месте алюми- › 

Ольго в один, поки. ниевый провод можно уд- 5 
слоя), вы умен ар 55 линить. На кусок ‘проволо- 
ри тепла на из Изогнутая под острым ки несколько ‘меньшего 
значит, увеличит У ЛОМ металлическая плас- диаметра, чем обломив- 

жала 900 вырезом на конце шийся провод, наматывают 
туру ИТ ная подставка для плотно, виток к витку, 
А ... Влектрического паяльника. удлинитель — тоже из алю- 
ЇХ Вместо) спа аа миния. Затем  получив- 


Хорошей подставкой шуюся спираль как гайку с 
айке радиодет Аля паяльника послужит Усилием навинчивают на 

овать р Крестовина, свитая из про- Конец оборванного прово- 
спольз 10 м волоки. Искать ее каждый да. Место соединения изо. 


рлюса и кани 


тоящий ИЗ РЗ Не потребуется — она лируют. 

ов люб0г ‘бега с паяльником. р а 

олови у 5. Выпрямительное уст- 
ина 2д0бная подставка для ройство от электробритв 


Т ТРУМентов получается “Молодость” и "Элника® 


й Упаковки (оно продается отдельно) 
Из нее Можно использовать вмес- 
т Подходящие бло- то батареек в детских 
их высверливают, лезных дорогах, рассчита 
т или протыкают ных на напряжение 6 во, 
Аля инструмен- Выход выпрямителя, 
плас совдиняет к р 


аботающую 
с вибра- 
м мож- 


срок, но еще р 
электробритву 
ционным двигателе 
но легко переделать в Ви 
бромассажер. Для этого 
нужно СНЯТЬ НОЖИ И вместо 
них установить кусок тол 
стой, гладко обработанной 
резины. 


Для контроля напрях 
ния при электроремонтных 
работах обычно пользуют 
ся лампои накал 1 
раздо удобнее 


компактнои нес 
пой — она л 
практически не бьется 

ко умещается в \рман 
После 5 
нужно включить резистор 


от 100 КОМ до 500 К 
зависимости от типа 
пы. 


і ... 


4 
\ Метод срочного ремон 
[та протершейся сеточки 
| (неподвижного ножа) элек- 
тробритвы типа Эра” или 
Косов" Не вынимая се- 
очку из головки бритвы, 

наклейте на поврежденное 
место изнутри кусочек 
 (клейкого пластыря, а свер- 

ху капните клей БФ-6 в та- 
| Ком количестве, чтобы он 
Растекся по поврежденно- 
МУ Участку и острые края 
Разрыва оказались под 
клеем. После подсушива- 
я Клея пластырь можно 
‚И пользоваться брит- 
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Одна из частых п 
отказа телефона _ "Вии 
токоведущих жил В м 
входа шнура в трубку ость 


устранения неисправно 
достаточно 


ВН 
а чтобы шнур 


пел обратно, закрепить ри на пару 
нитками, | рат и 
та | А КИМИ ге 
Телефонный адаптер | е 
писи телефонно 
зора на магнитофон № конур Д 
сделать самим в | о елеФонного 
венного наушника | в зыскакивал И: 


зисторных приема № ик прикрепи 


овка наушника | ур или Плинт 
руется на телефон 10.0 ИОВ 
робко. АО "акатора, Такой + 
нить фон, (заменит № но а 
ронный провод 0 зеро 
наушника до’вилки К ВХОД) ауте утюга 
рон“ магнитофона ра 
›ованным хаба | Ў Е 
можно вести На 6% р 
ветские транзисторные на іт лче КЮ 
гнитофоны; работающих анны ъс 
динамическими микро АШТ АИ п 
нами МД-200, МД-201. ММ нд) а 
еа } т Соче 
я с ослаблен бо, 
Для людей с ра, ре 
ным слухом можно инв ом, 79 
дублировать телеф! а" № е 
звонок световой сИСНа 56и 


цией. Для этого ПОН 

бится лишь неоновая ий 
почка ТН-0,3. и бум АБМ 
конденсатор хило ель’ 
подключенные п 

но аппарату. КСТТИ 5ай 
нальную лампочку 


= уками нет 

И р р: Е бонного 
1 в то слаботочную 
о можно сделать 
а одинарных монтажных 
и поводов. Для этого кусоч- 
ки хлорвиниловой трубки 
надевают на пару проводов 
и прибивают проводку к 


аписи Ў стене мелкими гвоздями. 
Разговора н тер рт 
Можно Сделать Чтобычинур переносно- 
обыкновенного го телефонного аппарата 


Не выскакивал из розетки, 
нужно прикрепить его к 
стене или плинтусу с по- 
МОЩЬЮ резинового ком- 
пенсатора, Такой компе; са- 
Тор можно установить и 
Для Злектроутюга, пылесо- 
Са, полотера. 


для Транзистори п. 
ников, Головка куш 
фиксируется на таб 
ной коробке. А 9 
устранить фон, 28 


2 Е 
п ый 
гелефонный мм 


... 


Шнур выключателя не 
буд 


ЕТ пачкаться (а уже 
запись а ЧКанный приобретет 
етскиё ыи ВИД), если на не- 
3 ГТ аДеТЬ кусочек хлорви- 


0вой Трубочки. 
С с 
ется, после заме- 
: Кг КОЛ 8 бритве “Харь- 
Долго не бреет как 
т 'ричина — непри- 


ся режущие по- 
“ ДЛЯ ускорения 
н 


ить в любом месте вается, и бритва 


„Закрепить образовавшуюся, 


работе. 


.. 

При включении 
сельной вилки в электро 
зетку можно случайно кс 
нуться оголенных штырей 
Для полной гарантий 
безопасности рекомендуем — 
обернуть штыри у основа- 
ния двумя-тремя слоями | 
липкой ленты (для склеива- > 
ния магнитной ленты), Вил- 
ки с дополнительной изо- 
ляцией штырей уже вылус- 
каются промышленностью. 


Установив под лапки 
электрической сетевой ро- 
зетки для внутренней про- 
водки резиновые проклад- 
ки, вы надежнее закрепите_ 
ве в гнезде. Стена под лап- 
ками не будет крошиться, 

А 4 

Чтобы избежать обрыва 
неразъемной штепсельной 
вилки из-за многократных 
перегибов в наиболев труд- 
нодоступном для ремонта 
месте, нужно сложить про- 
вод у входа в вилку вдвое и 


петельку на вилке ниткой. 
ае 


Пластмассовая 


Ш 


выдергивать 
помес- 


розетки не 
штепсельную вилку, а 
тите В кнопочныи 
выключате Болев 
подходит для этого разбор- 
вилка от 


нее 
ЛЬ всего 
ная 
электробритвы “Нева 


штепсельная 


Затупивш 
электробрит 
можно 
этого 
между 
и ножом-сеткой полос! 
шлис ЛЬНОЇ бум 
Бритву 
торое время и да 
работать вхолост 
гу затем удал 
мальное время шли 
нетрудно подобрать 
ным путем 


восс 


помест 
ножом 


советуем 


подвижным 


Удобную подставку 
грампластинок и м 
Фонных кассет можно 
готовить из оргстек Его 
сгибают и по гребню де- 
пают частые прорези Дру- 
бая конструкция — 
ревянная угловая полк. 


Натянутой леской или 
волокой. 


ас 
про- 


Устройство для очистки 
звукоснимающей 


головки 
магнитофона 


нетрудно 
магнито- 


секунд в ре- 


“ОсПроизведение”, 
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такая кассета хо 


ошо, ь 
тит головку. Очи. 


к 
Лампочки 

освещения 

очень быстро 


Чью 
напряжение Повышенное 
Чтобы иметь Возможно, 
включить их на Ночь ВПол. 
акала, достаточно Устано. 

ДВОЙНОЙ ВЫКЛЮЧатель 
го корпусе смонтири, 
полупроводниковыў 
гипа Д226. В одном 
ии выключателя 

1 горит на полную 


ть, В другом —в тоом диапа- 

ую. станцию) и | 

... Ки доль сте! 

журы настольных | НИИ трас 

имеющие проволоч: Тех ИЗ ди! 
каркасы, часто) л0- | УлИваться, 

1 Пайка каркаса р а 
| эказывается слабойи Њо 
приносит результато» ролро 

Рекомендуем усиливат» ук 1 в0/ 

| место соединения © Е. Маге руку 
) мощью накладки Из Же лиц Но 


Стык снаа 


или латуни. Онаи т 
де- `\ обжимают накладкой 8 т попсу 
ем пропаивают. МУ муң 
ва. Ст А“ 
Как обнаружить муто "ть 
обрыва электрошнур ат в 
бы не разрезать ПР’ оз (7 З 
разных местах; На 46 О и 0 
ступить так: подклю- элек к нь 
рез него исправне т, ткӯ од ух. 
троприбор (УТЮГ, дить рї 
т.д.), а затем вкл вой 


а 
е) 
диоприемник В с В8Я 
Новом диапазон. бир? 
шнур в руки ИП 


Е нцу. При 
зачала! к ко 
о овони К месту 00 


и ри из приемника послы- 
| 5 ск. 


и М Отыскать в стене трассу 
\кала их Г крытой проводки очень 
ть У | Е с помощью тран- 
в д к ти сторного приемника, 
Е ко 8 А этого в розетку нужно 
ть по РИ а ить какой-нибудь 
Од тип "Утрово слабый источник помех, на- 
лож а Д226, В к пример электробритву с от- 
ни ВЫ КО соединенным  помехоза- 
почка рит МА щитным фильтром. Прием- 
Щнос вд ник настроить в средневол- 
повинну Е. Новом диапазоне (но не на 


станцию) и начать водить 
ИМ вдоль стены. При пере- 
сечении трассы проводки 
треск из динамика с 


вр насто 
ип, имеющие про, 


бу 


з каркасы, чает и  Усиливаться. 
отся. Пайка па й О 
ывается 0 влегко протянуть 

ык оказ ит РЕЛ — электропровод через изо- 
принос усей тнутую. трубку. Положение 
›мендуем нс ® Значительно облегчается, 
о соединен и СПИ Через Эту трубку сна- 
Е накладки, й “ла пропустить с по- 

туни. С МОЩЬЮ Стрўи воды тол- 
ла т наклад ЗЮ нитку, а потом уже 
(ма? аивают ий Ни, привязав его к кон- 
1ро р 


є. 


В за А 
ак 9 ческий ый металли- 
а проно УХ-ТрУбу элек- 
в пе зод втаскивают 
"Которую в свою оче- 


® "Ропускают Сквозь ко- 


коРиВязав к грузику, 
кали кожух имеет 

Клен, сделать 
з-за трения 
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нити о стенки трубь 
может застрять, Во ‹ 
случае намотайте нить на 
металлическую шпулю от 
швейной машинки и “за- 
пустите” в трубу. Шпуля. 
прокатится внутри кожуха, _ 
разматывая НИТЬ. 


1 


Способ определения 
полярности источника по- 
стоянного тока. На срезе 
сырой картофелины на 
расстоянии нескольких 
миллиметров друг от друга 
втыкаются два медных про- 
водка, подсоединенных к 
источнику. Вокруг положи- 
тельного электрода вскоре 
появляется зеленое пятно, 
У отрицательного картофе- 
лина! остается чистой, 


..ь 


Если 


в  потолочном 
выключателе сломалась 
пружина, заменить ее 


можно кусочком обыкно- 
венной бельевой резинки. 
После такого ° ремонта 
выключатель будет слу- 
жить еще долго. 


Вот еще совет по пово- 
ду потолочного выключате 
ля. Чтобы не приходилось 
дергать за шнурок по | 
скольку раз, чтобы | 
включался надежно, н 
в корпусе просверлӣ 
вое отверстие левее. рс 
го и пропустить в него 
рок. Выключате) 


первого громкоговоритель 
значит, пробка перен ый 


г 
Хотелось бы п 


а 
‘срабатывать С 
раза. 


Карманный электриче- дить вас: ремонт ў 
кий фонарь, У которого перегоревшие пробки 

_ еще не полностью села зя, поэтому Нвиспра ель. 
батарейка, будет г пробку замените Ново 
ярче, Воли вместо лампоч- , Иногда, сами К. 

( ки на 28 рта исполь \: 'мечая, ввертывая лан 
вать 2,5-вольтную ламп ? почку в патрон, мы оста, 
ку. между центральным 

том патрона цат 

Если бата! ным выводом (или 

| ного фонари контактами-лепест. 
| бое напря и лампочкой) малёнь. 
г их росвет. .Лампочка го: 
‘0 из-за неплотного 

ЕНИ К в патроне возни: 

или кремни роискра. Через нег 
при ое время контакт 002 
и перестает прово: 


щелку, то она ( 
живаться 
месте на газ 


ток — лампочка га 
Отключите рубильник 
рните пробки) 


В доме погас све 


А 2 
"К А е й шкуркой С 
жно, конечно ный контакт, и ОН СНО 
электрика и, будет проводить ток. 
его, посидеть 


темноте. А мс 
посмотреть пробки 


ужно самому 


Й й способ 
Самый простой С = 


электро“ 


Прежде всего отключи - составить умулй" 
те сетевой рубильник. Ос- для подзарядки а ер“ 
торожно выверните одну'из тора электронный, бата: 
пробок и попробуйте опре- ных часов: с помо 2 а 
делить, исправна она или рейки (1,5 волы) аулаб? 
(нет. Сделать это можно с’ ратно зажаль ас руби 
помощью обычного сете- и батарейку МР. 


или даже В 
Н 

ле. Одна пара ко 

замкнута 


` вого громкоговорителя. 
Накиньте на вилку громко- 


говорителя два проводка, дет г 
ткните ее в радиосеть и ственно, арда 
Одсоедините проводки к  штангенциРКУ 


м восемь ЧаС08 


‘пробки. Если 
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раборную | 
алку, предвар' 
тів надфиле 
ные отверстия 
нагревателя. Д 
прочности Мо. 
соединение 
лем, 


достаточно для 
ия работы, 


к {чаще всего электроки- 
ильники ВЫХОДЯТ ИЗ 
^ поя из-за обрыва шнура в 

те ввода в пластмассо- 
2 асть прибора или раз- 


Ч 
м Мы № ия этой части. Осво- 
ТОМ нра, бодив электрокипятильник 
‘Ыым патрона и СС остатков пластмассы и 
у Зыводоу н припаяв шнур к выводам 
Конта ами. а? нагревателя, используйте в 
лампочкой) вы. качестве нового корпуса 
Росвет. Лам разборную  штепсельную 
но Из-за не ; вилку, предварительно рас- 
! точив надфилем штепсель- 
Кта в патроне 

ӘӘ ные отверстия под размер 

микроискра, Через ны. 


нагревателя. Для большей 


ое время контакт прочности можно зал 


т и перестает през» соединение эпоксидным 
ток — лампочка гё клеем. 

Отключите я ... 

выверните проба Для прокладки тонкого 


зите патрон, 2000 провода вовсе не обяза. 


е Й тельно применять ику 
х, шкурко ролики. 

кой Е инс Провод можно крепить к 
й кон о Или плинтусу с по- 
ню Колечек, нарезан- 

з с 
бочку, Хпорвиниловой тру- 
Хх Ас 


мам бы На конусообраз- 
в Электродрели 
ем крепить патрон, 
ом НЫ дрели с 
пол оНУТЬ в полиэти- 

Пожить в морозил- 
РОН завернутым же 
И: горячую воду на 
Минут. Если дрель 
разным отвер- 
ТО’ следует 


_ 506 
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охладить патрон, а пол! 


вал нагреть. 
въ 
Стершиеся угольные. 
электроды электробритвы. 


|. 
|. 


можно заменить на время 
кусочками грифеля, 


Т ... 
Х) Ввести провод в кварти- 
ру через канал из’ трубы 
или металлорукава не 
так-то просто. Для решения 
этой проблемы предлагаем 
воспользоваться пылесо- 
сом. Бумажный шарик с 
ниткой вкладывается в ме- 
таллорукав и продувается 
пылесосом до тех пор, пока 
не покажется с другой сто- 
роны. После чего остается 
привязать провод к нитке и 
протащить его. 


Работу на электрору- 
банке (особенно с неболь- 
шими заготовками) значи- 
тельно облегчит простое 
приспособление при- 
жим, избавив вас от вибра- 
ции и исключив травмиро- 
вание рук. Депается он бы- 
стро: к деревянной пласти- 
не привертывается рукоят- 
ка, а снизу приклеивается 
микропористая резина тол ь 
щиной 20—30 миллимет 
ров. 1 


Работать под напряж' 
нием мы категорически не 
рекомендуем. Но. пи Е 
все же вынужден 
тировать слабото: 


- 


паратуру без отключения 


| источника тока, наденьте на ` 


рабочую часть отвертки по- 
пихлорвиниловую трубку, 
оставив открытым лишь са- 
мый кончик лезвия. Риск 
устроить короткое замыка- 
ние снизится существе 


Сломанный ОНТ 
штекера (соеди цег‹ 
вапример 
наушниками 
пишущим ом 


клемме П Д Т 
вочное отверстиє 

нужно 
под утолщенн 
шущего у: 


слег 


Настенное бра 
превратить в настеннь 
торшер. Для э 
точно закрепить парал- 
лельно на стене под лю 
бым углом две (или одну) 
деревянные или металли- 
ческие направляющие, по 
которым будет переме- 
щаться светильник. 


Х Забивая гвоздь в стену, 


вы рискуете угодить в 
скрытую электропроводку. 
Чтобы избежать этого, 
включите в сеть элек- 
тробритву с роторным дви- 
\гателем, а включенным 
|транзисторным приемни- 
ком водите по. поверхности 
стены. В местах прохожде- 


ого доста- 
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ния проводки 


. 
растать. 7 будет на 
279 и 
Отслуживши воў вл? 
батареи “Крона” ве бро тко! 
пригодиться: из дв иа ту ниш 
них панелеқ полуга еру 0х0 А 
прекрасные баъ ТИ 
2 0 р 
контакты для слабых то ин" 
... у ро | 
Уменьшить гром 
[ ЧИТЬ б Ромо ОЧ АЛЯ 
р тембр звучания Кл буд 
ного звонка, телефона одл у 
( ника очень просто Ш если 
щью кусочка лейко; со и закреп! 
астыря. Лейкопластырь в злектропитану 
1н или несколько слоев уа ХлЮчей, 
еивают на то Месо т 
‹и звонка, куда ударяет 
Наложив и 
тену ПХВ на 
т Т 
При повышенном 8 и элек 
їряжении в сети питени ке тате По 
кино- и диапроекторов 4 бг Гретым 
рез стабилизатор Напр“ к ЛЕНТЫ с, 
В й о увеличи ость 
ния значительн амп ди И д! 
вает срок службы Та дани 
Если напряжение 8 те Сут. 
дает ниже номина 
питание через те еще Ш Ж: 
тор увеличивает оо ых одр 
ность экрана; обеда д ЗА ъч 
правильность 489 м ъа, 
] 
чи. х Вуз 
вор "97 
5.7 еј 
точиЛКИ У а Ло, 
Фрезу от т 0 
й (прода 7 
карандашей сП 
дельно) 
использовать 


чку 

ь 
5. такого инструмента 
Но зачищать торцы 25 
‘расширять АИ 
`алюминии, дереве, пл 


‘ить ‚массе. 

Зерно эс 
Удильн Ключ для патрона элек- 
помо тродрели будет всегда под 
лас рукой, если просверлить 
Ди В его и закрепить на шнуре 
С. электропитания кольцом 

1Клеивают для ключей. 

ШКӣ Звонка; куд 255 
ек, Наложив изоляционную 
т н ленту ПХВ на место соеди- 
74 нения электропроводов, 


прогладьте последний ви- 
ТОК Нагретым паяльником. 
Витки ленты сплавятся, на- 
Дежность и долговечность 
‘соединения значительно 


НО. 
1 значител! возрастут, 


... 


с под рукой не ока- 
10сы ключа для зажима 
Ра В патроне электро- 
1 ЛЬ выручат отвертка и 
о сверло. Оно встав- 
В отв 'рстие для 
предусмотренное в 

Не, а отвертка упи- 
Убчатый венец. С 


‘зора между рот 


мотайте провод пент. 
полиэтиленовой 
расплавьте ее огне! лс 
и разогретой массой з 
лируйте соединение, 


Г 


Электробритва, кроме 
своего прямого назначе- 
ния, может служить миксе- 
ром для сбивания коктей- 
лей. В запасном ножевом 
блоке неподвижные ножи 
заменяются насадкой, в ко- 
торой в двух подшипниках 
(верхний шариковый, ниж- 
ний капроновый) вращается 


шпиндель. Сбивалки раз- 
ной формы крепятся на 
резьбе. 


Для удобства работы и 
экономии электроэнергии 
предлагаем выключатель 
пылесоса перенести на на- 
конечник шланга, На кор- 
пусе пылесоса устанавли- 
вается электророзетка. От 
выключателя на шланге к 
ней идет шнур с вилкой. 
Шнур крепится К шлангу в 
нескольких местах с по 
мощью хомутиков‘или изе- 
ляционной ленты. 


... 


После самос 
разборки и с 
тродвигателей 
приборов треб; 
отцентрировать 
Установки оди 


ом ротор нужно обер- 
А полоской бумаги и по- 
_— местить в статор. После 
— сборки двигателя бумагу 
’удаляют. 


Электромеханический 
будильник несложно обо- 
рудовать подсветкой, Нуж 
но установить лишь лам 
почку от карманного $ 
наря и кнопку. Бата; 
имеется в часах. Для за 
ты от прямого света на 
стекло наклеивают непрс 
рачную пластинку. Кр 
временные включени; 
почки практически не со- 
кращают срок службы бата 
реи. 


== Способ удлинения ан- 
тенного кабеля для телеви- 
зора. К одному концу до- 
полнительного отрезка ка- 
1 беля припаивают антенное 
гнездо от телевизора (про- 
дается в радиомагазинах), к 
другому Штекер. Ос- 
тается соединить штекер 
антенны с гнездом удпини- 
теля, а штекер удлинителя 
с телевизором. 


тонкого прово 


После этого и 
ко удалить плоске 


Для 


покрытия с 


ром 0,2 мм 


используйте паяль 
ложив провод на дерева 
нескольуо 
проведите по и 
горячим жалом. Под Е. 
ствием высокой температу 
ры лак тут же сходит с по’ 
рхности провода, 


ную 
ра: 


подставку, 


... 


Чтобы 


да (диа 
Меньше) 
НИК; 


Золяци 


снять пластико- 
изоляцию с провода, 


повредив его, предпа- 
м воспользоваться алюз 


линиевой 


бельевой приз 


пкой, В ее губках проп: 


ливают два 
ладывают в НИХ 


Чтобы телефон 
парат не падал 
предлагаем при 
поверхности две 
от лимонада. 
вится в НИХ НО 


сп 


жками я 
сует 


углубления, 


КоНЧИК 


вода, сжимают прище?: 
пальцами и С У 
вытягивают провод: 


силиеМ 


най 204 
голоЧк!! 


Хносту 
Мет. 


зс 

Вышедший 
пассик для № 
ии проигрыва 


На время заме 
льным, 


головки. 
продлить срок ее 
‚ предлагаем в ре- 


Из стро 
для магнитофо 
роигрывателя можн 


вырезанным + 
си перчатки. Кру- 
ССИК изготовляется 
еты, а плоские раз- 

змеров — из других 


ставить отслужить о 

срок. а 
Перочинным но: 

торожно вскройте 


`залитую гудроном 
Дом 


и, убедившись в 
что цинковый цилиндр 
угольный порошок И ст 
жень батарейки целы, оп} 
тите батарейку в насы 
ный раствор пова 
соли (две столовые ложк 
на 2—3 стакана воды), Пре 


рующие прокладки | 
ху замажьте пла 


НОО \ вой НЕЕ. Вставляйт 
Хх Узлов магнито фо- К 


— домашняя энер- 
егающая техноло- 
а проста — сэконо- 
— максимум энергии 
ущерба для соб-. 
ственного комфорта. 

ч Всегда, 
Г дот-плита, 

то ВОЗМОЖНО, ис- 
кастрюлю -ско- 


ТЬ 


выйгрыш — сохраняет пи- 
щевую ценность продуктов, 
экономит время на приго- 
 товление блюд и электро- 
энергию. Практика показы- 
вает что необходимое дав- 
хление в кастрюле-скоро- 
варке поддерживается при 
Минимально возможном: 
расходе электроэнергии. 
_ Следите за тем, чтобы 
ПЛОЩадь дна посуды была 
Ше или равна площади 
Конфорки, 


—  Закрывай 
Е Ите кастрюлю 
ЫШКОЙ р 


2 полностью 
Ставьте регу, Я 
Ш 


Чтобы люди с оё 
нным слухом могли 
ушать радио- И 
ммы, предлагаем =. 


Лятор плиты на. 
а лНое положение, 
содержимое закипит. 


крышке нет 
ни дырочки 
Ыхода пара 
с 


Учитывайте и 
ность плиты. Легко оп 
лить на глаз момент, ког 
можно выключить плиту 


Лучший утренний завт- 


рак — овсянка — будет го- 
тов быстро; как только за- 
кипит, если хлопья залить 
водой или молоком с вече- 


ра. 


‚/ Если есть возможность, 
и 


Не отказывайтесь от микро- 
волновой печи. Ее мощ- 
ность всего 0,4 кВт, тогда 
как мощность только од- 
ной конфорки — 1 кВт, К 
тому же пища в микровол- 
новой печи готовится И 
разогревается раз в десять 
быстрее. Если повысят та- 
риф на электроэнергию, то 
цена печи будет сопостави- 
ма с годовыми расходами 
на электроэнергию, потра- 
ченную для готовки, 


... 


ДЭТ-освещение. Ста- 
НЕЕ 

райтесь приобретать газо: 
наполненные злектролам- 
пы (не путать < лампами 
дневного света!); хотя они в 
два раза дороже, но выгод- 
ны даже сейчас, при те- 
перешних ценах на эле 
троэнергию. Как гов 
потеряешь на 
приобретешь н 


Е. 


| нах — грязное стекло за- 
° 7держивает до:60% света. 
Р Оборудуйте индиви- 
| дуальными источниками 
” света как можно больше 
уголков в квартире — у 
кресла, тахты, у кухонного 
стола и т.д. Используйте в 
таких источниках газона- 
( полненные лампочки мощ- 
ностью 25—40 Вт. 


8 
$ 


ДЭТ-холодильник, За 
няя стенка холодиль: 
должна быть достаточ 
далеко от стены, чтобы не 
препятствовать теплообме- 
ну радиатор—воздух. 

у Меняйте регулировку 
холодильника: зимой до- 
статочно минимальной, 


е- 


Если при положении ре- 
гулятора на середине шка- 


плохо, то необходим ре- 
монт, причем чаще всего { 
бывает достаточно заме- | 
нить уплотнители двери. 


’ в морозилку в полиэтиле- . 
новом пакете, чтобы испа- 
рение воды ‘из продуктов 


| 
том — 2-й или 3-й позиций. \лесборник от пыли: Ев 


лы продукты охлаждаются ‘полезную работу трай 


Мясо, рыб лед для | 
коктеиля и`Прочее кладите (чистите 


теплые про 
Они должны ОХлал 
комнатной темпе ДИ ь 


Не ставьте холо т 
рядом с плитой = н 
ТОЙ, Если 
положение безвыход, Ц 
Наклейте на лист енот, А 
ста бытовую фол т 
чтобы получилось оц, ря й Л 
ное покрытие, и помесь в" в 
этот бутерброд между И 
той и  холодильн 
фольгой к последнему, и: д 
кой же бутерброд мо соед С 
ставить между стеной ив ус СТИ В 
тареей отопления, чтоб тны с радиа" С 
тепло отражалось в коміа г аного ОТОП- 
у; мае тревож- Р 
№ дэт а Е: Своевре ята поражения Т 
4.1 "пылесос. воа ОМ а-л 
зн айте п: я 
менно освобожд. тителей т 
он заполнен, то при мощ 3 
/ ности пылесоса 0,6 кВтИНа) з 
менег 50% энергии, то ) 
зря горят пять лампочек п | 
60 Вт каждая. А 
Правильно использу 
насадки, например, < 
соответствующей 1 
щеткой. а 


ДЭТ-стиральная Маши? 


ыло минимальным и что- 


на. Загружайте стирал 
маш 

неполной загруз 
шается расход. 


ходом горячей воды 
моющих средств. В бол! 
шинстве стран не принято / 
мыть посуду в прото | 


й ы 
кономите гор 
09 но и продлите 


Әйе воде. 
вещам. . 
508 Е. а не дольше, Любителям постоять 4 
т В инструкции к под горячим душем хочу Р. 
ЕАН напомнить, что концентра- Рр. 


ральной машине. 
` И еще одно важное на- 
( гоминание, впрямую к 


проблемам ДЭТ не от- 
осящееся: постарайтесь 


ция хлора в воздухе может 
достигать значительных ве- 
личин, небезразличных для 
вашего здоровья. Следите } 
и за тем, чтобы не текла во- 


технику. Например, соеди- да, из кранов, — помните 
те проводом корпус сти- старые байки про струйку 
Н воды, толщиной в спичку? 


ральной машины с радиа- 
тором центрального отоп- Следуя этим несложным 
‘ления; На Западе тревож- ндациям, вы приме- 
Я статистика поражения 2 тие в решении эко- 
е 1 ких проблем ваше- 


раиона или города и 
но потренируетесь в 
МЕТКИ для однофазного экономии семейного бюд- 
Третий контакт — за- жета. И це — не бойтесь 
ее *- разовых затрат, пусть от 3 


ЭТ-пылесос, 


НОСИТЕЛБНО крупных По? 4 
Ку-} стоянные мелкие расходы в 
быть] конечном счете могут вы- = 
МЫТЬ По-й литься в нес 
0 ли равненно 

Имальным Расзў, большую сумму. 


ван водопроғ 
туем об 


вста, ПЧК 
ИС! 
| насадите На Г 
ЕЕ 22009 ои кусочек 
, предст яет ‹ и: оТ а 
3 ный | ' ‚ое количество (пи картона) 
переливной трубой, П‹ у 1 литра), впопе 206 ОТ ЭТОИ 
няется бак дождевой щей дистилли- И, 
ДОЙ; которая соб рает Я р зоду для техни 
крыши. 


С помощью прут 


ка оло 


а ны и линзы 18: 

а ложно пб: 
ва и толстой медной прово лев ра, л ‹о о ед 
ЛОКИ можно быстро: изго г 1 растопив ле | 
товить Удобную перенос- 


‹ образовава 
= коло" 
УЮ лампу для работы в га- шуюся в домашнем ха 
раже, Благодаря мягкости дильник; ми в 
9 
ПРУТКа лампочка легко Ри ЫЯ вайо 
ИКСИруется в нуж = 0; И, 
ру нужном по Автомобилистам Част п 
ложении, т. Т ОЗ 
бывает нужен “мягкий я "ШУ 
Нар ре ПОТОК для жестяных работ, М Пакет 
Равляющие рельсы 23авестись им очень про ра М ИЗ. 
От карнизов Штор мо бых ан ок 
р - СТО; Нужно лишь на о 7А к зь 
8торую ный Молоток надеть рези: Чи № 
И мас Новый н 
учится 


аконечник от косе 


ТЫля (прода ах) 
пере- акой Родается в аптек 
С при- 


Г резиненный моло? 
Ок хо Ш тем, что, й мест й 
А9статочуну о массу, 
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: ик троса спи- 
т вышедший ИЗ 
ара, округления гра- 
б ГА ном из его кон 
оно легко отремон- 


цв, гленный ко- 
вод Давать СКРУ ае 
Зд 8 ц Надо опаять о И 
й МЕБ Аж СА напильником пр 
ЖЕН Щи Й квадратное сече- 
Уту йз ть ему 
м Ши Юг в” да 
Ну НИВ, 2 
Оно Бутылочка с машинным 
Кроно е № Шали маслом, кото- 
и э теў или дру! я 
тс лектроц Ы рая имеется в каждой до- 
ав ап и машней мастерской, обыч- 
%Кольз М но снаружи покрывается 
та потеками масла, пачкая ру- 
1 К° ки и стол. Насадите на гор- 
большое лышко бутылки кусочек па- 


нопласта (или картона), и 
вЫ Избавитесь от этой не. 
приятности. 

Для смазки труднодо- 
СТУПНЫХ деталей И узлов 
Держите в своей домашней 
Мастерской про запас ку- 
К гибкой пластмассовой 
Трубки, Которую при необ- 
надевайте на 


эшины! или ЛИНЕ 


Ной гран 


Медицинской | мобильных кузовов — “А 
Один Конец тосмывка старой. 
125 


шланга опускается в бочку 
в другой вставляется. 
спринцовка. Ее нужно на- 
жать и отпустить — бензин 
пойдет по шлангу, 
жў нї 

Распылитель для мел- 
кого ремонта автомобиля. 
Воздух ‘нагнетается через 
корпус старой шариковой 
ручки, краска, которая вхо- 
дит в комплёкт автомо- 
биля, поступает через пус- 
той стержень от авторучки. 
Шарик из пишущего узла 
заранее удален с помощью 
иголки. 

Чем смыть краску с ав- 

мобиля? Известны два 

2ба; механический И 
химический. Удалять ста- 
рую краску механическим 
путем — дело весьма тру- 
доемкое, требующее при- 
менения скребков или 
круглых металлических ще- 
ток, которые вращаются 
при помощи пневматиче- 
ской или электрической 
дрели. Удалять старую 
краску полностью совер- 
шенно необязательно. Если 
пленка хорошо сохрани- 
лась и нет следов подпо- 
верхностной коррозии, то 
краску снимать не следует, 

Не слишком вредное с 
экологической точки зре- 
ния химическое средство 
для удаления старого лако- - 
красочного покрытия авт, 


Она бывает в продаже в 
хозяйственных и специали- 
зированных магазинах 
Смывка снимает различные 
эмали, в том числ 

роэмали. Она хор 
жится на накл 
верхностях, плох 
ется и не горит 


Основной 
смывки - 
растворитель ме 
ристый. Другой к 
— муравьиная 
разрыхляет кра 
того, в состав 
фин, замедляюши 
ние растворител 
винилхлоридная 


густитель), < 

обработку вертикальн 
поверхностей. д чтобы м 
таллические поверхности 
после удаления 


Краски не корродирова 

<мывку добавлена орто- 

’ Фосфорная кислота, обра 

ЗУющая защитную фосфат- 

Б НУю пленку, 
Перед 
смывку 

тельно п 


применением 
Необходимо 


тща- 
еремеш 


ать. Затем 
на Участки 
„ площадью не 
:Разрыхленную 


крат и петлю из крепкой каз 
проновой веревки (напри? 
Мер, буксирный трос). Вёз 
Ревку пропускают через 01 
Верстие в диске и завязы* 


Зают петлей, дом 

рас: Удаляют ставят на борт покрышки Я 

29 Пр обходи Упирают в петлю. Работа 

пераци Следует Им на подъем, отделяют 

8 Мывки покрышку от диска. Чтобы 
4—05 кг/м, не Завязывать петлю всява 
ЕТ З; ёе можно сделать. 

Ка Йом возить в ИНЕ 

СОблениь "ЗАННОе приспо- 


Тав. . 


автомоби у 
Са в Пузырь 
|Для ногтей, Пузыре 
жен кисточкой, е 

Иметь под 
краска и 

всегда наго 


Рукой в 


кисточка 
тове, 


Если в распылитель 


1еКта пылесоса 
шайбу с Калиброва 
' отверстием, его Моҳ. 

п Зовать для тон, 
СКИ автомоби» 
ых приборов и 
‘ба с четырьмя ль 


ся прокол 


| лошу автолю! 
М ӘТНО, как слож 
любители знают 

елить борт проќо 
ися шины от диска 
стая задача. Сове 
м в ка ве шиноотде- 
пользовать дом® 


й 


ИИ полненной горя- 
И 
| а чей подогрев 5 
Плеку | тете в течение 
ночи. а. 

‘Для удобства работы в 
труднодоступных местах 
автомобиля рекомендуем 
маленькую лампочку с ре- 
флектором закрепить пря- 
мо на запястье руки. Бата- 
рео можно поместить в 
кармане или на поясе. 


++ 


Каждому автолюби- 
телю известно, как сложно 
При ремонте автошины от- 
делить ее “приваривший- 
СЯ" борт от колесного дис- 
ка (обода). Задача намного 
Облегчится, если перед на- 
чалом Работы налить в ка- 
н Между ободом и бор- 
{ оо растворителя. 

р р МИНут борт ото- 

егкими усилиями. 

оо 989 растворителя 

о 
6650, р 


я задача. 
ачестве шин” 
спользовать 20 


я ®. ЬЫ 
"У МЫТЬЯ автомобиля, 
‚ Неровных поверх- 
малярной практи- 
Ся Щетка, гибко 
арая _ палке, 
` ВЫполняют с 


помощью разрезанн 
половины  толстостенно, 
резинового шланга. 

.. М: 

Мыть машину в холод 
ную погоду — малоприят- 
ное занятие. Работа будет 
проделана быстрее, а руки 
и ноги останутся сухими, 
если воспользоваться щет- 
кой для пола, насадив ее на 
палку под углом 45° При 
этом краска не повредится, 
так как песчинки не будут 
задерживаться на щетине, 
Ческолько капель шам- 

1 или какого-либо жид- 

моющего средства, 
ленные в бачок омы- 
вателя ветрового стекла ав- 
томобиля, улучшат работу 
щеток стеклоочистителя. 
При использовании воды с 
моющим средством бы- 
стрее и чище промывается 
стекло, уменьшается абра- 
зивное воздействие до- 
рожной пыли. 

У некоторых алюминиев- 
вых канистр ножками слу- 
жат бугорки, выдавленные 
в днище. При пользовании 
бугорки-ножки нередко 
стираются об асфальт или 
цементный пол гаража, и 
канистра дает течь. П 
клейте на бугорки резино 
вые шайбы клеем "Мо- ) 
мент”. у 


Чтобы канистра в ба- 
гажнике автомобиля не 
гремела, не обдирала крас- 
ку, советуем натянуть на 
нее два резиновых кольца, 
Кольца можно вырезать из 
старой автомобильной ка- 


меры большого размера 
Или склеить из резиновой 
ленты. 


79 Е... 
\ Удобная масленка для 
| смазывания труднодоступ- 
ных узлов получается 
большеобъемного пласт- 
массового стержня от 
риковой ручки, Шари 
ляют, промывают стерже 
одеколоном и заполняют 
маслом. Затем широкий 
КОНЕЦ заглушают пластили 
НОМ ИЛИ жевательной 
ЗИНКОЙ, и масленка гото 


па- 
ша 


НЬ 


ре- 
ва. 


Если двигат 
Ме холостого 
Нвустойчиво 


ель в режи- 


свеча. 


щения 
ожно 
НУю свеч 
виду = она 
та черной копот 
К тому же ывает 
Чтобы 
стрявший легково а 
мобиль, в Дополнение 
тросику и МоНТИровкь 
имеющимся в комплекте 


ждого автолюбителя, на 


до 


иметь в (баган се К 

обычную штыковую лопату Ш 05 

и тридцатисантиметровьй Аб "осквича › 

о < трубы, свободно №8 и Волги МО; 
ощийся на еерукоят ММ 


све секунды 
е стотощью прику 
Ро прикладыван 


Вогнав в землю лопату! 
2—3 метрах ‘от автомо» 
биля, вы надеваете на нее 
трубу, а затем, зацепив а 
буксировочный крюк троб, 
начинаете наматывать /г0 
на трубу с помощью МОН: 
тировки, продетой в петлю 
троса. Автомобиль таким 
способом вытаскивается 
без помощи двигателя даз 
Же в одиночку. 


Чтобы заднее стекло 48 
томобиля в холодную п08 
ГОДУ не запотевало, смочи* 
Те в воде кусок целлофан, 
приложите к внутренней 
поверхности стекла и, тщат 
те ро разглаживая, УДАВ 
зырьку ОА него воду и пў 
крепите оЗдУха, Затем за“ 

Әллофан по лет 
я. ‘Элоской лейко- 


е ро 
Огнав в землю лод. 
метрах от ати 
вы надеваете на 
‚ а затем, зацеп 
ровочный крюк 
аете наматывар &@ 
(бу с помощью = 
и, продетой аа 
Автомобиль 
вытаски 


Аля Дужек. 


Е ее С. 
З не 
омобиля 
’ стекла авт! 2 
Г 204 если их проте 


ВОТ лажной солью, завер- 
оеть 


обломок абразивного 

обточенный по фор- 
ее мыла, хорошо 
нат грязь с рук после 
работы в гараже, Крупно- 
зернистый абразив очи- 
шавт кожу лучше, чем пем- 
за. 


Замерзший замок ба- 
гажника “Москвича”, “Жи- 
тулей или “Волги” можно 
В считанные секунды ото- 
Ыс помощью прикури 
Вателя, Его прикладывают к 
замку и нажимают кнопку 
Так, чтобы раскаленная спи- 
раль коснулась личинки 
замка, 

Вместо Широко распро- 

о Н ого способа защи- 

С О замка резино- 

надеть и ртуком советуем 
Иново а дужку замка ре- у 

олечки или же ку- 

резины с отверстиями 


то- 
Раз, к сожалению, 
'Я. Заменив пружи- 
М Ученической 
вы Навсегда изле- 


ри елосипед от 


С 
Завулканизировать не- 
большой прокол резиновой 
камеры автомобиля, мото- 
цикла можно и таким спо- 
собом. Положить на зачи- 
щенный участок прокола 
кусочек сырой резины, на- 
крыть его пятикопеечной 
монетой, которую в тече- 
ние 5—10 минут плотно 
прижимать горячим элек- 
тропаяльником. 


Если прокол автокаме- 
зы невелик, то можно вре- 
менно обойтись без клея и 

Г :изации, Вырежьте из 
! кружок, надрежьте 
по ребру. Получится 
кольцевая прорезь, не до- 
дящая до центра. Чтобы 
зршить ремонт, оста- 
только пропустить 
половину получившегося 
клапана внутрь камеры че- 
рез прокол. 


Г 
| 
Л 


| 


хо 
н 


Тонкая резиновая за- 
плата при смазывании ее 
клеем стремится свер- 
нуться в трубочку, до- 
ставляя домашнему масте- 
ру много хлопот. 

Предлагаем к наружной 
стороне резиновой заплаты 
предварительно приклеить 
олоски  лейкопластыря, 
ролоски потом легко! сни- 
маются, 

Е. 

Велосипедистам хо 
шо известно, что восст 
вить расклеи с 


велокамеры дело далеко не 
простое, так как его не к че- 
му прижать. Кусок метал- 
лической трубы, разрезан- 
НЫЙ вдоль на две половин- 
ки и установленный в сты- 
ке, может служить весьма 
надежным каркасом для 
обжатия склеенного стыка 
велокамеры до полного вы- 
сыхания клея, 

Несиммет 
автошин, вь 
вильной р 
лес, можно оќ 
ощупь, подвига 
поперек прот 
ощущение ) 
сти” возникает при 
нии руки внутрь к усу 
машины — налицо расхо- 
димость колес. Если то же 
ощущение вы испытываете, 
когда рука идет наружу, — 


У колес ‘имеется сходи- 
мость. 


ооо 
Небольшой пробой бе- 
°говой дорожки автомо- 
бильной шины еще можно 
починить. Чтобы стальные 
Нити корда не прорвали ка_ 
, пропустите в отвер- 
НОЖКУ резинового 

Из “Автоаптеч- 
грибок подкла- 
жестяной кружок 
Я края которо- 
›ыть подогну- 


время 


круг шкивов в К 0 м ел" 
их вращения. Концы У ] в й 
закрепляются ку КиО 
той же изоляции, Ы р а 16 


М 
\/ При езде на велосипед: 
можно, конечно, ПОЛО, 
ваться и привычной Защел. 


кой, которая неплохо пред» 


т штанину брюк о о ЮГ 

Й воЗможнойи оно! в Каче: 

Е ленной зуба ор отркио Я 

пер и и цепью Но А о2исаоа дл 
защепка эта, во-перзык № муашнего ре 
лишний груз в карман ‚С изищенное мес- 


когда она вам не нужна) а= 

Е имеет склон: [9 Наладывают 
ность бесследно исчезать т. 
из кармана в то) 69м08 |. 
время, когда вы! собираа 
тесь сесть на велосйпе 
Пришив к правой Штани 
две половинки достаточно 
прочной кнопки, сразу И 
бавитесь и от первой И 0 
второй неприятности, 


У Небольшой прокол К. у 
посипедной камеры МОЖ 
заклеить липкой леа 
КЛТ, применяемой ДА 
склейки магнитной и КИНО 
пленки. 
& и 
Прокол велосипедной 
камеры, происшедший 8 


дороге, можно устранит 
залив поврежден 
расплав 


торых, имеет "Са 
Ь бесследно юс 
кармана в то сі 
я, когда вы соб 
сесть на вело 
ив к правой Ша 
оловинки ло В 
ой кнопки, р 
т первой 
сь И ОТ и.) 
2 ‚ятност Р 
і непри 


.. 
выпуски ве- 
›следние В $ 
иных камер. снаб 


Ант отниками авто- 
леного типа. Однако 
ш ик от автокамеры к 
Г Вой не подходит. 
р ьзовать его можно 
В обольшой передел- 
И ержень с пружиной 
укорачивают вдвое, а ле- 
песток, крелящий пружину, 
передвигают на место сре- 
За. 


Электрический утюг 
может послужить в каче- 
стае вулканизатора 
Мелкого домашнего ре- 
монта На зачищенное мес. 
10) разрыва накладывают 
резину-сырец, потом б ма- 
туи сверху все прижима- 
ЮТ утюгом. На Утюг кла- 
ется какой-либо груз. Вул- 
"АНИзация длится 10—15 
Минут, температура утюга 
140— градусов (термо- 
РЕГулятор в положении 


лк”), Так как точное 
Значение те 


для 


укажет на 
ом Сильный нагрев. 

Спешите выбрасы- 
АвВУхНитевую автомо- 
ну лампочку, У кото- 


Регорела одна из Ни- 


один из боковых выступо , 
цоколя надо спилить наз " 
ПИЛЬНИКОМ. бд | 


ч 


Поместив аккумулятор 
в мешочек из толстого по- 
лиэтилена, вы предохрани- 
те хромированные части 
мотоцикла и свою одежду 
от попадания на них кисло- 
ты. 
Чтобы избежать воз- 
можности выбрасывания 
электролита, мешочек за- 
вяжите на туго. 


Велосипедный насос 
сделан так, что накачать им 
шину — трудная работа, с 
которой справляется толь- 
ко крепкий человек. Облег- 
чить ее можно с помощью 
простого приспособления, 
Из писта металла делается 
обойма, охватывающая 
корпус насоса. В ее сред- 
Ней части ставится фикса- 
тор, не дающий насосу упе- 
реться в землю. В нижней 
части устанавливается от- 
кидная опора, Такое при- 
способление позволяет 
удерживать насос ногой и 
качать руками — дело об- 
легчается и ускоряется во 
много крат. 

Отрезок толстой рези- 
НОВОЙ трубки; плотно наде | 
тый на вентиль камеры, г 
зволяет накачивать ее н. 
сом без утечки 


между шлангом и венти- 
лем, 


Пюбому велосипедисту 
известно, что накачи 
камеру, удерживая 
на весу, весьма неу 
А между тем простейшее 
приспособление из к 
доски с вырезом |! 
сочка-подпорки 
полностью из 
дельца велосипеда ‹ 
неудобства, 
но, и намн 
его работу 


нас 


) < 


добно 


а 
30 
В задней 
тивного вело 
плоская пружи 
ка, от целости которой 
висит свободный Ход втул 
ки. Деталь копеечна 
очень важная. При по 
ее можно выйти из пол 
ния, вырезав полоску тех 
же размеров из полиэтиле- 
‘Новой пробки. Пла 
вая деталь слу 
Мены нескольк 


стмассо- 
жит без за- 
О лет 


Для защиты в пути от 


дождя велосип 


Диста 
ветуем обзаве 


СТИсЬ 
этиленовой накидкой 
куске пленки 4 
чуть 


1ре- 
ДЛЯ голов 
подШивают 


рстие 
Два 
М завязы. 
талии, Переднюкю 
накидки, закрываю, 
ру и руль, удержи. 
гую тесемку. В 
› погоду сверну- 
дку можно дер: 
иденьем 


ти к П0703 
заретить детс 
аси от С 
К. их лыж), т 
) вашем велоси о буде 
тствует заднее, снегу. Г 

грязи я 0 полозья из 
> | съемныму 


зади согнутая проз 
ка, на которую НУЖНО 
ь полиэтиленовый ме 


шоч 


Сцепление валика вело 
сипедного электрогенерё 
тора с шиной улучшится 
если надеть на него 00р@ 
зок садового шланга. 


Если к полозьям санок 


(или части от сломанных 
больших лыж), то кататься 
стор можно будет даже по 
рыхлому снегу. Шри жела- 
НИИ полозья из лыж де- 
паются съемными. 


Отсутствует з 
Ол брызг грязи 
прикрепленная 1 


зади согнутая п 
на которую ним 
олиэтиленовыйие 


Катать за веревку санки 

0 ребенком — далеко не 
ЛУЧШИЙ способ! их передви- 
жения: Можно вывалить ре- 
НКа, потерять игрушку, а 
Горке санки бьют по но- 
а Редлагаем к спинке 
приделать откидную 
алюминиевой 


На 


прикрепить детские лыжи ( 


ЕСЛИ В СЕМЬЕ ДЕТИ 


ПЕРВЫЕ ШАГИ 
ПОДУМАЕМ ОБ УДОБСТВЕ И 


БЕЗОПАСНОСТИ 
чаются из старой шапки- 
ушанки. От нее отрезают 


Уши, делают в них отверс- 
(тие, пришивают палец — и 
\носи на здоровье, морозы 
«е страшны. 


Подросшие дети встают 
В коляске и рискуют из нее 
вывалиться. Если оборудо- 
вать коляску легкими по- 
ручнями из алюминиевой к 
трубки, то этой опасности 
можно избежать. 


| к. 


М Чтобы школьник пра- 
вильно сидел за столом, 
приходится иногда: подкла- 
дывать на стул, книги, по- 
душки и тд. Советуем уве- 
ЛИЧИТЬ высоту стула за 
счет наращивания ножек 
Деревянные вставки вкла- 
дываются в ‘отрезки тол- 
стостенного 


деваются на ножки, 
Со временем встав 


жно укоротить, а потом и 
СНЯТЬ, 


Малышу, сидящему за 
общим столом на ваших 
коленях, есть самостоя- 


ЖИТЬ заб 


ет 
авной по 10 


тельно неудобно. А между чые 
тем соорудить втулк 
ножек стула из 
трубы подходя 


для М 


станет 


[0 
) ВЕ м 
Для детских ЗУбных “№0 
|Надевают игрушку ‘ето 
в стену гвозди, 86и. 


Школьны 


Й мелок Пера. 


метра — дело ми 
| высоком стуле м у 
| дет удобно сидеть, авы 
бавившись от “наг 
сможете 
спокойно, 

Деревя 
ходящие снизу у 
по мере роста мг 
ко укоротить, и с 
образом постоянн‹ 
пользоваться оду 
С вами комфортом — удоб- 
НО сидеть за общим обе 
денным столом. 


Ингалятор для домаш- 
него! пользования 


легко 
сделать из 


фена, дающего 


раствор 


пачкать руки есу 
его покрыть тонким с 


ЛОен 
онтарского (силикат 


Ного) 


маленький ребе 
вытаскивал вилку 
инура из розетки, 

К:  вывинтите 
пения крышки 
далите болтик 
ий вилку (вилка 
быть с, боковым 
ом  электрошнура), 
Ц, вставьте вилкув 
розетку и скрепите их 607 
лее длинным  болтиком 
друг с другом. 


ПОДЕ 
и, 


Маленькие дети, блУ 
Чается, суют в розетки 
пальцы и попадают п0А 
ток. Чтобы избежать этого» 
Устанавливают  специаль® 
ные. розетки с предохрани® 


тельным устройством; НО 
можно 


снабдить им И 
асв обынныө; Уже стоящие. ОНИ 
ия па. ОбЭРУдуются защитным 

ес. Аиском, изготовленным ИЗ 

Зегает рот Ка0лирующего материала, 
ны 22. приборы выключе- 

е Соар Диска сме- 


г усочек поролон 
окен в коробо 


2 


|з ваш ребенок ПО, 
отоку 
090 деревя 


Ки, 
д 
94 : ; 
(2) а 
че о вю р + Е. т Трудно дотя- 
„Стен ДЕТ высоких выклю- 
ў пуТРСЯ Чтобы они могли | 
ателей. без помощи 
Шко гочить Свет 
Нет НЫЙ слых, рекомендуем па- 
о о вы- 
ачко М8 о настенным 
поқ Б КЎ ои ям подсоединять 
; б^ 10] Е Е 
тороо онна не от торшеров или 
2]; бил 
Ика бра. 
х 7. 
Ш иголки 
ТТ Е | Чтобы спрятать и 
объ алень Е от маленьких детей, пред- \ 
не ВЫтаскива "у пагаем использовать за- 
Рошн ра из М эн крывающуюся коробочку 
те так: ба например, от ювелирных 
к Ч украшений. Иголки вты- 


Крепления крыш 
КИ, Удалите бола 
ПЯЮЩИЙ вилку (ад 
а быть с боем, 
10м — электрошну 
нец, вставьте вил 
/ и скрепите й 
линным болт 


1ругом: 


кают в кусочек поролона! 
который вложен в коробоч- 
Ку. 

Когда ваш ребенок пог 
рос, его детскую деревян- 
ную кроватку можно Удли- 
НИТЬ И так продлить время 
88 службы, Для этого тор- 
“ЕВУЮ стенку кроватки на- 


0а, 

Е Е и сделать ОТКИДНОЙ, укре- 
:НЬКІ 5 126 88 На уровне полика на 
суют ПЕТлях, 


ОТкинутом! со- 


Й Онай поддержи- 
ў П-образной рамкой. 


е Используется удли. 


И ИЛИ Же к старом 
тело овляется И 

ь Но поднимать. 
ат, обы на 


детской кр 
Не сбивалась пр 


стынка, рекомендуем. 
нижней стороне матрац МХ 
пришить зажимы от старых. $ 
подтяжек. Они защелкнут. 
края простынки. Приспо- 
собление, кроме того, зна- 

\ чительно ускорит и облег- 
Ачит, особенно ночью, смет 


{ну простынки. 
“. 


м Если мужские помочи 
подложить под матрац, а 
зажимы высунуть и заще- 
МИТЬ и одеяло, то ребе- 
нок не будет раскрываться 
! во: сне. 


Ребенка, который толь- 
учится ходить, удобно 
ить с помощью скобы 
из толстой проволоки или 
. Мать берет скобу 
хнее кольцо, а ребе- 
вими руками дер- 
жится за две нижние ручки? 
Матери не надо гнуться, 
Она не устает, а у ребенка 
не искривляется позвоноч < 
НИК; 


ко 


... 


Для купания ребенка в’ 
правяном настое или ра- 
створе морской соли пона- 
добится совсем немного 
лечебного раствора, если 
сделать ванну в’ ванне; зас 
полнив ванну теплой во- 
дой, накрыть ве полиэтиле- 
Новой пленкой, а лечебный 
раствор налить на поверх- 
ность, пленки, закрепи! 
по краям, 


зза ВАЛЬ и, выво. 
Малышу, делающему тайте ввиде 
свой первые шаги, очень Ром можно 
трудно удержаться на ОА 
скользком паркетном полу. : 
Приклеив к подошвам его 


.› 


ботинок по две узких (1 см) Существует МУ. денно 
резиновых полоски, вы за- приспособлений для Кі: Матн 0 
| страхуете ребенка от паде- НОвки новогодней еї, ЛОН 
В ния и связанного с ним Вот еще один (вар фигу 
р испуга, надолго отбиваю- Крестовина изготовляется Ро лы на 
щЩего у малыша желание са- из четырех досочек, кажда (6 ох ится | 
"] Ў мостоятельно ходить. из которых надпилена м ит, Соран 
ү ..ь половины и соединена с Иий 
| Чтобы маленькие дети Двумя другими в замок Е. 


не открывали дверцы шка- 1орами крестовины слу- 


Фа, предлагаем запор в ви- Жат четыре отрезка’ более 
де диска с вырезом. толстой доски. 
ГОЙ Способ — надеть на ... 

› РУЧКИ дверок Ситу в — рнильный" ластик 
КОЛЬЦО резинку — хорошо стирает линии, на- 
и | несенные чернилами или 

ь Если понадобится на- | пастой для шариковых ру- 


дуть много воздушных ша- 
риков, — например, 
праздника в 
В школе, то э 


чек, но при этом трудно! не 
для |затронуть соседние линий 
детском саду, \или буквы. Предлагаем 
ТУ работу лег- редварительно смочить 
с по- /стираемые линии водой 


пылесоса. На /проведя по ним тонкой мо- 
ключенный квы- / крой кисточкой. После этох 
о рстию Дос делом его спрах 
И конус, на вляетс, ІЙ 
П я и карандашны 
шарику включают ранае 


ластик, а соседние сухие 


Линии остаются незатрону- 
Гыми, 


ИЛЬный" 
гирает лини, № 

чернилами а 
я шариковых 
т этом труд" 


‚ласти 


повне колечки, 
‚КНОПКИ а а пробок от 
вы НИКОВ из-под пени- 
ФК Это Уменьшит 
и переключении, но 


продлит срок службы ча- 


сов: 


Если внутреннюю’ по- 
(верхнооты шахматной дос- 
ки оклеить поролоном, то 
бри переноске фигуры не 
"будут громыхать, на них 
дольше сохранится лако- 
ПВый слой. 


х 


+» \ 
Еще одно применение 
стержня от шариковой руч- 
ки. В промытую ацетоном 
трубочку нужно втянуть 
ниткой сложенный вдвое 
кусок капронового шпага- 
та, подровнять ножница-( 
ми — и готова кисточка, 
Мыть ее не требуется —\ 
достаточно вытягивать И 
подрезать испачканный ко- 
нец. 


у 


ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ 


Я ПУГОВИЦЫ 
1 НИТКА ШЬЕТ 
С пылью 

ИЗ КУХОННОГО 


-\ Если металличес карандаша — гра. 
застежка “молния” рас тлохо сыграет роль 

' дится, не торопит 
менять. Надо по ғ 1 

© внутренней и внешне 
сторон проковать 
сильными ударами 

Ка, сделав 2—3 п 


ку "Молния" 
тся иногда отре- 

ы ползунок по: 
отскакивал, в 
ограничителя Хо- 
› использовать 
к у от школьной тетраз 


Чтобы замок МОЛНИЯ 
мних ботинках № 
стегивался, советуем 38% 
креплять язычок замка @ 


ее 


моло 


на 
рас 


ную басе Ш а Текстиль- 
Ма Г т (от платы 
Юбки) нужно немного к. 
Допнуть и пришить сб0КУ 
Дорожки замка. 
Пластмассовые заст 
Иной / КИ “молния” на обуви ино 
А АЯ Нанинают сами рабі 
"уи Кеа, Чтобы восстанови 


Работоспособность С 
138 


тах, Напри 
эк как прокс 
ЕТСЯ ТОЛЬКО 
Ы, 


. (0) 
ст! 5 зубчики Басова 
Я опи а спирте и 
| У ь под 
НИИ, ‚кан пайки) и дат! а. 
ВА ВИЙ паса два, Застежка Е 
ля Лис НТ аботать надежно. Со 
и ПУго НЙ нем операцию можу 
ТКА Вид 4 времен 
пыл ШЫБЫ о повторить. 
в  \ г. 
? К < "мол- 
Онно Если застежка 
0 | М. оторвалась от матер- 
аран аша Г той основы, ее можно 
Р: ма- 
Плохо сыг пришить с помощью 85 
рае шинной иглы, Особенно 
| удобен этот способ для 
р Т мона в труднодоступных 
ежку “мене местах, например в обуви, 
ТСЯ Иногда ар. так как прокол иглой , 
М ется тольк ОЙ СТО- 
обы ползунок п павтся только с одной с 


роны. 


© не отскакиватг 

ограничителя 2 
НО использо 
т школьной тай 


ОК “МОЛЕ 8, прошив поврежденное 
ОДИН Как сто Леской виток к витку. 
лоя, совету? орм 
от | ре Предлагаем способ 

я енько мат ПЕНИЯ оторвавшихся от 
м т ( Ка срчатой Основы зубчи- 
70) т Й „пластмассовой застеж- 
но дания". Для этого с 

ЪЮ иг ъ 
новой Иголки и капро- | 


11 
Ивают Каждый зубец, 


смо 


НИТКИ К основе при- 


/ 


РА 


* 
вить немало огорчений. Да 
леко не всегда возможно 
найти в магазинах точно та- > 
кую же, а спарывать с 
одежды весь комплект пу- 
говиц и заменять ее новым \ 
не хочется. Между тем ре- 
монт пластмассовой пуго- \ 
ВИЦЫ — дело минутное. й 
Согнув из проволоки ушко- 4 
подковку, с помощью ра- 
зогретого паяльника водру- 
< его на положенное 


Металлические пугови- 
вольно быстро отры- | 
за того, что нит- 
рается кромками | 
тий. Если перед тем ! 
ать пришивать пуго- 

ть ее кромки той | 
виток к витку в | 
слой, держаться она | 
намного дольше. 

Небольшая фаска, сня- 
тая сверлом, отверткой или 
перочинным ножом с ост- 
рых краев’ отверстий пуго- 
вины, предохранит нитку от 
быстрого перетирания и уд- 
линит срок службы приши- 
той пуговицы, 


Пришить пуговицы на- р 
вечно к рабочей или спор- \ - 
тивной одежде можно с по- 
мощью рыболовной лески 
диаметром 0,4 мм. 


С шитья нужно 
ломанная пуговица, иголку с широким ушко 
Ее бын пустяк, но Расстояние от пугов 

На может доста- ткани должно быть 
139, 


лым и не большим — сред- 
ним. Тогда петля долго не 
П будет изнашиваться 


М4 Пришить пуговицу бы- 
! стро и аккуратно “с нож- 
кой”, то есть на некотором 
расстоянии от ткани, помо- 
жет нехитрое пр; 


особле- 


ние — пластмассовый дис; 
с прорезью. Пришив пуг‹ 
вицу, останется убрать дис! 


и обвить нитки под 
цей, образуя “' 


нох 


Гибкую иглу необх 
МоЙ длины 
из толстой капроновой лес- 
ки. Ушко прокат 


в пламени спички кончик 
будущей иглы и быстрым 
движением снять образо- 
вавшийся шарик. 

Ремонт швов на кожа- 
Ной обуви значительно 
Упрощается, если восполь- 
зоваться гибкой иглой, из- 
готовленной из 


Затем вытаскива 
Миткой на 
х = 


а > 
в. капроновой Нити 


пиц — "6, 
Частая, но легкой 


гретой металлической 
иголкой. Чтобы полу 
наконечник, нужно нагреть | 


\ 
вставьте в него на клею ИЛ 


иди 
Лечимая, На от 
ЦЫ н о , у 
а пламен Ко ии со 
лите из нег КШ 0. ИЙ и 
О вы а И Но 
расплавившийся 0" И А 
Зат 
ё тем, Прочистув о Ш і, | 
КОЙ Иглой и вновь И" ру" И 
его, введите в гнездо 08 # 20 б "7 О 
заостренный конец Же ии иран звер" 
5 Про, э 0) р 
н 
овой нити. Он ПОДИ ПИТ правлё" 
ся и заполнит емкость у № ОМ ра 
ка, образуя прӣ этом а й АО 
З от. т 
ү ное соединение нити № оо 
иглой ая игл, 
И ин ру 
Д 5 Е полой 
Бывает, что пластмас ШЕ рой ПО 
вый крючок для вязания о ок, Знач! 
ломается в самый непо аа. 


акт вам ремо 
и оделий ИЗ Т 
хетах материало! 


дящий момент Обломок 
рючка, зажатый в Цанго: 
вый карандаш, — не менее 


1обный инструмент, мем Е. 
{ИЙ сли диаметр №. 
›ежний Есл Д А инт ВМО 
крючка больше, чем У не сбитъс 
жима, то часть, которую Я СС 


\ вставляют в карандаш, нуж: 
\но обточить напильником 


(Пластмассовые вяЗал® 
ыг крючки часто ломаем 
\ся у основания. Однако Н 
„Хоропитесь  выбрасыва» 

( сломанный крючок — 9 

можно ‘вернуть в СТРО" 
Возьмите длинную часте 

` корпуса ученической шар. 

[ковой ручки, ‘расширь® 

\ шилом отверстие в торце Й 


с подогревом обломок 
крючка, Вся операция зай* 
мет несколько минут 
КРОНКОоМ, к которому при 
кли, можно снова вязать 


г 


и» 


Е ий 
монта издел 
й Для’ р предлагаем 
Ц Г иглу от Швей- 
особи Зо пользовать 7 аа 
Ово НЫ Я т ной а пользоваться в 
и. Нити № 10а аях, Когда про- 
| Запол,, Он А тех тво с другой сторо- 
Образ, РИТ № З ограничено и}обыч- 
е Сое я При к. о иглу ‘развернуть в 
пой, Хинен иы обратном направлении не- 
А т возможно, 
Бы >» Ч. 
г О Плас Машинная игла, соеди- 
09 о Для чу пенная с полой рукоятью, 
тается саму 8 внутри которой помещена 
Ящий момен Н а катушка ниток, значительно 
т. Обаа облегчит вам ремонт обу- 


ЧКа, зажатый ви 

‚карандаш, — = 
ный инструмен, = 
ний. Бели дня 
ка больше, чем ® 
, то часть, коо 
пяют в карандаш 
точить напильни 


ВИ Изделий из толстых, 
прочных материалов. 
со 

Вариант ремонта швов: 
Чтобы не сбиться со старых 
ОТверстий и не начать про- 
Калывать новые, нужно вос- 
пользоваться тупой иглой. 


вос 2 того У обычной иглы 
астмассовые Е ВИК Обламывается и 
ЮЧКИ часто лом РУгляется на бруске, 
) 
я в 
сновани. СВ! га 
тесь и. ния Абный Способ хране- 
ный КР ы зальных спиц. Про- 
лас 
верн Одного Ном спицами 


от в омера, Надпишите 
спер Мер на ластика — 

Ее е3 труда можно бу- 
к" Ыскать нужную СПИ 


2 


7 


Тем, кому приходится мно- 
го ходить в резиновой о 

. ви, пригодится такой совет: 
из старых шерстяных нос- ^ 
ков (свитера, кофты) выре- 
зают подследники и при- 
шивают их с внутренней 
стороны к капроновым нас- 
кам. Получается тепло и 
прочно. 


.„. 


Шерстяные носки в ва- 
ленках и резиновых сапо- 
гах рвутся очень быстро. 
Чтобы продлить срок их 
службы, советуем подшить 
к подошве носка растянув- 
шийся—капроновый под- 
следник или часть капроно- 
вого чулка, 


Тем, кто пользуется 
слуховым аппаратом, но- 
сить его летом становится 
неудобно: пиджак наде- 
вается редко, а карманы 
легкой одежды сильно от. 
тягиваются. Для ношения 
аппарата советуем сшить 
мешочек с лямкой. Он на- 
девается на шею и не ме- 
шает носить летнее платье. 


.ь 


Советуем пришивать к 
верхней одежде не одинар- 
ную, а двойную вешалку. 
Преимущества двух петель 
очевидны: их легко прочно 
пришить, можно польз. 
ваться любой или двул 
сразу и, наконец, н 
дется выслушивать 


гардеробщика за сданное 
с оборванной вешалкой 


пальто. 
я 
Имеющиеся в продаже 
мочалки имеют один не- 
достаток: петли, которые 
пришиты к их краям, через 
некоторое время отрыва- 
ются. Предлагаем про- 
дпить срок службы и 
лать пользование моч 7 
более удобным. Д тог‹ 
нужно пропустить с 
нее полоску ткани и 
шить нитками. 


НС 

Катушка из-под ниток с 
треугольным вырезом по- 
середине надежно закре- 
пит плечики в любом месте 
веревки. 


Е Легко и быстро прота- 
щЩить шерстяную нить в 
игольное ушко поможет 
петелька из обычной нити. 

сан 
к Шерстяную нитку легко 
ть В Иголку, если сма- 
Ъ ев кончи 
м К жидким мы- 


... 


м не может 
Этнощении 


п 

роволоки. Нитки 006 
ОДНОМ месте, на с ана А 
бочем уголке Хозяўқ, 00 


Ре. 


Катушка 
НЫХ ниток 


Из-под ей, 
Может 


весьма удобным прист 
соблением для удаления 2. 
из 


Одно вре 


зинах 


понки на 


ной 


мя в наших ма. 


продавались за. 


резинках. Эту 


› можно использовать 
ленькую 
пуговицы на рука: 
‚башки 


хитрость, 


колечком из 
декоративной 
пропущенным 


сквозь обе петли манжеты! 


Если у зонтика от КОНИЯ 


(спицы 


оторвалась 


ткань, 


вовсе не обязательно 04 
ицаться в мастерскую: |. 
! б 
жно взять тонкую, Леб 


трижды 


обмотать 
( ткани и завязать зел: 
\ тем продеть леску че 


конец 
За: 


рез 014 


Ы 
\ верстие в концы СПИЧ 
\ закрепить ткань. 


Н 
Чтобы складной зое 
открывался и закрыв 


без осечки, 


время от времени в.ра38 
нутом состояний ПОД 
лый душ, Под дейс! 


тепла ткань 
растянется 
после 


свою форму. 


242 


авьте 
ст ер" 
тепа 
виеМ 


ерно 
равноме ши 


по спицам 
сушки 


маги или ваты, : 
в сорания име 
2, 

Нити шерсти 
| ного шелка 


у зонтика от конш | 
торвалась т 
›бязательно 00 
мастерскую. Н 
> тонкую (280) 
обмотать к 

зел, 98 
вязать у: 07 


ального ш 


ВНУТР мана эластич- 
У Нашивка не 
я морщит карман, 

И Недежно удерживает и 
но На, и очки, даже если 
" И иходится нагибаться, 

> 
Определить, из какого 
волокна сделана та или 
оруган ткань, можно сле- 
дующими способами, 

Хлопчатобумажные и 
льняные нити сгорают бы- 
стро и дают запах горящей 
бумаги или ваты, зола пос- 
ле сгорания имеет белый 
Цвет. 

Нити шерсти и нату- 
рального шелка сгорают 
Медленно и выделяют ха- 
рактерный запах паленого 
волоса, при сгорании на 
конце НИТИ образуется тем- 
НЫЙ спекшийся шарик, 
Волокно из ацетатного 
а горит медленно и 
Ится, образуя черный 
ПУЗЫрчатый Угольный ша- 
рик. 

Б окно ка 
И Нтетические 
радо срании 
рики сплавив 


прон и дру- 
волокна 
образуют 
шиеся ша- 


Волокна ше 


капроновая нить’ остается а 
без изменения. 

Кислоты разрушают бу- 
мажные, льняные и вискоз- 
ные ткани; на шерсть, нату- 


ральный шелк и’ капрон 
слабые кислоты не дей- 
ствуют, 


Ацетатный шелк легко 
ОТЛИЧИТЬ от других видов 
волокон, так как он хорошо 
растворяется в ацетоне. 

Нити вискозного шелка 
легко рвутся в мокром со- 


стоянии. 


Н венная нитка 
и утолщениями 


лашины, крайн 
4 шитье, Устра-] 
нить обрывы и облегчит 


работу можно с помощью 
вощения. Нить сходит с каз 
тушки и проходит через ка- 
навку в куске воска или па- 
рафина. После такой обра- 
ботки она легко проходит 
через-ушко иглы, 

АИ вЛЬН 


ааа: 


У вас в руках катушка 
ниток. Чтобы определить 
можно ли этими нитками 
шить на швейной машине, 


скручиваясь, 
2—3 оборота, можете спо- 
койно использовать ее для | 
строчки. Если нить сдела М 
8—10 витков, то такая нит 
непригодна для ші 


машине — она будет пу- 
таться и рваться. 


... 


Толстую распущенную 
нитку советуем вдевать в 
иголку с помощью сложен- 


НОГО вдвое волоса. 
ти 


Для шитья обычной 
иглой толстых тканей 
жи предлагаем 
ваться ручкой 
ческим стержне 
ром высверлено углубле- 
ние для иглы, 


Бывает, ножн ә 
чивают мелкозернист 
бруском, потом напр 
ляют оселком для бри 
лезвия получаются очень 
острыми, бриться можно, а 
ножницы не режут. В чем 
дело? Секрет в том, что 
гладкие, отполированные 
лезвия скользят, выталки- 
вают материал, причем 
особенно трудно стричь во- 
осы. Затачивать ножницы 


нужно крупнозернистым 
бруском, 


з. мельчайшие косые 
ЗУбцы не дадут проскаль- 
ЗЫвать лезвию, 


СЯЁна (7 Вышивка соб 
[белье — надежный Е. 
его маркировки. Но за 


кромки И 
На стане 
т 
Ў Ит 
1, ых 
а швей 
ИНО р 

НО маца 
[/ любого размера Шок 
[| тилена. Но чтобы Том 
| лен не мял ити 


СЯ И Не зао 
аст 
$ Вал, под лапк Е 


Б У Нужно 3. 
| кладывать пазет 


| 


НУЮ бура, 


{ ГУ, Сшивать ев вместе © 
| полиэтиленом, а затен 
\удалять. 
++ 
Чтобы 


при шитье на 
швейной машине нитка не 
соскакивала со шпулии не 
ягивалась вокруг штыря, 
советуем вставлять в Шпу- 
лю обрезанную’ деревян: 
ную катушку. 


еве 

Картонная катушка б 
нитью будет лучше дер 
жаться на оси швейной Мас 
шинки, если вставить 66 8 
полиэтиленовую було 
ную пробку, проделав я 
последней нагретым гаа 
дем отверстие, несколь 
большее оси. 


меток на 


мает он слишком много 
времени. Написав ИНИЦи 
лы черной тушью и тут Ж 
| прогладив замаркирован“ 
ный участок белья горячим 
Утюгом, вы получите проч“ 
{Ные метки. Белье можно 
стирать и даже кипятить. 

Е: 


те 


22 на ПОЛИЭТИЛ 
у используя | 


«= рисуем мелк 
Әй бумаге зер 


з картона та- 

я хранения 
ок рекомен- 
кто увлекается 

ственной вЫШИВКоИ" 
АО ток с каждой ка 
Концы вытягиваются в от- 
ия под крышкой И за- 


верст. 


я в прорезях, 
р ых бритвенным 
од вием на основании ко- 
Чт о ки, По мере надобности 
ыы р у еко вытянуть любую 
Иной и Мы л 
Ши 7 нить. 

ЭКивал не Юла, ЕТ 
`ИВала пул Можно нанести несмы- 
у СЬ Круп Ш»  вающееся цветное изобра- 
ем ВСтавлять вш жение на полиэтиленовую 
о) резанную а пленку, используя цветные 
атушку : мелки на парафиновой ос- 
и. >” нове; рисуем мелками на 


белой бумаге’ зеркаль 
отображение и, прогладив 
обратной стороны бумаги 
Уюгом, переносим изоб- 
ражение на пленку. 


ртонная) катуша | 
будет лучше № 
на оси швейной 
если вставить ё 
гленовую. бИ 
›обку, продета? 
ей нагретым п. 
неск 
ерстие, 


Для придания художе- 
ственной кисточке нужной 
и рекомендуем под- 

АВЛЯТЬ ее электробрит- 
вой, Бори 
Чтобы новый веник сл 
і „Аольще, подержит 

008. Перед употребле 
в. Употребл нием 


Часа в горячей 
ной воде, р. соле. 


... 


'Наклеивать аппликац 


полиэтиленово 
Утюга, Пленку вы р 


резают по контуру рисунк 
прокладывают между | 
пликацией и тканью и про- 
глаживают горячим утю- 
ом. 


Если притертую пробку 
флакона “заело”, капните 
на стык пробки и горлышка 
флакона уксусной эссен- 
ции — флакон легко от- 
кроется. 


Поролоновая губка для ? 


мытья посуды послужит 
дольше, если сложить 
губку с куском ткани И 
прошить их с промежут- 
ками. между строчками 
1,5—2. см. 

Всякий, кому приходи- 


лось чистить пылесосом 
тонкие гардины; шторы или 
занавески, знает, что ткань 
плотно присасывается воз- 
духом к входному отвер- 
стию, затрудняя и за- 
медляя работу. 

От этого можно легко и 
избавиться, если между > 
тканью и входным отверс- 
тием пылесоса поместить 
теннисную ракетку, а при 
ее отсутствии любую дру- 
гую жесткую сетку. 


ә. 6 

Чтобы петли на шт. 
подвешенных на карнизны: 
бегунки, не слетали 
крючков, достаточно на 
‘вать их на крючки, о, 
перекрутив. д 


добиться, 
складки на шторе всегда 


Как 


располагались равномер- 
но? Советуем крючки под- 
вески связать друг с дру- 
гом прочной ниткой так, 
чтобы все они были на оди- 
наковом расстоянии. Сто 
потянуть за пе; 
чок, и штора р 
образуя 
складки, 


равномер 


Чтобы тюлевые 
ки не рвались и не в 
вались при машин: 
ке, советуем с 
ситцевом чехле, с! 
длине занавесок 
вкладываются |= 
КОНЦЫ, · их. зав 
вместе с чехлом 
стирки И отжи 
Фуге занавески ср 


Пос 


их не 


чтобы 


в 
ав. мож 
<) 


ІЙ 
И 
м, 
1 ‚ Поэто еп В и 
ренируйтесь у ача, е 
Ледите за т и 
Утюг не был перек. Ў 
| Иначе белок же 
< < р и с 
оа БЕ З у А 
ивые разводы, 
ИИ ИЗ пло Ро о и и" 
Потного мат 0 
| возьмите более е вин!" 
Таким то вА" 
М ; 3 и 
| З ийе, Посе 
| ‚ И апплика. йо Е 
скую одежду КИ и 
> время стирки в 0 


ї способом ткана 
ься прочной 


но, если случайно 
вается булавка И 
л ценный значок 
лтетский, твор: 
юза и т.д. Чтобы 


0 ДЛЯ вдевани; 
т: Кончик при 


оизошло, СОВЕ А Нужно 

у ко значка прико* чых про 
лоть с обратной стороны ата И Сторон 
одежды дополнительной й 0 уос н 
`булавкой, атон 

м +... 3; 
Уу" Нашить на пояс ЮбКИ о щу 
Или брюк корсажную рё . 
зинку так, чтобы складки м 
распределились равном” ор 
НО, нелегко. Советуем! СД 
пать из фанеры или Кре А 
Кого картона распорку, #8 ма 
Которую плотно ‘натянУї8 ч. 9Щ 
пояс (наизнанку). РезинКУ Й 
Е ить в кольцо, надеть п9* к 


Рх пояса, после чего 6 
Но пришивать — еКлёА®. 


ко б “складка нә 
Вы ани оржалась дольш 
1й З Ца ткань с изнанки 
й из оа ЛИНИИ 
л Ы 
ЗЬми ух! верните брюки 
нь бо лодки. 
е, 
Л ЖЫТ! 
жно акин иотупо 
о Кл М ый С а 
к вить агаем тесьму н 
| пиджака Пу У И пропитать водо- 
и детс а ьсионным поливини- 
1 во е 0 оар ным клеем (“”ПВА“, 
Убердсть Я И № ПВА” “Орион“). После 
таким т на) такой обработки с неиз- 
Собо ным злом — бахромой 
Ч@Ржаться про беж 


внизу брючин — будет по- 
кончено. 


зо зе 


Садно, если слу 7 Зацеп на лицевой сто-! 


гивается булаю» | боне одежды советуем 
ряем ценный знак 
лверситетский, тй 
о союза и тд. 108 


:е произошло, с 


лечко значка 6 
[о] ПОЙ С10) о 


НИТИ в иглу: Кончик при- 
пособления нужно про- 
ТЫС изнаночной стороны 
ани, болтающуюся 


С нить 
ТЫ в проволочную 
нительно и 
‚дополнит петлю. Чтобы завершить 
:. Е } вет. остается вытянуть 
Е. Р ь на Изнаночную сторо- 
ть на Пой . 


т. Если У швейной маши- 
ЎЫ типа Радом”, "Чайка", 
} Еритас” оборвался кожа- 
| двиг. РИВОДНОЙ ремень от 

о теля, его можно заме- 
сота время резиновым, 
ПЕ ‘ом от магнитофонов 

196 Юпитер” и дру- 


в 2 


147 


жий — а 


Ее $ 

Восстановить шов В 
труднодоступном месте 
можно с помощью што- 
пальной иглы И иглы от 
шприца. Игла от шприца 
вставляется в отверстие 
снаружи, а штопальная упи= 
рается в ‘ее скос изнутри“ 
Штопальной иглой выдав- 
ливают иглу от шприца и 
легко протягивают нитку. 

Если дома нет весов, а 
нужно определить, хотя бы 
ориентировочно, вес како- 
го-нибудь предмета, ска- 
жем клубка ниток, предла- 
гаем пать это с помощью 
линейки и мелких размен- 
ных монет, 

К одному концу линей- 
ки с делениями подвеши- 


‘вается клубок ниток, а на 


другой кладутся монеты 
достоинством 1—5 копеек 
(как известно, они весят со- 
ответственно 1—5 грам- 
мов). После этого линейка 
Устанавливается на острую 
опору так, чтобы обеспечи- 
валось равновесие, Опре- 
делив по числу делений 
длину плеч и зная общий 
вес монет, легко находится 
приближенный вес клубка 
по известной формуле: 


Ру ) "р 
Ел 


ве * 
Предлагаем 
Шторы, намотав и; 


(плотно, без 


складок и Ний край 
4 перекосов) на широкую \ те его и 21986 
а доску. Гладить нужно Теперь а 
ВДОЛЬ доски, глаженое — \ хватит край 
- сворачивать на круглую 0 


палку. Очень широкие ве- 
Щи, например шторы для 


т 
зала, можно сложить попо- ВОЗможные ми - 1 
лам, Удобно хранить на ва 

мч я, для одежды, Чтобы о 

\ При глажении синтети- Падали, их прикрепляют 
ческих тканей на горячем  В@шалке с помощью белье. 


| Утюге образуется 
\ Удалимый коричнет 
^ \лет. Советуем для 


|Налета слегка нагү 


трудно 


10 протереть его 
тряпочкой с поро 
" чистки рак 


толь”, Ту же 


\шаем с помощ 
питьевой соды. 


пр 


Очистить "пригорев- 
шую поверхность электри- 
ческого утюга можно сле- 
дующим образом. Разо- 
грев утюг, втереть в нагар с 
помощью спички или де- 
ревянной палочки порош- 


спиртом или 


одеколоном. 
--. 
Подвешенная к карнизу 


помощью металлических 
ажимов занавесь не всег- 
прочно удерживается 
зажимы слабые, 
Весь часто 


ью порошка 


ь 
У бесполезно; так как ПЫЛ 


Шо вбирает 
лав 


Галстуки, а 


вых прищепок, 


\/ Пятна с полированной 


мебели легко сходят, если 
протереть их МЯГКОЙ 


тряпкой, смоченной теплой сить Ковры И 


мыльной водой, а затем то в домашни 
вытереть насухо мягкой Ш 
шерстяной тряпкой ил 


| а этого сүп 
куском старого фетра. Нё 
пользуйтесь для этого 
спиртом, ацетоном, одеКоз 


лоном, 


В домашнем хозяйстве 
есть вещи, как, напри 
лакированная мебель И 


Г. 
кообразную канифоль. ’ паркетный пол, котра 
Когда утюг остынет, нагар} мокрой тряпкой вытИР ой 
легко удаляется ваткой, / Нельзя, а сухой тряпк 
смоченной 


| остается. В’ этих случа 
) тряпку ‘следует продира 
{теплой смесью глицерин 

(10 процентов) и воды. 3а“ 
тем в течение нескольких 
минут дать  подсохнуть. 
Обработанная таким обра- 
зом тряпка хоть и кажется 
сухой, на самом дела хоро- 

в себя пыль. | 


) 


ДЛЯ 
ом, ацетоном, 
1. 


ЭТОТ 
Оде 


‹омашнем! хозяйстаі 

Имер, 
щи, как, напр а 
анная мебель № _ 
ый ПОЛ, в. 
тряпкой вЫ т 
а сухой т | 

ак 

но, так Ках я 


+ я 


е ГА 
И аБселний 
Вечный 1 
бенно за 
ть квартире: 
т победу в и 
борьбе с ней нам 
“ раз поможет тща- 
на сей Ея уборка, 
ть с мягкой ме- 
Но как коврами? Даже 
болью Е Ь с НИХ 
пылесосом всю пыл е 
не удалить. Хорошо, до у 
но, выбить их на свежем 
воздухе, а еще лучше 
сдать в химчистку, но ведь 
ЭТО ДОВОЛЬНО хлопотно. 

Так как же еще мо» 
почистить ковры и м 
мебель в домашних усло- 
ВИЯХ? 

Для этого суще 
средства в аэрозоль 
упаковке: “Умка”, "Ворб” 
"Золушка- М“. Применять 
ИХ НУЖНО, предварительно 
очистив ковры пылесосом 
И щеткой, 

Нанесенные н 
НОСТЬ, эти средс 
Зуют пену, которая и погло- 
Щает Грязь, Снять пену 
Можно, пока она еще не 
сла, Или Удалить ве пыле- 

’ Когда она полно- 


метна 
бдержа 
зояННой 


а поверх- 
тва обра- 


то Высохнет. А после 
У сотки „протрите ковер 
Ряпочкой, смоченной в 


ЭТИловом спирте, — он бу- 
Ает лучше блестеть. 
бивку мягкой мебели 


либо универсального мою- 
щего средства (1 Чайная 
ложка на литр воды). 


КА Чтобы избавиться рТ, 
пыли на полированной ме- | 
бели, зеркалах, экранах те- | 
левизоров, плафонах аба- | 
журов, оконных стеклах (с 
улицы), рекомендуем про- 
тереть поверхности соста 
вом из 1 части шампуня, 0 


\ части антистатика и 8 час-/ 


тей воды. Если подержать в 
ом составе фотокино- 
пленку перед сушкой (1—2 
она высохнет в не- 
аз быстрее, в'ре- 
го уменьшается 
пыли. 


МИН. ) 


сколько р 


осаждение 

Предлагаем пылесосы 
старых моделей устанавли» 
вать на подставку, снабжен- 
ную мебельными колесика- 
ми. Пылесос будет легко 
передвигать, что делает 
Уборку квартиры гораздо 
более приятной. 


(Очередной совет вла- 


дельцам пылесосов. Две 
\резиновые трубки, отрезан- 
‘ные от велокамеры, за- 


щитят слабые места плас- 
тикового шланга — там, 
где он крепится к наконёч- 
икам. 

у Износившуюся «щетку 
от пылесоса можно заме- 


м 
г БНР протирать шерстя- (нить на самодельную, изго. 
х тряпочкой, смоченной /товленную из ‘одежной и. 
еплом растворе какого- сапожной щетки с жі 
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просверливают 


патрубок берут 
щетки. 


от старой 


Сломанный 
совый каркас фи 
тового пыле 
заменит. 
в ву 


каркаса 


ПЈ тма‹ 


провол 


це пружины п 


\ Очищ 
Копивше 


К 


приятных 


лесборн 


цедура 


сведется лишь к > 
одного чулочного мешочка 
‚ другим. 
\ - 


Ў Можно ли самому отре- 
'онтировать шланг пыле- 
Соса? 
7 Во время работы пыле- 

са шланг 


> через 


щетиной. Отверстие в ней 
коловоро- 
\ том, а лишнюю щетину вы 
\ стригают. Соединительный 


7 
опусканием 


ЭТ. ВО, 
этого пылесос ду. те 
Включить ну 


Опустить + шланг ВЫдуса 
его 8 


$) 
ИВ, 
оду, А 
лад А 
адонью, Е 


шланге есть отверстии и 

Н сти 

будут сразу обнаружены " 
Найденное ПОВреждь 

л Е: 

а ет: Ме то а, 

не Т0 Надо отмели» 


ер, химическим а. 
зом), а затем шлан, 
осушить, 


если он поту. 
ду. После этого 
ть поврежденное 
хлопчатобумах. 
1 и заклейть от: 
нге куском 
ой ткани. Для 

можно Вос 

клеем типа 
енное место 


[е] 


\` Надрыв, протертоств 
шланга пылесоса ле 
ликвидировать, наложив На 
поврежденное место 32 
плату ‘из медицинского 
пластыря. Шланг предвари® 
тельно нужно растянуть: 


Каждый раз, как вы 09" 
Щаете пылесборник И 
включаете пылесос, из ВЫ" 
Ходного патрубка в комна* 
ТУ вылетает облако пыли: 
Ожно! ли этого избежать? 
Да, достаточно подсоеди- 


Нить шланг 
к выходному 
патрубку и на д 


несколько се- 
Е включить пылесос, 
атки пыли ПОпадут в пы- 


хо удаляЮТС 
иелылинки. | 
начительно 

перед ЧИСТЕ 


Жуть средст 
стих". 


НИК, после Чего 
Начинать работу. 


ЛЫ б 
: и на матерчатый 
ра (Ў А а пылесоса наложить 
филь, дую салфетку, то 
е м Нно " Е тке пылесборника 
апри то КА ТВ! придется глотать пыль. 
Нд мер х Грязная салфетка выбрасы- 
ашом) нии я и заменяется све- 
Осуцуть 28 за Я Матерчатый фильтр 
пся во оли м с остается чистым. 
| 
боди, Годы сло 
то от Поароу. 3 уте, кому ‘приходится 
ОПлетки и “Аи чистить пылесосом синте- 
тие в КЛЫ Ы тические кок 
е Из-за статического заряда 
у6зиненной па 8 Трудно удаляются с них 
леивания Можно мелкие пылинки. Дело пой- 


Зоваться клеем та 
Заклеенное ше» 
гывается сверху ние, 


дет значительно быст 
если перед чисткой 
Обрызнуть средством‘ 


510. тистатик”. 
К. эб 
дрыв, проелд) Осенью и зимой, когда 
Е пылесоса Л | гю работает паровое 
вать нала ТОПЛеНИе, жители домов, 
иро место, 00008ино из плотного бе- 
‹денное к Зачастую заболевают _ 
з ‚ва чрезмерной сухости 
я Шланр з оЗдуха в а ОИ 
ужно В. сока небольших ванночек 
А: рой На отопительных 
реях или под ними, 
ских н 


З глубоких сосу- 
рна Шкафах — самый 
с И доступный спо- 
ва Шения влажности 
ре до необходимой 

ти Плохо завести и 


атные цв 
Ум, цветы, —аква- 


а н. 


... 

Чтобы голенища жен- 
ских сапожек не падали на 
пол в передней, советуем 
скреплять их прищепкой, 

+ + 

Проколов нагретым ш 
лом пробку от шампанско 
го и надев ее на излив сме 
сителя, вы получите про! 
стейший, но нормально раў 


ботающий кухонный душ. ў 


в.а 
еенные предметы 
имо после высуши- 
ия прогреть. Если изде- 
мелкие, лучше всего 

окипятить их в кастрюле. 
Более крупные можно про- 
греть в духовке или печи в 
ение часа при темпера- 
120—150°С. Присклеи- 
еталей, где не тре- 

уется особо высокая проч- 
НОСТЬ, достаточно выдер- 
жать изделия при комнат- 
ной температуре в течение . 
3—4 суток. 


В вашем хозяйстве, воз- 
можно, нет еще складного 
ведра, которое очень при-_ 
годится на прогулке в лесу. 
Если найдете много гри- 
бов, будет куда их поло- 
жить, если мало — у вас 
вместо тяжелого ведра или 
корзины будет с собой 
лишь небольшой сверток. 

Такое ведро! можно еде- 
лать из кусков брезент; 
или. старого плаща, 
ла заготовим три об} 


| 
| 


“лиметра. Верхний обруч — 
с ушками для ручки ведра. 
Затем по размеру обручей 
сошьем мешок с круглым 
дном и изнутри пришьем к 
нему обручи. Теперь оста- 
лось приделать ‚ручку, и 
можно ‘отправляться в лес. 
У Деревянная доска для 
резки овощей со временем 
становится шероховатои 
Протрите ее на 
магой 


дачной ( 


ү Бутылка с подсолнеч- 
Ным маслом всегда 
ная; оставляет пятна 
ле, пачкает руки... Выре? 
те из старой губки или ку 
сочка поролона небольшой 
кружок, сделайте на сере- 
дине отверстие, наденьте 
на горлышко бутылки — и 
можете без опаски ставить 
ее даже на чистую, скатерть. 


4 


Прежде чем заклады- 
вать на хранение карто- 
Ффель и морковь, вымойте 


их в горячей воде и просу- 
шите; 


о 
Соль, смешанную с 
> Питьевой содой можно 


Использовать даже вместо 
Зубной пасты. 


Чтобы ПрУтья веника не 
СЪ, хозяйки наде- 
него тарый чулок. 
ыглядеть ак- 
На рас 


‚7 с 


ширяю 

бе = Я Часть на 

щей. На ОЗ 
"78 ручке в. 0 

Крепляют резинов е а 

лечком, УМ ко. 


Если ручку алюмин 
ВОЙ расчески загнуть то ей 
можно носить в карман 
пиджака как авторучку. 

7: 

Циклопов можно Посе. 
лить с рыбками в аквариум 
за перегородкой из орг 
стекла, сделав в ней пред. 
варительно отверстия’ диа: 
этром 2—3 мм. Тогда 
жно будет не волно- 
ться о корме для рыбок, 


| сотый 00 
графина 

Я водой с, 

зесенци 


Е 


когда уезжаешь на В Еа 
сколько: дней. г І 
Е и затем т 
и. ауа 
Аэрозольное средство Е СКивают. 


от насекомых “Дихлофое 
— яд, но с его помощью 
можно выйти из затрудни 
тельного положения: Сред 
ство заменит дихлорэтай 
ть два 
если требуется склеи н 
кусочка пластмассы. Ра и 
меется, нужно соблюдаш 
правила обращения с =. 
лофосом” во время Ра” 
ты, да еще промыть полу 
ченное соединение водой 
мылом после того, как ОНО 
затвердеет. 
ооа 
Металлические коробки 
и посуду, в которой По 
явился неприятный запах, 
нужно ополоснуть горячим 


5 | 
)0Зольное сред 
зкомых “Дихлова 
НО С его помощи 
выйти из затруд 
о положения. О 
менит ДИХЛОрЗА 
буется склеить А" 
пластмассы. 


Ручки 


т 
ЗОватьс 


| Теплый 


сырости на мель- 


миниевой посу- 
появившейся 


е 
у ватным тампоном 
П 


смоченным уксусом, а за 
тем промойте ее горячей 
водой и высушите. 


Беловатый осадок со 
стен графина удаляют 
горячей водой с добавкой 
уксусной эссенции (одна 
Чайная ложка на два литра 
воды) и затем тщательно 
‘прополаскивают. Так же 
удаляют белые полосы на 
СТЕНКах ваз для цветов. 


Эмалированное 
Ипрослужит 
Меть не б 
Нуть на ег 
рой 
ры, 


ведро 
дольше, и гре- 
Удет, если натя- 
© дно кусок ста- 
автомобильной каме- 


Поступающие в прода- 
Стальные Щетки имеют 
неудобные для вы- 
Ия ряда работ. Поль- 
я станет 
Легче, если вы 


Закрепите дополни- 
Ую ручку. 


й 
Олнен 


... 


В Футляр от их 


уксус ВЫВОДИТ” 


посуде. Для уда- ) 


Ф 

ванной помады вставь 

_ сочек мела, которым в 

льзуетесь при раскрое тка- 

ни, тогда руки не будут пач- 
каться. 

За наполнением ведра 
под раковиной рукомойни- 
ка иногда уследить бывает 
трудно. Особенно если оно 
спрятано за декоративны- 
ми стенками. Несложное 
устройство ‘ вовремя про- 
сигнализирует о грозящем 
переливе: пенопластовый 
ПОДНЯВШИСЬ 
е с уровнем воды в 

замкнет прикре- 
нным к верхней части 
усочком фольги контакты 
альной цепи, состоя- 
щей из батарейки и лам 
почки от карманного фона- 
рика. 


поплавок, 
вме 


Как точить ножи. Обык^\ 
новенное натачивание но- 
жей “точильщиками“ удов- 
летворительно в том смыс- 
ле, что хотя лезвие натачи- 
вается ими слишком силь- 
Но, но затем быстро насту- 
пает притупление. Прекрас- 
ные последствия получа- 
ются от натачивания ножей, 
ножниц, кос, железных ло- 
пат, предварительно на’ 
полчаса погруженных Е 
слабый раствор поварен 
ной соли (чайную ложку на 
большую чашку водь 
Нож, даже из плохой ста. 
вынутый_ из’ соляно; 
твора и невытерт! 


чивается превосходно на 


Не б у 
оселке и притом не скоро Чего чая, 
тупится. Л Иног 
| Стаканы оди 
Как очистить посуду, в | бы они нес 
М которой хранился керосин ы 1адывайте межд) И 
Чтобы очистить посуду от т: ЧИСТОЙ бумаги, Ҹ 
к сина и уничтожить за слипшШиеся 7 
т А Н. у нега- (Мо Стаканы 


шеной извес 


жно разъединить, погру. 

их в теплую Воду и за, 
'олнив верхний стакан Хо. 
н › Сподной водой, 


посуду до 


нел 
часто от от недостатка уксуса или от 
росин 


1 ти! тся с плохой стерилизации.) ВЫ 
у известью, об щите и промойте ое 
Нистую ма уложите их в чистую вы 
Суда совершенно утрачи и залейте новым, и. 
вает запах керосина. крепким маринадом. . 
но использовать и старый 


л, а если де 
= — растител 


00 


С 


Стеклянные бутылки 


А ив его, 
очищаются от керосина рассол, но прокилятаза 
взбалтыванием с известко- отфильтровав и ді 
ВОЙ водой и крупным уксуса. 
ком в продолжени и 
скольких минут. © Если в бочке; с 
А Я \ банке с солеными оаа 
М и а 
ЗА Положите чайную лож- ми на поверхности отр 
КУ соли в грелку, и вода в появилась плесень, _ огурце 
Ней дольше не остынет. быстро размягчаег ный 
и придает им м: 
Як» | Б 
Купив новые стаканы, привкус, посыпьте ОБИ 
обработайте их следующим немного порашкат разви“ 
образом; на дно большой плесень не будет 
кастрюли положите чистую ваться, 
ТРЯПКУ, Налейте холодной У 
поставьте туда стака- 
доведите воду до ки- 


пес- 
не- 


М Чтобы зубная щетка и 

искусственной щетины слу 

‚ Жила дольше, надо перед 

стакан употреблением опустить ёё 

Ти стаканы а кипяток и оставить там до’ 

х Е" 
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им маринадом По, 
пользовать и стаді 
1, НО прокилятив в | 
отровав и д0 


..* 


‚ в бочке вер № 


[Ун 
Нат 


0тово 
и жет 


мел, краску — все, что по- _ 


Е е осты- 
да н требуется. 


ока во. 
... 

При запаивании про- 
дырявленного оцинкован- 
ного ведра поместите под. 
него зажженную перенос- 
ную электрическую - пам- 
почку. Свет от нее поможет 
вам быстрее обнаружить 


в: 
Во быстро ВЯНУ 
8 И полезно до- 
ь несколько Капель 


аз 

Чтобы мыло в мыльни-\ 
не размокало, надо на 

Е: ложить ТОНКИЙ 


дно ее по дефектное место и облег- 
срез губки, чит работу. я 
Ба . 1. 
т 
Для того чтобы сделать 2) тые пятна от р 


отверстие в тонкой доске и 

избежать при этом! трещи- ( 
ны, нужно смочить шило 

водой а если дерево твер- 

дое — растительным ма-( 
слом, У 


ого чая на чашках й 
зной водой. Стеклянная 
а лучше блестит, ког- 
после мытья! её ополас- 
кивают сначала подсолен- 
й, а затем обычной во 


Я 
4 


Кромки ковра, лежаще- 
10 Ваз полу, загибаются и ~“ 
Преждевременно изнаши- 
ваются, Советуем с обрат- 


2. 
Чтобы новая эмалиро 


Кой стороны ковра по всей Ванная посуда влужилА 
ИНЕ кромки приклеить. Дольше, прокипятите в ней 
клеем БФ-6 плотную тесь- ПОДсоленную воду. Для 


Р, шириной 20 мм. Эта не- 
оная Операция намного 
и АЛИТ срок службы ков- 


этой же цели новую сково- 
роду нужно прокалить с 
жиром, а затем протереть 
крупной солью; после это- 
го пища меньше пригорает. 


аф под руками не о 
В > Частого сита, не бе- 
ните широкую кон- 
дно м и вырежьте 
НИТЬ = Ма одну сторону 
> ` капроновый чулок 
еПИте его по окруж- 
оки проволокой 
И резинкой. Сито {! малирован Р 

8 просеивать ду Можно чистить мелкой. 

вать цемент, солью, нанесенной 


пригорела, налейте в нее 
сильно посоленную воду и 
оставьте на ночь, а утром 
вскипятите эту воду — ий _ 

о-пегко-очистится, __ 


Процежу 


` 


Мек влажной ткани, А для 
ого чтобы почистить ско- 
вородку, ее надо сначала 
протереть бумагой, затем 
почистить крупной солью и 
сполоснуть водой, | 


\ 

в \ 

! 

Если пепельница не от- / 
мывается, поп] йте по-/ 
тереть ее тряпкой с солью\ 

потом сполоснуть водой 
сначала холодной 


горячей. 
1 
\ 
Плетение из светл 
| ломки со вр нем жел- 
| теет, но его ОСЕ 


А жить, помыв изделие 
пеной воде. 


‚—Нригоревитая кастрюля 

-! очищается значительно бы" 
(стрее, если на ее дно насы 
пать соли и влить немного} 
}Уксуса, а затем дать смесу“ 
(п 


Вернуть потемневшей 
алюминиевой посуде блеск 
можно, вываривая ее в во- 
де с уксусом (или можно 
добавить кожуру от яблок), 
& затем хорошо вымыть, 


с 


а 
еще больше иб 


пахнуть гарью 
это прекр, 


П 
атится, и 
нет Она 


постепенно 
Правда, времени на та 
процедуру уходит м 
иногда до двенадцати Е 
сов. А вот штампованные 
тонкостенные  кастрюльи 
щаются часа за два 
полтора — в зависимости 
ат степени загрязнения, 

Сковороды с неметал- 
лическими ручками та 
стить, разумеется, НЕП 
Зя ручки сгорят. И нив 
коем случае не пытайтесь 
это сделать на электрич 
ой плите — она иепор» 
Жится от перегрева, 


елеть 


состворимые сол 
оламат тепл! 
осте посуды, Г 
0 ней нагр 


го г 
“Несмотря на то (0 еШ 
чистая соляная! кислота ХО ТО, 
рошо растворяет накида Ия нау 
она разрушает стенки под тои ( 
ды, Можно хорошо И 0 С 00 
вредно для посуды Уда Е [а Оф 
накипь так называемой И Ще вс 


гибированной соляной к 
лотой, которая предста а 
ляет собой разведенную а 
3—4 раза техническую 6 Ў 
пляную кислоту с добавле” 
нием 4% (по объему) ФОР 
малина, 
Для удаления накий 
сосуд заполняют указан 
ным раствором и оставд 
ляют на открытом воздух» 
ислота растворяет накипь; 
При этом выделяется | 


чки Сгорят, Ии; 
случае не Пытайа 
делать на Электр 
плите — она из 
от перегрева, 
смотря на то 8 
соляная кислота 
наш 
растворяет тт}, 
рушает стана 
7040) хорошо | 
для посуды н 


| емя 
— _ некоторое 26 ГЕ 
‚Через мас) кислоту ВЫ г. 
(85 И сосуд наполня 
'вают, для промывки. Если 
"ого раза накипь пол- 
сон не удаляется, то же 


НО овторяют несколь- 


2 
о до полного удаления 
ри, После этого сосуд 
"рополаскивают слабым 

соды. 
раствором сод 
Чтобы чайник грелся 
быстрее, нужно периоди-| 


чески очищать его стенки) 
от накипи. При многократ 
ном кипячении жесткой во-/ 
ды на стенках посуды осе- 
дают нерастворимые соли. 
Пакипь уменьшает 'тепло- 
проводимость посуды. По- 
этому “вода в ней нагре- 
вавтся медленнее, а расход 
топлива или электроэнер- 
тии увеличивается, 
Для’ удаления 
Применяют щелочи (соду, 
поташ, тринатрийфосфат) 
ИЛИ кислоты (чаще всего 
Усусную). 
те кипячения со ще- 
юды) (20—30 г на литр 
двуу и течение одногоҷ 
ется ов накипь разрых- 
облу" ее легко со- 
Первая по со стенок. Если 
Ида ка не привела | 
Процесс ким результату, ) 
Увеличи в Ледует повторить, / 
Дозу щелочи, | 

Ще быстрее избавиться 


накипи 


от 

мощ пи можно с по? 
79 й | 

Для Уксусной эссенции) 


вают воду с уксусной эс- 
сенцией (2 чайные ложки 
на литр воды) и нагревают 
ее до 60—70 градусов'в те- 
чение 20—30 минут. Если 
вместо уксусной эссенции 
применять 8-процентный 
уксус, то его добавляют в 
количестве 2—3 столовых 
ложек на литр воды. После 
удаления накипи посуду 
тщательно промывают чис- 
той водой. 


” Осадок на стенках и дне 
графинов, цветочных ваз 
ко отмыть столовым ук- 
сусом, смешанным с пова- 
ренной солью. 


$; Зеркало в ванной ком- 

нате не будет запотевать, 
л покрыть стекло рас- 
ром 1 чайной ложки же- 
латина в 50 миллилитрах 
воды. 


Знатоки советуют; если 
к месту пчелиного укуса 
приложить таблетку вали 
дола, боль исчезнет. 

Пустой флакончик от 
дезодоранта может превра- 
титься в отличный фломас- 
тер. Для этого, сняв шари- 
ковый узел, заполните бал- 
лончик не очень жидкой 
краской и снова наденьте 
узел. 

Из пустого футляра от 
помады получится удобный 


7) / 
Нужно лишь вложить МИ 
игольную подушечку — ку- _ Пламя зану 
сочек поролона. ЧИ Частично С 
С ДУХ от та ачног 
} = ЧИИ других Неп 
4 Чтобы сделать транс- ХЕ рият 


портабельным 
модан, прикрепи 


сли ЯЩИКИ 


бу 
нижнем углу роли! УТ СТ столов или шкафов а В 
рых детских роликовых ЮТСЯ с трудом — Протри. 
коньков, ав прот еж- те трущиеся Поверхности 
ном верх! П 


м парафином 
ручку в виде пет ; 


Перед тем как зажечь 
; 1, обмакните их в соле, 
Металлическі ную воду — они не оллывут 
сервные банки из-по; { будут дольше гореть, 
педки с внутр. ++ 
вым покрытием пс Если на верхнюю часть 
тельной промывки 2ЧИ еть кольцо изме 
успехом слух кой фольги Е. 
Аля выпечки то из щиной 0,1—0,2 мм, се 
канок. Банку не требуется будет гореть Эна 
выстилать бумагой, а до дольше и с нее не будет А 
таточно слегка ‹ ть расплавленный пар 
тительным м 


таллич 


И ния 
лако- ин. По мере и. 
г П 
вое покрытие не позволит свечи кольцо опу 
тесту пригорать. у. вниз 
= +3 4 “у 


Если вам прихоти 
Чтобы уплотнить наві часто применять свечи и 
‚ \\Ивающуюся металличе- ЕО ЕР ЕЕКОЕЕ огары 
скую или пластмассовую,“ из них без хлопот МОЖИ! 
крышку Флакона или бу = и 8 О свечу”. 
тылки, Макапайте на ее дно я небольшой Куб" 
оъ ска р ое шнура тода 
и \ щиной не больше карада а 
Если в вашем доме есть ша или вырежьте такого К 
Кактусы и ПРИ Уходе за НИ- У размера кусочек из лиа 
колючек ие КОЖУ рук (_ асбеста и пропита ои 
Макапайте на оРчайтесь. расплавленным ааа 
Е воска со да тючие пом: Переплетите дра а: 
оң. Остыңет, Я И, \тонкой проволоки ив аА, 
60 вместе с колючками те Редине закрепите изго а 
: Ченный фитиль, Полож 
158 


АН = 


т д068! 


го куба 
ои солнечн: 


Елса приним. 
после еды 
Два ДО ИЛ 


х =. 
итилем н последнет о полоскания 


№ нсервную банку ”_много уксуса, 
Сел ИСТ те туда огарков 5 Ў 
по“ р а фитиль, Постепен- Чтобы не “пачкать 
рз ки расплавятс, всякий раз руки, открывая 
"с - О будет ПОДНИ пузырек с зеленкой или йо- 
15у Ав фитилю И “све- дом, вверните в резиновую 
'Фи И будет гореть, пока пробку изнутри шуруп, 


па 4 
Шкала наружного тер- 
мени подбрасывать в банку мометра будет видна в 
огарки И вытаскивать Из; любой мороз, если нале 
нее кусочки фитилей. — пить напроив термометра 


ня б с внеш стороны! окна на 
ением 
ванна сі добавлением жгути пластилина кусо- 


(яблочного уксуса сним ого прозрачного 
лнечных ожо- 
боль при со 07 та (целлулоида, 


Гах. кла) так, чтобы меж- 
1м и оконным стеклом 
воздушная 
ойка в 2—3 миллиме- 


банке есть сырье. Вам ос 
ся только время от вре- 


01—02 мм са Нельзя принимать ван- 
гореть Нал ПУ сразу после еды. Лучше 
р о 
сплавленный паз с 


Сится и К обычному ку 
2. мере выгоржя НИЮ в море Я Пипетку индивидуаль- 
ре, реке. л у. 


а- ... 


кольцо ОПУ а к ного пользования удобно 
Прежде чем пускать №) хранить прямо в пузырьке 
+. ма | Потребление мыло, поло-/ С лекарством, проделав ваи 
вам Приход Жите его на день-два на ба-\ Го полиэтиленовой крыш- 
менять свай Тарею отопления или печь) К@ отверстие. Так гигиенич- 
ливаютоя а га оно даст вдвое/ нее; да и пипетку искать не 
о ены. = придется. - 

з ХЛОП +... = и яа; а 
И о шьет: не вы- Еще один способ пере- 
в сатте старую столо- /водить выкройку на бумагу 
Т еви У, Чисто вымой- /с помощью полиэтилено- 


Вы ди пользуйте как ос-’ вой пленки. Ее наклады- 
выуроал Выкровк. Такая вают на оригинал; об- 
и посл Не будет рваться водятся контуры шарико- 
- Ужит несколько лет вой ручкой. Затем пленку 
лю еревернув, накладываю 


нок, сделанный 
68 на.бумагу. 


В новое, хорошо мыля- 


Г щееся мыло можно превра- 
тить обмылки. Когда соби- 
рается примерно литровая 
банка самых разных 
мылков, их истир 
крупной терке 
сыпают в большую 

| лю и, залив литро 
ка, кипятят 
| мешивая, ча 
| вавшуюся однор‹ 
| массу выливают в 

кую кастрюлю или 
прямоугольную е 
ческую ванночку, ка! 
вают в некоторых 
дильниках. Когда № 

/ рошенько подсох; 

| сохнет она долго, — полу- 

Чившийся брикет обводят 

старым ножом по перимет- 

РУ, отделяя его от стенок 

посуды, и нарезают на не- 

большие параллелепипеды. 

Подсушив еще какое-то 

время, готовые, правда, не 

очень брусочки 
обку, где 

‚ "Самодель- 


об 
ют на 
потом вы- 


и 


регул 


| 
| 


10 


м 


сы 


‹оло- 


пастой, ^ 


ли (чайная ложка На 


поставленных в ВОДУ 
занных цветов, 


НО. законсервировать 3 
роз. 


нарвите лепестки И © 
160: _ 


в 
лиэтиленового 
использованным стер 
и Ручки; вы Я | 
Л м к 
котор И С помоць ДИ 
до, казалось 26 жи 
но недоступных ой 
б Объектов 
смазки. 

Шарик из наконечник 
стержня удалите. Бури 
но получить путем на- 
гревания и одновременно» 
го вращения стержня 1802 

г своей оси над плам 
свечи. Отверстие 8 
пробке прокалывают ся» 
ка нагретым шилом МИ 
гвоздем. 


Она 


полиэтилен 
оу для консерви 


кру 


нем 


Вот еще один совет Е. 
приспособить для исполь 
зования стержень ар 
вой ручки без выступов та 
пружину: надеть на!нНё(0 я 
большой кусочек Ни 
ной трубки — они а 
роль выступов, в КОТОР” 
упирается пружина: 
1 


Ес 2 
Небольшая добавка: 

аниё 
сре 


воды) замедлит УВЯА! 


ғ 
ли МОЖ: 
(е) апах 
ия 


... 


С помощью 


Во время Цвете 


7 
ли Со С 
“Пол ено а 


Бащени Оў 
воей ржи 
свечи ад пае 
ке Таври 
ПРокалывают м. 
агретым ШИЛО 
ем. ( 


е5 
т еще один совет а 
)собить для испол 
я стержень шар Е 
ки без выступов 
у: надеть на ноа 
й кусочек ИПП 


5ки — ОНИ ои 
ступов, В К 
я пружина 
. 00% 
7 гавка 
ьшая доб а лі 
я ложка адён 
медлит Уу ср 
ных В 
тов. 
906 


ЛИТ, 


пая ‚Соль! 


о закройте ее. 
‚Пл анк в холодиль- 
внести ее в.ком- 
рыть, Комната на- 


ОДК м свежих 


т нится аромато 


... 
Не ставьте розы и гвоз- 
ки на радиоприемник; 
ни чувствительны к звуко- 
о волнам и быстро, увя- 
дают, Тф 


-. =: 


марлю на стеклянной банке 
с чайным грибом с по- 
МОЩЬЮ полиэтиленовой 
Крышки для консервирова- 
Ния; вырезав в ней отвер- 
Стив`до Кольцевой кана 
И используя как прижим- 
06 КОЛЬЦО. 55 


«< 

В некоторых слу 
Аля восстановления 
Тоспособности пьезоэлек- 
Трической зажигалки для 
ГаЗ0вЫх плит достаточно 
Хорошенько смазать ее 
е карандашным 

одной мягкос- 


р 


ти (М, тм 
ахта 

о Келающим 
ранить стекло“часов от 
"Папин рекомендуется на- 
На него кусочек 
И прозрачной ленты, 
р если через не- 
и. Дней лента отва- 


ВЕ Чаклеить свежий 
соме нетрудно. 


ю, уложите 
стеклянную 


/ [ ческолько раз энергичн 


4 | встряхнуть. Ш. 
Весьма удобно крепит! и. 


м 
подольше 


161 


О 


а асас 4 = 
“ Обычно’ чтобы восста- 


овить целостность “р 
орвавшегосях 
столбика 
термометра, его встряхи/” 
вают, однако это не всегд 
приводит к желаемому ре 
\ ЗУльтату. Дело пойдет луч- 
\ше, если, встряхнув термо- 
Е несколько раз, помес- 
тить его на минуту в сне 
или лед после чего внов 


/ 


Чтобы взглянуть на ча- 
сы в морозный день, при- 
ходится стягивать рукави- 
цы, поднимать рукав, плот- 
но охватывающий запястье, 
От этой процедуры можно 
избавиться, пришив на ру- 
кав маленький накладной 
карманчик для часов на 
"молнии и с прозрачным 
окошком, например, из 
целлулоида или пластмас- 
сы, сквозь которое хорошо я 
будет виден циферблат. 

Удобную вешалку для 
галстуков и поясов соору- 
дим из куска проволоки, 
закрепленной на стенке 
шкафа, и нескольких при- 
щепок — в них придется 
просверлить отверстие для 
проволоки. 

ег е ~ 

Мелкие дефекты (ско- 
лы) декоративных покры- 
тий из эмали на значк 
украшениях вполнелусг 


но камуфлируются замаз- 
кой для коррекции маши- 
нописи “Штрих”. После то- 
го как замазка высохнет, 
нужно лишь слегка отшли- 
фовать ее острием скаль 
пеля или ножа 


Из соединенных вместе 
пружин 
‘срок раскладушки 
получить прочную 
тровую цепь ант! 
зийным покрытием 


тслуживи 
и 


Для закреплени 
ков предлагаем и 
вать картонку с око 


ми. В окошки вста 
прижимы значков, 
НИХ продевают 


натягивают и закрепляют 

М Если под воротником 
пальто пришить крючок, то 
Школьная сумка, которую 


Носят Через плечо, спадать 
не будет. 


<! Верхняя часть тюбика 
Из-под зубной пасты от- 
ЛИЧНО служит воронкой для 
наливания жидкостей во 


Флаконы с 
Узким го 5 
ком, рлыш 


+... 


_ Чтобы 


>>> 
мелкие 
яйца не 6б 


<) 


тываться 
меньше, 


Мясорубка перестану 
ерзать по Столу, если Ка 
лапкам прочно приклеить 
(например, клеем №88) ку. 

очки резины. 


м 
как сделать я 
Школьный мел не пачка мин маску смо 
им руки. Для этого доста- 


Способ, 


8 д0, 
точно окунуть его На № Вод 
та 
колько секунд в разбав 4 
ленное в 2—3 раза молоко, рар станет бег 


После такой процедуры) Шъ ее теп 
мел перестанет пачкаться, ен Пюре, п 
писать будет по-преж у) АУМ на Молоко 
хо —— -! , к. 
хорошо: АБ а. Ё 
Свеча станет горав ак. МЎ Ы 0% 
Номнеё если _ предвари і парео ОЙ ко 
тельно. натереть. е6 нае МА Нныў 
ценным кусочком о м теплой 
Парафин не смачив не ир Учите Н 
( мыльную поверхность И А | ии Ос 
Утокает из-под ФИТИЙЙ ак 
"карал полное к 
Выращивать маль М ет б 
можно и в одном аквариў Аум е 
ме со взрослыми рыбками \ ДА ы 
если отгородить стекло М айо 
“детский уголок“. Комм 
Чтобы не браться лиш” Е йа из 
в: ы не брать А А 
ний раз рукой за крыш х оу 
К 


ч а 

ака или ведра, 

маса Роги ВВ 

а Ита опите\на вби- 
Вау закр! а 
Мен |5 у гвоздике. 


тэе 

бложки книг до- 
стро лохматятся 
Чтобы сохра- 


— суперо 
‚ВОЛЬНО бы 


п а сю СРЕ 
Кам по И стороны подклеить 
оче Имер о пу полоски плотной бумаги. 

Я е | бета 
^^ "р Инь "ном Мед хорошо освежает 
п м \ | “кожу лица. Ложку расто- 
оС К У пленного меда смешайте с 
ОЛьный Ме | ЛОЖКОЙ ЛИМОННОГО СО 
'М руки. Д неп намажьте лицо, Ч 
‘но окунуть ТОГО 10—15 мин маску смойте 
лько секунд Чо М8 — теплой водой, 
ноев 2—3 раза о Кожа рук станет белой 
ле 


боли натереть ее теллым 
картофельным пюре, при- 
Готовленным на молоке. 
Лимонный сок 
полезен для жирной кожи, 
Залейте разрезанный ли- 
Мон кипяченой теплой во- 
ОЙ и вы получите лосьон, 


“МАгчающуй и Й 
д очищающий 


очень 


Соль придает белизну“ 
И ЛИЦУ, Уменьшает 
Век. Делайте для 
@ соленые ван- 
Г а примочки из соле- 
(чайная ложка на 
адите на веки и 


теплы. 


освежают и 
ют кожу лица, 


ыы 


Сварите яблоко`в неболь- 
шом! количестве молока и _ 
сделайте теплую маску для 
лица, Через 20мин. смойте — 
ее холодной водой, 

Пробовали ли вы 
когда-нибудь делать маску 
для лица из обычной ква- 
шеной капусты? Положите 
ее толстым слоем на лицо, 
накройте салфеткой, а че- 
рез полчаса снимите и 
смажьте лицо кремом, 
Если делать такую маску 
каждую неделю, жирная и 
Угреватая кожа станет 
мягкой и эластичной, лицо 
‚свежеет. 


Дрожжи делают кожу 
эластичной и гладкой, из- 
бавляют от Угрей. Тем, у 
кого кожа на лице жирная, 
советуем растворить дрож- 
жи в теплой воде да густо- 
ты сметаны И смазывать 
лицо, а затем умываться 
теплой водой или настоем 
ромашки. А те, у кого кожа 
сухая, могут пользоваться 
дрожжами, растворенными 
в растительном масле. 

Пока вы в ванной — на- 
ложите на лицо какую-ни- 
будь освежающую косме- а 
тическую маску ‘ (перед. 
этим, конечно, надо умыть-_ 
ся с мылом). Для маски. 
годятся любые измельчен- 
ные овощи и фрукти 
но сделать такую 
яичный желток, не 


капель лимонного сока, 
чайная ложечка подсолнеч- 
ного масла и щепотка кар- 
тофельного крахмала. Или 
] немного свежего творога с 
ложечкой меда, Пока маска 
на лице, лежите неподвиж 
но, расслабившись и за 
крыв глаза. Минут через 
10—15 смойте ее теплой во 


дой и начинайте мыть: 
\ Маникюр делают мно 

гие женщины, но да 

все знают, что дл; 

ния лака требуется 

ный” подход. Подыши ) 
флакон:с лаком перед т 
как закрыть’ его 
Углекислый газ, который 
вы выдыхаете, вытеснит 
воздух, и лак дольше не бу- 
дет загустевать. 


проб! 


Если вы моете голову 
не шампунем, а туалетным 
мылом, на волосах оста- 
ется трудноудаляемая тон- 
Кая пленка кальциевых со- 
лей жирных кислот. Спо- 
лосните волосы водой с ук- 
СУсом (столовая ложка на 
ПЯТЬ. лит 
волосы станут 

блестящими. 
Они хорошо 


ные свойства рас 
иро; 0 известны РА 
^и использ 


‚мытья головы — ПО 


Чебных цел К г 
тике, Г. 
Весной, Когда 
витаминов так 
Вается и на наш 
Ствии, и на нашем ву 
виде, особенно 
использовать травы в 
машних КОСМетически, 
процедурах. А чтобы расте. 
НИЯ максимально отдали 
вам свои ценные веществ 
правильно готовёте отвары 
и настои из них, 
В прогретую (в течение 
15 минут) на'кипящей водя- 


Неур, 
ЯВНО но 
еМ само 


Не 
полез 


$72. 
бане эмалированную №“, зптеках | 
посуду насыпьте размель- | тъ тт 
ченные ‘растения, залейте ШЕ 


водой комнатной темпера- 


хожно за счет Л 
туры и под’ плотно закры: 888 


той крышкой нагревайте 
(опять же на кипящей баней 
настои — 15 минут, 0788: 
ры — полчаса. Охлаждайт 
при комнатной температу 
ре: настои — около Ча6/ 


отвары — 10 минут. До к. 
воначального объема д 
лейте кипяченой водой, Я 
Вот несколько рецепте 
применения настовв И 918 
ов. ‹ 
Я При повышенной сал 
ности кожи головы И а 
лос, при жирной коже лея 
с угреватой сыпью пом 
жет настой смеси рома 
ки; череды' и шалфея: для 
ловой ложке каждой травы 
на 0,5 литра воды; мыть Раз 
в неделю; а для лица хоро 
Ши примочки и маски, пр! 


сть, . 

Вид. р воспалении кожи 
а Три осто утреннего и 
и поль, ШЫ о умывания делай- 
| ашыу нерн то минут) такие 
оце 7 і чки — марлевые сал- 
ия ЗУ Рау 10 РИМ отваре 


фотки, смо 


я алтея: 
Сте измельченного кор- 


2 столовые 


лож 
,5 литра воды. 

"астои Е рар. шелушении кожи 
Про Ретур умывание\водой можно за- 
Мин ) нак т — ените протиранием лица 
бан ам. Рей настоем из зверобоя или 

Уду Нал а календулы. 
Ые рас ТӨ раз Шекарств в аптеках не 
й ТеНия злу хватает. Восполнить их не- 


И комнатной Тар 
ги ПОД" ПЛОТНО аі 
крышкой Нагрев 
ь же на кипящей б. 
и — 15 минут, 0 
- полчаса, Охлажі& 
омнатной темпе > 
тои — 0020 

ТО мину ДО 
2 объема 4 


достаток можно за счет ле- 
Карственных растений, Со- 
бирают их в сухую погоду 
утром или в послеполуден- 
ное время. 

Надземные части, траву 
собирают во время цвете- 
НИЯ растений, корни и кор- 
Невища — Осенью; в пери- 
од Увядания или ранней 

НОЙ семена и плоды — 
рал их полного созре- 
СЫ — ранней вес- 


“Перед начал 5 
Кани алом распус 


Во 


Если 
И одеревене. 
Ют верхушки, 


шенные травы не с 
рают. ; і МА 

При сборе листьев сре- 
зают нижние, а верхние ос- у 
тавляют. За один прием 
можно собрать только. 
треть всех листьев. Ј 

Цветки срывают вруч- 
ную в период максималь- 
ного цветения. 

Кору срезают гладкую 
и блестящую, очищают от 
боковых веточек и подре- 
зают кругами через 20—30 
см. Разрезают вдоль поба- 
га, подцепляют ножом 2и 
снимают.с веточки. Соби- 
ее с поваленных де- 
ревьев при вырубке. 

Сушить растёния нужно 
быстро, раскладывая их 
тонким слоем в тени. Плот 
ды можно сушить на солн- 
це или в сушилке (печи) 
при температуре 50—60 
градусов. Корни и корневи- 
ща перед сушкой моют в 
холодной воде и разрезают 
вдоль, 

Сырье, предназначен» 
ное для хранения, обычно 
не измельчают. Хранят вы- 
сушенные растения в сухом 
прохладном месте в бу- 
мажных пакетах, картонных 
коробках. Лекарственные 
растения, имеющие силь= 
ный запах, хранят отдельно. 
от непахучих. Сроки хране- 
ния от года до 5—6 лет. | 

Заготовленные . сбо 
растений: часто! исп 


Нужное количество из- 
мельченного сырья зали- 
вают кипятком в эмалиро- 
ванной посуде и ставят в 


кипящую водяную баню 
или нагревают на слабом 
огне в течение 15—20 ми- 


нут, настаивают 5—10 ми- 
нут и процеживают через 
2—3 слоя марли. Отвар бы- 
стро портится, поэтом 

лучше готовить его к: 
день. Хранят отвар 

ном прохладном ме‹ 
в холодильнике 


трех суток, В рецепту» 
компоненты смеси г 
водятся в рекомендух 


соотнешениях (частя 
Грудной чай. Чай № 1 
ПО 2 части корня алтея и 
листьев мать-и-мачехи, 1 
| ‚ Часть травы душицы обык- 

° эновенной. 

“3 - 
| х Чай № 2: берут по 3 час- 
и. ТИ листьев подорожника 
} большого и корня солодки, 
$ 4 части мать-и-мачехи. 

Столовую ложку сбора 
Заваривают двумя стакана- 
Ми кипятка, Употребляют 


0 3 стол 
ложки через каж- 
Де три часа. р 


Очегонный 


асти) лис 


П 
цветий липы к 
НЫ. 


Чай № 2. 
^^ ЯГОДЫ м 
И листья мать-уў АЙ 
по 2 "Ману 
Части, травы ду 
обыкновенной —1 вот 
Часть 
Две стол. ложии ы 
стакана кипятка, Уло 
ребляют в горячем вуде а 
НОЧЬ 
Успокоительный Чай. 
Берут по’ 2 части листы 
мяты перечной и листья 


вахты трехлистной, по | 
части валерианы” лекар- ана кипятка. 
ственной (корневища с у стол, лох 


корнями) и шишек хмеля 
обыкновенного. 
Столовую. ложку. смей 
заваривают двумя стакана 
ми кипятка. Пить по. 0.5618 
кана З раза в день. _ 
Ветрогонный Чай (пи 
скоплении газов В КИШ 
А № 1: по 1 «0р 
листьев мяты пера ра 
плодов фенхеля, Ва 
ны лекарственной (КОР 
вища с корнями). 
Чай № 2: корень 
корень солодки — ПО 2 
ти, плоды фенхеля 
часть. 
та ложку сбои 
заваривают двумя Така Р 
ми кипятка. Употребии, м 
по 1 стол. ложке р 
день. А: 
отон ущи З 


Мелчегонный 
| пес 


асть. ложку одно- 
золовую 
Стол ел В заваривают 


В 

Б гор че, на стаканами кипятка, 
Споко З А по 0,5 стакана 3—4 
Ут по РЕ у завден. _ : 
ЫЈ пе Части Аппетитный чай (горь- 
ы ‘Речной Ил ий): трава полыни горькой 
"рехлист 1 — 4 части, трава тысяче- 
и а лер тноў, 01 листника обыкновенного — 
іной в л 1 часть. Столовая ложка на 
зми) Орневица 2 стәкана кипятка. Пить до 

Шек 00 2—3 стол. ложки 

товенног Желчегонный Ч 
Оловую л Жу ока { бессмертник песчаный 
1вают двумя сто (цветы) — | и вахта 
т  трехлистная (листья) — 3 
тятка. Пить по 050 О речная 


раза в день, 
грогонный чай (00 
нии газов в! КиШ: 


(пистья) и кориандр (пло- 
ды) — по 2 части. Столовая 
Ложка на 2 стакана воды. 
Пить по 0,5 стакана 3 раза в 


№ 1: по 1 си За 20—30 минут до 
мяты Пере! В , 
ля, Валери итаминный чай. 
фенхеля, (корт Чай № 1: ягоды шипов- 
рственной | "Ка коричного и черной 
орнями). я “РОДИНЫ — по 1 части. 
о 2: КОРА’ Ник Е 2: плоды шипов- 
ки — Го чного и рябины 
л ренхеля ' пи КНовенной — по 1 час- 
Столовую ЛОЖКУ сбора 
ую 2 Зивают, кипятком (2 ста- 
т ДЕ / И настаивают час. 
м ТПО 0,5 стакана 3-4 


сенны (листья), тысячели. - 
ника обыкновенного (тра- 
ва), крушины ольховидной 
(кора), кориандра (плоды), 
солодки (корень). 

Столовую ложку сбора 
заваривают стаканом ки- 
пятка, настаивают, охла- а 
ждают, процеживают и 
принимают по 0,5 стакана 
на ночь. 

Мягчительный сбор 
(для приларок): по 1 части 
ромашки душистой (цвет- _ 
ки) и донника лекарствен- 
ного (трава). 3—5 стол, ло- 

ек сбора заливают кипят- 
' до образования каше- 
образной массы, заверты- 
вают ее в ткань и в горячем У 
зиде прикладывают к боль- Ы 
ному: месту, 

Брюнеткам, которые не 
хотят, чтобы их волосы 
выцветали, никогда не! сле- * 
дует ходить на солнце с не- 
покрытой головой. А тем 
из них, кто желает, чтобы 
волосы стали еще темнее, 
рекомендуется  причесы- 
ваться металлической гре- 
бенкой. Чтобы после мытья 
волосы не приобретали рыс 
жеватого оттенка, их спо- 
ласкивают водой орешни- 
ка. ) ч 

Воду орешника триго- | . 
товляют следующим спо- | 
собом: листья орешни 
складываются в кастрюл 
до половины, залива! 
сверху кипятком. КОГ 


они настоятся (примерно 
через полчаса), воду проце- 
живают сквозь кисею и 
ополаскивают настоем во- 
лосы. 
У 5 

Если в воду для мытья 
подбавлять немног‹ | 
или буры, то волосы при- 
обретут медный оттенок 


^7 


После мытья р 
при пепель+ 
лучше всего их сп 


вать подсине 
венной синько ; 
золотистых вол - 
цеженнымготваром] 

ХИ 


Для того чтобы = 
не темнели и имели бол 
золотистый тон, 
невно смачивают 
римской ромашки той 
этот готовят так: берут су- 
Шеную римскую ромашку, 
наполняют ею флакон: или 
бутылочку до половины, за- 
тем доливают водкой или 
СПиртом и ставят в теплое 
место дней на 57. После 
этого процеживают, а нас- 
тоем при помощи головной 
Щетки или кусочка 
смачивают волосы. 


их 


ваты 


С 
Если Светлые 
темнеют, то можно 


ЧУТЬ к. очень про 


волосы 
прибег- 


стому и 
вм. СпОсобу, чтобы 
ата тл ть их. Но проделать 
яркий 


со, ТОлько) летом в 
3е5ный день На 


168 


| 
ДО вымыть ота и а нё 
шенько 0 
Отва полов и и. 0! 00 
пом Ромацки а ПИ 
тирая полотенцем Н В О 


на. солнце. Так ой 
венецианки 


али 
В Эпоху Во; 
рождения и, у 


Как извести 
славились цветом Своих во. 
лос. 

Как только вы заметите 
оя перхоть, начинайте 
дленно лечиться. Про 
те каждый вечер кор- 
волос маленьким там: 
поном из ваты, смоченным 
в растворе: винного спирта 


ни 


муки пшени 


150 г, дистиллировайой 0 гипса — 
воды 100 г, сулемы 1 г На и вес, Ч, 
шатыря 10 г. |=, тобы: 
Если вы боитесь у 29 залаа бу 
треблять сулему, с м бя 
следующий состав: Е. ц, е и 
1 л, нашатырного, спра Я К Онкий р 
2 столовые ложки, 60 к мец, 
1 столовая ложка. ў М апар 
Для детей с анемии а 5 Тара 
ми волосами Надо и м Я 
ежедневный массаж и КЕ о Съ 
неделю употреблят в: м м Ной 


очку; 8 
дующую прим н 
го спирта 50 г, камфар 


масла 50 г, 


ого 


Старый и 
цепт для укреп 
Надо настаивать 
часа горсть Хери 
в 3/4 литра кит 
Дать остыть 2 
1/4 литра хорошего у олько 
Эта жидкость й 
темнит волосы 


ә СТ Ко 
А 
на со по Г се брюнеткам: 
' Поу анк РИ овы: а 
сл Чени И го того, волосы на 
лова Или и, кар 0 аа Меты ре раза, = 
цв, Н о луние или, еще 
КУ р Ро четверть 
Как \ И. 
у себ» ТОЛЬ Я лу .., 


Составы для уничтоже- 
ния тараканов. Применяют 
один из следующих рецеп- 


08; М 
Поном т алень 08) Ар Буры — 10 вес. ч.7) 
В раст из вать, сны № вы перца в по- 
150 Воре винос рошке — 5; муки пшенич- 
СТИ, Я ной — 3. 
оды 10 А: а Жженого гипса — 1 


вес, Ч) муки — 1 вес. Ч. 
Необходимо, чтобы всг 
указанные вещества были 
совершенно сухими и из- 
Мельченными в тонкий по- 
Р0ШоК. Хорошо смешан- 
НЫЙ состав рассыпают в 


местах появления тарака- 
нов: 


сли вы боитесь у 
Сулему, бәс 
1едующий, состав» вы 
л, нашатырного Ст 
столовые ложки, 3. 
толовая ложка. 


2а ЗБ 
дли песе ео 
волосами Над Рыји пшен 


ссажи 


ный ма Рохово, 

днев треблять А Вают. вс 

лю УПО урон тат или, 

) МОЧКА Или 

МИ дц Расставляют н 
| Раются 

а 50 | ба. Одну чайную ложк 

ты растворяют В 1 стака- 


ячей воды и этим. 
бочки РОМ смачивают ку- 
раси ебай которые раз- 
где вают тех местах, 
‘ду, ЭДятся Тараканы. Сле- 
озу У ИТывать, что бур 

Та для Людей; поэто“ 


части и в них растворяют 
нафталин. Способ приме- 
нения: 
водой места, в которых Наз 


один из этих составов, 


му применять ее’ нужно с 
осторожностью, 
с) 

Состав против блох, В 
1 стакане горячей воды 
растворяют 40 г мыла, К. 
раствору, налитому в ка- 
стрюлю, понемногу при- 
бавляют 1 л нагретого ке- 
росина (керосин нагрева- 
ется на водяной бане осто- 
рожно при 45°). Смесь тща- 
тельно перемешивают до 
получения однородной 
эмульсии. Перед употреб- 
лением, разбавив водой (на 
т л эмульсии 10—15 л воз 
ды), опрыскивают места, 
зараженные блохами. 

Составы против 
пов: Применяют. 
из следующих 
(в вес. ч.); 

1. Зеленого мыла — 4; 
скипидара —- 1; керосина 26 
2; воды — 12, 

Зеленое мыло 
творяют в теплой 
прибавляют скипидар 
росин при 
взбалтывании, 

2: Скипидара — 12; ке- 
росина — 6; денатуриро- 
ванного спирта — 3; нафта 


кло- 
один 
рецептов 


рас- 
воде, 
и ке- 
тщательном 


лина — 1. 


Смешивают жидкие 
обмывают теплой 


и наносят кисточь 


операцию повторяют не- 
сколько дней до исчезнове- 
НИЯ клопов. 

Для уничтожения до- 
машних муравьев можно 
использовать препараты 
типа Прима”. Муравьи не 
любят запахи петрушки, лу- 
ка, чеснока; подсолнечного 
масла; уничто> 
муравьёв приготовьте сл 
дующую приманку: 50 г: 
ды, 6 г буры, 50 г ‹ 

Все перемешать и п 
жить маленькими порц 
ми в местах, где есті 
равьи. Также помогут 
жие дрожжи, разбавленнь 
водой до консистенции гус 
той сметаны. В них добавь- 
те немного сахарного песка 
или варенья, 


ЛЯ 


Уничтожение мух бума- 
гой, пропитанной ядови- 
тым раствором. Пропиты- 
вают плотную бумагу сле- 
ЗУющим составом: муки 
черного перца — 1.0 вес. чу; 


сахара — 10; молока ко- 
Ровьего — 15. 


Пропитанную 


б 
помещают па имату 


астворы 
яю: ся ядовитыми, 


_ времени подновляйте» 


170, 


т Ч воды и 1 5 
СИЛОВОЙ кислоты Аа 
го тщательно п МЕ. 
ВОДОЙ и сушат на воду 


С. 3 


вые трубки и друг Ао 


ИВ Из) 
лия в сухом помеје 


е 

ановятся непригодны. 
ми для употребления, Для 
предохранения резиновых 
изделий от порчи реко ей 
дуют слегка натирать их ва- 
елином и посыпать таль- 
ком. Есть И другой способ 
ния: изделия поме 
ают в дистиллированную 
ду или в З-процентный 
раствор карболовой кисло: 
ты 


ваше отсу 
заможно ОТК 

в епроонергии; 
= еоракивани 
В ХОЛОДИЛЬНИ 


Средство для смазыва 
ния кожи. 10 вес, ч. МОЛОКЗІ 
3 вес. ч. мыла, 3 88° № 
льняного масла. 

Растворяют 
кипящем молоке и ў: 
оно растворится? пра 
бавляют льняное меце 
Полученной жидкость ч 
смазывают кожу: ЭТОТ Е. 
став размягчает, преАОХР 
няет ве от высыхания И ПВ 
дает ей блеск. 

Чтобы на одежде!н® ои 
ло темных пятен от модн б" 
недорогих украшений под 
красьте! украшения © обр 
тной стороны лаком 
ногтей, который время’ 


мыло В 
когда 


~ 


. т 
_— КОЕ-ЧТО ДЛЯ = 
 ВКУСНОЙ И 
ЗДОРОВОЙ ПИЩИ 


ХОЛОДИЛЬНИК ДОЛЖЕН 
холодить 

ЧТОБЫ ОСВЕЖИТЬ ХЛЕБ И 
ЗЕЛЕНЬ А 
ЛЮБИТЕЛЯМ ЧАЯ 
ССТРОПТИВАЯ“ ПРОБКА ТЕРМОСА 
ЦВЕТЫ ДЛЯ КУХНИ 

ГОТОВИМ ЗАВТРАК, ОБЕД И 
УЖИН 


Если в ваше отсутствие 
дома возможно отключе- 
ние электроэнергии, избе- 
жать размораживания про- 
дуктов В КоподильнИке по- 
может помещенный в мо- 
розильную камеру кусок 


таточно положить полиэти- 
леновую пленку, и продук- 
ты уже не будут к нему при- 
мерзать. По сравнению с 
поддоном пленка совсем 
не уменьшит объем каме- 


ры. 
Е 57 | 
едство металла высокой тепло зна 
жи, 1 О Сава кости, например медная Продукты иной раз так 
и м аана, Из гигиени крепко примерзают к дну 
го ЗЕРЕ ВС их г. ражений ее с парителя холодильника, 
АЕ ла; Е р ернуть т с оторвать их удается с 
ряют мыло и ВИ 92919 большим трудом. Чтобы у 
м молоке и, ке промороженная” болван. маони 
П а Удержит холод ‚ сберечь силы и холодиль- 
›астворится, Да Е Дів гечение дик, советуем в испаритель 
а. 0 поместить поддон из дере- 
$ и, сос 
ной жата Пластмассовые СТТ ва а, пластмассы, опи- 
от кожу. одой?" очки с плотной пробкой рающийся на два полозка, 
п Ч и 
нае я /а.лод Мающих средств И Уже на поддон класть 
- ВЫСЫ! 05 ОЛненные водой и замо-_ Продукты, 
теск. Ж КАБ 


ные В морозильной 
ре холодильника, пос- 


70 ат В качестве аккумуля- жесть ‘наружных —поверх- 

"В холо ностей холодильника? При 

Про да в сумке с я 2 
АУктами во время даль- Готовьте ‘следую со- 


‘них п 
) Рогӯлок в Й 
ходно; ре жаркий вы- 
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Как восстановить ыы 


став: 50 граммов зубного > 
порошка и 20—25 граммов _ 
нашатырного спирта. Пр. 
трите бумагой, смоченн 


в этом составе, поверх- 
ность холодильника, и она < 
приобретет первоначаль- | 


ный блеск. ампочея 


| . ка ра металлическими Эм 

1 Как продлить жизнь хо- )хами, сделанными е 
лодильника? Этот вопрос ( сервных банок) 

| естествен в пору дефицита 


Г вставьте во второй Моќ 


полнительного крепле 
Чаще протирайте стек 
ланные банки, в которых 


ставьте их в картонные па 
кеты (например, 


влага. Знайте, что испари- 
тель и морозильная каме 


что-либо храните, или же 


из-под Ч 
= ве лам 
молока). На них не садится / градуса, включите д 


матрац из ватина или 


Теперь можно загруз 
ать холодильник овоща? 
‚ фруктами, соленьями! 
Если тёмпература 8 ММ 
снизится до плюс ОДНО 


олуг 
почки по:40 В, так и. 
чите плюсовую темп 


| на товары. 'Прежде всег \больше, (Размер вто и. 

| надо научиться его размо (с ит от ИЗОЛЯЦИОННОГО мате, 

Д раживать: отключив от се )риала, которым будет а 

| ти, дождитесь, пока лед ’ полнено пространство ме. 

| В полностью оттает лейте ужду стенками, Если зоб. 

воду, насухо протрит дет листовой пенопласт И 
ки, а-прохудивш достаточно 3 см, для обра № |. 
новую”прокладку на д ной ваты — 5—6 ом ду ия Гоовые бУЛ 
замените полоске | опилок — 10—12.) Крышки р ты, торты 
лона (просто пос а обоих Ящиках плотно р, ня, Яйца 
а магнитная защелк: ригоните к корпусу, а ме №12 дня: И 
тянет их как надо, 6 ду ними положите стега> Ини Жиры 


[Е Фрукты — не 


ра быстрее покрываются 

снежным налетом, если в 

холодильнике хранятся без 

Упаковки продукты, 

рые "усыхают”: 

баса, сыр, моро 
2 ит.д. 


адус- 
ру даже в тридцатигр ду 
ный мороз 
м ника, 
Если нет холодил укты 
скоропортящиеся продат 
можно сохранить И ш 
кое время года. Для Е, 
воду поставить емК 


кото- 
МЯСО; кол- 
женая рыба 


Для овощей и 


о Уктов едой и накрыть ее вл 
орудите погреб” на бал- полотенцем, края кото) 
. До поры до времени 


опустить в воду. 
ма Е 
День-два можно сара 
нить без \холодиль 
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Менит вам холодиль- 


в тряпк 


, 
простоит дол 
ГО ВСКИПЯТИТЬ 


Та 


но ЮЧ И 
тенка, а Я холодильнике, есте- 
истово енно, сроки хранения 
очно тов удлиняются, но 
ЭГ 88 олго. Мясо и рыба не 
< 10 теряют вкусовых качеств 4 
оих я дня, вареное мясо и колба- 
ите Щ сы— З дня. Готовые бульо- 
| ны, супы, салаты, торты, 
МИ пол 8 сметана — 1—2 дня. Яйца, 
трац из Ватина о масло, маргарин и жиры — 
2 недели. Фрукты — не- 
— делю. 


Рь можно зра 
лодильник овощ 
иктами, соленья 
мпература в 

до плюс одной 
включите две л 
40 В, так выпу 
совую темпе 
з тридцати 


Замороженные продук- 
ТЫ нужно держать в “моро- 
Зилке” только в плотной 
Упаковке, чтобы избежать 
усушки и сохранить пита: 
Тельные качества. 

Готовые продукты при 
нении не все требуют 
Ода, Так, тушеная капус- 


хра 
Хол 


зе 14 Та, Б 
т холоди" у пке даный КЕртокепь: ви- 
в циеся х ТЫ И салаты теряют от 


р витамин С и другие 
тательные свойства, По- 


Этому 
лучш 
загодя, Учше не делать их 


А есл за 
ИГнетіхолодильни. 
Полро йтесмазать яй- 


пить его сы- 
или завер- 
молоком смоченнӯю 


лоу 


они долго пролежат свежи- 
ми. на 
з + С 
Задолго до’ появления 
холодильников городские 


$ жители хранили свежие ку- 


риные яйца; залив их в 
какой-либо емкости водой, 
оставшейся после гашения 
извести. Если скорлупа не 
повреждена, яйца могут 
храниться несколько меся- 
цев при плюсовой темпера- 
туре. 


Когда пельмени готовя 
дома, их хочется пригото- 
вить побольше, но хранить 
их, как правило, негде. 
Горьковчанин В.Транюшин 
пил проблему, изгото- 
вив стеллаж из четырех по- 
почек, который вмещается 
в морозильную камеру хо- 
лодильника. 


55 : 

Если в холодильнике 
появился неприятный за- 
пах, нарежьте кусочками 


его по полкам. Через сутк 
запах исчезнет. 
В тех холодильниках, 
где для разморозки не пре- 
дусмотрены специальные 
устройства, процесс можно 
ускорить. 
Выключите холодиль- 
ник и откройте дверцу мо- 
розильной камеры. 
Поток воздуха от на 
тольного вентилятора на 
правьте в открытую моро 


зильную камеру, .наледь 
быстро растает. Еще лучше 
взять = тепловентилятор с 
нагревательным элемен- 
ом. 

В холодильнике 
рюса-17” быстро 
ется трубка (она довольно 
тонкая) стока талой 
из водосборного 
Рекомендуем! пропу 
внутрь шланга хлоп 
мажный шнурок, к‹ 
торого лежит на 
Влага постоянно ст 
шнуру, камера хол 
ка сухая, Со време 
рок пропитывается сапог 
его заменяют. 


"Би- 


засоря- 


воды 


лотка 


Трещины на внутренней 
панели дверки холодильни 
ка предлагаем заделывать 
клеем “ПС” (р5) для по- 
листирола. Тонкие трещи! 
НЫ затирают пальцем, смо 


й клеем, 
заплату тща- 


ат 
ельно приглаживают и за- 


тирают. 


Ко 


Отт, 
дильника в 


поддон КОЛО. 
Рается много воды о, аб. 
Поддон, донести ине ре 
плескать воду — и рай ет | 
кусство, Совету а К иа 
поддона  росверлит р о беде · 
верстие и'за 78 и каф см‘ 
рстие и закрыть егор х ОЖНО 
новой Е Г Ин 
пробкой, Чтобы ей ь рез 
слить воду, достаточно вы. аам С) 
'уть пробку и подставить Е масла 
д струю подходящую 
судину. у не машин 
Ў: р 


еди 


рого 


Способов бы. 
размораживания 
ежной шубы“ холодиль- 
лка есть и такой: поло» 
р лорозильникінапол: 
ую горячей водой мё: 
нскую грелку. Размоз 
| раживание происходит д0@ 
| таточно быстро, и К ТОМ) 
| же исключается опасноста 
повредить испаритель. 


Г службы резин 
рлотнения холодил 


"козо продлить, 


Хомку. Уплотн 


енн 


Случается, что ПРИ г 
крытой двери холоди» 


ка лампочка в нем Не (84 воды 
нет — коротка кода НОВ ох 
выключателя. Справитьй › 8 
этой неприятностью поне А коң 
жет кусочек резинов э 
трубки, надетый на коре 9 
и увеличивающий её АЛИ к ар пр 
ье о Л ‹ 
Ящик холодил Е" А и м и 
Укрепленный с нари 38: к 
стороны окна, можно дай б 


ЩИтить от солнечных 


› горячей водой ме. 
кую грелку: Разм: 
ние происходитд® 
быстро, и к Т0 
тючается опасно? 
ть испаритель 


> Щитног 


установленным 

на всю’ длину 

ящика. Под ко- 
возникает воз- 
поток == дополни 

АД термоизолятор 
б ника. 

для холОДИЛЬ 


5 
Случается подчас, что 
плотнительная резина 
верцы холодильника при- 
бает к шкафу. Беде этой 
помочь несложно. Смажь- 
те поверхность резиновой 
прокладки тонким слоем 
растительного масла (ни в 
коем случае не машинным 
оно разъедает резину), и 
порок исчезнет, 


Срок службы резиновс- 
гоуплотнения холодиль 
Ка можно продлить, ‹ 
под кромку уплотните 


’ подклеить полоску поро 
на, 


Если ваш холодильник 
ВЫШеп Из строя из-за под- 
горания Контактов теплоза- 
5 © реле (например, 

ТП-1) и нет возможности 
Приобрести новое реле, 
ВИЖно зачистить контакты 
под РОМ. Для этого от 
ной контактной пла- 
Удали отпаивают провода, 
= оТ Заклейки и сни- 
ое, Надфилем и 
ты И зачищают контак- 
е Затем болтом МЗ 
ют пластинку на 

ем месте и припаи- 
т провода. 


че» ` 

В холодильнике старой! 
модели, не имеющем на 
дверце полок, можно укре- 
ПИТЬ пластмассовые полоч- 


ки на присосках, пред- 
назначенные для ванной 
комнаты. Класть на них 


следует продукты неболь- 
шого веса, 


Для размещения в хо- 
лодильнике высокой посу- 
ды советуем в полках сде- 
лать вырезы, закрываю- 
щиеся откидными сетками. 

ЕР? =) 

Случается, что причи- } 
ной шума и вибрации холо-( 
дильника становятся резо) № 
нансные явления. Закрепив 
на агрегате какой-либо груз, 
ом 0,5—1,5 килограмм 
резко ослабите резо; 
нанс и тем самым избави- 


тесь от вибраци 


вы 


Чтобы освежить чер- 
ствый хлеб, предлагаем 
воспользоваться согнутой 
из стальной проволоки 
подставкой с отделениями 
и электроплитой. В под- 
ставку закладывают ломти- 
ки хлеба, ставят на конфор- 
ку, накрывают неглубокой 
кастрюлькой и включают Я 
плиту. Через несколько ми- 
нут хлеб обретает прежние 
мягкость и аромат. 

Хлеб, хранящийся в по- 
лиэтиленовом пакете с ‹ 


верстиями, не черствеет и 
не плесневеет в течение 
4—5 дней. Отверстия про- 
бивают просечкой — зао- 
стренной трубочкой диа- 
метром 10—12 мм, расстоя- 
ние между ними 40—50 мм. 
Закрывать пакет с хлебом 
(да и другие пакеты) удоб- 
но с помощью металличес- 
кой полоски размером 
5х45 мм, вырезанной из 
жести и согнутой в кольцо 
Нескольких десятков заго 
товленных полосок хватит 
на целый год: 


8, 
ЗМС овы сохранить зелен! 


свежей долгое время, со: 
туем делать так 

промыть, дать стечь 
завернуть в бумагу ( 
щеную).и вложить в п 
тиленовый пакет. В.ни» 


зелен 


отделении — холодиль 
она сохранится 2—3 неде- 
ли. А 


24 о 
$ Яйца нельзя хранить в 
| Холодильнике больше. двух 
недель. Но если обернуть 
каждое яйцо в бумагу и’раз 
в неделю их переворачи- 
вать, они сохранятся значи- 
‘тельно дольше. 
Е С СЫ 
ыы Средства. 


ия яиц С” Сохране- 


-нится; если ве, пре 
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ЯЩИК с по т? 
ро 
ми Угля. Чком Арер 
- Яйца см 
аз { 4 
плавен 8 па а ирд 
ли -проце иң Н) 
ким стекло У "ным Д в 


МИ сох ан д 
порошкообразном 
ном угле. А 


3. Наиболее 


\ Дост 

средством являвто М 

створ сахара (1 вес а) 
в 


горячей воде (2 вес Ч) Ра. 
створ нагревают до киль. 
ния и в него опускают Яйца 
на 5 сек. Для хранения их 
укладывают острым кон, 
ум вниз. в ЯЩИК со смесью 
отрубей (2 вес. Чі) и мелко- 
весного угля (1 вес. 
кр» 
4. Также’ доступным 
едством. служит см5 
ной извести (1 вес. 4) 
и поваренной ‘соли (1 ве 
ч.) в 100 вес. Ч» воды. Перед 
опусканием в этот раствор 
яйца смазывают салом. Хо 
рошо сохраняются ЯЙ б 
смеси отрубей (9180С. 5 
извести (1 вес. ч). сла" 
Ум. Яйца смачивают 


ға несколько мин 


бым раствором марганцо? сли є 

вокислого калия. о 

915 нечное оодо | 

Чтобы подо л Ку на 
масло не прогоркало! тем 

го т пе 

ше всего, хранить ееси Е Хе р 

плотно закупоренной а КЎ 6, 
де, алишь в слегка ПР ма 


той. у 

я охра 

Зелень дольше двар т 

ТТА 
тельно; помыв и пробу 


клянную бан- 
закрытои 


шеные овощи и зе- 


{ бо К нят в подвешен- 
т СИЕТИ 
ячо; ахара И в пергаментную бумагу. 
в Е сй 
2р наде ( Любителям свежего зе А 
ив н Рева леного лука. Дно ванночки, 
) сеқ Ш ‘например из молочного 
ЕЙ пакета, выложите ватой и 
ают Стра уложите проросшие голов“ 
Низ Віящико и лука. Поливают “огр- 
ей (2 вес ч) 794) род” так, чтобы вата! прс- 
Мао) оставалась" влаж- 


Ной. 
го = 
Чтобы легко очистил 
рыбу от чешуи, ее погру- 
Жают на несколько минут 5 
КИПЯЩУЮ; затем в холод/- 
Ную воду. / 


10Й извести (о 
аренной соли (1 
`00 вес. ч. воды. Па 


... 


Ва -ОЖНО освежить чер- 
‚мазы а ЯШ | Ствый хлеб, сделать его 
сохраня 9 вес Снова аппетитным и вкус- 
отрубей ( ымі продуктом. Если батон 
и < вес! И буханку черствого хле- 
айца омаи. ой к брызгать ВОДОЙ и по- 
Зат вором М" \ и В духовку на 3—5 

о калий: температуре 
ог о С, то хлеб снова 


поступить 
кастрюлю 
ОГО ВОДЫ, положить на 
‚оешетку (вода должна 

Ниже Уровня решет- 

а нее — нарезанный 
‘Чми черствый хлеб, 
ышкой и поста- 
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ачерез 5 
того, как дае 
С СНЯТЬ қазтрюто 
огня: хлеб снова ст ат 
мягким и ароматным. 
есть такой хлеб нужно сра- 
зу, потому что уже через 
2—3 часа он снова зачер- 
ствеет. 


о и 

/Морковь лучше сохраҳ 
няется, если перед уклад) 
[кой на хранение обрызгат, 
(ее водным настоем шелуха 


репчатого лука. 
В ЗЕЕ. 


ч+я 


Свежие помидоры сох- „ 


ранятся дольше, если уло- 
жить их в один ряд плодо- 
ножкой вверх. 

Сахар. не следует дер- 
жать рядом с продуктами, 
имеющими сильный запах, 


— он легко. воспринимает 
его. 


Цветная капуста сохра- 
нит свою аппетитную 
белизну, если добавить в 
воду, где она варится, чай- 


варивать Капусту лучше в 
эмалированной посуде. 
яз; 
Хотите сохранить брын 
зу подольше — заверните 


ее в тряпку, посыланн 
сверху солью, 


СС 
Чтобы брын 


ла особо приятный вкус, 
вымачивайте ее в холодной 
воде. 


ж ж 


Очень осторожно’ сле- 
дует поступать с квашеной 
капустой. Вынутая из рас- 
сола, она уже через З часа 
теряет 33 процента витами- 


на С, а через 12 часов — 50 
И процентов. Поэтому ее 
нужно или немедленно 


35 Использовать в пи 
подвергнуть теплое 
работке. 


Чтобы подольше сохр 
нить крепким вилок 
ты, надо не разрезать его, г 
“раздевать”. 


ее» 

Чтобы очищенный кар- 
тофель не потемнел, его 
хранят в воде, но лишь в те- 
чение короткого времени) 


В воду переходят азотистые 
вещества и сахар, разруг 
щается витамин. С. 


Заплесневепые соленые) 


А ] 
гурцы нужно вымыть со-| 


Леной водой 
‚ переложить 
Чистую пос: 


так как из наружных слоев \ в к" 
) лотенцем, держать 


Охлаждаемом 


не более 12 часов 


Срок максимальный 9 0 р 
возможности его т р й ете А Т 
сокращать, Ш ВИТ вать’ Е 7 
== о пах аё т 
В |с" 
свежее молоко вухо 
хранить в темном месте | ит ‚. 
на свету оно теряет знаци! е определи" 
\тельную часть витаминов | № 0. ные ва 
= == == аи куплен 
пра: влейте в банку 


Храните. кипяченое мо: 
локо в темном месте в 
эмалированной или кера- 
мической посуде. 


=. + 


болой стакан в 
ые столовую 
а Ели яйцо ОП 
дн, оно свеже 


Молоко продукт ск: 18 = Несвеж 


ропортящийся. Но/И летом 
можно хранить молоко 63 
холодильника, если бУТЯ® 
ку; обернутую мокрым 008 
стрюле с холодной) ПА 
соленной водой. 
вн 
№ Поверх зароле 
открытой посуде 
положить наре 


стружкой хре 
Е ЗВ и вкус 
улучшится! 
Свежие грибы бт 
портятся, особенно вую 
они собраны в дождлИ и 
погоду. Если! Оставить та 
бы в корзине даже На 


нных 8 
овощей 


ов, ОНИ раз- 


9 2 неприг За 

ажа. я. 10- 
‘употреблени 

бол м вить их надо 


о и готовые гриб- 


м 

я 

ор : 

защ ить — ОНИ ИСП 
нь ран и 

аа Соленые грибы нельзя 
Вежес хранить В тепле, но нельзя 
; В 

ить в лоо и замораживать; в том и 


другом случае они тем- 
неють 


Хотите определить, све- 
жи ли купленные вами яй- 
ца? Налейте в банку или в 
‘большой стакан воды и 
всыпьте столовую ложку 
соли. Если яйцо опустится 
На дно, оно свежее, если 
всплывет — несвежее. По- 
ВАТНО, что яйцо средней 
свежести и плавать будет 
Где-то посередине. 


В темном Месте 
‘рованной или Кр 
Кой посуде, 
Локо — продуктов | 
гящийся. Но/и лети 
‚ хранить молоко 68 
льника, если бу" 

утую мокрым ДИ 


Когда из бутылки нали- 
вается Растительное масло 
20 Из заварного чайника 

’ Капли жидкости, сте- 
Я По наружной стенке со- 
9да; оставляют на столе 
и Удаляемые следы, 

тыл У на горлышко бу- 

И соответственно на 
Е тика) следует на- 

алик из поролона. 

"На валика должна 
15 миллиметров, 


‘сельдерея, п 


станет прозрачным, Теперь 
его необходимо осторожно. 
(не взбалтывая) перелить в | 
чистую посуду. =" 

Зелень и овощи сохра- 
нят свой яркий цвет, если в 
воду при варке добавить 
щепоть питьевой соды. 

Чтобы узнать, ло Д 
чественна ли рыба, ее опус- 
кают в таз с водой. Свежая 
рыба тонет. У доброкаче- 
ственной парной рыбы 
гладкая, блестящая, плотно 
прилегающая чешуя, жаб- 


ры ярко-красного цвета, 
брюхо невздутое. 
Хрен следует хранить 


при температуре от минус 
1 до плюс 1°С, предвари- 
тельно пересыпав его су- 
хим сахарным песком. 

Чтобы тертый хрен не 
потемнел, его после из- 
мельчения следует залить 
3—5-процентным ‘раство- 
ром уксуса. 

Если вы употребили, 
только половину луковицы, | 
смажьте место среза остав- \/ 
шейся половины жиром — \ 
и лук хорошо сохранится. 

+: ‹ 


Увядшая зелень ук 


станет свежей, если поло- 


жить ее в воду с уксусом. 
] в... 
Сырые овощи, зелень 
сохраняются свежими; 
Я если завернуть их в мокрое 
Г полотенце. 
р Салат и шпинат нужно 
} хорошо промыть, просу 
В шить на сите, улож в 
р кастрюлю с крышкой и 
поставить в прохладное 
место: 
Редис уложит! МИС! 


с небольшим колич 
холодной воды, листиками 
вниз, поставить 
ное место и время о 
мени сбрызгивать в‹ 


в прохлад 


Зеленые огурцы м 
сохранить свежими не 
сколько дней, если держать 
их на три четверти в воде 
хвостиками вниз. Воду сле- 
дует менять ежедневно. 

5.» 
Ҹ ‚ Масло и жирные про 
. дукты нельзя держать в по- 
лиэтиленовых пакетах: они 
быстрее портятся и могут 
риобрести неприятный за; 


пах; _ 2 
Е 


... 


м. 
Масло и маргарин нуж- 

но хранить в непрозрачной 

посуде, т.к. от света они 

о приобретают ‘неприятный 
запах. 


х 


ожно 


 Прогорклое сливочное 
‘масло не будет иметь не-* 


7 «6 


$ 


приятного 


его прив 


перетоп 
ить, 
Прогорклости можн р 
И Нагревая 

и жир вместе с а 


ным кружочками баа. 
м, 


П 

масло а оо 
использовать 5 пи с 
проделать се Е 

> “1 ДуЮЩвех за 
лить маслб`кийящей водой, 
в которую добавлено не 
много питьевой соды, та: 
тельно перемешать, а когда 
смесь остынет, слить воду, 
П орить · эту “операцию 
2—3 раза. На 500 граммов 
масла или, жира потре 
я 2 литра воды: 8 
ов соли. 


че 
ена. Обрабат 
продукты нужно | 


долго сохранит 
приятный запах 
ов эмали: 
дно 


Хлеб 
вкус и 
если держать ег 
рованной кастрюле, Нё 
которой нужно б 
потку ванилина, а п 
постелить полиэтилен: 
Можно сохра 
течение неск 
Уложите цр |. 
лимоны в стеклянную оа . 
ку, залейте свежей Во уже 
Каждую неделю води т 
но менять. — лимон о 
высохнут и не потеряю 
лезных качеств. 

550 7 
— Чтобы ‘избавиться у. 
сладкого, вкуса ПОА? 


моны. в 
месяцев. 


| 
ПОТ 
СЯ 2 литра ВОДЫ і 


мов соли. | 


леб долго соры 
и приятный 318% 

держать его в 274 

ной кастрюле № 


с 
мест еж 
в ИТЬ 

ТЬ т, 


картофеля, дог 
Ў воду дпя варки 
тю ложку уксуса. 
..* 
Если вам Иеобходима 
большое количе 
У рена; советуем 
080 совать маску и труб- 
И. подводного плава- 
ИГ маска предохранит 
а и нос, загубник обес- 
печит герметичность, а 
трубка позволит дышать 
воздухом без запаха хрена. 
Еще один совет, 
предохранить глаза от г 
дражения при кулинарной 
обработке лука, чеснок 
Или хрена. Обрабать 
эти продукты нужно п 
включенным —настольн 
вентилятором: потоки в: 
Вуха будут относить раз- 


дражающие вещества в сто- 
рону. 


как 


столовый уксус 
те за- 


и водяную баню, 
Ў итиТе воду, 20—30 минут 


ИТ бутылке остыть в 
О Же воде 


вод. 
у 


Дрожжи можно 
Ьв муке, завернув 
Е Кусок пергаментной 

> 2рожжи долго бу- 

Ими, если их по- 
В стакан, утрамбо- 
К, чтобы они занима- 
2 его Объема, и опроки- 


Свежие 
сохранит 


В Ч 
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нуть его на блюдце с во- 
дой. 


... 
Е Многие читатели жа- 
луются в письмах на за- 
силье муравьев в кварти- 
рах. Для того чтобы эти ней 
желанные гости не навеща 

ли посуду с сахаром, ме- 
дом, вареньем, нужно края 
посуды смачивать подсол- 
нечным маслом, 

Чтобы коровье топле- 
ное масло долго сохраня- 
лось свежим и ароматным, 
готовить его надо с боль- 
шой аккуратностью, соб- 
людать стерильность. 

Приготовим стеклян- 
ную или эмалированную 
посуду (раньше складывали 
масло в облитые глиняные 
горшки или луженые ме- 


таллические сосуды, но 
теперь их не найдешь), 
Прокипятим хорошенько. 


Сливочное масло сильно 
нагреем, растопим, поста- 
раемся выпарить влагу и 
дадим медленно остыть до 
60—65°. Когда осадок опус- 
тится на дно и все, что пла- 
вает на поверхности, сни- 
мем ложкой, приступим к 
консервации масла. т 
Положим на дно приго- 
товленного сосуда нег 
сколько зерен крупной со- 
ли и осторожно, чтобы не 
поднять ‘осадок, выльем 
масло в сосуд через чистое и 
белое, пропаренное полот- 
но и сразу же накроем пера 


гаментной бумагой, а свер- 
ху плотной тканью и креп- 
ко завяжем ‘шпагатом. 
Соль притянет на дно вла- 
гу, если какие-то капли ее 
не выпарились, и масло бу- 
дет храниться сколько 
угодно. 


А вот как делали в свое 
время. Брали густую одно- 
родную сметану в к 
ле или горшке и ' 
вали” ее в 
На ‘сметане 
лась коричне 
Посуду из печки 
топленую смета 
ждали до затве 
давливали пе 
кости и выливал 
же, верхушку, | 
ли специальным 

ным устройством 


\стрю 


тапли- 


русской 


печке 
2у течке 


выва 


нка 


деревян 
палоч- 
кой с крестовинкой на кон- 


це (если сметаны 
литр-полтора — деревян- 
ной ложкой). Помешав ми- 
Нут 10—15, отжимали, про- 
мывали водой, чуть подса- 
ливали — вот и получали 
сливочное ароматное ма- 
сло. 

Если хотели заготовить 
впрок, это масло перетап- 
ливали в печке до золотис- 
той пеночки и процежива- 
ли. Масло должно ока- 
Заться без всякой примеси, 
‘светлым. Его наливали в 
прокипяченную ‘банку, за- 


и. полиэтиленовой 
ее ПРОЛО: Й 
= ‚внутренней женной с 


Стороны чистой 
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бумагой, и М, |. 
Но Ш 
е холодное мес ате 


... 
Затапливают 

Став На огонь т 
водой (немного бо ок о 

ловины),; сливочное © 
перекладывают в од 
и опускают в цур ник 

час снимаю УН, Чое 
С т деревянной | 
ложкой пену и; когда мас, 
ло станет прозрачным (а. 
до топить его до тех пор. 
пока не посветлеет), пере. 
ливают в приготовленную 
посуду. Из оттопков стри 
пают ватрушки. 
Масло хранят вамалі 
рованном ведре в погребе 
Запах его очень приятный 
и оно долго хранится. Одно 


: иваете | 
условие: когда перелив сти 
в посуду для хранения, ё нож 


а пец 
т. | 728 
до пос араться; чтобы 064 ется 
док со дна в нее не попал 1 


са легче был 
о клеченный ПИ! 
|. "чудо", пред] 
сън дно печи) + 
(Те0го)листовог: 


тр 
масло ХОР 


. 
ное 
Топле о стена 


шо сохранится, 
чистой и выжар 
ке глиняной поса 
зать слоем меда И Ос 
им тонким ооо 
сверху. Мед ока 
терицидное ДЕЙ 
дает размножаться 
бам. Это свойств 
известно издавна 
зовались еще КУПЦЫ блю 
ности, перевозя На ы сМ 
дах глиняные собУА о ас 
слом. Если топленое ] 
к тому же прис 
оно будет хранит 
дольше, 


Пах его очень призы 
Оно долго хранится 04 
ловие: когда перелет 
посуду для хранения м 
постараться, ЧТо 
к со дна в нее не 00 | 
СЕЛУ 
Топленое масло Г. 


ист 
сохранится, есл, ТА 


 80д0й 


. 
ИЗ фруктов можно 
СОН. помощью импро- 
т пванного пресса, ео 
А венного из эмалиро 
оре кастрюли, кружка 
а О миллиметровой фа- 
и и автомобильного 
ота, Пресс действует 
Арризонтальном положе» 
нии. Кастрюля упирается В 
одну стену, домкрат через 
удпинительный брус — в 
другую, 


Чтобы легче было вы- 
нуть испеченный пирог из 
ПЕЧИ “Чудо”, предлагаем 
Класть на дно печи кольцо 
ИЗтоНКого листового алю- 


МИНИ Тогда’ остается 
Только провести ножом по 
стенкам печи — и пирог 


Легко вынется. 

Еспи вам нужно плотно 
закрыть стеклянную банку 
а Подїруками нет подходя-/ 
Цей Крышки, 
"опользовать 
МОЧИте к. 


вину 6. 


А 50 перевязки горлови- 
мало атом Желательно 
той, Ве закрыть бума- 
пов ® ПРедохранит его 
Ва Рождения, 
Лоран “Рывая банку, цел- 
Смочите водой. 
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Если полиэтиленовая. 
крышка с трудом сни. 
мается с банки с домашни- 
ми соленьями, поставьте 
на крышку небольшую 
кастрюльку с горячей вот 
дой. Через полминуты 


крышка размягчится и сни» 
мется без всякого усилия, 

Удобный гнет для нача- 
той банки солений полу- 
чается из полиэтиленового 
пакета. Его помещают в 
банку и наполняют водой 
или песком: Для надежнос- 
ти желательно взять 2—3 
пакета, вложенных друг в 
друга, 

Если грецкие орехи 
пересохли и потеряли 
свойственный им вкус, по- 
держите их (не разбивая!) 
5—6 дней в слегка соленой 
воде. Ядро ореха восстано- 
вит свою консистенцию и 
вкус. 


При хранении многим 
продуктам противопоказа- 
на влага, Поэтому перед 
хранением муку, крупу, 
соль, сухофрукты не ме- 
шает подсушить. Для этого 
лучше всего подержать их. 
на противне в приоткрытой 
духовкт при температуре 
40—508 или разложить, 
ТОНКИМ слоем в сухом теп-. 
лом помещении, Хран 
такие продукты лучш 


тканевых мешочках, бума- целло 
жных пакетах, в металли- Фановый 


Е ИЛИ закры 
ческих или стеклянных бан- нить в пу 
ках с хорошо подогнанны- лад 
ми крышками, Но и в этой Можно Зд . 
таре со временем у продук- адолго 


НИТЬ лимон свежим СО 


тов могут появиться специ- жив его в банку. ПО 


фический привкус и запах. меняя: ее 1—2 Е. хоў ) 
Поэтому банки надо время Но лучше всего "а день, х 
от времени проветривать сохраняются в сухом пой 
у Е Ви Песок высушить, Ната, 
) Нельзя хранить консер- в ящик и положите в него 
16 вы в открытых металличес- лимоны так, чтобы он 
| ких банках, их следует касались друг друга, | 
У переложить в стеклянную ВЕ ~ Є 
| или эмалированную посу- ГЛисток промокательн і 
ду. бумаги или несколько зе. й 
] І] снн рен риса, положенные в 


Если надо `пров 
Ь 


\свежи ли консервы 
| таллической банке 


посуду, где хранится соль 
защитят ее от воздействия 
о | влаги и образования Ком 


1у 


| взять ее в руки и нажать | ков. Если же соль ссе 
| пальцем на дно так, чтобы | отсыревает, в нее мож 7 тряпочкой 
А ентов 0Чкой 
на жести появилась вмяти- | добавить 8—10 (проц аи М ицеринсн 
на. Если вдавленное место | картофельного крахмал ой ! 0м: 
начнет хоть ‘немного вы- | тогда она останется оа о Е. 
прямляться, то консервы / при любой влажной Поки хо 
испорчены, духа. При этом не мен ли их. 
Если на банках с кон-( доля крахмала не ИЗМ древес, 
 сервами из томатов (мари- \ вкуса и цвета соли: и К тес 
нованных помидоров, то- “== 5829 полами ОИ 
мата-пюре, томата-пасты) 2 Во избежание езан: | в [ 
вздулись крышки, нужно’ ния очищенных И На а 
выложить содержимое в\ ных яблок их поме ас 
кастрюлю, хорошо прова- “холодную, слегка п“ "ые 
[рить добавить ‘соль (10: Ленную воду. 94 т о Я 
процентов к массе продук- Не 


2 никах 
Та), переложить ві: чистые 5х В кастрюлях, чанае 
банки и снова закупорить. пбтемневших`изнутри! 


= 
- ББЖ : варите кожуру яблок я ‚у а 
Апельсины и лимоны приобретут НИЙ ГК 
Долго остаются свежими, блеск, избавятся от НАК 


если смазать их раститель- 


в у 
ным маслом; положить в Чтобы печеные яблоки 


7 ри 
М —_ прескались И оа 
‘му жу ` . е п0706 сковороде, Ў 
иь ПИ ила в нескольки 
ив колоть 2 - на- 
ер. его ов сковороду 
НЯЯ В естах, ОД 
о и 53 1 } ить немно 
Уч С, У, 
е] 
Храня Ще ва оки кислых сортов 
сок "ЮТся м Чите в духовке долго 
Высу р. Сухур а недер. евратятся в пюре! 
"щи Уши и, 0 Локи легкі 
0] “на | Кислые я \ 
Моны так пожить МЎ азвариваются, а сладкие 
СЫ, Чтобы т. й варке хорошо сохра“ 
У аруга няют свою форму. 
Ляс Е ИА. 
а 
аги Мока Для того чтобы снять 
Коль У кожуру (кожицу), яблоки 
Риса, оложен опустить на'3—5 секунд в 
(АУ, где хранится со! кипяток, а затем перело- 
ИТЯТ ее от возд ЖИТЬ в холодную воду. 


и Яблоки сохраняют кре? 
ПОСТЬЙИ ‘свежесть, если их 
Потереть тряпочкой, смо- 
Ченной глицерином. 
== < 2 
Свежие яблоки хорошо 
сохраняются, если их засы- 
ПатЬ чистыми древесными 
Опилками, стружкой, сухим 


ии Образования о 
Если же соль всей 
оевает, в нее мок 
зить 8—10 проценте. 
фельного крахмала! 

она останется 0 
обой влажности 803 


небольй 
При этом измени 


песком = 
оли 2 / Завернуть в бума- 
1-цвета с 9) гух 4 
о те) \ 
т ИВ От, 5... м 
избежан Я наре ри Морщенные яблоки) 
ищенных ме аль ретают свой первона- 
ток ИХ РВ по хит ЫЙ ВИД, если их поло- 
70, СЛЕ холо а Несколько часов в 
‚= Ую воду. 
воду .. майно, п Е 
я и Того чтобы суй - 
юл пт № Ты у 
тр изну, 22065 е локи были более 
ЗШ е; ябл мен ИТ пере МИ, необходимо 
ужу р нак! зан А. СУшкой дольки наре- 


17 
Ных яблок положить на 


18 


ы К. 


2—3 минӱты в ‘подсолев= 
ную воду; 


Если от работы на кухне 
руки окрасились — потриве 74 
их яблочной кожурой, 

Определение подмесей 
меда. Для этой цели нужно 
взять 1 часть обыкновенной 
йодной тинктуры и разба- 
вить ее 5 частями спирта. 
При помощи такого реакти- 
ва легко узнать, имеется ли 
в руках поддельный мед, В 
стакан берут около З золот- 
ников меда и растворяют 
его рюмкой воды, потом 
фильтруют через бумаж- 
НЫЙ фильтр. К прозрачно- 
му фильтрату. прибавляют 
несколько капель упомяну- 


Той йодной тинктуры Если 


мед был поддельный, то 
получится красно-бӯрое 
окрашивание; если же мед 
был без примесей, то жид- 
кость принимает слабо- 
желтое окрашивание цвета 
белого вина. 
55 
В разгар домашнего 
консервирования требуется 
много сухих стерильны 
банок. Решаем эту -пробле- 
му так: намываем сразу 
много банок, ставим их в. 
несколько рядов в духовку 
газовой плиты, зажигаем 
слабый огонь и выдержи- 
ваем банки при температу- 


‘дежно 


Р. 


’Охлаждают банки медлен: ной 
[но, не вынимая из духовки, еН — сло 


Крышки от консервных у 
\банок можно использовать ретки с мет 
т. вторично для домашних за- той рамой в Неа 

99, готовок. Восстанавливают  ввертывается Ножка Ууда 
. крышки с помощью ма- лась резьба, 4 
шинки для закрутки, доба- тесь; дело можно 
Ц ® вив в нее всего р 
р, таль. Крышку 
упор, наклады 
ку и действук стороны, В’ отверстии с пр» 
укупорке, с т 1 врежденной резьбой’ сда 
что ролик с приспо ее 25 е надфилем два проти 
К оо ла под выступы гайки, вби. 
н денье выберите для Нв 
| периферии убление. Остается вло- 
‹ить гайку и ввернуть нож: 


де вить. Возьмите гайку о 
кой же резьбой и сточиеу 


52 ИМ нее торец, оставив выступі 


00 
брыне чаинки 6 


Согнув из не Збивают носик Че 


щей проволоки 
петлей, вы може 
доставать из б 


Несколько дней — № 
принесенная из магазина 


ленья, вынимать яйца из морковь уже завяла! Утобы бежать 91 
кипящей воды. морковь не сохла, храните ү ва помо» 
ео ее в квартире ів ЯЩИК О а шенста с 
Экономичный Способ влажным! песком. ческий ст 
хранения банок с консерва- Ма е Зс в № ТИ с ака 
ми емкостью 0,5—1 литр. Кофе нужно храну , ода т ИМ 
Они закладываются гори- стеклянной посуде ИИИ кох коф 
2 зонтально в висящий на металлических банках 808 о изгот 
стене фанерный ящик, В хом и прохладном М8" 
одной стенке ящика выре- „.. щ 
заются отверстия по разме- й станет намного 2р0 я 
ру банки, в другой — под матнее, если-в-коробкуи 8 ст 
крышки; он хранится, положите лі ЗА, "Наст 
ў Д 2 ую и Чая Та 
д. = ольшую лимон) у У ану 
В кухне всегда приго- апельсиновую КорочкУ" 7] 


' лишний стол. 


любителям хоро и 
варенного чая. ИЗ К дав" 
консервной банки (св 
ленными ребрами жес а 
ти) вырезают кружок, х0! 
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ВИ ? йся на чайни- \ки многих свечей, все они. 
ты ну у еРаЩИЙ? осверли- могут быть свободно раз- 
: и Ба м ‚В м отверстий ’мещены на пироге двумя, 
Зерт 5207 рез них будет | тремя и даже большим чис- 
лась "вает ага пар. Заварной \лом концентрически распо- 
ось 093, Ся авт на кружок — ‘Поженных колец, 
ить елор Ф № пара прогревают чай- Е 
© Воз а М ОН ДОЛГО ОСтавтся Высокие пакеты от МӨС 

Же о НИК ) лока емкостью 1 литр (упа- 
в Оез Га горячим 

е Торе бо; о и. ковка “РИВЕ РАК”) можно 
Оронь Остаз {ем ваш кофе “убе- |с успехом использовать в. 
е 2 Отв 

Жденной ерот Ха 


й потерял вкус и аро- походных условиях для! 
І имите |хранения кру ха- 
йте На Ве № мат немедленно сн ми ра руп, соли и саха 
Д па) кофейник с огня и влейте в ра, сливочного масла, Па- 
Него чайную ложку холод- кеты прочны, плотно за- 
е Ыберит М ной воды. Вкус и запах /крываются лейкопласты- 
'Убление, таа) восстановятся, рем, имеют у 


7 добную фор;/ 
СТается в» гЗ му. в” 


ть гайку и 
У И веру Разбухшие чаинки бы- + 


стро забивают носик чай Чтобы истереть д! льку 

ыы. НИКа для заварки, и кин чеснока и не поцарапать ру- 

Несколько ДНЕЙ —1 ачинает переливаться ‹ ки, советуем наложить на 

несенная из’ мам ооз крышку. Избежать терку листок целлофана и 
ковь уже завяла № го неудобства 


тереть чеснок через него. 
ковь не сохла, ха ростов Усовершенст Е Этот способ имеет еще 
‚ квартире вузі у и Металлический ст одно достоинство: измель- 
ЕСО | у С отверстиями от име- ченный чеснок весь оста- 
нах Кел а продаже “кофе- ется на пленке, не заби 
но ХИ, И Можно. изгото-  ваясь в терку. 
офе НУ | самому из подходяще- 


8 2 
о 21ЮМиниевого стаканчи- 


Е. аЙ засыпается в ста- 
ИК ив нем настаи- 
Я, Не попадая нутрь 

Чайника, РИФ 


тывают кастрюлю с супо 
или кашей одеялом, тело 
грейкой и так долго сох- 
раняют их горячими. Пред-' 
Кол 2% т лагаем сделать для той же 
ЬЦа из плотной бу-\ цели контейнер-термос / 
ль короткими горизон- } постоянного пользования, | 
ны прорезями — от-' Суп достаточно довести до | 
! азд Подсвечник на| полуготовности и поста- у 
рс оичн 
во Ге. 
Кл 


. 


ом (юбилейном) \ вить в ‘контейнер, там он) 
ли ‚Даже в том случае, сам доспеет, 
"а требует установ- Совет особенно 
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ится тем, у кого есть Убья П 

дети-школьники. Придя из жат под раб 

школы, они могут пообе- дусов Углом 3 

дать, не разогревая еду: 

она еще горячая. / Совету = 

г а йз . \ помощью сокон Я 
Способ быстрой чистки Усилий при это имал 

молодого картофеля. На- тится никаких м нт 


и плака 


полнив картофелем метал- приходится, Изм 


М пическую сетку для яиц, в массу (а она пению 

| течение! нескольких минут очень однородной) обй 
быстро пог иваем ее няют с соком и далее дей. 
| ' под струей вод! р 6 


ствуют по обычному рецеп- 
| стороны ту 
|| 


| Чайниковым эфа л Любители блюд, приго › 


н Ы 
наз вают енных в русской пей иса И 
Г\ жидкости (чая, м‹ ут готовить их в духо 


т №] ливаемой из носи; ке газовой плиты, Для 910: зойлоКили ре 
ка или молочник го ее нужно чуть-чуть доз 
его наружной поверх оборудовать: поместить | м 
\ Подобный н в несколько кирпичей ция простой 
| желателен, ос ельно огнеупорна В. 


переливании так і у как следует лра 
тей, как кислота о) гр ют, после чего выклю 
нечное масло или тому по- чают и ставят в нее Кастро 
добное. ли. Высокая температур 


Чтобы этого не былс 


о держится:несколько 4208 т Поход НЕ 

достаточно сверху на край соо со: „1 дела т А 

| носика чайника или гор- Промалывать в м Уус) п0- 

\ лышка бутылки положить рубке жесткое мясо стан ; ва, у 

\лезвие столового ножа — намного’ легче, если ШД ; отпад 

Тогда жидкость тонкой слегка смочить рас 
струйкой потечет по‘кончи- ным маслом: 
Ку ножа туда, куда нужно. порциями он 

... прямо в мясорубку: Н 


С тс. 
Для чистки рыбы с лоѓрамм мяса расходу 
плотной чешуей (линь, 2—3 ложки масла. 


Окунь) ‘советуем пользо ... жи й А 
ваться самодельным но что, Нома Уса 
в 


Обнаружив, 
Әм: изготовленным из по ашей мясорубки (лодви? 
Р ожов ный и неподвижный) за 
пились, не следует ПР 


куске 
по Сов очить На куске 
УМО т 20 КОИ 1979 
бил Чью УЛ кой КОР НЙ В ТЕ 
Рится й пр м закрепи любой дру- 
Бико Ра Это | ый ровной поверхности. 
а Ито Х го Я 
чай О" И: М Нередко дома самому 
|Я нь одн она бы одится разрубать 
а Ород" № ные куски мяса. Хоро- 
‚Вую оком ий) м $ И Хозяин на этот случай 
19 87 у аа мен иметь колоду. Ее 
ноу К) но сделать из чурбака 
№ РОМ и высотой 
о т А О см. С одной стороны 
З Ители 20—3 
"енных блюд на него набивается обруч, 


м 
ры ит, а 
ен н $ 
Чуть-4 й 
РУдоват: № 


ПО 
рь несколько кіре І 


тательно огнеупоўм, 
)вку как следует Пр 
ют, после чего вт | 
И ставят в нее кати | 
Высокая) темпера) 
ится‘несколько ча › 


7 
омалывать в № 
жесткое МЯ 

= 


склепанный из металличес- 
кой полосы. С другой сто- 
роны мелкими гвоздями 
прибивается войлок`или ре- 
зина, 
205 
Конструкция простой 
шашлычницы, Она состоит 
Из двух металлических лис- 
тов размером 200х400 мм с 
приклепанными к ним 
Штырями (для походных 
Условий ‘штыри делают по- 
20рачивающимися). Сверху 
листах пропиливают. пазы 
для Шампуров. 
5. 
Велко нарезанные 
И От сырого. карто- 
пя, смешанные с неболь- 
М количеством уксуса и 
а 278 Отличное средство 
зло ВМ бутылок из-под 
Зи кефира, 
- 
тат мыть бутылку из-под 
ельного масла помо- 
а Кофейная гуща. Горс- 
У‘гущи насыпьте ‘в бу- 
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тылку, налейте туда немно2 

го теплой воды и взболтай 

те как следует. А 
..› 

Стеклянные стаканы, 
розетки, вазочки и т.д. бу 
дут блестеть, как хрусталь- 
ные, если их сначала вы- 
мыть в соленой теплой во- 
де, а затем ополоснуть хо- 
лодной водой. 


Если обтянуть мыльни- 
цу сеточкой от овощей, то 
небольшой зазор между 
сеточкой и дном мыльницы 
сохранит мыло сухим. 

. 5: 

Отрезав часть полиэти- 
леновой пробки от шам- 
панского, вы получите 
сетку-фильтр для сливного 
отверстия ванны или рако- 
вины. 


Перекрыв проемы меж- 
ду столом, плитой и мой- 
кой металлическими угол- 
ками, вы избавитесь от не- 
обходимости постоянно 
извлекать из узких щелей 
упавшие туда предметы. 

Отличная} мочалка для 
мытья посуды, раковины, 
рук получается из пороло- 
нового мешочка, внутрь ко- 
торого вложены кусочки 
мыла, Она удобна тем, что 
ее не нужно то и дело на- 
мыливать. Мешочек сши- 
вают из куска поролона, 


М 


оставляя небольшое от- 
верстие для закладки мыла. 


Мытье молочных и дру- 


гих бутылок на’ первый 
ВЗГЛЯД К; ‘ся проблемой 
не столь уж значительной 
Решают ее хозяйки по-раз- 
ному: кто | бумагу и 


бросает кусочки внут 
тылки, кто 
этой цели обр: 
от молока и кес 
которые, не 
ершом, сс 
ные приспо‹ 
отвергая всех эт 


испол 


дов 


‚ рекомендуем их р 


металличес кую 
Бросьте ее в ( 
ейте водой и 
взбалтывать. Через м! 
утылка будет чистой 


м Порячуіо крышку’ ка 


стрюли удобно . снимать 
бельевой прищепкой. Она 
избавит пальцы руки от 
ожога, 

Деревянная бельевая 
прищепка, наклееная на 


внутреннюю сторону двер: 

7 ки кухонного шкафа, пос- 
лужит удобной прихваткой 
для пакетов, салфеток и 
‘прочих мелочей. 


Деревянная посуда лег- 
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Р Обернув пробу | 
( Одним слоем 0 
Упаковка шокот вл иг 
ВЫ Избавите ев от Пр 


ния, связанного 20 
ным воздействия” ПОЯоян 
А Ствием н ” 
высокой темпера 
кости, налитой в термос 
Пробка термоса совр 
менем уменьшается в диз: 
метре и не закрывает плот, 
но горловину. Для воста, 
новления ее распаривают и 
зажимают в струбцине или 
тисках. 

/ Вышедшую; из строя 
корковую пробку для тер 
моса можно заменить пе. 
нопластовой; –_обернуої 
иэтиленовой-— пленкой № 
кая пробка’ не, разбухает 2% 
и хорошо держит тепло: 


_/ Пробка термоса 6 гори 
чей жидкостью! нередко 888 
талкиваетсяі её параи 
содержимое. ВЫЛИВаё 


Предлагаем проткнуть А. р ЛЬН в Про 

бку отслужившей с И и ск 

иглой для шприца выст: А Калит, К 

лить надфилем её г. ду О 
ающие концы, Д 

верстие иглы давлен Л 


три термоса сравняет 
атмосферным: 
при этом подтекать не 27 
дет. 


... т 
<” Чтобы снять а, 
временем образуют р 
на стенках термоса; 


от на НЬ 
т нот на 209 дался оче 
* Нал арно н сотку придется 
ий 
ден! и 
Пров, повторив "ў 
Е У (Если стеклянную колбу 
Д оса обмотать 5—10 
Орло Р иметровой губчатой 
ния УД ОЙ или поролоном и 
ма ее Баспа подложить прокладку под 
978 Струб дно, то случайные удары не 
, причинят термосу вреда. 
в С ++ + 
"шедщую и \ Полиэтиленовая пробка 
ЗУЮ пробк 07 шампанского на время 


т. | 
можно Заменить ть 
товой т 
‘иленовой— пленке 
пробка не разбуен 
по держит тепло, 


бка термоса сто 


заменит Утерянную пробку 
от термоса с узким гор- 
лышком. Нужно лишь не- 
Много обрезать ее ножку, 
Чтобы крышка термоса при 
Завинчивании прижимала 
пробку к горловине колбы 
небольшим усилием. 


... 


"Строптивая” пробка, 


ое вЫЛИз?ї и ОПроизвольно выскаки- 

м проткну? Про Г ЮЩая из горлышка, когда 

аем Паж Термос налита очень 
ившеЙ оі | Горячая 

ца ь И Жидкость, легко 

я ШПР выс Иряется* колечком, 


От 

тус анным от резиновой 
подхо, 7 З 

ра, дящего диа 


е с 
а Т0 

глы 4 сравнйбо : 

оса ЖИЛ" у. Зажи У 

ме ие МНое кольцо для 
и ка Мох, Иленового мешочка 

п | масов Сделать из пласт- 
„+ а ае до пробки, вырезав 

0 Ішке 

онт» уо т Е терети небольшое 
ОО а 

терм 
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‚+... 

Советуем на ручки 
сумки-авоськи надеть кусок 
пластмассовой трубки, раз- 
резанной вдоль Она не ре- 
жет руки и не соскакивает, 
когда сумку `ставят на 
землю. 

ик 

Немало хлопот доста- 
вляет хозяйке чистка мель- 
хиоровых или серебряных 
столовых приборов. Пред- 
лагаем способ химической 
чистки. В алюминиевую ка- 
стрюлю налейте чистящий 
состав из расчета: столовая 
ложка поваренной соли и 
орлупа от двух куриных 
Я на литр воды. Доведя 
состав. до кипения, опусти- 
те туда ложки и вилки, вы- 
мытые в горячей воде, на 
15 унд. Чтобы приборы 
тели, промойте их и 
протрите шерстяной или 
суконной тканью. 

Многие бытовые прибо- 
ры имеют ножки из черной 
резины, оставляющие не- 
смываемые пятна на по- 
зерхности мебели, подо- 
конника, холодильника и 
т.д. Если заменить ножки 
пробочками от флаконов 
из-лод пенициллина, то 
следы от них оставаться не 
будут. 


У 
Бывает, что ручка газо- и 

вой плиты плохо держится 

на оси. Ее надежно закре- _ 


пит кусочек ластика, поме- 
щенный в разрез оси. 


аа 


Начищенное бронзовое 
изделие быстро темнеет. 
Чтобы. сохранить блеск, его 
следует подержать не- 
сколько минут в кипящей 
воде с небольшим количе- 
ством воска или парафина, 
а затем насухо вытереть. 
Обрёвующаяся пленка на- 
долго защитит бронзу от 
окисления. 

... 

Чтобы провод эле: 
зажигалки, на запут: р 
ї предлагаем навиті его на 
| круглый стержень 
тром 1—1,5 см, а зат 
И. три получившейся спирали 
|| пропустить тонкую резинку 
длиной 70—80 см. Один ее 
конец крепится к зажигал- 
ке, а. другой — к крючку на 
стене. Спираль в несколь- 
ких точках скрепляют с ре- 
Зинкой. Зажигалка с пру- 
жинящим проводом. легко 
достает до любой горелки 


и всегда возвращается на 
свое место. 


диаме- 


м вну- 


... 
Пользоваться электро» 
‹_] зажигалкой станет намного 
Удобнее; если ее обычный 
п я > 
провод заменить на спи- 
ральный от электробритвы. 
ук обвод продается в 
агазинах, торгующих за- 
‘пасными частями для элек- 


\ 
Электрической 


зуясь липкой лентой: 


тановленные в КР! 
нах на балконе» 
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он 
5оветувм са 
кронштейн-ножны ать 
щиеся над к | 


и деревянного брусочка 
прорезями. В таких ножнах 
ножи не тупятся, они всег. 
да под рукой, на виду, 

Пристроить на кухне 
большую доску для раздел- 
ки теста не так-то просто, 
Советуем хранить её под 
полкой кухонного’ стола 
Снизу в полку вбивают 4 
гвоздика без шляпок И 34 
гибают их буквой Г. ОНИМ 
удерживают доску. 

Если между настя 
ми  кухонными полы 
имеется свободное неа 
то его можно занять И: 
фом для хранения кры га 
от кастрюль. Шкаф офор 
ляется в том же стиле; 

и кухонные полки. 


„+59 


о- 
Ветви вьюшихоа а 
ений : | 
машних раст поль \ 


подвесить к стене, , 


1 в березовых гр! 
піхов. Середи! 


... 


в горшочках, Уса 
Цветы, в порш онште 


быстр 


Предлагаем 

ка обернуть 
а СР обрезав высту- 
ИИ ле а Пленка т. 
© ВО уменьшает испаре- 
нь нее видно, есть 
Я од цветком вода, или 
нужно дС09ВИТЕ. 


хают. 


_Лтобы удалить с вазы 
ДЛЯ цветов оставшиеся на 


стенках белые полосы, до- 
бавьте в воду для мытья не- 
много уксуса. 


Я Красивые кашпо для 
ьшую Доску для У ыющихся цветов можно 
еста не так-то и. сделать из березовых гри 


бов-трутовиков. Середина 
ГрИба выдалбливается и ту 
Аа ставится горшочек с 
цветком. Землю можно 
Сыпать и прямо в гриб 
(0да изнутри его ну 


ВЫСтелить полиэтиленовой 
пленкой, 


2тУуем хранить в ГП 
ой кухонного ста 
‚У в полку, вбивают{ 
зика без шляпок из 
от их буквой Г. 080 
кивают доску. 


... 


стен 
Бастен! СА 
у еждус #2 
ли м Б Удобные кормушки для 
кухон ОН иц получаются из кап- 
ся своб НИ Сетки для овощей. 
› можн Е Чакладывают остатки 
т хра ая, Колбасы, все, что за- 
ОЛ ива ось на кухне, и выве- 
гр. ТОМ кю т На дерево. Синицы 
ные пол ак ” Цепляясь за сетку, 


Рмушки е 
"әдаст, ки ничего не вы 


ви. ; й .. 

а бо" Хорошего умельца} 
са рУЖених ерша, с по- 
ать ой О, Которого можно 
74 @тить 


изогнутую 
” Не проблема. При- 
К прочной капроно- 


вой леске грузик, он легко. 
пропустит его через трубку 
и в петле лески укрепит 
ерш, - 


Небольшие весы с точ- 
ностью взвешивания до 
0,01 г можно быстро сде- 
лать из бумаги (чашки) и 
проволоки (коромысло, 
стойка). Разновесы — мед- 
ные монеты (1 копейка — 1 
грамм, 2/копейки — 2 грам- 
ит.д.), “Гири в100} 200, 
›0 и 500 мг делают из.мед- 

проволоки,  Отвеши 
т кусок ее в 1 грамм и 
ют в нужном отно- 


шении. 

Если в чайник положить 
сторож для молока, то 
своим стуком он оповестит 
о том, что вода закипела. М 


Автоматическая кор- 
мушка, которая накормит 
рыбок в отсутствие хозяев, 
Она представляет собой ко- 
ромысло; шарнирно укреп- 
ленное на стенке аквариу- 
ма. На одном его конце су- 
хой корм, на другом — 
пропитанная водой вата, 
Вата высыхает — корм вы- 
сыпается в аквариум, Прих 
настройке добейтесь, что С. 
бы коромысло без кі 
с сухой ватой наклоня. 
в аквариум. 


зовать 


крышку от молочных буты- 

лок, предварительно про- 

сверлив в ней отверстия. 
се. 

Для пересадки аква- 
риумных рыбок удобно 
использовать сачок из по- 
лиэтиленовой пленки. Из- 
готовить его просто отре- 
зается угол от пс 


этиле- 
нового пакета и закреп- 
ляется на проволочной руч- 
ке. При пе < аким 
сачком рыбка н дится в 
воде. 
Керамический спыли- 
тель воздуха для иума 


со временем, бывает, за- 
соряется. Чтобы восстано- 
вить его работоспособ- 
ность, ‘советуем продуть 
распылитель велосипед- 
ным насосом. 
„..» 

Лампочка, помещенная 
в стеклянную банку с за- 
винчивающейся крышкой, 
будет греть и освещать ак- 
вариум одновременно. Что- 
бы банка не всплыла, на ее 
дно кладется груз. Отража- 
тель из жести регулирует 


направление светового по- 

тока, 
.-. 

Чтобы быстро. допол- 

ить водой аквариум и не 

ть грунт, заполнен- 

ой кастрюлю по- 

е в аквариум до сов- 


полиэтиленовую 


Вверх дно В 
акв у 

ариум меан!) 
| гара р 

№ ос 8 
/ „Как Не Имея 00вка р оо ‹ 
_Рать мусор в пола ИН, Но | 
взять газету, Намочит, } одной? 
кромкуи прилепить а качес" 


После эт — Полу. 
но смести ДЕЙ №: 
Е е весь у. 
сор до последней ПЫЛИНКИ 
Мелкие осколки разби. 
того стекла собрать до. 
вольно трудно. ‘Справиться 
с этой задачей поможет 0, 
сочек пластилина, делай 
те из него “колбаску” Ито" 
катайте ее по месту, 158 
разбилось стекло. Пласт 
лин вберет в себя даже не 
видимые глазу! осколки, 
Зоо $ 
Покрыв цветочный ош 
шок кружком, вырезанный 
из полиэтиленовой плен 
вы избавитесь от необХоА\ 


|_гарехьте ее нау 
полит, склей 
Кем клеем и улож 


0и 
мости часто поливать а 8 На 
натные цветы, 0008 сор 
летнее время: Ў ку 


И +» 


Вышедшую 00, 
ручку на дверце Нот а 
шкафчика временно аа 
заменить колпачок а 
тюбика для зубной па 

Сравнительно, т 
предметы с острыми Ў 
ми можно спокойно" 
в бумажной оа 


из) 0100 


е и распре- 
‚ дна СУМКИ ль- 
\м К ность т НОШИ на бо. 
т 
|5 ‚дели площадь: 
8357 ую Ч ПЕ 
кр езиновые АЫ И- 
по Ра ножки металл 
9 И подставок, гаранти- 
но КИ; 


поверхность стола не 
ПОТ от царапин, но и от 


Эн только ©, о одновре- 
Послед вЫ “ожогов”, иб а 
Я, У танно служат и в ка 

то Меле о . ЕУ теплоизолятора. 

го Ск | Сео 
З Стекла ОЛ р спешите выбрасы- 

Ольно Собр Не и 
` этой _ РУдНо СЕ вать прокладку от каст- 
ТОЙ ‘дачей , Пра роли скороварки, если 
чек п асту поно б размеры прокладки увели- 
2 ИЗ него ИВ Са чились и она не вмещается 
этайте колбаску, в паз. Разрежьте ее наис- 
136 Мер ось укоротите, ск те 
илось Стекло, Пр ЗИНовЫМ клеем и уложи- 
ве ре: 


'н вберет в Себя даже 
Зимые глазу осколки 


те на место. Прокладка еще 
послужит достаточно дол- 
ГО, 


..ь 
Покрыв цветочный и 

к кружком, вырезан? Резиновое кольцо, на- 
полиэтиленовой Г. 08 на горловину молоч- 

избавитесь от необ" ного бидона, БКО 


вать К Үдёржизает егозкрышку. 


ли 
тие МО особый А 
‚ые цветы, Н а 
е время, у е отчаивайтесь, когда 
е с ра Новая втулка в автоси- 
е а об | Фоне АЛЯ газирования во- 
ышедшу Насте 9 ЗЫйдет из строя, — она 
на двер енн шб? Вог КОМ заменяется рези- 
чика в олпеЧ р а, РОбкой от флакон- 
т К ной 2 З-под пенициллина. 
1 дл у! а? Я рок службы резино- 
а к те и 1Улки увеличится, 
телен АМ Е по ее слегка смазать сли- 
абий ост но и "ны маслом. 
ты око! ё, ОСА А 
т но ст УМК! б 2 Подерҳита новый вени). 
ной (со бу, аса в горячей соле- 
но (2 ВИА 7, р 


‚ ПҸ 
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ной воде, и он послужит 
вдвое-втрое дольше своих С 
собратьев, не принявших 
своевременно такой ванны. 
Чтобы веник служил 
дольше, наденьте на его ко- 
нусную часть использован- 
ный эластичный трубчатый 
бинт. Веник становится 
упругим, а боковые веточки 
перестают обламываться, 


26 д 
Чтобы прутья веника не 
ломались, хозяйки наде- 


вают на него старый чулок. 
Веник будет выглядеть ак- 
куратнее, если на рас- 
ширяющуюся часть надеть 
сетку от фасованных ово- 
щей, На ручке ее закреп- 
ляют резиновым колечком, 
нес 

Натянув на крышку би- 
дона аптечную резинку, вы 
избавитесь от излишнего, 
шума при пользовании биз 
доном. 

Продающийся в магази- 
нах универсальный крючок, 
предназначенный для ту- 
ристов, для перевозки руч- 
ной клади в транспорте (с 
его помощью, например, 
сумка вешается за спинку 
сиденья в автобусе), можно 
сделать еще более универ- 
сальным, Достаточно на 
концы надеть кусочки рези- 
новой трубочки — и крю- 
чок будет держаться даже 
на гладкой столешнице, 


Вскрыв медицинскую 
ампулу, скажем, с йодом и 
использовав незначитель- 
ную его часть, йод, чтобы 
он не испарился (да и не 
вылился), можно, конечно, 
перелить во флакон, 
вающийся хорошей проб 
кой. Но найти такой фла 
й Кон еразу удается далеко 
) не всегда. Пусть нак 
| вас не огорчает его с Т 
я ствие. Хранить йод и 
пие летучие жидкобт лож 
но и во вскрытой амп 
использовав 
ки комочек пласт! 

Пластилиновая 
ка’ герметически 
рит ампулу да еще, б 
прижатой к внутрен; 
стенке шкафа, удержит а 
пулу на определенном к 
нее месте и в приданном ей 
положении. 


закры- 


вме! 


д Для переливания духов 
5 Из одного флакона в дру- 
Гой предлагаем использо- 
вать в качестве 


воронки 
Ученическое перо. 

Флакон с притертой 

№ пробкой можно открыть 


так: обмотайте про 
между пробкой и 
ной резиновым 
Затем 

те 


омежуток 
горлови- 


герлови- 


Пробка 
Если 
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к Ч 


ә за 
разберите 


Свой С 
припасы, 


Протрите 
Чики, просушите, Пе 
те; за лето в крупе 
могли завестись в 
ли. Проверьте сроки год. 
ности консервов, КОНЦЕН- 

можно ли их упо" 


ребер 
И муке 
редите 


тратов 
треблять? 
Свежие листья помидо- 
— отличное средство 
ив муравьев. Разложи- 
те их в местах, облюбован» 
ных этими насекомыми, Й 
муравьи уйдут. т 


АД 


а предвари- 


Если в кухне появился 
неприятный запах == Сож: 
гите на блюдце сухую; 
монную -или-апельсиновую 
корочку Затем кухню Н № 
обходимо проветрить: м 
Л А. "Чиң 


0- 
Как избежать напрабй 


А, Чем 
7те № 
го перевода продуктов Е. т 7 о. 
зисно заповеди рацио № и т 
ной ‘и экономичной тех к. и тел 
логии можно сформулиР № Ще у С 
г т асо СВГ 
вать так. пи А Ито 
Исключить жаренье 2 ГУК Ах 
ощей: Ив ^9. 
щи, пассерование овоше м че 
Продукты надо только И Г 
рить и запекать. я тЫ ку Ри; 
При приготовлену Ху а М 
блюд использовать аккум № а | 
лированное тепло. 


_ В качестве наполнит®” 
лей для всех блюд и КУЛИ 


ИЙ использо 


х ИЗА овощи: 
асса МН» о лючительно из- 
36 За М ый убленых 

ер 80 мясных Р З 
ин. ИТе У6 ВМ об заменить кру 
ась 6 иях ХЛ 
ки 1, П 9и д И овощами, 
Пбосу отр ПА" ` добавки К блюда 
За Лет Уши ) сваты в небольших 
"ли зав Ы то ствах ботву морко- 
8 Л а 
Прове За Буй Н свеклы, редьки, редиса, 
Ти Ко Рьте ср Пар тить цветной капусты, ко- 
Л О К 
ов мера р о черыжки белокочанной ке 
у (8) бы | СТЫ, 
лять? “Жо у ў Дрожжевое тесто гото- 
: |: вить без яиц, жиров, саха- 
“Вежие ТИ З ра Для начинки использо- 
отли А вав сырыс овощи, фрукты 
Ичнов Среду имолочные продукты. 
9 Уравьев Рала Супы пюре готовить 
Местах, Облюбов ТОЛЬКО после предвари- 
ЭТИМИ насек тельного измельчения ком 
5 омым 
Би уйдут. понентов. 
Использовать различ 


ук | 


пые напитки из от 
овощей, макаронных 
ПИЙ круп, 


ли в кухне появила м 
ятный запах — 008 
а блюдце сухую" 
ю_или_анельсино® 
у. Затем кун № 


мо проветри!» 


чем 
Медленнее Идет этот про- 
Чесс тем меньше теряется 


..* 0“ 
избежать нара сного сока и питатель- 
а проду о ве В Веществ. Лучше всего 
вод и ра = аЗМораживать мясо в ҳо 
а повел Андй м 10дильнике, поместив его в 
коном форму" кастрюлю или миску и при- 
жно В # 2648 Мокрой тканью. При 
7; рені рў. пой кристаллы льда тают 
ЧИТЬ 080 Но, и часть обра- 
90 Щейся . влаги успеваег 


тиТатъся в мышечные во- 
и, которые набухают 
Значительной степени 
аср Навливают ‘свои 
ства, Если же мясо 
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нужно оттаять быстрее, его 
оставляют при комнатной’ 
температуре на 2—3 часа. 
Не следует размораживать 
мясо в горячей воде или 
теплом месте, 

Как лучше ИГТ 
мясо? Оно бўдет вкуснее и 
полезнее, если варить его с ГА 
“антрактами< Что это знат > 
чит? Кусок мяса положа 
в горячую воду, довести до $ 
кипения и, не снимая наки , 
пи, варить 5 минут, Затем ` 
отключить газ И дать мясу 
настояться под крышкой 
Снова довести до кипения 
и варить еще 5 минут. Так \ 
повторить несколько раз, | 


пока мясо не станет 
МЯГКИМ. ! 
Большой популяр- 


ностью у населения поль- 
зуются’ изделия из рубле-" 
ного мяса. Чтобы придать 
котлетам пышность, соч- 
ность, в фарш обычно до- 
бавляют мякиш черствого 
пшеничного хлеба, смочен- 
ный в молоке или в воде. 
Хозяйке и невдомек, что с 
добавлением хлеба повы- 
шается кислотность изде- 
лия. Но это еще не все. 
Если заменить хлеб овоща- 
ми или крупами — перло- 
вой, геркулесовой, ячне- 
вой, — готовые изделия не 
только станут лучше на 
вкус, но и будут иметь 
больший выход, так как Э! 
добавки обладают хорош 


водоудерживающей 
собностью, благодаря 
потери, непременно в 
кающие при тепловой об- 
работке, снижаются. Если 
же готовить каши и крупя- 
ные гарниры с помощью 
аккумулированного тепла, 
выход готовых изделий 
увеличивается примерно на 
10—15 процентов. 


Спо- 


озни- 


Сырое мясо не следует 
СОЛИТЬ задолго до тепло- 
вой обработки. Это вызы- 
вает преждевременное вы- 
деление мясного сока, зна- 
чительно ухудшает вкусо- 
вые качества мяса и сни- 
жает его пищевую цен- 
ность. 

Отварные куски мяса, 
птицу, языки, ветчину до 
Употребления надо хранить 
в посуде с закрытой крыш- 
Кой и в небольшом количе- 


стве отвара, полученного 
во время варки. 


.„.. 

Крупные куски мяса, 
ПУШКУ птицы или дичи при 
жарке следует через каж- 
дые 10—15 минут поливать 


х 


ЖИРОМ, в котором они 
_Жарятся. 

ньщ кусок 

(шка домашней пти- 


чему 


Котлеты и Куски мяса 
следует жарить на хорошо 
разогретой ‘сковороде си 
жиром. В`этом случае ней 
будет вытекать сок и изде- 
лие получается более соч 
ным и вкусным. Ме’ рекох 
мендуется класть Куски 
мяса вплотную! друг к'дру= 
гу. 


Е домашней 
Медичи в духовом 
ест класть на 
Б 1 сковороду 


В отличие от Некоторых 
кушаний из говядины (202 
стбиф, бифштекс) и 0804 
нины (задняя ножка, кой 
ты натуральные) телят 
свинину никогда не пр з 
тавливают полупрожар 
ными: 


а Е 

При маринований и 
лодой баранины, лора г 
ней птицы и др. Е л. 
ше заменить белым 2 


вином: 
..» 
Панировать р 
следует  непосредс 


пеј ед | 
Фритюре, ина 


Р ом сковоро- 
ю с ЖИР 

жарить с обеих сто- 
н до образования румя- 

ной корочки. 


.., 


В воду, в которой про- 
изводится варка птицы, не- 
обходимо влить ложку ук- 
суса От этого мясо полу- 
чается более нежным. 

При жарке домашней 
ПТИЦЫ ИЛИ дичи в духовом 
Шкафу ее следует класть на 

{противень или сковороду 
СПИНОЙ вниз. жирную пти- 
цу рекомендуется поливать 
Небольшим количеством 
ОРЯЧЕЙ воды, а недоста- 
ТОЧНО жирную — растоп- 
ЛЕННЫМ свиным салом. 


Ур вытекать Е. 
Получается болев г. 
и вкусным, Не рес 
Уется класть куси 
вплотную другк д? | 


отличие от некото! 
ий из говядины 02 

бифштекс) и 
задняя похо 
(ральны) терия 


ГАСА 
у НИКО оха, 


осле потрошения дичь 

рт на Час-полтора ос- 
В холодной воде. . 

нень перед жаркой 
ЕНдуется. положить 

тоб а8-три часа в молоко. 

аео ПУчШает ве вкусовые 
ва, 


6... 


. а. 
Блюда из свинины хо- 
рошо сочетаются с горохо- 
вым пюре, 
еж 

Свиной топленый жир 
приобрел неприятный за- 
пах? Прокипятите его 
10—15 минутс 2—3 ломти- 
ками обугленного хлеба. 
Затем выньте их шумовкой 
и медленно (чтобы не было 
брызг) влейте в жир моло- 
ко (1 стакан на 1 кг жира). 
Снова нагрейте жир до тех 
пор, пока капли молока 
осядут на дно и окрасятся в 
золотистый цвет. После . 
этого слейте жир; он будет 
как свежий. 

Если копченую колбасу 
окунуть в крепкий раствор 
соли, а потом подвесить в 
прохладном, хорошо про- 
ветриваемом месте, это 
предохранит ее от появле- 
ния плесени, 

Не следует хранить при 
минусовой температуре 
студень, заливные блюда, 
желе, мусс, крем: находя- 
щаяся в них вода замер- - 
знет, отделится от общей 
массы и блюдо потеряет 
свой вид и вкус. 

ә» 


Известно, что пшеничА 


лопаются; в ный хлеб в котлетной мас- ы 
Они будут се не только улучшает вк 
‚если их согреть на изделий, но и служит 
поджарить. гопоглотителем. 
9 
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жі а ВР 2 2 


ри ВЕ 


Очень в 
пшеничного хлеба ог 
шую верхнюю и 


Очень редко в 
и ‚ ную котлетную масс 
бавляют внутреннее сало 
ведь оно (5—10% 
мякоти) значительно ул 
шает вкус и структуру у 
ЛИЙ. 


до 


Чтобы получить котлет- 
ную массу хорошего каче 
ства, необходимо тщатель- 
но измельчить мясо, осво- 
божденное от грубых сухо- 
жилий. 


Можно мясо ‘пропус- 
ПИТЬ через мясорубку вто- 
рой раз вместе с замочен- 
ным в воде или молоке 


‚хлебом. 
Сырой репчатый лук, 
| добавленный в котлетную 


массу придает ей неприят- 
°— НЫЙ запах и зеленоватый 
‘и Нок, т.к, он быстро оки- 


ажно срезать с 
рубев- 


нежир- 
- Операцию 3—4 Раза; затем 
а Залить почки холодной 80- 


1зде- 


ү Особенно - Как об 
нижнюю корочку при вве- ЧК, Чтобы ус 
дении его в котлетную мас- Цифически 
су, т.к. грубые поджарен- та? Пре 

| Ные Корки лишь усиливают Надо Снять п 

у Д хлебный привкус и не при-  Надрезать почки в 

| дают готовым изделиям лить холодно 

М сочность и рыхлость 2—3 раза бол 


чем почки), 


Вымачивать а 
течение ч 


аса; Повторить а 


2 уу 1 

ДОЙ, довести до кипения 

промыть, слить воду; за: в 

лить их холодной водой и 

довести до кипения, Почки \ Е 

варить до готово ену 7 
Рекомендуется моз № едуте сра- 

жарить сырыми: они будут ау у инаце 0 

гораздо вкуснее и сохранят я В 

питательные вещества: сув Томи а 

ое о №№ Убавьте 

Жареные мозги надао 80да С 

подавать сразу’ после та к е 38. 

ловой обработки, полив И "Моро. 1 

сливочным маслом! Каст [ 
На гарнир к жареным 


ать 
мозгам можно пови 
любые овощи, за иаш ) 
нием тушеной капусты? 


Жареные мозги хоо е 
подавать на завтрак С ТЕ 
сочком хлеба или було а 
кой, 

При жарке в духово 
шкафу мозги выделя 
очень много’белого пени 
того сока, 


Ш 

одук 
т Е мозги ГОТО- 
т, 


т готов, если на 
ны — бело-кремо- 


жарить 
а. пле е перека 
не перека- 
Б Оль Воду оти на листах, | Цер 
чки) Ше ( ТК. листы! тон- 
вы О лейте жир, ТК, 
Маса: Ш иан ею может сгореть и 
ію ЗЫ Лото т нопортить весь продукт. 
точк Раза; За, ьт 
191, 
вести Холодно а При приготовлении су- 
лит 9 килен, харей для панировки моз- 
хол а гов черствую белую булку 
до ОНО ОДО у натрите на терке, а затем 
кипения Почки слегка подсушите. 


Мелкую и порезанную 
Ва КУСКИ рыбу кладите сра- 
Ув Кипящӯю воду, иначе 
она переварится, И в том и 
8 другом случае убавьте 
ОГОНЬ, как Только вода 
КАПИТ Не забудьте: моро- 
е Рыбу можно класть 

КО в холодную воду. 


„++ 


ендуется мози 
рыми; они буду 
куснее и сохракят 
ые вещества, 


++ 


за- 
зе мозги #40 


маслом Н ... 

е еком уетсӯ ў = 

а еным А рек ендуется отва 

ОИК жара? Ивать Миногу, леща, угря, 

под сазана На 

ожно ка они Я вагу карпа; буль- 

за ИХ получается го ь- 

4. капусти Коватым, А я 

9] 

я я \ 
мозги Е бл, осуду Из-под рыбны 
завтра була Е т тщательно протрите 
о ИЛИ ти Окательной бумагой 
) р 08 Умажной салфеткой, 

| 080 ой Осните холодной во- 

ЫЎ, ду я | а затем вымойте теп- 
(е “вый 107 водой 

в ден ў ОА с мылом, Може- 

и от по авить чайную ‚ложку! 

он 3 
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нашатырного спирта, уксу- 
„са или сухой горчицы, ^ 

Вилки и ножи не будут 
пахнуть рыбой, если перед 
мытьем потереть их кусоч- 
ком масла или свежей кор- 
кой пимона. 

Очень нежна и сочна 
сельдь, которую после раз- 
делки 30—40 минут выма- 
чивали в молоке. 


консервы кла- 
дут в суп не раньше чем. за 


10 минут до окончания 


Рыбные 


Раньше считали, что ры- 
бу нужне жарить только на 
зочном масле. Но сли- 
вочное масло теряет при 

многие полезные 
тва. Лучше пользуй- 
растительным, а перед 
самой подачей на стол по- 
лейте готовую рыбу рас- 
топленным сливочным 
маблом — оно придаст ей 
особенно нежный привкус. 


тесь 


Корочку ржаного хлеба 
с солью натрите чесноком 
и положите на некоторое 
время в толщу рыбного са- 
лата, винегрета или друго- 
го холодного кушанья. Че- 
рез некоторое время вы 
убедитесь, что блюдо при- 
обрело приятный чесноч- 
ный запах. 


[72 


пеные и ма 
бы хороши 


с отварной ры- 
бой, 


зы 

Для жирных Рыб лучше 
применять соусы, обладаю- 
щие кисловатым привку- 


сом, — с уксусом, лимон- 
ным соком, 


вином. Они 
смягчают вкус жира 
Жидкой основой пля 


соусов служат 
Вары. Чем к; 
тем вкуснее соус. 


вые соусы: “Томатнь 


рый”, “Кубансь "Юж- 
‚ НЫЙ”, "Ткемали”, “Нашара- 
ли‘ и др. 


Оригинальные гарниры 
жареной * рыбе полу- 
чаются из зелени петруш- 
Ки, укропа и сельдерея: зе- 
леное масло, зеленые суха- 
ри и жареная зелень. Для 
приготовления гарнира 
2 “зеленые сухари” ‘надо 
крупно измельченные су- 
хари обжарить 


к 


вместе с 
зеленью. Если обжарить 
зеленые веточки укропа, 


". "Зеленое мас- 
о мятое сливочное 
елко нарезанной 


ринованные гри- 


о. 


Крупную рыбу кладите 
в кастрюлю с холодной 80- 


дой, а когда закипит, время 
от времени подливайтееще 
воды. 
. е 
Уснувшую рыбу можно 
день-два сохранить свежей 
без холодильника, Раз- 
режьте ее и посыпьте сна: 
ружи и изнутри крупной 
солью, а потом завернитев 
чистую тряпочку, СМОЧЕНЕ 
ную чуть подслащ иаи 
уксусом (1—2 куска} сахар 
на пол-литра уксуса). 
Чтобы нераздав ц 
мороженая рыба о 
исключением наваги) Е 
стрее оттаяла, залейте а 
холодной водой И брозци 
туда щепотку соли (чай 
ложку на литр). РЫбУ в 
резанную и тем более к. 
ле размораживать так 


р О 
способом нельзя: ана под 


теряет вкус. 
Чтобы рыба или МЯСО 
хорошо подрумяни! 


надо. перед тем ка 


ауса — 
г. затих исчезнет, 


| 


озо рыбу (щук 


10 очистить пс 
00 (но не гор 


7 ЖК тен- 
втерат» их поло 
ыы 


я давать СИЛЬНО 
Г) дкости, в которой 


еть ЖИ, 
и ре рыбо, 
1р ко ни о обы рыба не пахла ти- 
9м, ноги ли р час до варки поло- 
Зи Даи, се в воду с уксусом 
Уп тек и столовые ложки на 
ную 88 Кожа с рыбы 
ою рыб итр воды). Ко 
люс о У Кад о снимается, если 
Когда зақ Подно и предварительно опрыскать 
лену поз Ийт, зру, са уксусной эссенцией, 
ЛИвайть а После разделки рыбы 
или селедки протрите руки 
ее раствором уксуса — не- 
ЧУЮ рыб Можат Приятный запах исчезнет. 
9 Сохранить вах] 07 ў 
Лодильниқа, р Скользкую рыбу (щук 


Сома) легко очистить под 
струей теплой (но не горя- 
Чей) воды, применяя или 
жесткую мочалку. для 
мытья посуды или сеточку 
ИЗ капроновых волокон, в 
Которую обычно расфасо- 
ВЫваются овощи. 


еи посыпьте сна. 
изнутри крупной 
потом завернитев 
гряпочку, смочен: 
ь подслащеннаи 
1—2 куска сахара 
тра уксуса). 


Кр. а 2 9% 
нераздела (8 Чешуя легче Удаляется\/ 

рыба 8 ро Начать чистить рыбу 
т нават) б спинного плавника к 
е залейте Е Рюшқу и хвосту, 

яла а бро? : Ег 

ОДОЙ (чайну г Чтобы кусочки рыбы по- 
у СОЛ бур тчИлись целыми, подго 
итр): лее и вленный полуфабрика 
тем б таким НО Оставить в подсолен 


"Воде на 30 — 40 минут 


вы Запеченная рыба будет 
6 ЛЯдеть аппетитнее и не 
0 ет жесткой, если, перед 

Как поставить ее в ра- 


203 ЕЙ +. 


зогретую духовку, кус 
смазать сметаной и пос 
пать тертым сыром. 

Э. 

Морская рыба будет не- | 
жнее, если перед жаркой 
(за 30—40 минут) ее посы- 
пать сахаром, 

4. 

Если вы чистили рыбу 

или лук, вымойте руки в 
слегка подсоленной воді 
— запах моментально ис 
чезнет. Прежде чем резат 
лук, натрите нож соль 
тогда он не будет неприят 
но пахнуть. После.разделк 
рыбы нож перед мытьем 
потрите солью. При чистке 
рыбы периодически опус- 
кайте пальцы в соль — они 
не будут скользить. 
Чистить рыбу неприят- 
чешуя плохо сходит, 
прилипает к пальцам, от- 
скакивает во все стороны... 
Держите рыбу за хвост и 
ведите ножом по направле- 
нию к голове. Можно оку- 
нуть рыбу на секунду в 
кипяток — так чешуя легче 
счищается, Если рыба 
скользкая, опустите пальцы 
в соль, и дело пойдет бы- 
острее, 


но: 


При разделке рыбы слу- 
чайно разлилась желчь, 
Протрите места, куда онај 
попала; солью и промой 
холодной водой — гор 
пропадет. 


ЭЎ Если, перед тем к 
Рить рыбу, ее 
дадите 10—15 
жать, чтобы 


ак жа- 
посолите и 


Минут поле- 
Соль впита- 


лась, рыба Не будет кро- 
ШитЬся. 

Положите на ‹ :ород- 
КУ вместе с маслом `очи- 


щенную и 


она впитает 
рыбный запах 


” При добавлен 

летную м 
<. до вна 
ть ры 


ИИ а кот. 
ассу жира, его на. 
чале пропустить цв. И их 
800 рез мясорубку вместе с ры. ТО > 

У Е г бой слолодной | 


аг ао! В 8с 
Предварительно раз” Н и 
мягченное сливочное ма- теряет 
сло добавляют в готовую 88 то крахмал; 
рыбную массу. 


Шрежде чем 

бу с сильн 
і держите ее час 

| Уксуса (2 с 
КІ На литр воды 
| | вместо этого 
кастрюлю с рыб 
молока — запах 


Е И ЛОКО разр 
рыба станет вкуснее и \{ В массу из моо и З ое е 
мягче. Старые кулинары филе с недостаточной в а те У. 
советовали также класть в костью следует обязател СМ ЛЬ без 
воду, где варится с я Но класть яйцо. 
ЩУКка, 2—3 раскаленнь Маринад для рыбы О 
резовых уголька. зался слишком ЕЕ А 
дА" (положили много томата) МСТ 
С Рыбу можно варить ^\Нашинкуйте морковь, ЛУК Мкр" 
вместе с Головой, достаточ- / добавьте немного сахара ноу оф; 
НО Удалить глаза и жабры, | воды (200 гна 1 кг Проди 
А вот жарят рыбу и тов), все перемешайте р 
без головы. припустите. Охладите, дб? 
бавьте ранее приготовлен 
\Зный маринад, 


Е: 


Филе рыбы без кожи и 
Костей два 


раза пропус- 

Каюта через мясорубку, Случается, что суп ИЗ 

Структура Рыбной массы и нежирных сортов рыбы быс 

ее вкус при Этом будет луч- вает некрасивым. В. такой 

ше, СУП (в конце варки) доба 
204 


вочное 


или рафи- 


через 15 после начала кипв- | 


олнечное и доварите н 5 
бдр 9 иное ПОДС "Другой способ: добавить в | 
тъ И д о воду четверть чайной лож ^ 

В 0 м2: 220 с А 
Уетс Аруг 1) \ получить хоро- ки уксуса 
Я. Ив новы, истый* рыбный зом 
‘ле 8 ШЙ Маза льзуйте остав- 7% Картофельное пюре 
сообра? бульон, и разделке крул- нельзя разбавлять холод- 
390 е АЕ позвоночник, х0- ным молоком, только 
Е 
ПОвд ной № очищенную голову. кипящим, иначе пюре при- 
КС т рыбу лучше варить обретает серый цвет. Чтобы 
.. и, предварительно гюре было пышным, до’ 
"доб ыпотрошив: бавьте в него масло и, пос* 
масс ј 6. тепенно подливая горяче 
1але Очищенные клубни кар- молоко, взбивайте. 
Орубку тофеля от соприкоснове- р. 
ВА с воздухом темнеют, Поверхность карто 
А АЩ е т м фельного рулета и запекан- * 
кастр 5 ий ее 2 Я 5 
\Варительно раз- дой Но ненадолго! В воде “” бУДет гладкой и краси 
ое с вой, если предварительно 
лИвОЧНОе ма. картофель теряет 


авляют В готовую 
массу. 

су из мороженого 
едостаточной вяз- 
педует обязателе 


ЯЙЦО. 


рое количество крахма 
витамина С, мякоть пру 
беет, и он плохо развари- 
вается. Час-полт ора можно 


ДЫ покрыв чисто 
тканью, 


Не наливайте в кастрюћ 
прие варится картофель, 
си Ком Много воды 
у должна покрывать его 

ЬШе чем на 1 см. 


‚18 бол 


+... 


ху 
Варите картофель на 


Абржать картофель без во-/ 


: „6 фе з ко Е 
И влажной ® фель, из которого вы гота 


Умеренном огне, чтобы он челыми клубнями с кожу- 
0820ухал равномерно. Если рой. Он вкусен с маслом, 
НЫ слишком сильный, Квашеными Или марино- 
в ибни снаружи’ развари- ванными овощами, зелв- 
Е. ТОЯ И лопаются а вну- ным салатом, овощной 
9 остаются сырыми. Что- икрой, селедкой. 4 
| вр Картофель не развари- лат 
Ч тя те тне Развари. Жареный 
205) 


ее яйцом, посы- 


пать сухарями и сбрызнуть 
жиром. . 
7 Чтобы тертый карто- 


| вите оладьи, не потемнел, 
} влейте в него немного 
\ горячего молока. 
М а < 
Перед тем как печь кар- 
тошку в духовке, наколите 
ве вилкой, чтобы не поло- 
палась. Пёченый картофель 
подают к столу горячим, 


\ 

Пучше солить не Сразу, а 
когда он будет доведен до 
полуготовности, 


«+ 


Чтобы получить 


“воз- 
душный” Картофель, на- 
режьте его ломтиками, 


опустите на 2 
кипящий жир 
образ‹ 
рочки выньте и 
жарьте до готое 


—3 минуты в 


не допуская 


ования р 


ной 


ности 


ный мо 
не вылив 


лету в старо 


вод кожуро 


йн 
ся вредный для 
соланин. Ста 
Фель варите то о очи- | 
щенным и ‘при чистке сре- (\ 
зайте кожуру потолще, От- 


вар старого картофеля вы- 
ливайте, 


Когда варите картошку 
В мундире, проколите ко- 
журу в нескольких местах 


ВИЛКОЙ; и она не растрес- 
кается. 


У м 

У Подлейте в кастрюлю, 

Где варится картофель, не- › 

много ЭГУРечного или ка- 
ТНОГо рассола _ и кар- 


206 
А 
р ча 


4 и- 
иначе соль смешается СЖ 
ром Е 
форму, да и на вкус кар 
фель будет хуже. 


феля лучше сохранился на 
тамин: С, клубни спо 
класть в подсоленную Е. 
пящую воду и варить я, 
крытой посуде, не допус 
бурного кипения: 


5 чей, 
рить перед самой подаче" 


КА 
офел р 
Лив 
атьс ог 
ен! 
Чтобы и 
ИТ 10 6 
ль при Як ВИ 
НОМ вид ак 
б 
Ыл вкусн е, д суй 
ДУ ложечку ли 
Ка и2 кусочка сахар 
Отварная Картошка 6 ени к. 
дет вкуснее, если вы доба 7 не карї 
вите в воду 3—4 дольки | 00 00 а прот 
чеснока или немного - Р аот! 
па. и’ И т 
ес И из нясорубК 
От неприятного вкуса | оний, | 
енного карто и 07 Ме 
избавиться, т Горячее 


ержать его’немно- 
з холодной воде, а затем 
ТИТЬ в кипящую воду, 


1 =тоенное слив 
ел орон взі 


Е лунную массу, 

кроме соли добавлена І Ц у 
гоя т ў 

зя ложка столового! | іль следует п 

нито 

бао 2 № ак 
Жареный картофель с Бъ “Тофела М: 
лите лишь тогда, когда он те 


хорошенько подрумянилСЯ» 


т 
и ломтики потеряю 


0- 
Чтобы при варке Карт 


Ка ртофель следует 88- 


р ительном 
ИР цвет и ПИ- 


Я ри 
аку го 
Иде нк НО за 
Усне в е Бля ухудшаетс 
чку ^ 40616 И. 
СУ пи, варят Немного 
УСочка Мо 2кг), то при 
2 с елі р 
У Уа Чара СУ ии кладут в не 
Эна ж ' (Й очное масло и, акку- 
ев вое ка Ста страхивая посуду, 
Воду ЛИ Вы бу. П Йаа т. 
или 34522992 Б перемешивают. 
а немо Алы При приготовлении кар- 
> тофельного пюре карто- 
ито фель протирают на проти- 
рият рочной машине или про- 
<енног Куса Т через мясорубку в 
ка пускают чер 
жЖно Збав 50. горячем состоянии, до- 
ржать его А бавляют горячее молоко 
Й Е. ч- 
НОЙ воде, а затеи Или растопленное сливо 


Нов масло, хорошо взби- 
вают полученную массу. 


++ 


` Соли добавлена 


ка столовогоук- Картофель следует про- 


ТИрать горячим, т.к. из ос- 
ТЫВШего картофеля масса 
будет тягучей и вязкой. 


+. 5 


к 
я картофель со- 
гогда, когда оң 


подруМЯНИЛСЯ, | Сырой картофель, наре- 
иешаетоя ож Кини С0ломкой или бру- 
ее потеряет реками, перед жаркой 
на вкус карто, 9МЫ варт холодной во- 
Е тобы кусочки ‘не 
Р ЛИСЬ  откидывают 
ке Кр АУршпаг или сито и об- 
вар лсяіёі Шивают. 
охране едут ==. 
‚бни у ки Чтобы картофель рав- 
олени за: Мерно прожарился, ну- 


его класть слоем не 


(более 5 см. 


7 


Когда на нижнем слое 
} Офеля, образуется ру- 


РУ св Ч 
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мяная корочка, его следует 
перемешать. Часто мешать 
картофель не рекомен- Я 
дуется, т.к. он ломается и 
теряет при этом свою фор- 


му. 


-.- 

Если при жарке на пли- 
те картофель не дойдет до 
полной готовности, его 
следует поставить на не- 
сколько минут ів горячий 
жарочный шкаф. 

Молодой картофель 
чистить легче, если его 
предварительно ненадолго 
опустить в холодную соле- 
ную воду. 


Чтобы руки не чернели 
от чистки картофеля, по- 
льзуйтесь ножом из нержа- ` 
веющей стали. Можно так- 
же перед работой смочить 
руки уксусом и, не вытирая, 
дать им высохнуть. 

Когда варите кислые 
Щи, сначала кладите карто- 
фель, а уж потом кваше- 
ную капусту, потому что 
картофель плохо развари- 
вается в кислой воде. 

Пюре из старого карто- 
феля будет вкусным и воз- 
душным, если добавить в 
него взбитый белок. 


же. 


Жареная картошка хо- 


рошо Подрумянится, если 0 
ве слегка посыпать мукой Б нову 
ке , Я Тщате 
4 ар 
Некоторые, например, костра 
Любят жарить картофель в | испорч 
масле, ар 


предварите 
нарезав 
Кой. Возможно, 
думаются над ц 
ностью приме 


его солом- 


способа приготовления 
блюда если Узнают, что 
потери при этом состав- 


ляют до 60 проце 
тофеля. Чтобы 

происходил. 
фель вна 
затем об» 


карити 


лучше карто 


Холодный 
Картофель можно : 
Ко обжарить, как 
Почти все, но и 
Из него пюр 
лейте карто‹ 
шим коли 
закройте к 
Кой и прог 
течение 3 


вом 
астрюлю 


ревайте на ог 


в 
-5 минут. Затем 
разомните картофель 


или 
протрите через сито. До- 
бавьте немног о горячего 
молока, все тщательно 
перемешайте; заправьте 
сливочным маслом или 
маргарином. Е 


Из-за недосмотра 
пофельное 


Г 


Б) 


льно взбеї 


мельченную колбасу, кон-' 
Сервированный зеленый гот 


— 
Картоф 

АУется варить В воде 

бавляя Небольшое кол 

Ство уксуса, "5 
Практически Каждая 

хозяйка вЫлие, 


будь то овощн 


ой, макарон- 
ный, 


крупяной, картофель- 
или любой другой, 


ный 


Это неправильно: При вар- 
ке 1 


килограмма макарон: 
елий получится 4 
›а отвара, содержащего, 
ныи комплект биологи- 

енных пищевых ми- 
веществ: 
использовать от= 
Можно смешать его © 
льным маслом, мо- 
локом и подать к блюду: 
Можно в отваре от одного 
продукта сварить другой = 
пользы будет, конечно, 
больше, чем просто слить 
его в раковину 


Не торопитесь выливать 


Отвар из картофеля и дру 


Гих овощей, а также маказ 


рон и круп. Из него очень 
быстро можно приготовить 
вкусный и легкий суп. Для 


того в отвар. добавьте из- 


ает отвары, 


га Ставляйте: В 
И т лавровый 
‚а при варке, 
К портит вкус. 
) конце 


Я ое 
 рубленое: варен 


А зелень, а 
сметану; 7 
Зе пи ть осталось “от 
Г Ка то, а”, На’от- 
Ъ пор Вт его стола“. 
Вяч ф ‚черашН! но приготовить и 
М р МОЖ и сварить 
тоф, е. ый соус ил 
ель ОИ пругие овощи, сде- 
Вари р нем Ар 
т а ко "кашу или пюре. 
Небол, Воде Мен рать Ка а, 
"Уса, "Че кол 40" инад консервиро- 
Тиң И мар 
МС 5 нных огурцов можно 
С 
Ическ пользовать, К примеру, 
Ылиь а, ции приготовления окрош- 
Овощнох ОТвары, и рассольника, мясной 
Пяной; ЯКарон. солянки, соуса. Для окрош- 
1 любо; ОФель ки огуречный рассол надо 
авильно, 207000 развести кефиром или 
Ри вар. если не хотите ре 
грам р СОМ, е ра 
Ла Е Макарон, бавлять его холодным 
И получится 4 КИПЯТКОМ, 
ара; Содержащего В: 
"Что биолопе Никогда не оставляйте. в 
ых пищевых ми- Готовом супе лавровый 
веществ. ЛИСТ Он хорош при вау 
использовать от 


а ПОТОМ лишь портит вкус 
Зато толченый чеснок 
бавляйте в самом 


о смешать его с 


т до- 
ым маслом, мо 


конце 
одать к блю варки. 
гваре от одно" БИ) 
ОЙ 
арить Арн 0 Перед тем, как снять 
дет, Ко И 0 © ОГНЯ, влейте в него 
‚ просто 90 свежего сока мор- 
7 И Томатов, капусты. 
Е. я речи 910; как и кашу мас. 
есь вй М Не испортишь, зато 
\ Вос ус Е 
оф нй, У супа будет отмен 


... 


Не варите овощи подол- 


С запасом 
· Это сохра- 


у 
Нит овощам их естес 
ный вкус. 

Когда пена снята и 
бульон уже сварился, влей- 
те в него две-три чайные 
ложки холодной сырой во- 


ды, дайте постоять полчаса ^ 
и процедите. 


Яі МР а 

Бобовые варят в закры- : 
посуде. Вода должна 
кипеть слабо, но непрерыв- 
но, И ни в коем случае 
нельзя во время варки до- 
бавлять холодную воду: ва- 
рить придется дольше, а 
зерна потеряют форму. 
вы готовите мо- 
лочный суп с овощами или 
крупой, макаронами, отва- 
ривайте их сначала в воде, 
а затем уж кладите в моло- - 
ко: 


той 


Если 


В овощные супы, бор- 
щи, рагу кладут много раз- 
ных овощей. В каком по- 


рядке? Сначала — свеклу, 
она варится больше часа. 
Затем — капусту (30—50 


минут), картошку (25—30); 
морковь (20—30), 

Не выливайте жидкость 
из консервированного го- 
рошка или фасоли. Ее мо- у 
жно. использовать в пищу” | 
— в ней много сахаров, ви- _ 
таминов-и' минеральных ве- 
ществ. 

е... 


у Кушанье, кото 


р 


Рассыпчатая каша или 
вп 
с 


©варится, если ВЫ посолите 
Воду, в Которой Стоит ка 
стрюля 


развариваются. 
о | 
Пересолили будьаш А15 
супа? Заверните в А 
тряпку и пои аЙ Е 
бульоне стакан МУКИ. 


0 ш 
фе 
кк р 
Как готовить блюда изу _ ии не 
круп? Их Замачивают в те. ст! 
чение Одного—треҳ часов, [ 60 
затем, не сливая воду, до-| 7) или 
Вводят до кипения и настаи- | пу 0 
вают в зависимости от вида | \ Тый изюм, п льКО 
круп в течение 30- -50 ми- \ лока, взбито ў о" ЦУ 
Нут. Жиры ‘и молоко до-/ Чо. Массу тщательно пере ГУ но ж 
бавляют в последнюю оче-| | Мешайте, выложите На суа нух 21 
— редь. занную маслом с 
“ „ОА | И запеките в дух л! 
„Молочные каши же выложите в фо е которые сі 
мЁндуем Готовить по такоў |РИте на пару. ‚ теряют г 
еу ПИ Кругу \Олюдо можно полить в и, Е 
у У ре с РУУ [реньем. (от ГОС М Ч 
7 промыть, залить водой и авы 2 положив зер- 
| поставить на ночь в холо-| Поскольку бобовые ав холОД- 
Г дильник. Утром варить кру-| варятся долго, их нужно зё у после это. 
ПУ В этой же воде. Под`ко- | ранее замочить в холодной и ; 
нец добавить по вкусу МО: воде (в теплой воде они зах | духовке, 
Локо — и каша готова; кисают). н ( 
Вкусная, полезная каша. / ..* И бульон Или 
Е >. Р Обычно фасоль пар "и, Клофель 
Манная каша вышла с варкой долго вымачиеа ют оь" 
комками? Процедите ее че- Можно этого не делят м бы Рон. | 
рез дуршлаг. тогда, поставив нати МЕН Тома | 
а через каждые 5— о 
Как варить кашу? Засы- подливайте в катя п 
пать крупу только в горя- столовой ложке хол А ри о. 
ЧУЮ жидкость; засыпать не- воды, Кстати, солите ( си 
прерывной струйкой, бы. соль и горох нужно ау 7 олко 
стро (15—20 сек). мом конце варки: в еннеб аи И 
. ... ной воде они медл 


Ого риса Не поможет — повторите. 
просе! 
прос тают соль. еще раз. 


ях 

получился В воде, содержащей не- 

2сСОЛЬНИК стрым. Мо- много уксуса, свекла при 

достаточно ть дело? варке не теряет своего цве- 

Но О минут до та, а картофель не темнеет. 

Ери надо добавить Чтобы при чистке карто- 

и КОННЫЙ И ПРОКИПЯ- селя кожа на руках не тем- 

И ый огуречный рассол нела, смочите их перед чи- 
Че! 


а" сткой уксусом и дайте вы- 
Ели вы пересолили сохнут 
суп, то прокипятите в нем 
у 


10—12 минут несколько 


... 


Если У вас нет спе- 


Я очищенных сырых карто- Чиальной хлебницы, дер 
№ УЖЕ = СА 
ТОБ фелин. Затем их нужно жите хлеб в стеклянной или 
на пару еШ; эмалированной посуде, пос 
Е 
: ложив на дно очищенную 
0 Можно поо Зерна кофе, которые Е ан щення 
ить а) сырую картофелину или 
ем Е у 
0 хранились, теряют ‘ ав б БЕ 
— И свой аромат. Его можно Е иг == 0шебінеса 
Фс. Іерствеет. 
оскольку бобоь» № Восстановить, положив зер. 1 е 


Иа На полтора часа в х 
Вую воду. Сразу после = 
Го просушить их в духов 


СЯ Долго, их Нужно. 
замочить в холодной 
в теплой воде они з. 


... 
тобы в муке не заводи- 
пись жучки, в мешочек, где 


Ч 


и она хранится, положить нез Је 
р) Є пересолили бульон или СКОЛЬКО зубчиков чеснока, 
ея П (овощной, картофель- Н@ очищая его от верхней 
Ічно фасоль Е и КРУПЯНОЙ, с макарон. кожицы; Муку нужно пери- 
долго. вымачи 6 Ми изделиями) безтома- ‘одически просеивать и 
этого не делать та, пересыпать в чистый мешо- 
0 5 
оставив На аа Е Чистый мешочек по- Чек. 
аждые 50 ти Ы промытый рис и сое 
аж кастр о Роварить его несколько Крупу, крахмал лучше 
1те в и а, ЗУТ, затем суп или буль- хранить в банках с а 
лож СОЛИТЬ 63 риса довести до ки- ТОЙ крышкой — жестяных! 
тат но и | р. Ис использовать на стеклянных или фаянсо- 
в ир 
рох ада ; 


вых, положив на дно мар- 


олью, 
З оз левые пакетики: с со 
они УП пересолен.. Опус бтобы не завелись жуки. 
отсЯ: с В него ложку с куском ... р 
м Огда (сахар начнет Если вы храните кру 

» 


ГУ оряться, выньте лож- в стеклянных банках с 
"Соль пристанет к сахару. лиэтиленовыми кры! 


21 
ВА. 


ТО для того, чтобы 


а 
т. | отсыпа 8 
| точную дозу крупы и И Клеятся" 
} Этом не снимать крышку вы на 
екомендуем сделать в цеў "КТ 
окошечко. Е И. воды, 
| го вырезают 
бритвой. А чтобы 3; 
я А язычок ГС 
лотно закрывался, кромки влет Грибы на 
язычка делают со скосом КЕ, чаң Подсоленнор 
. , езі 25 
| не часа 
вкус | 0н Ц 
. Если в течение 20 минуту Уе неу свежим, ин 
/ прокипятить в насыщенном / Рис будет © к 
| растворе соли полотняные | добавить в аду 00 
| мешочки для хранения кру- | вины лимона (ати его на полезны 
пы, то в них не проникнут/ до хорошо промыть Хол [ае внат! 
учки. “ ной водой). А чтобы раа я 8.08 П 
| м разварился, добавьте в № я ало- С 
Сыр не засохнет, если кипящую воду несколько етим е- |! 
держать его целым куском ложек молока. бетте а | 


в закрытой посуде, куда по- 
ложен кусочек сахара. 

\„ Чтобы сыр не высыхал, 
Заверните его в чистую 
ткань, смоченную в соле- 
ной воде. 

„Растительное масло 
дольше хранится, если дер- 
жать его в холодном, су- 
хом и темном помещении. 
Вообще же срок его хране- 
ния — два месяца в закры- 

3 той упаковке, месяц — в от- 
крытом виде. 


. 15 
сушеные грибы уберите 
в хорошо закрытые стек- : 
ные банки или полиэти- 
ые мешочки — они 


`}& различные очень 


можно получить 


... еи: Непре- 
спользовать 

— тот ЦЕННЫЙ 
лродукт. Она со- 


еальнЫе соли, 


Если из килограммово 
го пакета крупы или сахар- 
ного песка вам понадобӣ: 
лось точно отмерить каков 
то количество содержимо 
го, а весов под рукой НЕ 
можно обойтись И обык Ш 
новенной линейкой. НУЖНО Р 
только равномерно распре’ 
делить крупу На пря 6 
угольном участке плоскосі 
ти, а потом с помощью ПИЕ 
нейки определить пу, Ча 
которая ‘вам требуется. 


..” 


ый молочный 4 
Е готовить ИЗ 
ворог и о а 


усные блюда 


ся белый плот 


того момента, 


его с добавлением а 


с ного песка (1 чайн ло. 
ух (белок) и на 1 литр молока). 
елка гр сыво- йе: 
Я по, Риб сленоватая т Ре и. 
лю с; ли х 
А через асое на Затем кастрю а, И при кипячении мох 
С Не 2-3 нн имым быстро охла- (Локо подгорело, нужно тот | 
Усту Часа о осле чего белок от- час перелить его в другую 
р Отсо сложенную вчет- и посуду, добавить оло И 
ис ч 96 И С | ку 
буд ыы Им арлю И дайте стечь ўй соли и поставить в таз с хо- 
авить и ет бел е в течение 1—2 лодной водой, 
І лимо Зоду ом вы | ков Полученный полу м, 
на Ок, № часов» 7905 
Ороцу 138 (затен пом брикат — творог, имеет Молоко при кипячении 
о 5 3 абрика. Е 
Водой) пром! МО ржи ЕНБ еи запах не убежит, ШИИ 
ари .А Чтоб Холо Блюда, приготовленные из. кастрюли смазать жиром. 
ся, доб В ео особенно полезны ти 
щую во авто Й тем, кому рекомендуется Не кипяченым можно 
к Молок Кол повысить ДОЛЮ белка в ра- пить только молоко из бу- 
а. о\ионе, например при мало- тылок или пакетов, Разлив 
Ли из к Гууровии или после п °° ное и тем болев купленное 
сета а аммо; . Хусенной инфекции. Нє ре на рынке — обязательно 
пе Е Саар № |иенно нужно использ. прокипятить, Кипеть ему 
оНадобу, исыворотку — этот 1 


це 


ОЧНО отмерить Каксе- 
ичествосодержийо. 
есов под рукой не 

обойтись и обы 
ой линейкой. Нухка 


Пищевой продукт 
держит минеральные 
МОЛОЧНЫЙ сахар. 


При кипячении в моль 


Ў К обязатель уж 
равномерно ее бавлять Д 8А 
крупу на при Картофе Й 
е плоское ы ля, моркови, к 
м Участк ощьют" ‚Которые крупными ‹ус-| 
"ом с ЛОМ ту чал? ЕМИ УКладываются на дно 
тределить ТА АН Это, с одной сто! 
вам требуе И Позволяет обогатити 
8 АШИ о растворимыми ве-) 
олате СеО ГИ, содержащимися 
› Мало оло у Шах, а с другой — 
Я Шить ег аро- 
кисШето, „но р мат РО 
ки ед 2 и Овощи, сваренные 
МА коол, образом, можу) 
Овать для салатов, 
Ч е... =— 
С ТОбы молоко долго не 


Сало, надо кипятить 
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нужно минуту (не больше). 

Вкусное топленое мо- 

локо может получиться, 
если вскипевшее молоко 
сразу же вылить в термос. 
Через 6—7 часов молоко 
приобретает вкус и запах 
топленого. 

Молоко лучше до- 
:бавлять в блюдо только в 
конце варки, Например, ка- 
шу нужно варить из пред- 
варительно замоченных 
круп. Крупа доводится до 
кипения, настаивается 20 = 
40 минут (в зависимости от 
вида). Затем вливается мо- 
локо (причем каша не пере- 
мешивается) и снова дово- 
дится до кипения’ Тогда’ 
белки не остаются на дне’ 


стенках посуды, 


Ваются крупой ще. Го 
Е него Не 
Чтобы молоко не приго- к Бос Учше 
Рало, кипятите его в Е Издала 
кастрюле С толстым дном, над Ж имет 
Используйте Эту кастрюлю пу. Ш: 
ТОЛЬКО) для молока: оно 
Имеет свойство лощать Если по 
посторонние Пре- ная запеканка, 
жде чем н тивать м‹ поко, Снять Осторожно 
сполос каст Ю хо- ность, посыпать сахарной 
й пудрой, поставить в Шк, 
на2—3 м инуты для образо, 


вания румяной корочки, 
Суточный сыр из смета- 
ны 5—6 стаканов густой 
свежей сметаны влить в 
плотную салфетку, завяз 
зать ее над самой сметаной 


Творог станет : ежнее и и тотчас же опустить вн 
потеряет излиш ю кисло- большую яму, глубиной в 
ту, если его смешать с рав 1/2 аршина, выкопанную 6 


ным количе вом 
оставить на час. 


ле тяжелой, черной, Но 
не песчаной. Сверху приз 
крыть холстиною, Чтобы Не 


олока и З 
от- 


в. ине при- 
осо зарки творог 
ушм — и сыр 
дольше варить, 
бат плотнее, а 
аон будет 


кинуть на марлю, положен- №: Т варки 
ную на дуршлаг, дать стечь попало земли, опта» № К; от этр 
молоку и положить ‘под тою же землею, у на № в уче 9 
пресс. ее ногами и положи а Ка Из 
а нее камень. Через ор № ТЯ Оң Горяч 
Очень кислый творог) нуть осторожно Слай МЯ обу 0 
смешайте с равным количе- \ сыром, развязать а блюдо: Мы СТ о 
т ством свежего молока и| жить осторожно на арси №, у, авт, 
ставьте на ночь. Затем по- | такой сыр а. дней |" о н, но 
естите эту массу в по-| сен, но его долее гоа № бу ность 
отняный мешок, завяжите | держать нельзя. Не Сол ще ю, 
его и положите на тарелку, кладут в этот сыр! ] ', На. 
придавив прессом. Когда | тмин. а пригд- А 
е молоко стечет, творог ста- Творожный с кислого м др 
—  \ мет нежным, а лишняя кис- |’ товляется из которое т Жк 
лота исчезнет, снятого молока, сего В Ме , а 
и то 5 ставится прежде В печь. Б? У 
| Если известно, что тво- горшках на нагретую ра оу 
214 лу 


на печи со- 
‘олоко на а 
Рог, О киснет, его про 
Зо АЫ УД я отделения 
ОЗ 
Чаи, Мио, И ки через редкое п 
мар АЕ ворог остается на 
Ес и потом расти- 
ли п  полотн няной посуде и 
Одг ся В ГИ 
х Запека ится. Чашка с творогом 
5 0сто е посола прикрывается 
ть, Пос Ро отенцем, намоченным 
20, Е сар, а оватою водою. Спустя 
—3 мин ВИТЬ заң 73 дня, а зимой через 
румя Уты Дл 05, 15 дней творог прини- 
Ной о лот Желтый цвет, и тогда 
‚+ и го парят в котле, Стенки 
Уточный СЫР из котелка нужно обмазать то- 
—5 стаканов и: пленым коровьим маслом, 
И сметан И чтобы творог не приставал 
А 


хстенкам котелка и не 
Горал. После варки те 
делается тягучим — 
Готов, Чем дольше 
Тм сыр будет пло 
ҰМ меньше, тем он б 


сметаной 
‘ас же опустить ву. 


ую яму, глубиной в 
шина, выкопаннуюз 
тяжелой, черной, № 


Я мягче. В’ творог мо) 
‚чаной. Свелу иа ПРИбавить во о варки 
холстиною, ЧТО Г: НЫЙ желток: от этого 
‚ земли за (р будет еще лучше. Из 
е землею; У, | телка Сыр, пока он горяч, 
ми Й поло яй то Ивают в какую-нибудь 
ень. черде ет | ву део застывает, 
горожно с Г. рот очень вкусен, но 


Чается прочностью, 


Храняясь 
Не больше не- 
ели, 


ў Пересолилу дрожжевое 
Е ест, 

57 порц Замесите новую 
5 И 


5 Совсем без соли. 
Шайте его с пересолен- 


... 


|Зрожжевое) тесто для 


пирожков оказалось слиш 
ком сладким? Замесите но- 
вую порцию теста, но без 
сахара и смешайте с пере- 
слащенным. 
же 
Ленивые вареники рас- 
плываются при варке (при- 
чина: взяли творог повы- 
шенной кислотности или не 
отжали излишнюю влагу). 
Изделия из котлетной 
массы при жарке трудно 
снять с противня. Главное 
— Пытаясь повернуть изде- 
лия, не сломайте их. Пос- 
тавьте противень с изде- 
лиями на борт плиты и дай- 
те постоять 1—2 минуты, 
после этого перевернуть 
изделия будет легче и мо- 
жно продолжить жарку до 
готовности. 


Муку, предназначенную 
для заправки супов, бор- 
щей и вторых блюд в соусе, 
нужно сначала слегка под- 
жарить: она станет вкуснев 
и приятнее на вид. 

при выпечке 

каждый раз не 
смазывать сковороду жи- 
ром, надо в тесто влить 
3—4 столовые ложки расти- 
тельного масла, 


. 


Чтобы 
блинчиков 


.. 


Чтобы не образовы 
лись комочки, А 
блинов и соусов 


А 
71 Чтобы др‹ 


легче подни 
верхность ё 
растительным 


маслом. 


Вы пригласили гостей 
на пироги, а дома нет 
дрожжей. Возьмите стакан 
МУКИ, смешайте его со ста- 
каном теплой воды и пос- 
тавьте на 5—6 часов. Затем 
прибавьте стакан любого 
пива и 1 столовую ложку 
сахарного песка, все хоро- 
шо перемешайте и поставь-- 
те в теплое место. Получен- 
ная масса отлично подни- 
мает тесто и может долго 
° „храниться в погребе или 
холодильнике. 


пособ сохранения яиц. 
(простой и дешевый 


отдельно белок или желток. 
яйца, положите их в чашку, 
залейте холодной вод 


(ар) 


я 
Блинчики из пресного (Нёобход но 
теста рвутся, ИХ трудно ПГО с Особа Условиг 
сн 2 
а ЯТЬ со КОвороды? до. Не Икасаю 
авьте в тесто Яйца и тща- РУГУ, зась 
тельно ымесите его, ВеННОЙ 05 
Сколько взять ИЦ, опреде СЫПанный 
та пробой на 2_- пор- а Ряд Я 
и. ается и ак ла 
сухой Кадочки ед Т0 | 
Хранятся яйца в су Шив) и и 
А м 
Мучные комочки при ХЛадном месте в подай р 00 
приготовлении б прохладном коридоре 007 
Оладьев, соусов лег подполе, но Никогда на 
биваются тет кой  ПОГребе, так как в послед- 
формочі лі нем нет нужной сухости ИИ 4 
НОГС пюре духа. На 600 лиц тре. Е" 


тся 2 пуда соли (33 кг), І 
Расход небольшой, да и 
соль по мере убывания ЯИЦ 
может быть употреблявма 
в пищу 


балки легче сб! 
уно охлади 
етк ниміщепо 
0сп. 


Для длительного хране, } 
ния яиц нужно смазать Их ИИ 
вазелином или парафином, 
каждое яйцо обернуть бу- 


магой, уложить в корзинуй | с ЛИҷес 
поставить в прохладнее к Лһона, 
место: 1 \ А мерно . 
Хранить яйца можно ИВ $ ВСВ 05 
растворе гашеной извести, м 


приготовленном из расчета 
300—400 г извести на ведро 


воды. Укладывать яйца В ц 

раствор нужно острым кон Аля А 
цом+ вниз; слой раствора К 1 
над ними должен! быть не це бә 
менее 20 см. по 


Если нужно сохранить 


ой и. 


сварить ЯЙЦА“ поверхности желтка, 


А ? Ы К. 
З" 09 необходимо влить 6. - =. 
д лиц [о] з иСмят! о столько а 
" так „ Нова Де тЫ сколько яиц бу- Яйца, сваренные “в ме 
удочки Е д0 засы, е ИТР, ИЕЕОКИПАТИТБ \ тонек оса окончания - 
У) И р ет 
я Яйца 5 ли Я Ха 


ки щую 2 НЕ — 
г 
Яца бросают в кипящу варки надо немедленно по 


. воду ПО ВОЗМОЖНОСТИ все | Грузить в холодную воду. 
Ном оа под ы одновременно, затем ‘сни- / Делается это для того, что- 
ор "а трюлю с плиты и/ = ае а 
ают кастр / бы яйца не переварились, 
. т Нико Д А а арата пока іне `0с- Чтобы сварить яйца "вемят- 
как 0сле тенет При таком Е ку”, их варят две-три мину 
н АО Сухосту ТС ровно и) кипящей воде, (в ме_ 
а 600 ЯИЦ тре Пола Есмятку, шочек” — четыре-пять, а 
Е соли (33 кг) — ыы вкрутую — восемь-десять 
небольшой да = 
У и Чтобы белки легче сби_ Минут. 
м 
мере убывания яиц ЛИСЬ, их Нужно охладить к. 
ыть_ употребляема ити добавить к ним щелот- в. : Е 
ХИ мелкой соли. 5 езать сырые овощи и 


н е ж 


Фрукты лучше на пластмас- 
совой доске, так как она не 
Как ввести в сум сырое впитывает сок. 


... 


лительного хране- 

нужно смазать Их =» 

м или парафинож 

ФЛажденного бульона, То- Режьте овощи ножом 

гда’ оно равномерно рас- Из нержавеющей стали, так 

Делится Во всем объеме лУчше сохранится витамин 
Па. С. 


..ь ...ь 


В сырое ЯЙЦО для смаз- “Надо тушить свежую ка 52 


енном ведро и пирога Следует добавить / пусту, а она горчит. Как тут 
вести ОГО воды и Щепоть со- | быть? Ошпарить ее кипят- 

в АСО оне в нем 3—5 
ыват ымк 2 то станет жидким, а { коми подержатьвн 

гадо ост вот 5 л05нео для смазки минут. Л м 

* слой, рыт. ео уз 

долже и : Яйца, отваренные вкру- Сваренные овощи не 

РЬ. ф к после окончания вар- оставляйте в отваре, сле! 

"НО. Следует охладить холод- его сразу же, | 

С ВОДОЙ. Это делается не станут водянистыми, 


... 


При засолке Овощей 
сделайте над гнетом при- 
поднятую площадку, На 
нее можно будет положить 
Любой груз, и он остане 
сухим даже 
бочонка 
Ностью 
сол. 


тся 
если крышка 
или 


погрузится в 


бака пол- 


рас- 


Лю 


(0) 


ые о 


щи 
тить 
залить их 
смета; 

шит 
подач 
зелен 


9 


МЕсли з 
лени петруш 
рея, листья 
украсить блю 
молодость 
нуть, поло 
воду на 30— 


Мороженый репча 
лук может заменить > 
жий, если сразу же, не дав 
ему оттаять, положить его 
На 3 часа в холодную воду. 


... 


мі. Не огорчайтесь, если 


дома не нашлось майонеза, 
Его можно приготовить. 


тельного масла, 


0,5 столо- 
ВОЙ ложки 6-п 
, 


роцентного 
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0083), | 


Я разме" 


ТЫ р 
атра лейте ПО 
атом. Для при- 
=апааы (200 г.) 
ИУ) 
Я Не ЛОЖКИ 
а а Хиселя сред- 
— Одна ложка 
0 


из кислых, 
требует много са- 
авьте в него ще- 
и, и кислота будет 
е чувствоваться. 


и плодово-яГод> 
овят на картофель» 
е, а молочные 
(кукуруз 


аисовом 


^/ Кисель слишком ЖИДЕ 
кий. Причина; вы его пере? 
варили, Разведите крахмал 
холодной водой и доведите 
до кипения. Влейте в раза 
жиженный кисель, интен” 
сивно помешивая. 


.. 


Кисель вышел Би 
ГУстой? Доведите его’до К 


Е лте не- 
прокипятите 


вы варите кисель или 


"от из свежих ягод. 
Вол, Ў КОМП ‹мите сок, за- 
Стрю Оды в Н Зод ‚ | [вначале отожм 


8 860 Ите ягоды, поло- 
я ‚м отвар 
Я, Влеу 08да а |Ен, крахмал и добавьте 
у поме всу 0 ОЕ сок При таком спо- 
ге ее и Изар аи Е приготовления сохра- 
» компа авео р несравненно роте) 
по вк нента; Соль витаминов. $ 
М или КУ Ззбейта 590 
ер а 

Чью Микс, Хай С Разведенную карто- 
тағ Фельную муку вливайте в 
горячий сироп сразу, ‘а не 

пот Из кислых, Частями и быстро разме- 


требует много са. 
›бавьте в него Ще- 
1и, и кислота будет 


Шивайте, Лучше лейте по 
Краям кастрюли. Для при- 
Готовления стакана (200 (2) 


пать его сверху 
харного песка 


Если вы варите варе 
Из сладких ягод или Ф 
тов; добавьте немного ли 
монной кислоты: на кило 
грамм сахара — четверть 
чайной ложки, растворен- 
Ной в чайной ложке воды, 
Тогда варенье не засаха- 


рится, сколько бы ни стоя- " 
ло. 


Чтобы нежные плоды 
(сливы, абрикосы) не разва- 
рились, не потеряли фор- 
му, прежде чем опустить их 
в сироп, подержите 5 минут 
В содовом растворе (на кг 


| Густого киселя необходимо ПЛОДОВ __ полтова ара 
чувствоваться. / Готоры чайные ложки ВОДЫ, чайная ложка питье. 
в,» \Крахмала, для киселя сред- Босодыје 
Ней густоты — одна ложка ру ч 
-ЯГОД* 
плодово-я и 8 Е 
ти а картофель о ИАКого половина Малину перед варкой 
Вы молочные варите и СТОЙ Кисель про- моют, если в этом есть нез 
мале, а (КРУ. СТ Иа слабом огне, По  обходимость, и только за- 
аисовом Р 7 Жидкий кисель тем очищают от чашечек, 
КИПЯтите, только дове- и 
е до кипения, > 
3 7 
.* ид: Ы К. Є Ни в коем случае не 
ко 2 разливайте в банки готовое 
слиш ер? Чтобы Е 


на поверхности 


У те ал Не образовалась 

азведит вед и а, посыпьте его! тон- 
водой ЙТ в Е и слоем сахарного пес- 

ле Е | 

ЛЯ, В ель 

и СН 

И ан. р 

ешиё варенье в открытой 
Ре. 51ке не засахарится и не 


р И лесневеет ‚если засы- 


варенье, если оно не сов- 
сем 
Фрукты поднимутся вверх, 
сироп отстоится внизу. Да 
и портится такое варенье. 
быстрее, 


лейте его из. 


остыло: ягоды или | 


р Варенье готово? 


а, 


ром Варилась, в Чи 
хую кастрюлю 
влажным полоте 
тавьте до утра 
том Разливайт 
ленные б 


О по- 
8 Подготов- 


анки 


плоды 
земляника) 
длительной 
них быстро г 29 


н 


роп сами 
Новятся < С 
щенными. | а 


арить вар 
прием 

НИЯ та, 
несколько | ІЯТЕ 
дать 
или остаг 
снова вски 


вить, и та 


выстс 


Лучше о 
Дяя варки варенья 
ниевую посуду 
шится цвет, да 
годится и эмалированная 
варенье обязательно 
пригорит. Самые удобные 
= Медные и латунные тазы. 
Однако перед употребле- 
нием проверьте, не по- 
явился ли внутри зеленый 
налет, в этом случае, увы, 
посуду придется обновить. 


не уп 


ив 


Для приготовления ма- 
Ринадной заливки исполь- 
зуют сахар; соль, уксус, 
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у нагревая 


} Соль 
| 


| 
} 


1) 
учится 
атный, 


Е: 20Й, М 


Сироп для же, 
ле ока- и сахар 


зался мутным Такой сироп 
надо осветлить. Возьмите 
яичный белок, смешайте с 
равным количеством хо- ] 
лодной воды, Эту смесь 
влейте в горячий (темпера- 
тура 70—80°) мутный сироп, 
Проварите 8—10 минут при 
слабом кипении, Осветлен= 
ный сироп процедите. 


Если при домашнем 
консервировании вы СОМ: 
неваетесь, хорошо ли УКЕ 
порены банки или бутылки; 
можно, как это делали Наз 
ши бабушки и прабабушки» 
залить горлышки бутылок 
или банок (поверх крышек) 
расплавленным  парафиз 
ном или воском. 


Если у вас нет крышек 
для укупорки домашних со 
лений и варений, можно 
после наполнения, стери- 


зизации их по- 
Сори и вылить На нс 
Ово готово слой расплав 
Ипат еМ архнО0ТЬ ТОЛЩИНОЙ 
Пяти 892" о воска 
т п те пенног двух сантиметров. 
м еда пор КОП ааа вает, создавая 
: толи и Чара, Я тичную крышку, иск- 
ЛЬКо 14 пло ую к тому же обра- 
уж Чате 124 оздушной про- 
. Ма ое кода зование в А 
Я рина лицу стойки над продуктом. 
И, аро Д Пол РРС 
Матныя 
о. . Если Надо избавиться от 
20п засахаривания, банки, не 
лу еле вскрывая, ставят в каст- 
УтНЫм осе ПОЛЮ с водой, нагревают 
Сзетлить) ер до кипения, и сахар при 
елок, т этом растворяется в сиро 
количеством Жо. Пе, 
воды Эту Смесь к. 


горячий (темпера- 
-80°) мутный сидот 
те 8=—10/минут пот 
‹ипении. Осветлен- 
‚п процедите, 


. 


ЕСЛИ ягоды всплыли 
сироп остался внизу 
Но заново простерилизо- 
вать банки, причем дольше, 
чем в первый раз. 


Р 


н... 


при домашней Если на поверхности ва- 


‚овании вЫ С ПЕНЬ (джема, повидла) по- 
хорошо ли у ЯВИтся пена или пузырьки 

и или бут” 9, неприятно отдающие 
НК о делали в ТИртом, значит, варенье 
кут абабуш к, "Аоварено или в-нем не. 
ии ПР буть ТАТОЧНО сахара, Испра- 

шкив) ь 

лы х КОРШ ге жи, ЭТО нетрудно. Выло- 
(повер тараф ТЬ Варенье в таз, доба- 
ным п Сахар (полстакана на 
ском: п Розую банку) и варить 


Минут на слабом ог- 


... 


'Если верхний слой пло- 


Ра 


ЕҸ 


(охлаждения за- 


ее с частью массы. В этом 


спирта, 
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довых и ягодных комп те Я 
потемнел, ` банки. нуж 
вскрыть, потемневшив пло- 
ды выбросить, остальные, 
Уложить на место, проств- 
рилизовать и снова закупо- 
рить, 


Накалывание плодов и 
ягод для консервирования 
пойдет в несколько раз бы- 


стрее, если воспользо- 
ваться пластмассовой де- 
талькой ипликатора Куз- 
нецова. 


Вдруг начало засахари- 
ваться варенье, стала по» 
дозрительно выглядеть 
банка с соленьем? Не спе- 
шите выбрасывать продукт, 
Дефект, обнаруженный ра- 
но, можно устранить. Пере- 
ложите его в кастрюлю, на- 
прейте до кипения и до- 
бавьте 50—100 г сахара на 
килограмм продукта. 

Если у варенья по- 
явился спиртовой запах 
(значит, в нем. мало сахара 
или оно недоварено), выло- 
жите его в кипящий сироп 
(500 г сахара на килограмм 
варенья) и варите до тех 
пор, пока оно не станет пе- 
ниться. 

Плесень с варенья сни-. 
мают так, чтобы захватить 


случае на верхний слой х' 
рошо налить чайную 10. 


Чтобы 
хое варень 
родины, 


приготовить су- а) 8 
е из черной смо- р 
Заливают зрелые 
ЯГОДЫ кипятком и ставят на 
плиту, а когда они лот 
протирают к 
Протерту о 
вив 


тнут, 


в т 


"ӨЛКОЙ солью 
раст итель 


| 
риб А НЫМ Масло, рё м! 
ставят Г м. ол 
при по. н "Ае 
нии, пока 1 1 
рится до г усто + 
теста, то 


Суп или компот, 
кастрюлю с ними 
тъшую посуду, напоп- 
чую холодной ВОДОЙ С 


сох ЖЕТАНЫХ 


и в жару нуж- 


еза зеленого. 
ОНО готово ) олько дней сохра- = мм ананасов! 
ох НИТЬ мясо то сга Е, т птекьте вмест 
А" о марлю, вымоченну г После эт 
Е ину ТЕ ) Е А К ЛЕЧЬ ИЗ НИХ ПО, 
выбрас 
жно 


меньше разбрыз- 
и на раскален- 
ную сквороду бросить ще 
/ соли. Яйца с надтреб- 
скорлупой не’ выте- 

Если в процессе приго- если варить их в Соле 
товления пищи возникает ной воде. Чтобы паче 
неприятный запах, не пол- духовке не пригорело, На 


Я { не- 
ностью удаляемый при сыпьте под формочки 
проветривании кухни, — много. соли. 


насыпьте на горячую кон- 


Ффорку немного поваренной 4 
соли. а 


Фруктовый отва 
пота 


В пригоревшее молоко 

... добавьте немного соли И 

охладите — вкус заметно 

Небольшое количество (улучшится; Убежавшее На 
Соли, помещенной в плот. 


Питу. молоко посыпьте 
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запах горелог 


Ос хя отка солу, 
ук У ПЕТ а а 
19 оС пас, я зо Тобан го от скисания. 

Ш . 
толко "санок Р... 

Тельн Лью Пос бе. сделать питьевую 
М мои Ш ан о многих районах 
~ ` Зло и, воду! ы питьевая вода 
-оль ЕР ена примесями нас- 
ь, но А Ожет Ў о, что ее можно наз- 
о Хлах ШТ т: рассолом. Различны 
ий Ыстро на Е о концентрации солей 
вьт Суп или хладу и других примесей в этом, 

е ка Трю Компот так сказать, коктейле. 
ую пос Д Сни Наиболее перспективно 
Холодно ” Напод, очищать воду, выморажи- 
пением 0 дой с вая примеси. Как это сде- 
ли. Есл 5" Крул. лать? Верхние рабти пустых 

Колько `сРУ’нуж- консервных ре стянЫх ЕЕ 

4 Сохра НОК Из-под зеленого го- 
60, то его заверты рошка или анан 
марлю, ВЫмоченную компота отрежьте в 
ом Растворе соли, отбортовкой. Пос 


легче извлечь из н 
Цилиндры льда, о 
Шегося при заме 
примерно половины исход- 
Кого объема воды, | 


+. 


меньше разбрыз- 
‚ если на раскален- 
›роду бросить Ще 


ти, Яйца снадтре: „Вайте, Например, водопро- 
р й не вые, водную хлорированную во- 

орлупо в соле- ВУ не до верха, чтобы рас- 

варить их 0 УЩИЙ объем льда не вы- 
Чтобы печ Е ТеСНял ве из банки 


еперь несколько слов 


д формочки т, замораживании, Вода 
7. Со солености при за- 

29 Рзании кристаллизуется. 
С олок, Р ЭТО время в ячейках меж- 
‚ревшёе пи И И кристаллами льда соби- 
емного © етно бя концентрированный 

вкус 3 в На аточный рассол. Лед в 
бежав . тяных банках намерзает 
о Стороны цилиндричес- 
о 
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СЗ 


рюмкообразной, 
формы заполняется оста- 
точным рассолом. Корки 
льда над и под рюмкообра- 
зной полостью умень- 
шаются, если банки С во- 
дой поставить на картон и 
накрыть картоном, 
Растворы солей даже 
очень слабой концентрации 
замерзают позже пресной 
воды (в некоторых случаях 
при —7°С), Поэтому вода с 
примесями при 0°С разде- 
ляется на пресный лед и ас- 
таточный рассол. Удельный 
вес рассола больше, чем 
льда, и он именно поэтому 
постепенно стекает сквозь 
пористую массу ‚ледяных 
кристаллов, скапливаясь в 


центральной и отчасти 
нижней части исходного 
объема воды, Заморажи- 


вайте медленно, чтобы! рас- 
сол успевал вытечь. Банки 
со льдом слегка омойте 
теплой водой — тогда лед 
легко извлечь, 

Не советуем заморажи- 
вать воду в стеклянной, ке- 
рамической, глиняной, фа- 
янсовой посуде, Лед рас- 
пирает стенки с огромным 
давлением, которого ‘посу- 
да не выдержит, 

Для заморозки годятся 
пакеты из-под молока, ке- 
фира и соков (лишь бы они. 
не пропускали воду), эм 


пированные кастрюли, 
зимой (на балконе) 
ниевые бидоны, 


а 
алюми- 


Полезно знать, за какое 
время замерзает половина 
объема воды в банках, 
Обычно на это уходит 
12—18 часовв зависимости 
от мощности морозильной 
камеры. 


В конце каждого цикла 
оставшийся рассол (при- 
мерно 50% объема) без 


со- 
жаления вылейте, а банки 
прополощите Если вода 
замерзнет полностью то 


не вынимая льда из банки, 
подставьте ее цент | 
часть под слУб 


у 


ную 


› струю 
теплой воды. Постарайтесь 
вытаять белесоватую серд- 


цевину — замерзший оста- 


кой воды. Кстати, в 


лой воды можно долить 


20—30 г “Боржоми” ИЛИ 
Нарзана". 

По сообщениям вотруд-. 
ников Томского медицинс- 
кого института, если Пить 
только талую воду, то ате 
росклербз сердечно-с0- 
судистой системы ‘отсту- 
пает, 


литрта- 


в. 7 


ЭКС 


зоо сделать! 
| рудованного 
Веро с ВОДО 
ина плиту, Нагу 


аем подвешу 


ом удобном ме 


ГОЙ сис 


Простейший экспресс- 
душ можно сделать из вед- 


Ния сота. | р оборудованного кра- 
9 Медицин,. м Ведро с водой ста- 
‚ если ПИТЬ вится на плиту, нагревает- 
Ду, то ате с а затем подвешивается 
Сердечно со влюбом удобном месте 
темы Отот. ... 


Простейший солнечный 
Водонагреватель для летне- 
Го душа и других бытовых 
жд о можно сделать из 
Фреонового конденсатора 
вышедшего из строя до- 
холодильника, 
Ме Сатор — черная ме- 

плиЧеская панель на зад- 
И стенке холодильника — 
1046оединлется к баку с во- 
ОЙ Обращенный к солнеч- 
| УМ лучам конденсатор по- 
щат тепло и обеспечи- 
8 конвекцию воды, на- 
Вая ев, 


... 


Кодится постоянно по- 
ПЯТЬ уровень воды в 


САДОВОДУ, 
ОГОРОДНИКУ, 
ЦВЕТОВОДУ 


КАК ОБОГРЕТЬ ДОМ 
ЛЕТНИЙ ДУШ 

БЕТОННЫЕ БЛОКИ В ПАКЕТАХ 
ИЗ-ПОД МОЛОКА . 
КАК ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ 
НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ [© 
НАСЕКОМЫМИ 

КАК СУШИТЬ ГРИБЫ 


расширительном бачке. Со- 
ветуем залить в бачок 
20—30 г машинного масла. 
Тонкая масляная пленка бу- 
дет препятствовать испаре- 
нию воды, и убыль ее пре- 
кратится: 

Приемный фильтр сква- 
жины индивидуального во- 
доснабжения со временем 
забивается песком. Пред- 
лагаем способ его очистки. 
Берется стальной пруток 
диаметром 12—14 мм по 
глубине скважины (можно 
составной), на его конец 
наматывается металличес- 
кая сетка длиной 50 см с 
ячейкой 2—4 мм. Сетку 
опускают на дно скважины 
и двигают ею, стараясь я 
цепить побольше песка. Заг 
тем поднимают, очищаю 
повторяют операцию; пока | 
фильтр не очистится. | 


Удобнее, если п 
дужке ведра к 
ВЫЙ груз, кото 
нет ведро без 


НЫХ Усилий с вашей 
ны. 


зн 


канистру) 
налить в нее 
лышка и, нез 
кой, 
Вода 
ширитс; 
мирова! 


шо знают, 
металлическо 
канистре 
правимая. Зал; 
половины вод 


закрыв пробкой, они поло- 
жат его в костер. Во; 
кипит, и под действием па- 
ра вмятина бесследно 
исчезнет. 


Вместо бака для воды в 
летнем душе удобно 
использовать обыкновен- 
ную автомобильную каме- 
ру. Преимущества такой 
емкости очевидны — про- 
стота, дешевизна. К тому 
же вода в ней не “ржавеет” 
И быстро нагревается на 
солнце. 

... 
В жаркую погоду им- 
‘провизированный Экс- 
пресс-душ можно устроить, 
ъзовавшись садовой 
слей й. Лейку подвеши- 


Рикрепить к 
Илограммо- 
рый опроқи- 
дополнитель 
1 сторо- 


Смятую Фляжку (или 
выправляют так: 
Воды до гор- 


Рытия 90 
Ной пру. 
жине, В качестве крана И 
жно использовать и стан- 

ное клапанное устрой. | 
во от туалетного бачка, 


ро. 
Топить самовар станет 
ного приятней, если в 
кней части трубы сде- 
лать дверцу. Через нее 
можно подбрасывать Чур- ь 
ки, не снимая трубу, поэто- 
му дым перестанет полаз 
дать в комнату. 


р" излишнего шу 


(ыктру для питье 


Ошейте поролс 
0м и сдел; 
3 УЧИ чехол. Даҳ 
И ДЕНЬ вода в к. 
“Танется прохла 
. д 
Олыт переделки в040 №, 
грейной дровяной колонки: 
Предлагаем вставить и 
внутреннюю трубу сте 
раль, свитую из стальной 
полосы толщиной 15 м 
шириной 80 мм. Ста 
имеет 4—5 витков. Е 
зультате время нагрев к 
ды уменьшится На В 
треть, а расход топлива 
кратится!в два раза. 


и. 


ЯН 


А Ве 
Прохудившаяся дров. оз Сре 
водогрейная колон Ног 

ная вод т го Ошо ГО 


еще может послужи 


Й 
с х ’акупоривающи 
це “НИ Экон тают до 
е я во, 0 Затем) 3 р 
г Соне 7 і 38 есок Нижнюю 
не Кран "уед в, 9 3 трубку заглушают, 
Жной 0м Нау Ю, (О оставляют для 
Далу Пед А дор.) водяных паров: 
2 И . Л Ко инопесча- 
У Оло табро Леа 0 гав ас М тепла 
ану, (с ЗрисосШеннан 0 накопителе 
Е ает. 
усов) А М онн оноон 
не. в кач Отту отм) Нацепив на нижний 
о испор бстве крау 0, Сотик эмалированного 
ТНое кле ЗОвать } Ям. Едра 3—4 куска упругой 
2 от туа Панно у резиновой трубки (надре- 
етного бо занных вдоль), вы предох- 
0 о по 
Г. паре ните ведро от прежде- 
Опитв Мовар с ного износа и и: 
лого приятней ад витесь от излишнего шума. 
їей части т убы с Р? 
дверцу, Через ны Канистру для питьевой 


оды обшейте пороло 
ЗЫМ Ковриком и сдег 
Матерчатый чехол. 


10 Подбрасывать чур | 
‚ снимая трубу, поэт: 
ЫМ, перестанет поле: 
комнату, 
ыт переделки водо 
й дровяной колона 
авить 80 
паем вст 


Распылительная го 
К от 
8р0зольного 
8тавленна 
тушу, 
Личный 
ЖИДкост 


лов- 
использованного 


` баллона, 
Яя в резиновую 
превратит се в от- 
пульверизатор для 
ей, 
Прохудившееся веди 
И под рукой нет средств 
олее серьезного ре- 
‚ можно быстро “за- 
ь” полиэтиленом, 
Ставьте в отверстие свер- 
Утый конусом кусок по- 
"Иэтиленовой пленки (ост- 
в. ЫМ концом наружу) и пох 
$ 


Л] 


ор глины с 


дужки ведра, вы 


дожгитезего с двух КОНЦОВ, 
Расплавившись, \ полиэти- 
лен заплавит отверстие, 
ежи 
Две бутылочки с деле- 
ниями, две трубочки и ре- 
зиновая пробка — вот ма- 
териалы; потребные для из- 
готовления простейших 
водяных часов, Их “завод” 
зависит от сечения трубо- 
чек. Когда он кончается, бу- 
тылочки переворачивают. 
Водосточную трубу на 
садовом доме можно с 
успехом заменить металли- 
ческой или пластмаесовой 
цепью, Она легче, дешевле, 
не забивается льдом, вода 
по ней исправно попадает в 
подставленную бочку. 
| Г 
А Ликвидировать разрыв 
водопроводной трубы на 
дачном участке можно и 
без помощи сварочного ап- 
парата. Очистив место по- 
вреждения от ржавчины и 
краски, нужно густо накер- 
НИТЬ вокруг него поверх- 
ность трубы дюбелем, пос- 
ле чего нанести два-три 
слоя смеси из эпоксидной 
смолы, в которую добавлен 
на одну четверть клей 
“Феникс-6“, а также напол- 
нитель алюминиевая 
пудра или цемент, 


Надежно закрепить ко- 
лодезное ведро на | 
можно так: отогнуть кон 

на 


чик, таким 
Сигнал, что т, 
Упала ниже н 
в ‘погребе 
овощи, 


оор: 


уля, ; 


з 


Замерз 
допроводн 
Можно удалить ; 
способом, Нужно в зять ме 
таллическую трубку д 
тром 10 мм и Надеть на нее 
резиновый шланг (= 
кой, Трубку опуск 
Упора в лед и 

лить через ворон 
ток. По мере т 
трубка будет опускаться и 
через несколько минут 
скважина очистится, 


ворон- 
ают до 
начинают 
ку кипя- 
аяния льда 


Если в зимнюю пору, 
Когда на садовом Участке 
выключен Водопровод, по- 
Надобится вода, то из поло- 
жения Можно выйти, залив 
в первые Морозы 4—5 лит. 
ровів 10—15 полиэтилено- 
ВЫХ. пакетов И завязав их 
резиновым колечком. Раз- 
М0розить лед в пакете мо- 


в 
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бочки пробивают от. 


Через’ него вы. 
наружу Поливочный 
Внутри бочки 


еи 


шланг 
г петлю. Как только 
водопровода за- 
т бо и покроет 
і сработает как си- 
вода пойдет на 
"риодичность по- 
ределяется време- 
заполнения бочки. 


Ш 


Засаливать овощи мож- 
НО в кадушках, баках, де- 
ревянных ящиках, в любой 
подручной таре. Для этого 
нужно поместить в нее по- 
Лиэтиленовый мешок или 
выстелить поверхность 
двумя-тремя слоями плен- 
ки. 


Для устройства гнета в 
стеклянных банках предла- 
гаем использовать кружок 
Из двух половинок. Их по- 
мещают в банку, а сверху 
Укладывают брусок, на ко" 
торый давит гнет, Гнет де- 
лается из рейки и резино- 
вого жгута, 


РІ к 
Ушка, надеть звено Цепи, жно при от 00") 
вставить дужку на место и ка, При Е и плену А 
Снова загнуть конец ток лел „ И@Здах лс 
К Лед в Пакетаҳ т АІ! 
аад живают зап Мора. 4 
Самодельный термо- количества у П И 
й “91Ве о 
датчик может прит одиться хватает до воси мно Ц 
владельцам садовых доми вес 
‚ Ков. Два контакта, поме Полив сада можио аз 
У внут гибк А Ы 
щенные внутрь гибк матизировать И в; 
пластмассовой емкости, поряжении всего лишь б, к 
Обязательно амкнутся, | резиновый шл 098 
если замерзнет в в) М > Е анг, В 
таллической рубаџ Д р 


Щетки. 
Ихшаяся щі 
у крыльца, 
ит: 06 нее уди 
2 обувь перед 
РИ адом. 


2. 


'ю А ачестве 
аем В К 
чест р оления исполь- 
Ва дл ную от коры 
ЗЮ (7 ТВ. очищен У 
ПО ве. 04 точку-рогуль- 
Вес ю ве 
) НЫ, нову бр ее выбирается 
лив са, ко А ы она “плотно 
1р Оватда Мох, А лась в стенки посуди- 
ении Е име ноа ТШ те давала всплывать 
и 
ез Сего Я“ у 
И. | с 
4 пробу лан Полоска поролона, на- 
И через Вајт а. серная на деревянный 
вуж по нето є. | рубок клеем ЭДП, с успе- 
нутри бо Ион лом послужит щеткой для 
г петлю ры лан | сти одежды. ВМЕСТО 
водот  10ль | бруска можно взять ручку 
бочку Овода сш || стстарой щетки. 
Покрое + 
Сработ Как о 1 Износившаяся щетка, 
Я Вода Пойдет На прибитая У крыльца 


ериодичностьто, 
°ДеЛяется време. 
нения бочки, 
+ и» 

зать овощи мож: 
пках, баках, дез — 
щиках, в любой 
гаре. Для этого 
стить в Нее п0- 


послужит: об нее у 
очищать обувь перед 
_ квойти в дом. 

Чтобы пилить одному 
ДВУручной пилой, полотно 
должно ‘быть хорошо 
Ватянуто, Предлагаем 
Использовать для этого 
_ известный принцип лучко- 
80 пилы. 


Я При пилке дров бревно 
Козлах все время перека- 
вается. Приходится под- 


ства гнета а "ИрЖивать его левой рукой. 
нках пре ! роли в одном из упоров 
Б кру 5 253ел закрепить кусок ста- 
ва Их 102, (0) пилы, то зубцы ее 
инок: верх | ОНЗятся в древесину и тог- 


бревно можно будет пи- 
ТЫ не придерживая ру- 
Ко 
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к) С 


Чтобы при точке пилы 
трехгранным напильником. 
можно было придерживать 
напильник за конец и не’ 
поранить при этом пальцы 
о зубья пилы, рекомендуем 
надеть на напильник кусо-. 
чек резиновой трубки. 

... 

Лучшие бирки для мар- 
кировки саженцев, черен- 
ков, прививок получаются 
из кусочков тонкого алю- 
миния. Надписи, процара- 
панные шилом, держатся 
на них многие годы: 

Пилить волнистый ас- 
боцементный лист под 
углом к направлению волн 
очень трудно. Советуем 
смачивать лист водой с по- 
мощью мокрых тряпок, на- 
ложенных с двух сторон по 
линии разреза. Намокший 
асбоцемент становится зна- 
чительно! мягче. 


Ворочать бревна или 
деревянные балки поможет 
несложное приспособле- 
ние — отрезок мотоциклет- 
ной или велосипедной це- 
пи, дополненный крюком с 
одной стороны и закре- 
пленный к лому хомутом с 
другой стороны. 


... Б 


удобно иметь разборн 
изменяющейся длины. Т 
кие козлы удобно хранить 


лить бревна любой длины 
Для этого крестовины дол- 
жны быть подвижно наса- 
жены на стержень с Фикс 
цией (например, по- 
МОЩЬЮ стяжного ‘хомута 
под болт) в любом поле 
Нии. Козлы 
ваются из мета ё 2 
весины или из их комб 


а- 
С 


предпо 
гвоз 
2—3 с 
го обло 
ре. 


Соби 
вать крышу; 
укрепить на лест 
зонтальные о 
сделают лестницу более 
тойчивой и пі 


ри- 
Они 


У 


редохранят 
досточный желоб, одя- 
щийся у нижнего края кры- 
ши, от возможного повре- 
ждения стояками 
цы. 


лестни- 


Положение лестницы 

на скате крыши надежно 
фиксируется при помощи 
доски (находящейся на вто- 
ром скате) и длинного 
ГВОЗДя, вбитого в конец 
Этой доски. Лестница дол- 
нај Заџепляться за гвоздь 
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- Своей ве 7 
ной рэг 
Часто 
блюдать ка 7 
‚ как, К 
<] П 
Шое количество р боль. К 20827 
ОЙ длины оак оде м | 280 
ед ИИ" > и 10° п 
тер» АИТ с линейкой г Кой и ТР 
го Конца доски к ди (я потер, ШУМ 
ЖдЫЙ раз отме у ТАА мер 
ную длин И е0 
У. Опыт тео ов 
) тника Избавляет от ИШ Изгот 
‹лопот рейка Нужной оа два сте 
пором на конце ате гна АЕ 
т Ровно срезать 20700 про 
С одного конца, аза- ную 
у то сля 
льзуясь рейкой как ‘арьтую м 
м; по, 


дрезать'их до д у вставляют [27 
П е. 


ези способом. 


сигрунт под садо 
Ы зарыть слоем 
1 это значите; 
ал сырость в 
5 Дерваянные 
К 


троительстве 


час 


ас 


на 
тке не обой- 
гровня и угольни- 
х нет, можете из- 
сами. Возьмите 
металлического 
на концах сделайте 
плотины” из пластилина 
или глины и в образовав 
шееся корытце налейте в0= 
ды. Дайте ей успокоиться И 
отмечайте уровень. ЧЕМ 
длиннее уголок, тем точнее 
разметка. Можно сбить 
уголок из двух деревянных 
реек и герметизировать 
шов. \ 
Пользуясь маленьким і 
например учение 
угольникомі при разметке 
прямоугольника или (Квад 
рата с большой длиной сти 
рон, высокой точности Д Е 
биться невозможно. Боль 


Ч жно, полу- 
пу а а . гольник мо Е 
4 пр" ОИ" пех реек с соот 
56 а Как ИЖ тъ а 24-5 (меж- 
моъ Лич нарт — заннем д Е НРАогвов- 

С оч 8 ў 
тер Алисе дуй ы (0 например 0;9/м:1,2м: 
ного кодит оно би. 

и Н Ине д бе 

И каца добом Установка в окне спа- 
Зартну И аз Ка иного стекла с воздуш- 

9 пло 9 Али Ома прослойкой позволит 

ника Ину ю 

х хпог Ка изб», бы | пменьшить потери тепла, 

НЫ с от рейка а  лабить уличный шум и 

тато Упором н Нух предотвратить его замерза- 

и ЧН ровно“ Конь ев морозы. Изготовить 

С Одного Конь | о, нетрудно: два сте 

Пользуясь ОШ аз ниладывают друг на друга 

тоном, Рейка ка через картонную пр 

ОЙ дли Зать иль К, покрытую м 


краской, и вставляют в ра- 
Му обычным способом 


Если грунт под садо 


ри Строительстаз „| 
Ом (участке не Обо 
ез уровня и угол 
ли`их нет, можете й 
ить сами. Возьиие 

металлическое 
‚ на концах сделай 
ар з пластиліё 
ны” и 8 

в 06р2з08 


Уменьшит сырость 
Поле, Деревянные 
СТрукции 


ины И ейте 8 сей 
корытце нЕ ъся И При продольной распи- 
те ей устои цай рве Пилой “Дружба” ли- 
лте У тае № "ИЯ разметки все время за- 
Е уголок П би" Па6тся опилками. Сове- 
Я Можно РТА ае Па глушитель :надеть 
а: вух дерё ов | ЗоГНутую стальную, труб- 
из Д 2ТИЗИР у Направленную в сторо- 
гер и 0 Цепи. Выхлопные газы 
алё й Уат сдувать вылетающие 
зуясь учен! мії подінее опилки, 
36 при, бк нй, Пилить дрова станет 
о ника Много Удобнее, если 
ат ой орудовать козли сред- 
ь 
кой тожи 231 
0097 | 
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тогда бревно не будет за- 
жимать пилу, | 

Для того чтобы одному 
можно было работать дву- 
ручной пилой, советуем 
использовать простой при- 
ем: переставить ручку пилы 
из верхнего положения в 
нижнее, 

Если под руками нет 
специальных кровельных 
гвоздей, листы шифера мо- 
жно закрепить с помощью 
скобок, согнутых из толс- 
той проволоки. Так как пис- 
ты при этом не проби- 
ваются насквозь, нет опас- 
ности, что они лопнут. За- 
менить лист, закрепленный 
скобкой, при необходимос- 
ти очень легко. 


Для того чтобы про- 
длить срок службы номер- 
ного знака, следует по- 
крыть его слоем бесцветно- 
го атмосферостойкого ла- 
ка: - 

Восстановить  водоот- 
талкивающие свойства па- 
латки из брезента можно 
одним из следующих двух 
способов. Первый. Хорошо 
пропитать брезент теплым 
мыльным раствором, приг Г 
готовленным из расчета 
100 граммов хозяйствен, 
го мыла на 1 литр. 


ка отжать, а зате 


“ванны” 
чивают и сушат в р 
ленном виде. 
Второй. Выдерж 
латку 
теплом 


несколько часов 


мыльном 


ды с рас 
стиральныл Л 
450 гра 
фоли. И вэ 
делие суш 
расправле+ н 


тенвисную о: 
туем восстанав 
обеих частях 
верстия Под стал 
дечник, затем луж 
таллической лентой 
бинтовать“ место излома, 
шов пропаять по спирали, 
После этого вынуть одну 
сломанную часть, смазать 
ве эпоксидным клеем и ус- 
тановить на место, Снару- 
Жи наложить слой тканевой 


ленты, пропитанной лаком. 


ои 


Соорудить походный 
подсвечник (всего за не- 
сколько минут можно с по- 
мощью ножниц из пустой 
консервной банки. 


Прикрепив к бадминто- 


Ткань, не выкручивая, слег. 


М погру- 
зить в Насыщенный раствор 
алюминиевых квасцов. 
Извлеченную из такой 


палатку не выкру- 
асправ- 


ать па 
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р Ч 


КИ для ба, 
В тона порвалась ст ме 
а ха 
перетянуть ракетку 
КУ нег 
Одна Ж 


ко продолжать И 
можно 


долго и вола 
стревать 


грать 
еще Довольно 
Н не будет за- 
‚ если натянуть на 
у старый капроновый 

ревязав его на ру- 


ею 


п уключин исчез 
\и надеть на штырь 
полиэтилено- 
<и, которая сы- 
ь смазки, 


полиэтилено- 
туристичес- 
ванна’ или 


вая 


кое 


ка = 
корыто, 
“лягушатник”, 
Коробки от молочных 
продуктов отличные 
“кирпини для строитель: 
ства внутренних перегоро- 
док, термоизолирующих 
обкладок стен. Их склей- 
вают между, собой бустила- 
том, а затем обклеивают 
газетами и обоями: 
Коробки из-под молока 
(Упаковка “РИВЕ РАК) моз 
гут служить готовой фор- 
мой для изготовления бег 


визы хотите ВС 
год рукой неб 
цемента, с 


ў ков размером 

Уон он О мм Такие бло- 

: 65х х 

т," ВЫ 65х пользуются как бор 

бу У | ый камень, для деко- 

д ивной отделки и других 

м ей. Для усиления мож- 

Кетк ` И ложить арматуру — 
‘Орва Аля б р саки проволоки. 

Нуть аСЬ строй ОЕ и". 

пр Ракети Уна Готовя цементный рас- 

жн олат | твор, гораздо удобнее 

ват ее перемешивать его не лопа- 

лаң той, как это обычно де- 

ь, если Атаа лается а ‘четырехзубыми 

тарый садовыми вилами. Работа 

еРевяза Нову намного облегчается и ус- 

Н коряется, а главное — 

п. смесь получается более 


| однородной. 
їл Уключин Исчез. В Срод 


и надеть на ШТЫрь 
Усок полиэтилен 


Если вы хотите 
Иметь под рукой н 


2оль- 


НКИ, которая св. Шой запас цемента, сразу 
пь смазки. после покупки упакуйте бу- 
Ре: Мажный мешок с цементом 

2 ПОЛИЗ ИЕ полиэтиленовый мешок 


ка = туристи | или Оберните его пленкой. 


о, ванна И! аЩИЩенный от влаги це- 
ли, МЕНТ сохраняется в хоро- 
ник. х || “М состоянии несколько 

*** молочНЫ Лет. 
ки отли на 
В = строе | Предлагаем в штыковой 
* длЯ пере КаПате просверлить не- 

ННИХ УЮШ! КОЛько Отверстий диамет- 
ре оизоЛИ?) лей 00м 20 т, 
рм ИХ. ат Осле такой модерни- 

стен й бу от 
8: 


МИ мокрая земля будет 
Липать. на лопату значи- 


торого 
двумя катками, заметно об- 
легчает работу по прополке 
грядок. Катки делаются вы- 
пуклыми, в виде бочонка, 
поэтому они 
ваются в рыхлую почву. 
Передвинуть 
можно не вставая, доста- 


СМ, то такой лопатой очень, 


Удобно будет делать заме- 
ры при посадке деревьев и 
других работах в саду. 


кр 

Удобный инструмент 
для ювелирной“ прополки 
Цветов, овощей получается 
из строительной скобы. Ее 
обрезают и вставляют в от- 
верстие, просверленное в 
торце ручки. Место крепле- 
ния усиливается стальным 
кольцом, 

Сидеть на стуле, кото- 
рый все глубже увязает в 
земле, не очень удобно. 
Чтобы избежать Этого, по- 
лезно надеть на ножки 
стульев резиновые нако- 
нечники, которые обычно 
надевают на трости. Если 
же стулья и кресла для да- 
чи вы будете мастерить са-. 
ми, то позаботьтесь о том, 
чтобы площадь опоры у ме- 
бели была побольше, 

Легкий стульчик, у ко 
ножки заменены 


не провали- 


стульчик 


рим и кю ъно меньше, точно оттолкнуться ногами, 
8 Й оле ... 

] а , одМ9н: Если на Ручку лопаты приётособление і ат 
и3“ РАК фо. Нести разметку в виде пересадки рассад е, 

ВЕ К тных Колец длиной 10 тов, Это металлически! 

{ то’ 

ь ве" РЗ 
"0 

ЭГ 


9 У М 


0 


Цилиндр с острой кромкой 
снабженный ручкой. Внача- 
ле, выбирая им землю, де- 
лают цилиндрические пун- 
ки, Затем вмест с землей 
вырезают растения и пе 


НОСЯТ в подготовленную 
лунку. 

Семена реди ззма 
чивают около суток в в 
И в мешочке клал 
солнце или в теп 


Через с 
нают п} 
жают 
землю, 
ящике 
ливают 
несколі 
стигает 
лука и 
сен. Чл 
мой, в самые 
розы, нужно г Е 
рую бочку пополам, 
половину наполнить 
шей землей и по 
семена, предв 
размочив их, потом, на- 
крыв другой половиной 
бочки, отнести в погреб 
или подвал, а там поливать 
их ежедневно теплою во- 
дой. Через пять или шесть 
дней редис будет годен в 
пишу. Само собой разу- 
меется, что вместо распи- 

/ ленной бочки можно взять 
две кадочки одинаковой ве- 
личины. 


в нее 
зрительно 


...- 
Пластиковые вклады- 
ши-ячейки в шоколадных 
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Проросшие Кл 


тофеля УбНИ кар- 


Раньше всходят ў 
ельно, дают более 
урожай. Но прора- 
картофель перед 
ой надо не в подва- 
1 свету. Для такого 
ания не требуется 
‹оличества’ све- 
іно вынести кар- 
из темного подвала 
лое помещение, раб- 
о нетолстым 
оставить в ред- 
орзинах — и света бу- 
достаточно, Чтобы 
ни проросли плотны- 
и зелеными розетками. 


ил 


Удобную: тару для пере 
носки огородной рассады 
легко соорудить из обыч» 
ной картонной коробки, 
рейки и куска шпагата. 

..ь Й 

Картошку из’ влажной 
земли выкапывают вилами, 
Советуем использовать виз 
лы с металлической Наз 
кладкой, например из кроз 
вельного железа, укрепляез 
мой с задней стороны на 
одну треть или четверть 
длины зубьев. Накладка, 
закрепляемая разными 


2 еобходИМая И 
г Остается прок 
су шилом И по 
Ааляже к растени 


эка 


ларный спирт 


ком 
"Оче о Й 
аги 
ью иль Крым 
арлеу ңг 
К Й 


ОДва. 
Свету. Для такого 
вания не требуется 
> Количества све 
Гочно вынести кар- 
3 темного подвала 
› помещение, рас 
его нетолотым 
и оставить в ред: 
нах — и света 6у: 
чтобы 
статочно; Е 
іроросли пр 
ыми розетка 


столов, 


и — проволокой, 


дополнительной 
Слу? й и позволяет без 
ых усилий выворачи- 
зать мокрые комья земли. 
Самые простые и самые 
долговечные бирки с ин- 
формацией о ваших садо- 
вых или огородных культу- 
рах делаются из фольги от 
конфетных оберток. Оберт- 
ка складывается в три- 
таре раза, проглаж; 
а потом на ней ше 
ручкой или пр 
отренной палочкой 


выдав- 


ливается необходимая ин- = 


формация. Остаетс; 
Лоть бирку шило 
весить на леске к 


око- 


Нашатырный спирт мо- 
ЖҰП использоваться как 
азотное Удобрение для вы- 
ращивания овощей; поли- 
ите ПОЧВУ его слабым 
Раствором (литр водного 
Раствора аммиака на ведро 
воды), 
Напоминаем, Что плот- 


Н 
ОСТИ воды и водного рас- 


0 
5008 аммиака в пределах 


практически равны; 
ая ложка содержит 


Мл, чайная 7 
, АСЯ з 
ости, л жид 


И тепл ицух предохранит 


Е брыва ветром бечева, 


болтами, — 
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натянутая с обеих ст оро 
интервалами 10—15 см. 
+в сх 
Для выращивания раси 
сады ‘советуем использо = 
вать отходы полиэтилено_ | 
вых труб диаметром 30—60 
мм (в них ведут электро- 
проводку, используют для 
сантехнических устройств и 
т.д:). Трубы нарезают кус- 
ками по 100 мм, засыпают 
в них землю (не уплотняя) 
и закладывают {семена 
ед посадкой столбик 
мли с саженцем выталки- 
вают из трубки и переносят 
в грунт. 


Полиэтиленовая пленка 
парника довольно быстро 
разрушается в местах сос 
прикосновения с деталями 
каркаса. Если промазать 
пленку в этих местах 
масляной краской, срок ев 


службы существенно воз- 
растет. 
'При посадке овощей 


бороздки для семян лучше 
всего делать с помощью 
бруска шириной 80 мм, ко- 
торый вдавливают в грядку 
на требуемую глубину. При 
таком способе семена, как? _ 
это рекомендуется, ло — 
жатся на одинаковую глу- 4 

бину и на уплотненную — 


почву, Всходы обра 

широкую,  незагущен 

ленту. „а 
Разрезанны 


рый пластмассовый шланг 
для полива с успехом заме- 
нит деревянные планки при 
креплении полиэтиленовой 
пленки парника. 
Оставленные надолго 
закрытыми пленочные 
лички сохраняют 
от замо] 
их В 
Если 


теп- 
растения 


ков, но лишают 


тирует 
колесико, к 
ИЗВОДИТСЯ СЕ 


Мокрый } мень 
будет прилипать к лопате 
для расчистки улиц, если 
смазать ее с обеих сторон 
стеарином или парафином. 


Работая лопатой, топо- 
ром или другим инстру- 
ментом, можно быстро на- 
тереть мозоли. Рукавицы 
защищают руки, но рабо- 
тать в них не всегда удоб- 
но, особенно топором, ког- 
да требуется ‘большая точ- 
ность удара. Рекомендуем 
надевать на ладонь пороло- 
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иг” ч 


новое кольц 
мо; й Н 
золей дохра (е) 
работать не мешав НЯ 
Т. 


м т. Которым во 
ЧИищают ле ст р- 
ров, весьма уд Ротуз- 
зовать для 
бревна 
не сгибаясь, 
скребо 


"Рания на садо- 
ке опавших листь- 
›т грабельки, 
из рифленой 


оби 


Т 

0.5 
7 и горячего па 
я растений: й 
1 длиной 60—70 мм 
отся вдоль риф- 
на зажимается 
двух сбитых гвоздя- 
ми легких досок; ручка ус 
танавли тся с наклоном 
дусов в плоскос- 
ти резины 

Для изготовления гра“ 
белек можно использовать 
и гладкую резину. 


Металлические ВИЛЫ М ны, 0 
легко превратить в лопату А “Мин 
для уборки. снега, если 1 и Чтоб Ут 
между зубьями вставита Аи п 
кусок фанеры. мы Тиле ийе 

... У, у ВЫ 

Если при “перегрузке з МО ЯВ К й 
картофеля используются № ь т 
обыкновенные металличес” (амь иШ 
кие вилы, то полезно на ИХ М ОЖ 

хамы к 
Р вы КРАК 
Ч уй 


х; 3 нцы надеть не- 
абан, ` Рао куски резиновых 
Б М Ищак, Торы ‚боль подходящего диа- 
ма т лед Ма А трубок Они предохранят 
ТЬ д У0б Ср | ретро. от повреждения. 
на, БЗ Удар НОРО тофель 

а, Раб леру Спор, кар 25 
лентом тать тах рые Для защиты при опрыс- 
иба Можно Ми, НИИ от ядохимикатов 
ок Зато. По доводам, кроме респира- 
о к Тому НЫ торов; полезно обзавестись 
Мелкие су 8 Пе, | маской, закрывающей ли- 
Е" цо. Она выгибается из орг- 
Я со ирани, В стекла и укрепляется на го- 
!астке оп а1садо лове резиновыми полоса- 
пользую ИХ лист МИ а на шее завязками. 
ные 3, абельи, | Маска дополняется капю- 
ой Ифленой Шоном) покрывающим го- 

резины (20015) лову и плечи, 
М). Этот Инетрӯмет сю 


яет собирать "ЛИСТЬЯ, 
2еждая растений, 
ья длиной 60—70 мм 
агаются вдоль риф- 
езина  зажимаетя 
двух сбитых гвоздя: 
‘их досок; ручка у. 
наклоном 
вается с ОСК. 
традӯ' сов ві0л 


Струя горячего пара — 
старинный, надежный и 
безвредный способ борьбы 
©насекомыми. В современ- 
Ном виде источником пара 
Может служить электричес- 
Кии чайник с длинным шну- 
ом, На его Носик наде- 
вается тонкая металличес- 
Кая Трубка, а крышка уплот- 


тя Изоляционной лен- 
Й. 


Считанные минуты нуж- 
Аля того, чтобы превра- 
Ы освободившийся мяг- 
полиэтиленовый фла- 
от шампуня в отличный 
Ызгиватель — приспо- 
и ние, 5 необходимое 
Утюжке белья, 

Д л центре пробки проко- 
уте горячей иглой строго 
"ертикальное отверстие с 
Таким расчетом, чтобы ра- 


ТИТ 


6р 
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диус его на наружной ст 
роне пробки был нескол 
больше, чем на внутренн: 


Затем концентрически рас- 


ходящимися от центра про- 
бки кругами таким же 
образом проколите отверс- 
тия, постепенно (от центра 
к краям) увеличивая наклон 
иглы, Приспособление го- 
тово. 

Флакон наливайте не 
слишком полно. Воздух, 
оставшийся в нем, при лег- 
ком нажатии пальцами на 
стенки флакона будет с си- 
лой выталкивать из отверс- 
тий воду, и она, распыля- 
ясь, будет равномерно ув- 
лажнять белье, у 

Большая полиэтилено- 
вая бутыль таким же обра- 
зом превращается. в удоб- 
ный садовый инвентарь — 
миниатюрную лейку, а 
если хотите — и в опрыски- 
ватель. 


..* 
Если вы собираетесь 
окурить дымом садовые 


растения (кусты крыжовни- 
ка, малины или грядки с 
овощами и замляникой), 
накройте их полиэтилено- 
вой пленкой и введите под. 
нее минут на 5—10 пчело- 
водный дымарь, предвари- - 
тельно положив на го 
щие угли щепотку поро! 
пиретрума, табака 
мяты (из расчета 0, 
на 1 куб. м объ 
пленкой), 


После такого окурива- 
ния большинство вредите- 
лей погибнет, а пахнущие 
дымом растен 
чение нескольких дней 
дут отпугивать но 
дителей 


т.д. Ну» 


желати 


на 


лопасти 
флюгера наклеите кусочки 


На вертушки 
зеркальной пленки. Такой 
флюгер, установленный на 
садовом участке, в солнеч- 


ную погоду бегающими 
"зайчиками” отгоняет 
птиц. 


Перед цветением фрук- 
товых деревьев, когда лис- 
Точки еще только распус- 
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о ЧИ 


каются, на ветк 
видны гнез 


›ганец и ка- 
в состав 
являются 

лентами питат 


ия растений. 
Насекомых можно 002 
. Стеблевую галх 
которая обычно Ол 
вает свои яички На 
смородины, можно 
заставить отложить яйЦа На 
стебли растущей РЯДОМ 
акации. Вышедшие ‘из ЯИЦ 
личинки не найдут для са 
пищи и погибнут. ЧТО 13 
обмануть“ галлицу; дос 
точно сбрызнуть кусты 16 Р 
ции соком из побегов чер 
ной смородины. 
вую  плодожорку 


"обмануть". Для 
ОЙЫ: с распаренны- 


мнн ‹ цця яблоками по- 
зат и Ки А кроне соседнего 
нныд гой 000076 Через некоторое 
са. поубок ху И банку снимите и со- 
Уч Х чтожьте. 
ей ето авы держимое и к 
Легко и Посадите рядом ябло- 
ма З нои малину так, ах 
НЦово е взи соприкасались. Ма- 
о Замен слыў к лина защитит яблоню от 
осенал Мов бред. парши; а яблоня малину — 
аст Довод от серой гнили. Наоборот, 
РОБ Грам- 1ОЛОНЮ И вишню сажайте 
2 литров ВОДЫ друг от друга подаль 
Аезинфициру Корни этих растений дей- 
ством и Стимуля ‘вуют друг на друга угне- 
ста, уничтожает тающе. 


лль на малине и 
помогает при 
вании тканей 
о, марганеци Ка: 


... 

Многие друзья сада — 
энтомофаги питаются 
нектаром и пыльцой цвет- 
КОВ зонтичных растений: 


бя Являются укропа, моркови, петрушки 
а и пита И Др. Не забывайте поса- 
лементам Дит 
Е ЛЫ Несколько этих расте- 
ий. НИЙ, к 
Ра" "00 С 
мых ноа таль Опрыскивать растения 
Стеблее 07. но райтесь в вечерние и 
ая об ки н ные Часы, так как в это 
87 я МОЖНО ремя Энтомофаги прячут- 
од |. а ночные вредители, 
р Оборот, активны, 
Т. 


в 
Если вы желаете иаба- 
№ Ься от мух, обсадите по- 
ойку черемухой, 
ово 
Запаха веток бузины не 
Носят 


грызунов: Положив ветки. 
бузины, вы также избави- 
тесь и от тараканов, 


я. 


Чтобы избавиться от ак- 
тивных гусениц и тлей, от- 
варите 100 граммов красно- 
го стручкового перца в 10 
литрах воды в течение двух 
часов и опрыскайте расте- 
ние. Раствор может хра- 
НИТЬСЯ долго. 


Насекомые обладают 
хорошо ‘развитым обоня- 
нием, Основываясь на 
этом, вредителей можно 
обмануть. На дерево, рас- 
тущее рядом с плодовыми, 
повесьте пол-литровую 
банку с компотом яблок 
или сделайте из рогожи, 
можно из мешковины или 
из другого плотного мате- 
риала, “бочку” с проволоч- 
ным каркасом и обмажьте 
ве яблочным компотом. В 
эту ловушку на день будут 
забираться бабочки-плодо- 
жорки, и там же они отло- 
жат яички. Чтобы усилить 
действие ловушек, яблоню 
обрызгайте водой, настоян- 
ной на ветвях березы, ака- 
ции или тополя. _ 


Воспользуйтесь тем об- Г 
стоятельством, что дички 
яблони цветут раньше ку, 
ТУрных сортов. Посад 
себя в саду дичок, и, 
только 


-носики 


обработайте поврежденное 
дерево. 
ну 

Насекомые в сухофрук- 
тах. 

Чтобы избавиться от пи- 
Чинок моли, поразившей 
сухофрукты, лучше всего 
прибегнуть к повторной 
термической обра 
продукта. Темпе 
сушки большинства фрук- 
тов и ягод на заключи 
Ном этапе технологии 
ставляет 75—80°С. На эту 
температуру и надо ориен- 
тироваться 

Разложите с 
тонким слоем на п 
и поставьте в дух 
пературу в дух 
мите до 80—90°С иг 
жите 30—40 минут. Дь 
в духовке должна быть 


со- 


Открыта, чтобы легче уда- 
лялась избыточная влага. 
Пониженная влажность 


(10%) не только способ- 
ствует сохранению ягод и 
фруктов, но и неблагопри- 
ятна для жизни насекомо- 
го. Кстати, сухофрукты, 
приобретенные на рынке, 
как правило, имеют повы- 
шенную влажность. Поэто- 


му перед хранением их 
следует просушить. 
Хранить сухофрукты 


лучше всего во влагонепро- 
ницаемой посуде, напри- 
Мер, в стеклянной банке ©. 
хорошо подогнанной 
крышкой. 
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се 
Чтобы НИЧТО 
тогрызущих ГУсении ^ ЛИС 
СКайте растение ОПРЫ: 
полыни, В небольшом ем 
личестве воды варите 1 Ко- 
лограмм хорошо пра 
ленной горькой поо 
10—15 минут, Охлади и 
процедите отвар и разба! 
те водой (до, 10 литров 
Опрыскайте пораженные 
ра «дыс интерва- 
Ј Чтобы деў. 
С р ра Усилить, 
С и гос настоем ку- 
ета (1—13 кило 
тоять 1—2 суток 
ьшом количестве 


шать, с раство- 


тя .борьбы с гусеница 

стволы плодовых де- 
ьев накладывают ловчие 
Если закрепить таз 
с не бечевкой, а ШИ= 
рокой полосой липкой по- 
лиэтиленовой пленки, Т0 
гладкая поверхность плен- 
ки станет для гусениц до- 
полнительным и почти Не 
преодолимым препятст- 
вием. 


оя 


При установке штакете 
ной ограды соединитель” 
ные горизонтальные 
брусья лучше делать 28 
скошенной Вер 
гранью. Это обеспе у 
сток дождевой воды с не 
удлинит срок службы! огр 
ды. 


рр ча 


у! 
ЫХ 
не! 
ту 
бот 
н 
| и род? 


 =паеткрасить М! 
уо сетку или ча 
КИСТЬЮ: ОН 2 


ааа часть кра 
уча попаде 
Для этих целе; 


4 


его 
57 ОСПОДЬЗОЕ 


ом КОЛИчествь 
‘Чать, с раство. 
3) 


›бы с гусеница, 
ы ПЛОДОВЫХ Д8- 
дывают ловчие 

закрепить та- 
уечевкой, аши 
ой липкой пб 
1 пленки, т 


„ее 
_ плические бляшки, 
‚о подвешенные над 
о КОЙ В пору массово- 
НР ревания ев, будут от- 
0 непрошеных гос- 


| ать, 
0усиВ птиц и сохранят уро- 


Т5 —— 


Красить изгородь из 
металлических прутьев ии 
(ети лучше всего вдвоем 
одновременно с двух ОТО 
І рн При таком способе 

окраски не останется не- 

прокрашенных мест и не 
образуются потеки краски. 

Опытный маляр ни 
дане станет красить ме 
лическую сетку. или частую 
решетку КИСТЬЮ: ОН знает, 

10 большая часть краски в 
з этом случае попадет на 

Землю: Для этих целей луч- 

Ше всего воспользоваться 

В0ЙлоЧнЫМ валиком: это 

Позволит уменьшить рас- 
"ОД краски и повысить ка- 

Чество работы. 

сы 
При установке изгоро- 

АИ из металлической сетки 
Возникает необходимость 
Креплять между собой от- 
дельные полотнища, Бы- 
ро, надежно и аккуратно 

© можно сделать с по- 

Мощью прямого куска про- 
волоки, пропущенной в 
Крайние ячейки каждого из 
Крепляамых полотнищ, 


ЕЕ . 
Если калитка на ваш са- 
\овый Участок будет состо- 


ять из двух половинок — 
верхней и нижней, вы легко К, 
сможете попасть на дачу 
даже после сильного снеж- 
ного заноса. В летнее 
время обе половинки 
скрепляются между собой 
при помощи оконных 
шпингалетов, 


к. 


Не спешите выбрасы- 
вать старую кровать-рас- 
кладушку. Вы можете сде- 
лать из нее удобный склад- 
ной шезлонг. Для этого 
средняя часть каркаса уда- 
ляется, а передняя и задняя 
соединяются с помощью 
втулок. 


Выдержать при соору- 
жении фундамента гори- 
зонтальность уровня мо- 
жно с помощью отвеса и 
прямоугольного -треуголь- 
ника со сторонами доста- 
точной длины. На углу опа- 
лубки по отвесу фиксируют 
одну рейку-катет, а вдоль 
второй рейки-катета натя- 
гивают шнур. ОН и покажет 


горизонтальную линию 
фундамента. 
а. 
Небольшой, но удоб- 


ный погреб на садовом 
Участке можно сделать из 
старой чугунной ванны. Ее 
вкапывают под домом или а 
сараем вровень с землей 
перекрывают деревянн 
щитом с люком. В так 
‘погребе хорошо 
ются овощи, сол 


ренье. Если перекрытие 
утеплить (например, пено- 
пластом), то продукты не 
пострадают и при минусо- 


Вместо ре" 
решеті 
врика у входа в И ИЛИ 


вых наружных 
рах. 


Чтобы установить 


обязательно рыть 
ЖНо снять дерн, 
ВЗЯТЬ заостренный 
руками, начать 
вбивать его в 
прерывно по 
образова 
глинистую. поч 
НУ 50 см сто 
считанные 
держки 
которыми 
тот, кто заби 
подливает воду. 


яму. Н 


лю 


С помощью рычаг 
упора можно до 
легко вытащить 
земли; обмотав его цег 


Чтобы ‘при строитель- 
стве бревенчатого дома об- 
легчить выборку пазов в 
бревнах, предлагаем вос- 
пользоваться ‘дисковой пи 
лой. Диаметры бревна и 
диска пилы должны быть 
примерно одинаковы. 
Бревно размечают и надпи- 
ливают через каждые 
10—15 см долиний размет- 
ки, после чего пройилен- 


ные участки выкалывают 
топором; Ч 


температу- 


не- 
большой столб (диаметром 


10—12 см) для изгороди, не 


а затем 
столб 


таран 
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ачный 

МИК можно поставить, д9 и 
высокое корытце — Я Г. кож) 
удобно 10Ласкивать пез б елки? ( 
Новую обувь от Грязи ви т и ожно 

настную погоду. Во к я’ ям 4 
е ДУ, ко аи кап 

©, придется ў, 


обилием 
Для хранения 
огородного инвен- 
я, за просто- 
о пользования 
понравится при- 
е, состоящее из 
нных (или прот 
треугольников, 
х к стене сарая. 


Сломавшуюся пружину 


садовом секаторе можно $ 


временно заменить куском 
резины 15 х 15 х 200 мм. 
Вложите ее в пазы ручек й 
перевяжите толстыми НИТ= 
ками. 

Если на обожженную 
кожу сразу нанести слой 
мятной зубной пасты, 0. 
боль в значительной мере 
снимается, на месте ожога 
не образуются волдыри. 

ра 5 

Порвавшийся детокиА 
мячик может еще сослу 
жить службу любителям 
садоводства. От него А 
жно отрезать половину И 


зоды не Могут по- 
кон- 


ты циновочноЙ Г 
асклонны загиба 
а! задевая за 

15 двери. Вставь 
М Мновки по ОД: 
му Гвоздю (1 2 


Хр 
2родного инвен 
ЄМСЯ; запросто 
ТВО пользования 
Іонравится при: 
ие, состоящее из 
янных (или про- 

треугольников, 
стене сарая, 


ВЕ 7 
шуюся Ре 
секаторе МОЖ 


соет 
00рез 


 Плоскости 
Тромкости приема. местной 


ве проделать от- 
ии для ножниц. Полу- 
‚рбтИе я щит надежно за- 
цизшийС от колючек при 
олючих растений, 


К 
дуги .. 
влившиеся в кожу мно- 
гочисленные мелкие ко- 
почки растения можно бы- 
стро Удалить, накапав на 
это место воском со свечи. 
Застывший воск снимается 
вместе с колючками. Го- 
пятся для этой цели и неко- 
торыеісорта клея, образую- 
Щие эластичную пленку. 


+++ 


СТилки склонны загиб 
К8рху, задевая за низ 
ВХОДНОЙ двери. Вставьте в 
УЛЫ циновки по одному 
длинному гвоздю (12—15 
СМ), и она всегда будет 
плотно прилегать к полу. 
Советуем закрывать нос 
ОТзагара кусочком цветной 
пластиковой пленки, при- 
Ирепленной липкой лентой 
„(ГС таким пластиковым 
00м можно загорать и 
КУпаться — он не отвалится 
Ааже в воде, 
Транзисторный радио- 
п иемник может служить в 
Походе радиокомпасом, 
Коли сориентировать его в 
максимальной 


‘анции, топо) нему можно 


Б. 


судить о направлении на 


нее. а 
... 

В поездке всегда при- 
годятся листочки мыльной 
бумаги для разового мытья 
рук. Ее надо заготовить за- 
ранее; пористую оберточ- 
ную бумагу пропитывают 
шампунем и высушивают, а н 
затем нарезают на листоч- 
ки 50 х 100 мм. Несколько 


листочков можно всегда 
иметь при себе. 
Кусок резиновой или 


тмассовой трубки, на- 
ий на веревочную упа- 
овку свертка, — удобная 
импревизированная ручка, 
которая не режет пальцев 
даже при переноске до- 
вольно тяжелых грузов, 
Пользуясь ручным кат- 
ком, уплотняющим снег, 
вы избавитесь от частых 
расчисток садовых доро- 
Жек. С укатанных дорожек 
снег сдувается ветром, в то 
время как траншеи, проко- 
панные лопатой, постоянно 
заносятся. Катком удобно 
прикатывать приствольные 
круги деревьев, проводить 
снегозадержание. Изгото- 
вляется он из дубового 
кряжа, масса около 20 кг, 


... 


даже слегка червивые гри- 
бы. Когда они начнут под- 
сыхать, черви вылезут из 
ВИХ сами и попадают на 
землю. 

Лето — грибная пора, 
Не мешает подумать и о за- 
готовках впрок в городской 
квартире. Один способ'со 
стоит в том, 
жут ломтиками 
10—15 мм, раск 
Один слой на ре 
шат на малом г 
Крышка 
быть сл 
По друг 
обраб: 
де. Сн: 
10—20 мин г 
духовке, а 
вают на 


что грибы ре 


толщиной 


азу часа два 


Но на балконе или в 
те. При таком 
И аромат сохр 
ше. 


аняются лу 


Предлагаем собирать 
грибы в Складной короб, 
помещающийся в рюкзаке, 
Стенки короба изготовля- 
ются из Б-мм фанеры и 
алюминиевых уголков. В 
разобранном виде он не за- 
нимает много места. В соб- 
ранном, когда стенки вдви- 
Нӱты одна в другую, короб 
стягивается рюкзаком. Вна- 
чале грибы собирают в по- 
лиэтиленовый пакет, а за- 
тем пересыпают в короб — 
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там они Хорошо в 
вают перевозку, 
Тем, кто загот. 
на зиму Овощи и ф 
напоминаем: 
ПРодезинфициру 
подвал, 
его серой из Расчета 
1 м? воздуха 
КТЫ И овощи храни. 
их, прохладных по- 
іх при температуре 
8 и не ниже 0° С 


Фр 


ЛЬ должен 


К 
ІТ ; чтобы он не 
пол постелите 


рикройте и свер- 
соломой или рогожей, 


сельдерей, 
хранить в су- 


сту, связав по два 
развешивают коче- 
р ами вверх в сухом; 
прохладном подвале, ВЫ 
капывая капусту, не отру- 
байте кочерыжку — корни 
должны быть длинными. 


Тыква любит тепло — 
оТ Едо 1430: Если в 
подвале холодно, накройте 
тыкву соломой. 

Баклажаны обернитега= 
зетой и храните в ящиках. 
золе или толченых углях 
они сохранятся еще доль- 
ше. 


С З ТЕМНОМ 891 
атри хранении + 
тай начинают гој 
рель зеленеет, 


ПОЛ} постелите 
ікройте и сверг 
или рогожей, 


о. С 
? сельдерей, 
хранить в Су 


24 
оли на даче нет холо- 
(Ел а а вам привезли 
со, его можно на 
‚два сохранить от пор- 
е завернув в салфетку, 
о спную уксусом. Мож- 
поступить И так: нарежь- 
масо на небольшие кус- 
Г положите их в эмалиро- 
ванную кастрюлю, хорошо 
сбрызните. уксусом и’ за- 
Коойте перевернутой фар- 
форовой тарелкой, плотно 
прилегающей к стенкам 
кастрюли. 

т. 

Овощи рекомендуется 
Хранить в темном месте, 
Так как при хранении на 
Свету они начинают гор- 
“ИТЬ; картофель зеленеет, в 
М накапливается сола- 
НИН, 

Зеленые помидоры, со- 
ванные с куста, покрас- 
ют быстрее на свету, но в 
темноте их окраска будет 
лев равномерной. Если 

Хотите сохранить поми- 
бы до Нового года, отбе- 
Рите с осени здоровые зе- 
Леные плоды, оберните 

ДЫЙ бумагой и уложите 
| Одоножкой вверх в ящи- 
у’ ВЫстланные соломой. 
аните ящики в темном 
"есте при температуре 


... 
Довольно долго можно 
(ранять и свежие огурцы. 
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кипяченой водой и’ тща- 
тельно вытереть. Затем об. > 
мазать яичным белком, не 
оставляя непокрытых мест. 
Старайтесь брать огурцы с 
хвостиками, чтобы после 
обработки их можно было 
подвесить. 


Если речь идет о недол- 
гом хранении, то огурцы 
можно держать в воде, по 
грузив их туда тна три чет- 
верти хвостиками вниз. Во- 
ду нужно менять каждый 
день, я 


.*. 


Морковь хорошо сохра- 
няется, если прослоить ее 
просушенной шелухой ре- 
пчатого лука или перед 
хранением опрыскать вод- 
ным настоем луковой ше- 
лухи. 

Хорошо хранится в хо- 
лодильнике вымытая и об- ч 
сушенная морковь, поло- , 
женная в сухую стеклянную 
банку и закрытая плотной 
пластмассовой крышкой, 

Лук и чеснок можно 
хранить сплетенными в ко- 
сы, обязательно при ста- 
бильной комнатной темпе- 
ратуре, исключая попада- 
ние на них влаги. Перед 
связыванием лука нужно 
обрезать у него донца, что- 
бы там не развивалась лу- 
ковая муха. ЕЕГ 

Хранить чеснок лучш 
обрезав у него корешки 
опалив донце над’ свеч: 
или газом. Пос: ? 


и по-другому: обмакивают 
головки в жидкий расплав- 
ленный парафин и дают 
стечь. Парафин покрывает 
головку сплошной оболоч- 
кой, препятствуя испаре- 
НИЮ влаги из зубков чесно- 
ка, 

Можно, хранить очи- 
щенный чеснок в бутылках 
С растительным 
Такое масло прио зе 
необычный, приятный при 
вкус, а чеснок хран 
зиму, как только 


маслом. 


рванный. В 
банках, перес су 
ХОЙ мукой тан ы над 
верхним сл 


был слой муки в 
Очищенный чеснок 
хранится всю зим 
Родской квартире. 


При хранении капусты в 
прохладном темном м 
ее лучше подвеши 
черыжками вверх, о 
тельно оставляя на ней 
верхних зеленых лис та. 
Прежде чем квасить ка- 
ПУсту в новой деревянной 
бочке, налейте туда воду. 
За три недели ее трижды 
меняют, а потом, когда ду- 
бильные вещества из дре- 
весины перейдут в воду, ее 
сливают. В такой бочке ка- 


пуста при квашении не по- 
темнеет. 


> 
_ Для солки огурцов 
больше подходит жесткая 


вода. Огурцы в ней полу- 
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НЫми ит 


Образует пектат 
который Делает ть 
кожицу плодов твердыми 

++ Ҳ 

Чтобы лучше Сохрани 

сушеные Фрукты и Та 
8 посуду, где они будут ле- 
жать, положите пакетик из 
неплотной бумаги с нега» 
стью (примерно 
т веса сушеных 
в). Известь будет 


осуде воздуха, а 
1з продуктов. _ 

закладкой яблок 
е нужно обяза- 
рассортировать 
пичине большие 
дышат сильнее и 
е созревают, чем 
Потом их следует 


бом. растворе марганцово- 
кислого калия. Охлажден- 
ные и продезинфицирован- 
ные плоды хранятся доль- 
ше. 

Сырые овощи хорошо 
сохраняются несколько, 
дней в мокром полотенце; 

Половинка луковицы не 
завянет в течение несколь= 
ких дней, если вы смажете 
срез маргарином. 

Несколько месяцев. 

если ИХ 
хранятся лимоны; 


ржать в холодном сла-_. 


онно. От той жє 
а редко приятнє 
2 плоды теряю: 
(амат. Чтобы изба 
4891010; следует на 


> В побольше лепест 


1 бузины или Ж 
Ў жасмина, а 


с 


ела. ить 
у 96. ! если полож 
до Ма ; вниз на 
Т е) Ко (срезом 
Бру За, АВ Ы це, политое уксусом, 
16 и ш со Я вернуть в салфетку, 
ил 
у, АУТ и бани смоченную ом. 


Уничтожение дурного 


вкуса в яблоках. 
Плоды, особенно зим- 


от веса Имер) ние яблоки; которые дол- 
в). Извес У Чен; го время сохранялись в 
гЬ влагу т будет погребе, часто принимают 
посуде аХодя- ВАСТОЛЕКО противный вкус, 
продукт, ОЗдуха, а 0 становятся негодными 
и. = Купотреблению. От той же 


Гричины нередко при 
пахнущие плоды те 
свой аромат. Чтобы у 
ВИТЬСЯ ОТ Этого; следует на- 
сушить побольше лепест- 
Ков Цветов бузины или же 
ложного жасмина, а еще 
лучше — резеды. Если по- 
ложить испорченные пло- 
Л На две или на три неде- 
ПИ В ящик с высушенными 
?елестками перечисленных 
ше Цветов, то не только 


' закладкой яблок 
чие нужно Обяза- 
Хх Рассортировать 
Ине — большие 
ышат сильнее и 
созревают, чем 
отом их следует 
в ХОлОДиОИ аа | 
эре марганц Я 
О Охлажаде 
ироваќ 
езинфиц доль- 
хранятся 


Пропадают в плодах не- 

а ороо Приятный, посторонний 
ВОЩӢ ольха Куси отвратительный за- 
2) неско но плоды приобретают 


Же весь ятный бу- 
| ма при у 


осо. 
„Наполнять мешок ста- 
Т очень просто, если 
вить в него ящик без 
‚Обе руки тогда будут 
бодны, и 


вы быстро, 


> 


справитесь с работ 
без помощника, 


отличная подпорка для кус 
та смородины или крыжов- 
ника. 

Предлагаем универ- 
сальные подпорки для кус- 
тов смородины и крыжов= 
ника. Стойки делают из 
проволоки диаметром 5—6 
мм. Их верхний конец заги- 
бают в виде восьмерки, 
кольца которой развернуты 
под углом 90 градусов. В 
кол ьца вставляют металли- 
ческие или пластмассовые 
трубки, деревянные. палки, 
бруски, на которые опи- 
раются ветки кустов. Высо- 
та и ширина подпорок лег- 
ко регулируются по месту. 

С 

Рама старой раскладуш- 
ки послужит в качестве 
ограждения плодовых кус- 
тов на участке. Необходи- 
мый размер такого заграж- 
дения легко получить при 
помощи вставок, после че- 
го остается лишь закрепить 
раму обрезками ножек ви 
трубах, забитых в землю. П 

а 

При’ обрезке ве 
ветвей не так ле, опо 
ваться секаторо! 
ным на длинный! 


веревку, приводящую сека- 
тор в действие. Справиться 
С этой < задачей поможет 
втулка, свободно переме- 
‚ щающаяся по шесту. 

Чтобы предохранить от 
гниения деревянные стол- 
бы и балки, их осмаливают 
Советуем это делать 
конец “столба 
1—2 слоями ру 
крепляют его то 
волокой и мелкими гв 
ми, а зат 
паяльной 
ная пропитка | 
расплавляется, и 
приварива 


прогрев 


Избг 
го грибка, порази 
ревянные строе 
просто. Удается 
грибок обр 
сины перена 
раствором соли 
Смачивайте кисть 
женные места 3З раза в 
месяц, пока грибок пол- 
ностью не исчезнет. Работу 
надо вести со строгим соб- 
людением правил пожар- 
ной безопасности. 


Небольшой очаг загни- 
вания на древесине можно 
ликвидировать так: пора- 
женную древесину удаляют 
до здорового слоя, а затем 
пропитывают 10-процент- 
ным раствором формали- 
на. После высыхания учас- 
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ток зашпа 
к зашпаклевывают и г. 7 шую 
крашивают, | 


++к 1% 
Для борьбы і 
С жуч. ел елать 


ками-древоточцами, й 

зившими древесину в: И вуоШ 

большом количестве, пред. 00° атрона | 

лагаем воспользоваться Ш очную 

медицинским шприцем, 5 100807 

Игла шприца ВВОДИТСЯ в хо- они. 

ы древоточца (там, гда а 
опилки), и в них о укуса К 

Вг д дезинсек- и 

талі На. иглу пред й гато т 


ется резино- 
а — ее прижи- 
5 рстию, когда 
ЮТ жидкость, 


чайной лож 
82040) или ра 


1 ера вашей са- Уно С 
и на резино- №, пирта и | 
м зезнадежно про- Е, ОЬЗОвать 
ди и не подлежит а бледно. 
вос ›влению, а замены а Марганц 
20), (9) 
нє тне можно продол- лигт зки; 
жать но эксплуатироз соки ВОЙ = 
вать тє ку, плотно за- № соу ЧИТрусс 
полнив ее покрышки поро- Е или ик вать 
лоном. Кво "0 
Ес Ў На р И | 
Чтобы спичкийне от м ПУ уу ко, 
ревали, надо в спине а МУ бо са х 
коробок положить 5—6 Ж № Му ТЬ св 
реных зернышек риса: н И И мать: 
Р. с а 1 
иё 
Несложное ограќаи одо сл 
н 
из прутьев, связанн арке ) Жа ка 
верхней части, Убе, Уты > На 
корм для цыплят от в к 
лых птиц. ры ЗЬ, 
то фи а 29у 
Замена стар! я не с с 
еросинки на Ноу. мо 
к 25 п 
т никаки о оу 10; 
представи и протащить егі тери 


ностей, есл 


тверстию, Когда 
ЮТ жидкость, 
ааа 

амера вашей са 
ежки на резино- 
безнадежно про- 
и не подлежит 
гению, а замены 
> можно продол 


но эксплуатир?, 
плотно 3 


| тына то 


н /спокоуть зуд, 

190 

коем 
0) 


‘ожатель С ПОМОЩЬЮ 
нкой ткани. 
Простейшую лампу- 
носку Можно изгото- 
А из стеклянной банки с 
600: проделать в кры- 
Шке соответствующее от- 
верстие для патрона и уста- 
новить проволочную скобу 


‘для подвески. 
Зуд от укуса ‘комара 
СНЯТЬ довольно легко, если 
сразу потереть место укуса 
раствором питьевой соды 
(половина чайной ложки на 
стакан воды) или раство- 
ром равных количеств на- 
Шатырного спирта и воды. 
Можно использовать оде- 
Колонили бледно-розовый 
раствор марганцовки, ра- 
вор бриллиантовой зеле- 
Ии даже соки цитрусовых: 
Моите кусочек ваты ра- 
вором или соком и при- 
ложите его на несколько 
Минут к месту укуса. Хоро- 
О снимают боль свежие 
тея черемухи, мяты или 
Липта, Их надо слегка 
ЗМять, приложить к мес- 
ол Куса И держать на коже 
У`две минуты. 
ок сли вас на прогулке 
‚ “Усали комары, ас собой 
ничего, что может 
потерпите 
рихода домой и ни в 
случае не расчесывай- 
Места укусов — можно 
ести инфекцию, и нач- 
"Ется нагноение. 


не 

Предохранение веревок 
‚И мешков от порчи. Новые 
веревки и мешки опускают 
на несколько часов в ра- - 
створ медного купороса (50 
г на 1 л воды), затем высу- 
шивают и пропитывают 
1-процентным раствором 
мыла. Хорошим и доступ- 
ным средством является 
отвар дубовой коры (0,5 кг 
дубовой коры на 1 ведро 
воды), в котором вымачи- 
вают веревки и мешки. Для 
веревок лучше применять 
двойную обработку: снача- 
ла их замачивают в 
10-процентном горячем ра- ^ 
створе столярного клея в 
течение 30 мин. затем 
опускают в отвар дубовой 
коры на 2 часа и высуши- 
вают. Высушенные веревки 
протирают растительным 
маслом. Для сохранения 
веревок в сырых местах их 
пропитывают нагретой 
смесью смолы и гашеной 
извести. 


< 

Средства для предохра- 
нения дерева от гниения. 
Наиболее простым сред- 
ством служит обжигание 
поверхности дерева. При- 
меняется для столбов изго- 
родей и тд. После обуг- 
ливания дерево смачивают 
скипидаром несколько раз. 
Применяют также обмазку. 
смолой или жидким сте- 


клом (силикатом натри; 


После ‘обмазки и 


стеклом дерево становится 
также огнестойким. 
Небольшие деревянные 
предметы кладут на 10 ча- 
сов в 10-процентный ра- 
створ жидкого стекла, за- 
тем высушивают и пропи- 
тывают раствором из сме- 
си хлористого кальция 
хлористого магния и + 
тыря (по 10 гна 1 л во 
Можно также 
ваться раствором 
того цинка (1 вес 
вес. ч. воды). В 
ристого цинк: 
створ железно 
ного купороса ( 
ТО вес. ч. воды). По 
питки дерево 
и осмаливаю' 
ранения от сыро 
шо высушенные 
ные предметы с 
расплавленным па 
ном с помощью щел 
кисти несколь 
во лучше п 
парафином, есл 


ша- 


К 


творить предв 
бензине. 
Для вощения дере 


применяют 1 вес. ч. воска, 
растворенного в 2 вес. ч. 
бензина или 2 вес. ч. скипи- 
дара. Сначала расплавляют 
воск, прибавляют скипидар 
или бензин, немного подо- 
гревают и смазывают пред- 
меты, 
... ` 

Средство для придания 

дереву огнестойкости. Де- 
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рево смачивают 
Раз раствором из 
гипосульфита, 
ры, 4 вес, 
Соли, 5 ‘вес, ч, 
ВЫХ квасцов и 
горячей воды, 


Не 


оторые Огородниқи 
ют соль Для отпу- 
гивания мелких Муравьев 


грядках, 


аты и плохо 
посыпьте их 
оли, 


того чтобы сохра- 
ую обувь и про- 
› срок ее носки, 
но в сырых и боло- 
районах морских и 
краев, применя- 
от следующие способы. 
1. Берут смесь из 50 вес. 
ч. бараньего сала и 50 вес. 
ч, льняного масла, подо- 
грезают на слабом огне, а 
2 сняв с ‘огня, Приз 
бавляют 1 вес. ч, скипида- 
ра. Полученной мазью смаз 
зывают равномерно сухую 
кожаную обувь. После выт 
сыхания швы смазывают 
вторично. Иногда К смей 
льняного масла и сала д 
бавляют 5 вес. Ч. дрэвесра 
смолы хвойных деревь 
Этой слегка подогртае 
смесью смазывают 007 
которая становится 
мягкой и гибкой. и- 
ожно ПР 
бараньего сала м 


рных 


та 
С аз 
ст п0сле СИ 
раст сухой Ш 
ОТЕЛКОЙ. 


2 Хорошим сре, 
ая рыбий жир 
У мешивают с во 
ром — 40 

“то жира, 10 | 


и 


Бин. В этом 
“смесь из 2 


арафина, З вес. Ч. 
ес, Ч. канифоли. 


т 1 вес. ч. порошка 
ы — каолин. 


Е один _ Применяют также бо- 
210 Отпу простой состав: смесь 
х МУравьвь из 3 вес. Ч парафина и 1 
веб. Ч. льняного. Масла по- 
догревают на слабом огне 
„х0стре ИЛИ и затем смазывают кожу 
"9и Плохо Кожу после смазывания 
)СЫпьте и Протирают сухой шерстя- 
ной тряпкой. 
бы сохра- _ 2. Хорошим средством 
увьи про- является рыбий жир, кото- 
ее носки, рый смешивают с воском и 
1х и боло- ФИпИдаром — 40 вес. ч. 
7 ПЫбБего жира, 10 вес. ч, 
морских И ‘воска, З вес. ч. скипидара. 
применя У о итилора 
а СВЕТ обуви прибавляют 10 
БО вес вес, ч краски — охры. 


Смесь подогревают до рас- 
Плавления и прибавляют 20 
Вес. ч. глицерина и 1 вес. ч. 
УВЫ. Для черной кожи 


прибавляют 10 вес ч. са; 
Кроме рыбьего жира, мож 
но применять касторовое 
масло, которое дает также 
хороший результат, Для 
этого берут: 2 вес. ч. касто- 
рового масла и 1 вес Ч. 
воска. Для черной обуви 
прибавляют еще 1 вес, ч. 
сажи. 

3. Приготовляют креп- 
кий раствор хозяйственно- 
го мыла и прибавляют к нес 
му заранее приготовлен- 
ный раствор алюминиевых 
квасцов: Квасцы прибав-* 
ляют к мыльному раствору › 
до тех пор, пока не обра- 
зуется заметный осадок. 
Смеси дают отстояться, и 
затем воду сливают сверху, 

а оставщийся осадок высу- 
шивают при подогревании 
и растворяют в скипидаре. 
К полученной жидкости до- 
бавляют немного расти- 
тельного масла и краски 
(по цвету кожи) и ею сма- 
зывают кожу несколько раз 
с помощью щетки. 


что 
КАК 


КАК 


Открыть тюбик с кле 
если колпачок крепк 


ем 


Клеился к его горл 
поможет 
бельевая при 


овине 
пласт массов, Я 
щепка. 

Если из парафинов 
свечки сделать проб 
пузырька с клеем, его гор- 
лышко не Обрастет 
шим клеем. 


зас 


Старый способ отвинчи- 
вания заржавевших гаек: на 
Гранях гайки зубилом де- 
Лают 1—2 насечки глуби- 

_ Ной по 1—2 мм. Смочив ре- 
_ зьбу керосином, гайку не- 
_ трудно отвернуть, 


ч+е 


обнаружите, что 
ъцев увеличилась 
о крат: 
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2МНогоЭтАЖ 


ко при- Сов 


ко 
обувь будет плотно и мяг 


БЫ НЕ ХЛОПАЛИ Ф 
ОР 
УВЛАЖНИТЬ возд 790 


ге ПОЛИЭТИЛЕН 
ОЩЬ для Очков 


‘ем при Разъеди- 
ченных деталей 
1 небольшим 
шлифовальной 


простейший 
атор из. двух стер- 
жней с винтовой нарезкой 
для гаек на их концах, пру- 
жины мощностью 1—2 кги 
шайбы, вы вернете к жизни 
сломавшийся щеткодержа- 
тель. 


Соорудив 
амортиз 


Разносившаяся туфля 
не будет спадать с ноги 
если к внутренней поверх- 
ности задника прикрепить 
полоску поролона толщи- 
ной 5—6 мм. Для этого по- 
дойдет клей “88” или син- 
тетический клей. 


Излишне свободная 


ну- 
сидеть на ноге, если ка 
тренней стороне 'яз 


бы колпачок Н 
к резьбе 1 
протрите 

лолегка:смах 
“иным маслом, 
и вазелином. 


простейший 
из двух стер- 
зой нарезкой 
концах, пру- 
ью 1—2 кги 
нете к жизни 
цеткодержа- 


кй 


бите кусочек пороло- 
о 
р 


ГТА 
Я еланные 
Бороздки,. Сд 
орцах одежной щетки с 
Ею напильника, по- 
Я быстрее очистить 
между от засохшей грязи, 
Если слегка разогнутую 
канцелярскую скрепку за- 
кать Между тюбиком с 
клеем и колпачком, то ею 
МОЖНО в любой момент 
| прочистить засорившееся 
| отверстие тюбика, 
| Чтобы колпачок не при 


е» 


Клейвался к резьбе тюб 
| С клеем, протрите насухо 
| 26у и слегка смажьте ее 
| УЗШИННЫМ маслом, таво- 

ТОМ Или вазелином. 

1 Чтобы порожний тюбик 

ОТ Зубной пасты отправить 

8 мусорный ящик, много 

меби конечно, не по- 

Требуется. Но немногим 
| 2ольше придется потратить 
0 для того, чтобы може 
РО было заставить этот 
ТЮбик отслужить в качестве 
сьма Удобного хранили- 
ЧИ второй срок, Разваль- 
ЧВвав донышко, расправьте 
ТЮбик (палочкой или ка- 
Рандашом), промойте и 
Просушите. Затем, свинтив 
Колпачок, заполните тюбик 
Технической смазкой, крас- 
или  канцелярским 
Клеем. Закончив заполне- 
Ние, аккуратно завальцуйте 


И < ^^ 
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донышко и навинтите кол- 
пачок. 

Если тюбик предназна- 
чается для клея, советуем 
просверлить в колпачке не- 
большое отверстие, 

24 

Головки от старых 
тюбиков для зубной пасты 
могут при желании стать 
ножками шкатулки, ларца и 
других настольных предме- 
ТОВ. 

Просверлите (или про- 
бейте) в каждом металли- 
ческом диске головки три 
отверстия, смажьте резьбу 
любым клеем, наверните 
на нее потуже пластмассо- 
вый колпачок — и ножка 
готова. Осталось только 
привинтить ее, 


После работы с пахучи- 
ми жидкостями (керосин, 
ацетон и т.д.) трудно от- 
мыть руки — они долго 
сохраняют запах жидкости. 
Избавиться от запаха може 
но мытьем рук в теплом ра- 
створе порошка горчицы. 

О-о 

Из ненужных полиэти- 
леновых флаконов и игру- 
шек можно сделать хоро- 
шие ручки для инструмен- 
та. Полиэтилен заклады- 
вают в духовку и нагре- 
вают, пока он не распла- 
вится В цилиндрическую 
формочку (ее можно сде- 
лать из жести или картона) 
набивают жидкую массу, 
Утрамбовывают и, ‘пока она’ 


— еще горячая, вдавливают в 
нее конец инструмента. 
Чтобы в термосе не ска- 
пливалась влага и в конце 
КОНЦОВ не образовалась 
плесень, достаточно в ниж- 
ней ‘части корпуса, ок 
прижимного винта сде 
несколько отверсти 


1й. 

Если расколо 
шка Фарфорового ча 
разбилось блюдо, с но 
не огорчайтесь. Хорошо на 
грейте. место излома’ п 
ложите поли 
пленку и плотно 
Получившийся посл 
ждения шов будет г р 
и незаметным. 


Сломавшуюс 
полистирола 
лена можно с 
“крытом 
горелки, если: пер 
кой пластмассу 
водой. 


плам 


Не сомневаемся, что и 
эта ваша забота, выразив- 
шаяся в наклейке на плечи- 
ки кусочков губчатой рези- 
ны, вызовет искреннюю 
благодарность хозяйки до- 
ма. Теперь она будет избав- 
лена от неприятностей, 
° связанных с “капризной” 
одеждой (особенно шелко- 
вой), склонной постоянно 
:соскальзывать с плечиков и 
падать на пол шкафа. 
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нт 
Для Открывани П 
крывания Форточек " 28 ри 
ДлЯ того чт гы тий 
Л © Чтобы он 4 я 
пали нг и, 0 
али на’ ветру, предлаг. ё: 
Универсальную поа отр | 
Пах Куа 
почку. Она Делается т. пир? 
рубки дила Р 80 
В (длина по и 
"1 Чтоб и" юс! 
`` 170ӧы Форточка не вать й ! 
попал: би 
о! 8728010 В верхнюю ин суше 
гь рамы гвоздь, пова ие е прохо 
на него трубку, ниж. ИЯ ал, Изго 
стью она упирается в “алые Край: 
Я ИИ г атрый захват, 


спорка для раскры- 
в створки забить 
1ю,; Которые будут 
орцы трубки. 
Чтобы ‘открывать 


зб труда Спр 
зе той работой. | 
змея из ТОЛС 
Зику если жестко 


'и шпингалет: сбокув  іе0статоЧна, мо» 
сверлится отверстие Е" фиксирую! 
т ру головки шпин- з Которое над 
1 на Ла 
ПКИ не 
1 точка-выручалочка 15 дить Д 
бенно удобна для пожи“ СА 
людей: все манипуля- ат мя 
и с окном можно оос ленных в 
изводить, не вставая На маных на о 
Я 
стул А л убок ата 
... у Во пс 
Предлагаем для защиты * Мо одны 
Е тра от № возд. 
оконного термометр с АСА Уха. 0 
солнечных лучей обер Е мд адуу 
его нижнюю часть Фо Мне Угод М з; 
гой, у, оуб личе Ви 
с ма короб- м А пасг УЮ 
Пластмассовые РН № коба Ола, 
ки для мелочей, прода а ен 6и 
в галантерейн и © 
щиеся агазинах, м нь Та 
хозяйственных м снимаю- о о м 
обычно имеют зна- м9, о, А, 
а это Ал, аж 
щуюся крышку; ў тад”, 
. аф қ 
у ЗК 
и окон 
то обр 


эрцы трубки, 
бы открывать 
ингалет; сбокув 
лится отверстие 
головки шпин“ 


-выручалочка 


о открывать такую 
ре приходится двумя 
ора Крышку нетрудно 
И лать в откидываю- 
ред. Достаточно про- 
ть в коробке и крыш- 
несколько отверстий и 
одеть В НИХ отрезки 
пластмассовой спиральки 
от блокнота. 


Отвертывать у люстры 
узкий плафон — сущее му- 
чение: рука не проходит, 
режут острые Края. Изгото- 
вив нехитрый захват, вы 
‘можете без труда справ- 
ЛЯТЬСЯ С этой работо 
| хват делается из тол 
| 
| 
| 


СТЬ 


проволоки; если жестк 


недостаточна, можн 
применить фиксирующее 
КОЛЬЦО; которое надви- 
Гается на лапки и не дает 


Им расходиться. 
Из наполненных водой 
И повешенных на батареи 
бтопления трубок полу- 
| \ается превосходный ув- 
Лажнитель воздуха. Один 
КоНец трубки наглухо заде- 
ЛЫвают, на другой прикле- 
ПЫвают металлическую по- 
20ску. Трубки располагают 
на стороне батареи, обра- 
ЕННой к стене) — там они 

ПОЧТИ незаметны. 

ЗБ 
"Многоэтажная“ ве- 
Шалка для брюк экономит 
‘сто в шкафу и облегчает 
бор. Сделать ее можно 
многослойной фанеры, 


пленки, 


ч? + 


\ 


оргстекла или какой 
другой пластмассы, 
о 

Если под рукой не ока- 
залось переходника для за- 
правки. газовой зажигалки, 
не беда, выручит пластмас- 
совый стержень от шарико- 
вой ручки, От него отре- 
зается кусочек, на 2 мм 
длиннее заправочного 
стержня газового баллон- 
чика — он и послужит на- 
дежным переходником. 

Подчас бывает не так-то 
просто открыть банку с гу- 
талином. Поставьте ее на 
ребро и, слегка надавливая 
ногой, покатайте по полу 
взад-вперед. “Упрямая“ 
банка легко откроется. 


-либо 


Домашнюю картотеку. 
можно: удобно разместить 
среди книжных полок Для 
этого верхняя полка сдви- 
гается, и в образовавшееся 
пространство  устанавли- + 
вают стойку с картотечны- 
ми ящичками. 

..ь 

Детский электровыжи- 
гатель можно приспосо- 
бить еще для одного дела: 
сваривать полиэтиленовую 
пленку. Если вам нужно з. 


двумя кусками пленк 
стальной линейке о 
ее края. Произойд 
временная резка 


к 


а. 
Чтобы под двери ком- 
нат не дуло, не проникали 
шум и запахи, на их ниж- 
ний торец прибивается 
уплотнительный валик. 


+. 6 


Наждачную бумагу (на 


любой основе) удобнее 
всего резать с помощью 
гвоздя. Его о ем про 
водят несколько раз по 
изнанке листа, а затем от- 
рывают ку 


ка получает 
не рас 


ществляется пружиной, 


Наденьте 


резать бумагу по деревян 
ной линейке, не опасаясь, 


что лезвие врежется в ее 
кромку. 

Предлагаем к обычной 
кельме (мастерку) прива- 
рить полоску металла. По- 
лучившейся совковой кель- 
мой можно больше зачерп- 
нуть раствора, а при за- 
чистке швов кладки он не 
будет теряться, Прочность 
соединения ручки с лопат- 
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тает 
к 
Приваривая гайку 
ните в нее латунный 
Это предохранит 
гайки от капель 
ленного металла, 
7 ов 
... Н е 
Не огорчайтесь, если ры Мо | 
под руками не оказалось 0 верёвка 
понадобившегося вам пин. № >. рб отпу! 
це 2 И 
цета, Его с Успехом заме. 0 он сразу 
ни просте Й ы 
НИТ простейший деревян_ вы оненно 
пинцет, сделанный из СВК 


брусочков, КОНЦЫ Ко- 
срезаны под углом 
30 градусов и обхваче- 
Е 7 


останется нат 
‘шев случае бол! 


Хх 5] 


‘стах аптечны- 


= Е това нее! 
инками. 
В+ 
а 7 
При обмотке толстой 00 С ОТЛО 
п кой конца резино- 
вого шланга, надетого на 
ллический патрубок, 


‚м не обязательно для 


губцы, которые могут легко 
поломать проволоку. В9б* 
пользуйтесь для этого 
двумя ключами с полыми 
стержнями. 

Если по краям раскла- 
начал рваться брез 


шки 
т не спешите ёе выбраз 9 тади 
сывать: кровать еще поста Еч (7 н Чели Сов, 
жит. Для ремонта’ НУ ка. Им Ке а кл 
взять металлическую, ней 0 та ки 
лоску, просверлить 2з й МҮ Зы 
отверстия под пружина КИ 
болтики М5. Брезент 27 Е Ане а 
мается с одной сторон 7 у Я Нав 


'другой — шайбой 


РА 26 
едо латун, Я Деревянный стержень с 
Г коран, нй 6 бр. — вумя отверстиями по кон. 
ме алель пт | т позволяет легко регу 
талла Бастау  ировать натяжение верев- 
жа. пер аля сушки белья. ; 
Гор айт Поставьте стержень 
МИ ТЕ РЕ е перпендикулярно веревке и 
гос казао ПОТАНИТе за него в направ- 
С ўст Вау пир. ТЕНИЙ от Опоры к середине 
тейщуЎ М заа. пролета 29 веревка натя- 
е СА Теперь отпустите 
20р, Сдел Н ень, и А И Е го 578 сеа , 
очков НЫЙ з Я ризонтально, рекомен- 
заны АЫ қ. ложение, закл: а ма = Е А 
Здусов [о] Ет которая нь, не ВЕ ИВО 
рое ваб Е останетоя Кан вочные винты, Тогда с по- 
течна у ольшой мощью отвертки карниз 
ами Нагрузки на нее можно плавно и точно от. 


Ключом 
ШИМСЯ Кольцом 


бмотке толстой 
й конца резино- 


тломив- 


еще мож- 
Но Пользоваться. 2 


етого на тов 
(1, ВЕН ОЕ ИОСтаточно просверлить в 
кий П и Е. стержне отверстие и надеть 
обязатель ЮЧ на общее с другими 


о. 
ия КОНЦОВ’ ПР ючами кольцо. 


‚менять пло ке 

ые могут”, Удалить сломанный 

гроволокў: того КЛЮЧ Из замка проще всего 
9 м № 'ОНКОЙ пилкой от лобзика! 

2 с ПОЛЬ ИЛКУ вставляют в замок 

ами 4 8бцами вверх, поворачи- 
пе ют на 90 градусов, 26 

5 СТИ рае |. обы ода аила ки 

КЕ атьсї 608” вместе с ним вытаск 

п Раг ее Из замка, 


занавесей, 

5 аНМӨг 
КОЛьзящие по деро. 
у. карнизу, часто! нуть их 
Аают, и, чтобы аи 
С Места, приходитсй! 


й 
Кольца 
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регулировать параллельно. 
потолку. 


Две магнитные защел- 
ки, закрепленные на двер- 
ном косяке и на плинтусе, 
надежно фиксируют дверь 
в открытом и закрытом по- 
ложениях. В точках сопри- 
косновения с защелкой на 
двери набиваются стальные 
пластинки, 

Для защиты экрана те- Н 
левизора:от дневного света = 
советуем изготовить леге 
кий экран. Он делае 
темной ткани 
ляется на отк! 


Фланцу шурупами. Однако 
такое крепление ненадеж- 
но и скоро расшатывается. 
Советуем шурупы заменить 
винтиками с гайкой ис 
неприятностью бу 1 
кончено 


по- 


велик д 
его можно 
нужного ра 
мощью мелкой 1 
бумаги, натянутой 
чечную коробку. Прижимая 
грифель коробкой, его ка- 
тают по ровной поверхнос- 
ти, 


за с по- 


Если в вашем распоря- 
жении есть гладкий стер- 
жень для шариковой ручки, 
а нужен стержень с упором 


для пружинки — не беда, а 
из этого затруднения выйти на расстоянии толщин 
258 


А: просто. 

Реть пинцет и р 
сделать на стержн Чи 
щипки 9 две за. 


Перезарядить 


вившу 


в пон 
Юся шариковую ра 
можно так 


ручку 


и. или в пустой 
всю их дли. 
скают тонкую про- 
пора в шарик, 
трукцию ставят 
и через не- 
в пустая ручка 
ь наполнится 


е обложки из по- 
годятся только 
тех книг, которые по 
изки к учени- 
адям. Оборачи- 

полиэтилено: 
р ‚ отрезанной от 
Закрепляется плен 
точечной сваркой = Жах 
л паяльника или любым 
огретым металличес- 
ким стержнем. 


Обертку для книги МОЖ? 
но быстро ‘сделать из ПОЗ 
лиэтиленового пакета. ПОДў 
берите пакет, ширина КоТ04 
рого равна высоте КНИГИФ 
Сделайте на одной егото 
роне два разреза: па20Й 
на расстоянии ширины кние 
ги от дна пакета, а второ 


ками 


ый наконечник С 
ви ученическои 
гияхим, нецара 


м. Если п, 
а након 
иного сдвин 
Шив пл 
наа да 
м а а кус 
М пл 
м? при енку 
"аа емон 
ми т П 
ИХ ещ 
Между р 
Ки, ски 
р ак ЗЕМИ 
Ау ино обы 
М соат 19 Ыс 
чанак, 
Ме св 
` Рая 
О 
ло 
я огу 
иц 6 
акно Ком 
т Па 9бл 
НЫ 


Через нь. 
часов пустая ручка 
ржень Наполнится 


5 
ые обложки из по. 
а годятся только 
книг, которые по 

близки к Учени: 
2традям. бора“! 


Но 
олиатилё 
иги П нноЙ 07 


Е 
[ет 


от первого разреза. 
Є71 тв книгу так, чтобы 
Се переплета были па- 
ра, вставьте их в 

зи и натяните пакет 
0р? решка книги. Лиш- 
Е часть пакета заверни- 
нутры него самого, 

6: 

Простой и рациональ- 
ный инструмент для сварки 
тонкой полиэтиленовой 
пленки, В основе инстру- 
мента — электропаяльник 
Форму его жала не + 
викак изменять, На 
Просто надевается Ме 
лический наконечник 
ревянной ученической ! 7 
Мс мягким, не 
им пером. Если п 
Прожигается, нако: 
Надо немного сдвинуть с 
Жала, уменьшив площадь 
Теплопередачи. 


Соединяя два куска по- 
ПИэтиленовой пленки (на- 
Пример, при ремонте или 
"Зготовлении мешочка), 
Жмите их между ровны- 
И металлическими плас- 
їИнками так, чтобы края 
Пленки немного выступали 
Грани пластинок, и пла- 
Нем спички “сварите” 


ЫСтулающие края пленки. 


_ Если плоскогубцы! от- 
Фываются слишком туго, 


а. 
диаметром 0,5—0 7 от диа 
метра оси, 


чес 
Приготовляя малое ко- 

личество эпоксидного клея, 

не так-то просто выдержать а 

соотношение компонентов. 

Лучше это делать так; На 

отмытом стержне шарико- 

вой ручки наметить две на- 

сечки, например 6 и 66 мм 

от конца, Сначала всосать 

отвердитель до первой от- 

метки, потом пластифика- 

тор — до второй (в пропор- | 

ции 1:10). В стержень вста- 

вить ватный пыж и протол- 

кнуть его проволокой, вы- 

жимая клей. 


Любители отдыха на 
не могут обзавестись 
простым съемным шезлон- 
гом. Он делается из двух 
палок, между которыми 
натянута прочная ткайр. 
Один конец каждой палки 
крепится к стене, другой — 
к балконным поручням. 
Чтобы голуби не сади- 
лись на поручни балконов, 
предлагаем на высоте 
10—15 см натягивать над 
поручнем тонкий шнур или 
проволоку. Таким же спо- 
собом, натянув один-два 
шнура, можно защитить от- = 
косы окон, с 


52 ит 


Наклеив ‘на ст 


о 


ход можно облегчить, циферблат будильника 
сверлив по центру оси мелкие осколки с 
Инструмента отверстие игрушек, м. 
= 259 


время даже 
включая свет. 
Порвавшуюся Уплотни- 
тельную прокладку между 
корпусом и крышкой ч 1сов 
МОЖНО изготовить с 
из полиэтиленовой пл 
Ее вырезают 
измерителем многок 
проводя иглой по пленк 


Ночью, не 


черте 


Если р 
вой расче‹ 
можно 


носить в ү 


пиджак ка Вт 


но вернут, Л 
этого нужно трезат 
использованного 
шариковой ручки кусочек 
трубки, по длине равный 
дужке, сломанные сти 
дужки вложить в трубку 


вместе с пружинкой. За- 
фиксированную дужку не- 
сложно установить в кор- 
пус часов. 

Кусочек резиновой тру- 
бочки (подойдет от глазной 
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р “ай 


пипетки), 
понку, не да т ей За. 
тег. 


Чтобы петли 


р 
не 1а Штораҳ 


Проскальзывалӣ 


разрезы в кольцах, в 
надеть на них хлорвину 05 
вые трубочки 
Предлагаем быстрый 
способ ремонта сломав- 
ь Я у переносицы очков. 
нутре И 


стороне 
тальная про- 
дящая в шар- 
На место из- 
ывают 

тку медную про- 
монтирован- 
разом очки 
ы не обза- 


и оправс 


(с двух ‘стог 
ртый насухо 
чкой, мзба- 
владельца очков от 
тевания в холодную 


часовой лупой 
о удобнее работать И 
она не запотевала, 
советуем прикрепить ее 
липкой лентой к очковой 
оправе 


Чтобы 


Как поступить, ‘если 
оправа очков велика И 
сползает с переносицы? 
Исправить положение по- 


ёоабирая шарну 
В (оков, сма 
Кончик винта 


— наклеенные с по- 


06, «5 5 "лея “Момент” на 
ск, Петли А оо е части оправы в 
Зы ЪЗыь на к РА симости от её кон- 
на Коль Ли ах о и индивидуаль 
уб Них у Цех, ор | особенностей владель- 
чки Хлора) 8 
н Ш е Е. 
"Алагай От долгой носки зауш- 
9 Ремонт. быстр ся очков расходятся, и 
Перенос Слона начинают спадать. Из- 
"Утреннезу ЧЫ Окс СавИТвСя ОТ ЭТОГО НОД ат- 
‘ается стал, Сорос А ка просто. Нужно на место 
заҳо 0 Про. тыка заушников и оправы 
Ушин адв Шар Нанести каплю эпоксидной 
кле сто из Шпаклевки, ве 
витку Матываюу заушниками, и 
едную про. 1 дать шпаклев тре 
Тремонтирован | нуъь. 


1М образом очки 
„ Пока вы не обза: 


.. 


Не разбирая и арнира ғ 


новой оправой, оправе очков, с 
... Шляпку и кончик ву а син- 
И слой мыла на: "етическим клеем, и винт 


на поверхность 
ков (с двух 00: 


=. © хо. 
тертый насу 
ро ‘изба- 


(будет самопроизвольно 
ВЫВИНЧИваться. 


Потеря винта от оправы 
ОЧКОВ не заставит искушен- 
НОГО опытом умельца не- 
Медленно бежать в мас- 
Терскую- Оплавив на пла- 
Мени спички кончик отрез- 
ха капроновой лески (тол- 
ЩИНой 0,8—1,0 мм), он даст 
Застыть образовавшейся 
Капельке-головке, а затем 
Вставит полученный стер- 
Женек в гнездо! винта. Та- 
Ким же образом оплавит и 
‘Выступающий из гнезда ко- 
Мец нити. В результате по- 


= 


е. 4- 


лучит отличную 
вую заклейку, 


Брюки будут меньше 
грязниться в мокрую пого- 
ду, если на каблуке сделать 
поперечную прорезь шири- 
ной и глубиной около 4 
миллиметров. 


Приклеивая матерчатую 
стельку к внутренней поз 
верхности сапога или бо- 
тгинка, в качестве гнета. 
можно использовать раз 
мещенный внутри обуви 
полиэтиленовый пакет с во- 
ДОЙ. 5 

Для ежедневного про- 
сушивания обуви можна 
обзавестись простейшим 
приспособлением: метап- 
лическим уголком с прива- 
ренными к нему штырями. 

На штыри надевают сырую 
обувь и ставят ее сушить. 
Съемная подставка, сог- 
нутая из куска проволоки, | 
удобна для сушки обуви ў 
батареи или непосредст- 
венно у трубы отопления. и 


Е аў 
У некоторых мод ей. 


бое место: 
кнуться — и подошва 
ка отрывается. Что 
жать этой 
советуем нај 


верх кроссовок 


ЖА наклеить 
(клей Момент”, “Суперце Ия 
мент”, "Н-88" и ДР.) полос- Мендуем с 
ку резины от автомобиль- два 'Дреза 
а п 
Ной камеры Шнурки Е, каюте 
Затвердевшую д. 508 
= е а и Парафином нати 
замочите В плохо закрыва Раб 
Е р С ающиеся мол. 
мМЫыльном раство! 6—8 ний ) 
' На сапогах, сумках и 
Часов, ‘затем ИТ п. После такой Обработки 
в воде астежки будут скользить 
чеством ; ›раздо лучше. 


щем, оп 


стороны 


проновы; 
скользкая 
ка вну | 
ноге без о. 
пройти чер 
После этого 
вытащить 


Пропитайте 
ченные кончики 
клеем, например БФ-2. 
зажав их в патрон ручной 
дрели, дайте клею подсох- 
нуть кончики шнурков 
станут “вечными”. 


У обуви с длинным 
язычком, особенно спор- 
ТИВНОЙ, язычок:часто спол- 
Зает в сторону, придавая 
ботинкам неряшливый вид. 


Чтобы обувь стала не. 
‚каемой, приготов- 
насыщенный раствор 
ина в бензине и сма- 
зывают им кожу и швы обу- 
' до тех пор, пока впиты- 

ие состава не прекра- 
тся. Высохнув, обувь не 
ет лоска, не приобре- 
ет запаха, легко чистится 
ой и в то же время де- 
лается совершенно. непро-= 
мокаемой. Этот способ не 
годится только для подошв 
— они стали бы слишком 
скользкими: 


р 


От необходимости 
всякий раз завязывать 
шнурки можно избавиться; 
зашнуровав ботинки резин 
кой, выкрашенной под цвет . 
обуви, Шнуровку лучше нах 
чинать сверху, закончив 
Узелком внизу. 


эют резин 
ем среза: 
Шуподугло 
А Резиновая 


ИМ кож И сма- 
х пор, Вы обу 

2става е 
кра- 

оо бувь (С 
ска, не приобре 


Ха, легко Чистится 
В ТО же время де- 
вершенно непро- 
· Этот способ не 
лько'для подошв 
али бы слишком 
И. 


+» + 


необходимости 

‚3 завязывать 
«но избавитьсӣ, 
ботинки рези 
=нной под 6 


на: 
лучше 
21:13 закончив 


ху, 
у. 
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| 
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РЕМОНТ ОБУВИ, —_ 
ОДЕЖДЫ, ПОСУДЫ, 
МЕБЕЛИ И УХОД ЗА 
НИМИ 


КАК ГЛАДИТЬ ТКАНИ 

ЛИНЯЕТ ЛИ ШЕРСТЯНОЕ ПЛАТЬЕ 
КАК ХРАНИТЬ МЕХ 

УДАЛЯЕМ ПЯТНА ОТ КЛЕЯ, 
КИСЛОТЫ, ВИНА, КРОВИ, ЧАЯ, 
ЧЕРНИЛ, КРАСКИ, РЖАВЧИНЫ, 
УГЛЯ И ПРОЧ. 

ЧИСТИМ КОЖУ, ТКАНЬ, ОБОЙ, 
МРАМОР, МЕЛЬХИОР, МЕДЬ, 
ЛАТУНЬ, ФАЯНС, СТЕКЛО И ПРОЧ. 


на кожаную подошву на- 
| млейвают резину, то реко 
_ мондуем срезать на ; 

кромку под углом 45 ү 
1 сов. Резиновая 
І будет держаться д 
( ремонт станет совс‹ 
| 


| Если при ремонте обуви 


метен; 


Предлагаем сно 
Шийся резиновый ; 
ОТремонтировать эп: сид- 
НЫМ клеем, замешенным 
со стальными опилками. 
Пужный Участок каблука 
Зачищают, приклеивают 
(боку липкую ленту и в по- 
ПУчившееся углубление за- 
ЛИвают массу. После тако- 
10 ремонта каблук служит 
Ще 2—3 месяца. 


Несколько капель са- 
Харного сиропа, добавлен- 
Ные в сапожный крем, 
улучшат его качество, доль- 
Ше сохранят блеск обуви 


‘пилем или крупной ш 


Предлагаем совет по 
растяжке обуви. В носок 2 
ботинка помещается по- 
лиэтиленовый пакет с раз- 
веденным гипсом, Когда 
гипс затвердевает, кожу 
смачивают спиртом (мо- 
жно водой), закладывают 
две деревянные чурки и за- 
бивают между ними клин. 

Не спешите выбрасы- 
вать старые валенки. Из 
них можно сшить тапочки. 
Предварительно сделайте 
выкройки из бумаги. Чтобы 
домашняя обувь стала 
наряднее, стачайте детали 
тапочек длинными стежка- 
ми, применив для этого < 
толстые яркие нитки. 

5 > 

Как отремонтировать, 
подошву обуви? Если она’ 
кожаная, зачистите ее 


ой, вырежьте из тон- 
микропористой резины 
подметку и смешайте в 
пропорции 4:1 резиновый и 
— 88-й клеи. тонким слоем, 
без сгустков, нанесите 
(можно старой зубной щет 
кой)? эту смесь на подошву 
ботинка и на подметку. Ми- 
ВУЛ пять-шесть дайте клею 


о Яодсохнуть а затем на. 
мажьте только кожану! 
подошву. И снова дайте 
клею подсохнуть, потом 


соедините склеиваем: 1‹ 
верхности. На сле 
день выступа! 
подметки об 
ножом. 


При ремонте 


верхних — деталях 
используйте в 
_ проводника игл 


целярскую скрепку 
скрепки пропус 
верстия шва, а 
раясь в скрепку 
вает ее и проходит точно по 
р каналу. После оконч 1 
прошивки отремонтирован- 
Ное место шва незаметно. 


Восстановить расколов- 
шийся каблук-шпильку 
можно следующим обра- 
зом. Обернуть с пятимил- 
иметровым напуском 


на 
жутся 
усердствуйте, : 
протереть “до дыр’. 


нища зимних с 


Догнув соль н и ! ре" 
лепестков, припав ввиде | гат фу, 
металлическую ЭК ШК вин 
Получившийся мета ний р ый е Ч 
кий колпачок са бо? а А 
каблук а о И д 
Унаа эпоксидноу ИИ иет ив 
а набойка перио, д ое р 
чески перелаивается по бт ТЫ мок 
ре истирания г про 
ж) иваетС” є 
Уве ИЧЬ 6 ' 
Увеличить срок носки № ы минут, 
ог помогут стальные г лОЖИТЬ 07 
и, вдавленные в прос 1 ски, 38! 
ные в каблуках от №8 Е НЫМА | 
глубиной и диа: прокален 


меньше диа- 


шипуются 
покрышки 
упают под- 
при ходьбе 
10 меньший 


еще один совет по 
этот раз 
эскавшую- 
пую светлую 
эножках мож- 
ить, протерев 68 
тем лака ДЛЯ 
хний слой краб> 
ится и останется 
‘трещинки зама“ 
Голько не пере 
’а то можно 


вате, 


их. 2 
Растянуть по ногё гола а 
апог ПОМ 


ов енную часть по- м 

ой (отожжен- жет камера от футб 

і онзовой или латун- мяча, которую нукоте ў 

фольги толщиной местить внутрь голец е 

—0 3 миллиметра и про- накачать велосипедные 
ть + Затем, по- сосом. Голенища 
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лом, Следует т 
‘зраться, Чтобы | 


ЭХ щеток 
модически пр 
7вором 
"ирта 


реко 


наша 


29 шкафу, где 


нтимоль”. Резина от 
убеет, а светлая, 


г ет цвет. 
ии о ого, теря 
М СУ 62 б 
1 "могу Рок Сильно промокшая 
” Здав Стар ои | ь высушивается за 
1Ные В НЫЕ ыны ать минут, если 
С глуб каблук Про. внутрь положить старые 
чуть НОЙ до ‘биажные носки, запол- 
Јарика еше а ные прокаленным реч- 
Кстати КИМ Е ным песком. Следует толь- 
ИлЬн й уют ко постараться, чтобы нос- 
не ЕЕ рыце  изаполнили весь вну грен- 
С Усту, под. ий объем обуви. 
= Е С 
Ук пр ходьбе н. 


Волосяную щетину 
ПОЖНЫХ от рекомен- 
дуют. периодически проти- 
рать раствором нашатыр- 
ного спирта. 

Припаяв к шилу цир- 
льную Цангу со вставлен- 
"ОЙ вінее иглой от швейной 
Машинки, вы получите 
Удобное приспособление» 

ДлЯ ремонта обуви и сши- 
ещинки 34 | ания) кожаных и войлоч- 
? _— ПЫХ материалов. 


Я ик 
ЩЕ один совет по 
ии, на этот раз 
`. Потрескавшую- 
евшую светлую 
осоножках мох- 
ть, протерев ев 
тем лака "ПЛА 
хний слой крас 


® Бутылочная корковая 
Пробка, предварительно 
8Моченная расплавленным 
парафином; отлично сни- 
Ў или 
) Г види 


шерстяное платье 
та? Выдерните с 
нитку, опустите ее в го 
чую мыльную воду, заве 
ните в белую тряпочку 
высушите. Если на тряпоч- _ 
ке не будет следов краски, 
стирайте смело. Для стир- 
ки линяющих вещей возь- 
мите чуть теплую воду и 
добавьте в нее немного со- 
ли и уксуса. 

Мужские сорочки и 
женские блузы вешайте по- 
долом вверх, чтобы не 
вытягивались. А вот комби- 
нации лучше подвешивать 
за бретельки, 2 

Вещи из шелка гладят 
сухими или немного недо- 
сушенными, с изнанки или 
через сухую хлопчатобу- 
мажную ткань. Однако не- 
досушивание вещей можег 
привести к тому, что при 
глажении они неравномер- 
но вытянутся или приобре- 
тут неприятный металли- 
ческий блеск. Тогда вещь 
надо повторно смочить, от- 
жать и подержать не 
рое время над паром, 
тем высушить и с! 
гладить через ка 


паривают через влажную 
льняную ткань, которую 
смачивают водой, отжи- 
мают, накладывают на от- 
париваемое место и про- 
глаживают горячим утю- 
гом. 

Шерстяные вещи 
пажняют сильнее, 
хлопчатобума 
гладят через 
лотно. Влажная 
нагревании р 
делается менее 
легче растянуть и пр 
ей нужные разм 
му. Под утюг 
ткань нужно х: 
шить 5 


ув- 
чем 


или 


злаж! 


ткань 


что 


дальнейшей ус 


Тюлевы 
обрели с 


дой: Опустите 
тельно 
тюль на 30. минут ом 
как спедует его прополо- 
щите. 


рас енный 


п 


Сделать занавеси и гар- 
дины невоспламеняемыми 

Для этой цели матери- 
ал погружается в’ 20-про- 
центный раствор серноки- 
слого аммония (МН.)›5 0, и 
затем высушивается. По 
весу 100 г материи погло- 
щают около 120—150 гэто- 
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го раствора. Сернок: 
аммоний безвреден Е 
питанные им занавеси пра 
дины и пр. нет надоби д 
крахмалить: как только И 
высохнут, их гладят об 
новенным образом, Как а 
общают, раствор сернбам 
миачной соли оказался д 
данной цели вполне при- 
годным. Проверку Этого 

‘простого и дешевого 
за следует произво. 
маленькими кусоч- 
материи. 


Поснящиеся места на 
брюках и рукавах 
от тряпкой, смочен- 


бензином с неболь- 
\обавлением наша= 
ого ‘спирта. Затем 


гладят с изнанки и 
ного влажным вешают 

чики. Можно также 
ь лоснящиеся мес- 
кой, смоченной в Уке 
сусе Потом вытирают 
ткань насухо чистой трай 
кой и гладят через тряпку © 
лицевой стороны. 
вы хотите 06 
жить воротник пиджака, не 
обязательно нести вещь 8 
химчистку. Возьмите, лоб 
ку нашатырного спира 
смешайте его. с ПО та 
ками воды! и протр ес18 
гонько загрязненные 
этим раствором (подл 
предварительно. под 
ник чистую тряй 
мите пену И про 


= вё- 
Если 


Слый. 


‚++ 


из кладете вещ! 
ея или сундук о 
ту, поместите 

(мешочки с с 
ИЛИ 


? ой, ‘смочен- 
е; 
леск, по- 
на костюме, то- 
о убрать без’ осо- 
уда: Положите вещь 
Ат почистите жесткой 
"кой, смоченной в ра- 
рее нашатыря (несколь- 
Е поль на 1—2 ложки во- 
кока Обратите внимание, 
| сить нужно по на- 
правлению ворса и доле- 
вой нити. После сушки про- 
гладьте через влажную 


марлю. Вот и не надо тра- 
в 


ить время на дорогу 
химчистку. 

Когда кладете веши 
\емодан или сундук 
на другую, поместите 
Аду ними мешочки с 
[ `Ыми или таб 
ЛИСТЬЯМИ, а также с п 
МИ каштана; разреза 
Ра дольки. 


од 


спирта, Затеи 
Гладят с изнанки и 
Э влажным вешают 
ики. Можно также 
ть лоснящиеся МЕС 
ой, смоченной вук 
ытирают 
И Оо 
сухо чистой тре 


нноге 


Когда вещи 


снова дос- 
Танете осен ью, 


А выбейте и 

‚дят через ТРА Ш проветрите их до полного 

оны, МЕЗНовения посторонне- 

стор (0 запаха, Чистить меховые 
ти 


Зделия пылесосом нельзя, 
Вниз следует класть бо- 
ее Тяжелые вещи, а легкие 
Сверху, чтобы они не очень 
| лись. При укладке хоро- 
Ш расправьте рукава у 
плеч и воротник. 
р ... 
Полиэтиленовые сумки, 
ак правило, рвутся очень 
267. 


с 


де можно стирать цветные 
изделия, тогда они не по- 
линяют, легче отстирыва- 
ются в такой воде и носо- 
вые платки, если замочит 
их на 2 часа (чайная лож, 


хватила и ручки. А 
по внешнему периметру | 
сумки прошить цветную 
тесьму, не забыв и про про- 
рези для ручек. Сумка ста, 
нет прочнее и привлека- 
тельнее, 


..ь 


Обычно. мужчины 
любят клеенку больше, чем 
скатерть. 'Но она то 


же тре- 
бует ухода. Чтобы клеенка 
была чистой и блестящей, 


протрите ее сначала теплой 
водой, затем несколькими 


каплями молока и насухо 
вытрите. 


Если ваш муж или сын 
порвал` брюки, почините их 
так: сдвиньте как можно 
ближе края разрыва, возь 
мите кусочек той же мате- 
рии, густо смажьте его сы- 
рым яичным белком, под- 
ложите под разорванное 
место и прогладьте с 
изнанки горячим утюгом. 
Он приклеится навечно. 

#5 


В холодной соленой во- 


оли на литр воды), 
ве 


Солью вместо’ стира, 


ного порошка Можно по. 
чистить не сильно загряз- 
ненный ковер. Она вбе : 
пыль и придаст 
Олеск В конце чистки соль 
надо смести веником 
мытым перед эт 
МЫЛЬНОЙ во 10и 
соли удалить пыл 


рет 
ворсу 


про 
им горячей 
остатки 


чится 
запах 


нег 


Белый налет со стекла и 
хрусталя легко отмывае 
с помощью столового ук 
са. 


Для снятия налета со 
стенок колбы термоса: дос- 
таточно примерно в тече- 
ние недели заваривать в 
нём крепкий чай. Налет 
сойдет пластами, без 
всякого иного вмешатель- 
ства. Термос останется чис- 
ТЫмМ И в случае, если вмес- 
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ТО кипятка 


слабо зав $ 


жать 
аренный ар не 


КУ, в Которой 
или лук, 


Лезвия ножей 


а хорошо 
истить пробкой; кстати 
о избавит ва " 


С от порезов, 
вернуть пебвона- 
вид изделиям из 
ча? Протрите их разре- 
й головкой лука, а за- 
1 отполируйте масленой 


ичная мочалка для 
тки кухонной мебели И 
ьника получится, 
сли в старый капроновый 
вложить кусочки мы- 
туго свернуть чулок И 
ШИТЬ 


оди 


Металлические листы 
из духовки сначала мойте 
горячей водой, споласкиз 
вайте густой смесью питье= 
вой соды и холодной воды! 
а затем. вытирайте чистой 
сухой тряпкой. 


ой 

Если после мытья У си 

вороды сохранился 3а0 Й 
налейте 


жа го лука, 
а ложки уход 
са и 1 стакан воды: Затем 
прокипятите 5 минут И опо 
лосните сквороду. 


Ха вымыть хор 
олом, Когда 
хо высохнет, бр 


7 еюмебель 
7 4 


{ зона, из которых 
асса для по- вырос. Для этого у в 
ебели, Чтобы по- ных изношенных. Г | 
гховую или дубо- которые уже трудно зашто. 


ано ебель воском, надо в пать, отрежьте верхнюю 
НЕР. чашке распустить часть, как правило, сов 
у. Г ом огне, постоянно шенно целую, и прише 
Вия, Но 9 восемь частей бе- отрезанным концом к об- 1 
он а" воска, дне части кани- шлагу комбинезона или = 
ави и Кой, Та (смолки), отставить куртки, резинкой вниз. По: ' 
1 ас от т р. огня И в горячую массу лучится удобная вязаная ҹ 
з. ~ у й 
верн . , влить осторожно полчасти манжета с резинкой, плот- 


венецианского терпентина но облегающая запястье, 
(скипидара): масса эта, ког- Так же можно удлинить 
да застынет, должна быть низ брючек. 

мягка, как сливочное 
‘ло, Между тем г 
Мебель вымыть хоро 
Кос мылом. Когда 
шенно. высохнет, 
Массу на мягкую : 
натирать ею мебе 
слегка, а потом вс (= Ри 

И крепче, в продо Из ползунков, которые 
получаса, потом покрыть ребенок, конечно же, не 


ма- А 


ую Из детских колготок с 
изношенным следом полу- 
чаются отличные трусики, 
ть эту Места среза лучше обшить 
тошкуи полоской тонкой яркой тка- 
‹ а НИ 


а 
1Ная мочалка ДЛЯ 
Ухонной мебели и 
ника получится, 
гарый капроновый 
жить кусочки мы 


› свернуть чулок и ЧИСТЫМ шеллаковым ла- успевает снашивать, можно 
КОМ, И мебель сделается сделать так называемые 
. ‘резвычайно блестящей. “песочники” для малыша, 
н "ЛИСТ, т 6 только научившегося хо- 
пе мойте! Окрашенный пол доль- дить, 
и Сна КИЙ -— сохранит свежесть и 6 


еск, если после того, как 'Лоскутки, оставшиеся _ 
Краска полностью, просох- от шитья, старые, отжив- 
ЕТ вымыть его водой с ук- шие свой век трикотажны 
С 


ва 


Усом. костюмы можно превр 
М тить в материал дла вя 
Цвет потемневшой (на- зния самых разных 
Пример, от действия щело- ков, к 
И) древесины можно вос- Коли 
овить, промыв ее уксу- разрежьте на 
я г? тем растяни 
собой ле! 


вязания толстым крючком 
всевозможных ковриков 
для стульев и табуреток на 
кухню, ковриков для перед- 
ней, подстилок для собак. 
Форма этих изделий может 
быть 


любая — круглая, 
квадратная, прямоуголь- 
ная. 
Красивый 


но сделать из 
па или другой т 
НИ. Для этого заготовь 
кружочки диам 
тиметра 
ных отте 
скроите у 
овальным или 
лоскут 
наволочку 

ной подушки 


Из 
чулок 
дом 
тым 
вытирания 
Каждый чу у 
резать по косой сп 
полосы, 
сы связать между 
смотать в клубок, И 
чившегося шнура вяжут 
лотно коврика размером 
40 х 50 сантиметров. Такой 
коврик весьма практичен: 
он очень прочный и его 
легко стирать. 

Таким же способом 
можно изготовить очень 
удобные мочалочки разме- 
ром 8х 10 сантиметров для 
мытья посуды, только тол- 
щина шнура и крючка дол- 


а потом 
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-- >. Ц Е: 


жна быть 


знач 
меньше. Удобная мтельной 


Для чистки кухонной ма 
ЛИ И холодильника пога 
чится, если в старый АЕ. 
й про- Я р 
новый "улок вложить ус 
сочки мыла, нетуго с И -ИЕЙ Е 
Нуть его и зашить, Е, АН 
04, | скла 
“Стрелка” н Л 
будет С. На брюках я трыва 
ак е держаться. 2 ставь 
если сначала прогладить ев 2 емени 
ерез тряпку, смоченную Ии под 
слабым. раствором уксуса, =, зиде 
затем, когда брюки ста- а 
всем сухими, снова б. ғғ 
ть их, но на этот и ваш ЗОНТИ 
толстую влажную и т ремонт} 
взлнию, не 
ли вы закрыли зонт Е МЕНЕЕ 
м и на нем появи- 22215. Из спи! 
а ржавчины, то А ® большую у 
кмит а них сок лимо- \"ертки для 
Через 20-30 минут пор а, Из стальн 
› тряпочкой или ще . сатора 
затем сполосните дла резьб 
я и подержите над паз ао хе Ы 
ом. После этого зонт не- ар ЛЬ. Рас 
обходимо хорошенько про- оў На по, 
сушить в раскрытом СО: е е аниҷ 
стоянии у 
Мужские черные зонты мт Чка 
хорошо чистятся щеткой М твер Каче 
смоченной в отваре КР Пуме ки и 
кого чая или листьев а н а 
крымского плюща: Г Юг .. 
? Шелковые абажур»! мо неп 
можно почистить щеткой Мә |27 
смоченной в чистом бензйз аж “Ва, парат 


не, 
Чтобы починить разбота 
тавшееся звено зонти 


просверлите в ниж- 
] не отверстие диа- 
ом около миллиметра, 


ЧУЛОК Р те в него гвоздик и с 
Мыла и _поворачивайте 
и за Нету м звено, пока не 
ить А становится развальцов- 
Ў С А 
елка > внутренней трубки 
луч На бро н. Е 
іча Держа Ках Чтобы складной зонт 
ала ТЬСЯ т Е 
ряп Глади та оошо открывался и з 
Мочен ье крывался ставьте его 
пастар о время от времени в развер- 
Когда б Е. Том виде под теплый 
Е. и. ИИ, новь душ. 
х > 
? Ба 
3 толсту влажну Если ваш зонтик уже не 
подлежит ремонту 
ся становлению, но 


1606 тем не менее 
брасывать. Из спиц 
сделать большую иг ши- 
70, отвертки для мелких 
тов} Из стальной поло- 
(КИ-фиксатора — инстру- 
МЕНТ для резьбы по дере- 
Ё Штихель. Растягиваю- 
Дая пружина подходит к 
кухонной механической за- 
ХИгалке. Ручка зонтика 
П0служит в качестве ру- 
КоЯТКИ отвертки или друго- 


го ИНструмента. 


Много неприятностей 
 О0йчиняет загнувшийся 
ТОЛ ковра, паласа или по- 
вика — все в доме спо- 
`Тыкаются об него. Вырежь- 
ие Из картона достаточных 
'Размеров, прокладку в фор- 
18 буквы Ги пришейте с 
Изнанки к углу ковра} 


2 вы- 


1ожно= 


вы закрыли зонт 
и на нем появи- 
на ржавчины, то 
на них сок лимо- 
20—30 минутпо- +, 
ряпочкой ИЛИ Ще" 
сполоснИТе 
атем над па- 


бенна для 
Чтобы 


зил, прикрепите К нему. 
изнанки кусочки мягкой ре- 
зины — можно резиновым 
клевм. Подойдут и круглые? 


резиновые прокладки от 
стеклянных банок, у 


Пилинг, так текстиль“ 
щики называют явление, 
хорошо нам знакомое, — 
образование комочков на 
трикотаже или тканях с до- 
бавкой искусственных во- 
локон (лавсана, капрона). 
Кончики этих волокон, выг 
ступающие на поверхность 
ткани, со временем свали- 
ваются, образуя характер- 
ные комочки. Чаще всего 
они появляются в местах с 
наибольшим трением — на 
воротнике и манжетах ру- 
башек, на рукавах джемпе- 


ров. 
Предохранить мужские 
рубашки от пилинга мо- 
жно с помощью синтети-_ 
ческих подкрахмаливаю- 
щих средств на основе пос 
ливинилацетатной 
сии — “Луга-2", 
“Сина-2”, 
сия". собенно удобе 
препарат в, аэрозол! НО 
упаковке — "Элегант". 
торым легко обр 
манжеты и воротник. 


параты, нанесенные на тка- 
_ ВИ, выдерживают несколь- 
ко стирок. 

Если усовершенство- 
вать “швабру, то 
вых, ей будет Удобнее де! 
ствовать и во 
меньше будут 
ножки ме 
пилить палку и 
единить еғ 1 
ЗИновой трубки 


во-п 


то 


нанки, соч 
НОЙ ленты или 
тыря 


ки — 
новая 
годнос 
нуть одеж 
облик сп 


при 
Попр 


свои секреты” 
Небольшие 


заплаты 
лучше пришивать на. руках 


(машинная строчка может 
разорвать изношенную 
ткань). Если прореха вели- 
ка и без швейной машины 
не обойтись, нитки для ре- 
монта следует применять 
тонкие, а строчка должна 
быть редкой. 

Если на заплату идет 
Новая ткань, ее нужно пред- 
варительно выстирать. Ина- 
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РР" ча 


ТУ косо — п 
нии напр 
нова и 


Ше рстяные ткани за. 
р 1 пришивают встык, 
{ И заплате и от- 
тию стараются придать 
1 2) прямоўголь- 
му. Чтобы отверс- 
тянулось, на него 

1 ать кусочек 
1 или бумаги, 
кить в отверстие 
1 пришить. Можно 
ть ниткой и подла- 
нь, тогда запла= 
пче держаться, 
ндуется Шел- 
нитками, вытяну- 
: ткани, Готовую за- 
е забудьте прогла- 
дить через сырую тряпку С 
изнанки и с лица. 

Тем, кто не дружен © 
иголкой и ниткой, можно 
посоветовать  воспользо- 
ваться методом склейки, 
При этом отсутствие тради 
ционного клея БФ-6, легко 
восполняется с помощью... 
яичного белка. Им нужна 
смазать заплату и края’ от 
верстия, а затем высушить 
с помощью! утюга, Сильно 
смачивать ткань белком неё 
следует, иначе на лицевой 
стороне появится пятно: 


Чаначительные < 
лых тканях _ 
шить 2-процентне 
зом перекиси в 
Аз Которую доб 


вы неаккуратно 
_ шелковую или 


о приготовьте кашицу 
| тъвой соды И воды, 


чер а пойте ею пятно и дайте 
прицлнЫе қ м высохнуть, Остатки со- 
им и ИЗают ан за, сйахните щеткой. Окра- 
"ста аплать асты пенные ткани о 
ную ются тр от. процедуры могут ен та 
Прям Дать ве. Как правило, Әд 
›му. Чтобь уголь. можно восстановить, если 
тянуло. 0188р смочить пятно водным ра- 
Римета-_” НаНего створом уксуса. 
канӣ Соч .-. 
ожить“ Умагу, Незначительные за 


В Отверсти 
8. 
' пришить, Можно 


ГБ НИТКОЙ И подло- 
кань, тогда запла 
‹репче’ держаться, 
омендуется Шел- 
нитками, вытяну- 
‹ани. Готовую’ 
забудьте прогла 
сырую тряпку 


на белых тканях 
удалить 2-про! 
створом перекис 
да в которую 
несколько капелі: Іатыр- 
Ого спирта. Запаленное 
Пятно смочите этим раство- 
Ром, дайте ему высохнуть 
> Ча свету и промойте водой. 
Для удаления подпалин 

ОП слишком горячего утюга 
рекомендуются следующие 
способы. Для шерстяных 

ёлых тканей следует при- 
Менять раствор перекиси 
водорода (2 чайные ложки 
перекиси водорода на ста- 
кан воды) с добавкой не- 
скольких капель нашатыр- 
ного спирта, 

Подпалины на тканях из 

° вискозного шелка можно 
_ удалить, протирая эти мес- 
„4 теплым денат 
Подпаленные м 


мо 


Е 


с лица. 


т при п 
отбелки процежт 
рез 


но прополоскать холодно 
водой. , 

Подпалины с льняных  — 
вещей исчезнут, если их на 
ночь замочить в воде попо- 
лам с кислым молоком, 
Снять ‘лятно с любой дру- 
гой ткани поможет репча- 
тый лук. Надо половинкой 
луковицы, протереть пятно 
и промыть его водой с мы» 
лом или со стиральным по- 
рошком. 


На утюге появился ко- 
ричневатый налет. Как его 
отчистить? Тряпочкой, смо- 
ченной в уксусе или в сме- 
си 1 части. уксуса и 1 части 
нашатырного спирта, про- 
трите холодную "подошву" 
утюга. Ржавчина исчезнет 
и прилипшие волокна от- 
чистятся, если холодную’ 
“подошву” утюга Н 


соли. 
ь 


..* 

Если крахмал! 
в мыльной воде, 
глажений не бу, 


пать к Утю 


вредит. После стирки он 
теряет цвет, блеск и свежий 
вид. Надо его сперва очис- 
тить от пыли чистой сухой 
щеткой (еще лучше пылесо- 
сом), а затем протереть 
тряпочкой, смоченной бен- 
зином. Просушив, надо 
еще раз всю вещь проте- 
реть куском ненакра» 
ленного полотна, сл 
ного денатуратом 
Чтобы поднять и вып 


Ге] 


ря- 
| 


мить ворс, нужно нех коль 


ко минут подер> 
над паром и 
тем, чтобы не зас 
его водой, так 
могут образовать 

Затем бархат на 

шить и чистить рот 
са до блеска жесті 


жете обратиться В ХИмч ше! 
ку, возьмите мелкие М Ж 
весные опилки листве 055 на 
пород деревьев (они не с прей 
держат смолы). Потрис, кл 
загрязнившиеся места Мо 
шего тулу У 
44 | Уулупа или сухими 7 ғ 
опилками; или, что еще. " 
пучше, смоченными в от. мех ст 
пидаре или бензине, Грязь 1 влажн 
реї т на опилки... Толь ип орсиНКИ 
176 в виду, что для и х расче 
ой домашней чистки не МММ орса 
дятся опилки ольхи, ивы иии гда 
деревьев, древеси. — 70 КО 
1) содержит дубя- убейте. 
щие вещества, Ся 


5 
и укладываете меха 
ение в чемодан, 

ундук или корзину, 
ежде проветрите их; 
стенки 


Кевыбрасыва 
ные очистки 
зи под струей | 
ле через м; 


Р рышку и 
ка ъте скипидаром; на о нашатырн 
ка к ‹ ите газеты — ти- Этой смесь 
ых р краняет от моли, — Зале, алую 
не слишком сил отом простыню. Каждую КИТ смесь 
а затем очис Щщ р вещь заверните в газетную К Мес С на: 
смоченной бен: М. 58- бумагу и сверху посыпые Зи И. пр. 
лые меха, чтобы они не толченым перцем, камфа- цо Затем 
желтели, протирают рас- рой, нафталином или пӣре= А Пом трахни 
твором перекиси водорода трумом (но ни в коем сяу- “ле Мите, чт 
(столовая ложка перекиси цае не сам мех). Затем заз мн ЗГ 
водорода на литр воды). верните все уложенные вё> атой н 
Меха; которые уже пожел- щи в простыню и зашейте | | раз те! 
тели, чистят более концен- плотным, желательно двой ое Ров 
трированным раствором, ным швом. . ть м ПО 
НО только по верху шерсти, ..* тавриро- 1, убы о Атыл 
Чтобы не повредить мезд- Чтобы: подрест ашаса п Это М Не 
ру. вать небольшую шапке, А чат Же 
259 тость на И обя- Ма ами, Ц 
Как почистить овчин- воротнике, шубке Шана в М коми АС 
НЫЙ тулуп? Если вы не мо- зательно  обращ ые А: 
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начале расчешите 
ком и соберите 
А ную шерсть. Затем 
А САШИ уложите шерстя- 
Р олокна на вытертом 


Смс, ИЛИ предварительно 
чени клеем “Мо- 

Ил 6 НЫ в его 

Ма ор инь Г. ' ха 

те в Би ЛКИ, т Если Мех смялся, про- 

Машу, что ите его влажной губкой, 

пилку ЧИСТКИ И вЫ ворсинки намокли. 

бревьс ЛЬ, и № Потом мех расчешите в на- 

Хх соды Арева правлении ворса и повесь- 

щие ЖИТ дуб. те сохнуть. Когда высохнет, 
За, Чества, выбейте, 

г ЗДЫваете м Не выбрасывайте карто- 

8 @Модан фельные очистки. Промой- 

УК или Корзину, те их под струей воды 
ПРоветрите их. пустите через мясору 

1 И стенки ГУстой сеткой, добавьте не- 


Много Нашатырного спир- 
Та Этой смесью можно 
ПОЧИСТИТЬ старый мех, ко- 
вер, залежалую замшу. На- 


ге газеты — ти. 
краска хорошо 


и и. Несите смесь на загрязнен- 
Б ную Вое место и протрите его 
ЕЕ! е Щеткой, а затем смойте и 
%рху. ПСВ Хорошо встряхните-вещь. 
оцем, камфе Помните, что сушить 
гом или ПИР После чистки нужно при 
л в. КОЕМ а) комнатной температуре, 
х): Затем Е Хорошо разровняв вещь. 
енные Е Замшевые сапожки лучше 
ож зашей!® Заполнить мятыми газета- 
ой двой" Ми, чтобы они не потеряли 
тельно форму. Это же проделайте 


С перчатками, сумочками, 
кошельками и другими ве- 
щами, которые вы почисти- 
ли таким способом, 
... 


'Стирать мех нельзя. 


Если мех выстир 
ЛОДНОЙ воде, то 
ствием 


произойдет эмульгиро 
ние жира, и он из кожи 
перейдет в раствор, В ре. 
зультате волокна обез- 
жирятся, то есть лишатся 
смазки. Такую беду еще по- 
править можно. 

Если же мех выстирать 
в горячей воде (40—70°С) и 
сушить в сильном тепле, то 
в волокнах могут произой- 
ти необратимые процессы 
разрушения белка. Вернуть 
мягкость такому меху не 
удастся, 

Чтобы смягчить подсох- 
ший мех, необходимо про- 
питать его эмульсией кас- 
торового масла в воде. 
Для приготовления ее бе- 
рут 40 г касторового масла, 
к нему добавляют 1—1,5 г 
сырого яичного желтка, 
Масло с желтком хоро- 
шенько перемешивают, а 
затем к смеси прияивают 
60 мл воды и 6,25 мл наша- 
тырного спирта; З 

Полученную массу тща 
тельно перемешивают | 
ше всего в миксере), по! 
не образуется істойк 
эмульсия, похожая 
локо. Температура 


товить эмульсию в указан- 
ных пропорциях — с мень- 


шими количествами ком- 
понентов труднее рабо- 
тать.) 


Эмульсию с помощью 
щетки втирают в кожаную 
основу меха — с внутрен- 
ней стороны. За 
следует хорошень! по 
мять, а потом по 
разные стороны. 
рыхлит его и даст возмох 
ность жиру р 
распределиться между 
локнами. 

Обраб 
образом 
комнатной 
Затем его н 
размять. Ех 
он получит 
МЯГКИМ, в к‹ 
реть е 
вого м 
Удаляют, 
хими опи 
речным песком 

Если же пос 
операций мех остал 
тким, значит, белок, 
торого состоят волс 
претерпел необратимые из- 
менения. 


м мех 


Это раз 


Чтобы склеить мех надо 
Взять клей, который после 
высыхания образует проч- 
НУю и эластичную пленку. 
Из того; что продается в 
магазинах, больше всего 
подходит для этой опера- 
_Ции клей БФ-6. Образован- 
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чинить, особенно 


ная им пленка Настольк 
9 
долговечна, что 
мех | переживет п 
Ткань И Мех надо смо- ў" 007! хат 
ЧИТЬ водой (холодной!) и ИК вы С 


тщательно отжать, На отжа. а опас 
тую поверхность Наносят 
БФ-6. Когда он про- 
азывают еще раз 
и снова дают клею подсох. 
нуть. Для этого мех накла- 
на ткань исо сто 
и через влажную 
аживают горя- 
м. Вот и все. 


иваемые куска 
лвают во- 
чтобы клей не 
пространство 


50 надев И. 
1 — бумажный 


Г 


Саный. 
ями, это сделало 95, 
рубой. Наносить в, 
нена всю по- Ее издели 
ила, а по- ПОД дожд 
1 по краям, изде- з Потрясите, о 
к лучше сохранит ММ ОЛЬКо то 
| : Й с егка 
А он см 
у дывая на’ летнее ки м ВОоДкс 
ие меховые вещи, А дели Зесъте 
зите их: ценные мез ко Подаг 
х комнате, на сквознях № пр Пла 
нее. ценные — На воза ре са МХание 
‚ нов тени. От солнца № ми би сам 
1, в особенности серый у 
каракуль, песец, горностай а ара ой 
р -теют. После ль * 
портятся, желте а ИЕ 
просушки изделия О а кам ру 
рожно выколачивают Тра 


вы тряхивают. 

ЖИ ате 
Прежде чем Уа 
вещь, ее следует тщ пог 


х надо? 
осмотреть: если тщате 


ми, это сделало 
убой. Наносить 
о не на всю по- 
'атерила, а по- 
'о краям, изде- 
‚чше сохранит 


>. 


лет Именно эти 
Используя при этом 
патырный Спирт, со- 
дате особую осторож- 
Ер нельзя вдыхать его 
ры — это опасно для 


здоровья. 


Можно также 
меховые изделия, 
другие зимние вещи, 
примеру американ 
шкафа, развесив гү 
пене комнаты, но | 
рительно на 
мешки — бум: 
ЛОТНЯНЫЙ. 


хранить 
как и 
по 


Меховое 
ПавШее под н 
СНЕГ, потрясите, очистите 
(Причем только по ворсу) 
ЧЕТКОЙ, слегка смоченной 
СИртом или водкой. Для 
Просушки повесьте мехо- 


ВЫе изделия подальше от 
Источников тепла — бы- 
Яров просыхание меха де- 
_ "ает волос и саму шкурку 
Ў ПоМкими. 


‹.* 


Каракуль и другие меха 
завитками протрите 


— Магкой тряпкой, смоченной 
| В спирте или водке. Просу- 
Шенную 


меховую вещь 
егка поколотите с изнан- 
Чтобы белые Меха не 


вертывайте в синю ) 
гу. 5 


щих рецептов; 

1. Чистую тряпочку смо- | 
чите бензином и добавьте \ 
чуть-чуть стирального по- 
рошка. Этой смесью про- 
трите мех. Затем обрабо- 
тайте мех одним бензином, 

2. Растворите в воде 3 ч. 
ложки соли и 1 Ч. ложку 
спирта. Этим раствором 
протереть загрязненные 
места, 

3. Смешайте равные 
части бензина и крахмала. 
Вотрите пасту в загрязнен- 
ные места. Дайте пасте вы- 
сохнуть и стряхните ее, по- 
чистите мех щеткой. Про- . 
цедуру можно повторить \ 
2—3 раза. 

Чистка мехов. Меха 
протирают с помощью 
щетки бензином, иногда с. 
прибавлением мыла или. 
раствора стирального по- 
рошка (10 г на 1 л); зате 
снова протирают в бензи! 
в течение 10 мин, 
меха затем расклад 


чтобы 
слипались. 
бензина 


'Ватные подкладки ме- 
хов перед чисткой отпары- 
‘'вают и обрабатывают па- 
ром (для дезинфекции). 
Для удаления пятен от жи- 
ра и пота применяют один 
из следующих рецептов 

1. Денатурированного 
спирта 1 вес. ч. и нашатыр- 
НОГО — 1 вес. ч.; 

2. Нашатырного 
та — 1 вес. ‹ 
соли — 3 ве 
вес. ч 
Меховые вещи с пятн 
можн 


1ир 


сл 


ми 


ром тип | 
порошка типа Нс 
чайная л 
лой воды) 
при этом 
После чистки е 
рают щеткой, см‹ 
чистой водой. Если 
мех пожелтел, то его 
тят раство 
дорода или ги; 
(1 чайная лох 
На воды). 

Более простым 
ством. для чистки ме 
авляются отруби, мел 
ная крупа и чистые про- 
сеянные опилки (нехвой- 
ных деревьев). Меховые ве- 
щи больших размеров 
Чистят по частям, 


ср 


ман- 


Избавиться от моли не- 
обходимо. В шкафах, ко- 
мМодах и кладовках, где вы 
храните одежду, разложите 
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листья полыни, табака к 
апельсиновые корки. е. чис 


е- ЮМИ | 
тающуюрмоль также от я бим ьн?! 


гивает запах герани, Личин Ки м р 
ки моли погибают, если Итог (6) 
одежду сушить на Жарком и оше! с 
солнце не менее 3’ часов с оличе 
затем выбить пыль и тща- № ошка 
ВЫЧИСТИТ я пор Л 

у. ь. Хороз Я тег 
эффект дают препара- но ор сМ! 
гы “Аэроантимоль” Антиб 20018 гус 
‚ `Дезмоль”. Можно пи 5 С? 

ть “Дихлофос“ 8 Я о нано 
ять 4—5 секунд, * недные мес 


холько раз. 

алиге протире 
тубами без м 
туби тщатель! 
елкой щетко 
Яновременно у 
"т ворс изде 
2 чистке уд: 
"нния пыл 
Ув патна; 


рекомендуется , 
е следующим 
чала смачи- 
х бензином и проти- 


щеткой. Затем заме- г 
от тесто из отмучен- ма Шл; 
но мела с раствором кут И стор 
гидросульфита (на 1 л воды т ри По; 
10 г) и натирают им шляпы: мари Шляпы 
Сушат их на деревянных м тереть к 
а и болван- “ной ря! 
или алюминиевых Я ацетон 
ках соответствующего раз для чи 
мера, после чего ЧС 09 п Мож 
щеткой и гладят. Для Е И и поль о 
дания шляпам большей а. 1 и сли ва 
лизны их иногда ИС ўч попорто 
створом перекиси вод 5 т то Ско а 
да (2 чайных ложа р на Ма 
ы) с добавл у К ще 
асаана капель нашатыр МУбог ай ку; 


ного спирта. 


словиях можно 
чистить пшеничны- 
убями, слегка смо- 
мыльным раство- 


ть пы ла этого растворяют 
"истит тщ 9 хорошего мыла или 
Дают Хоро. кос Же количество мыль- 
ИМоль-, Оепара. го порошка в стакане 
Моль” Анти. кипяченой теплой воды. 
ихлој Моно Этот раствор смешивают с 
55 у = отрубями в густую пасту, 
аА) | которую наносят на за 
Ростой рязненные места и 
ый сп 29 с слегка протирают 
етровву б чи несколько раз. Посл 5 
рание с Изде- | изделие протирают с} И 
ухи отрубями без мыла л 
масе вес цими | отруби тщательно у 
‚ отрубя- | Жесткой щеткой 
м. одновременно и пр 
екомендуется № вает ворс изделия. Г; Я 
’ спедующим Рой чистке удаляются за- 
чала смачи- Грязнения пылью и дож- 
ном и проти- девые пятна. 
Затем Заме- | Сперва шляпу чистят с 
из отмучен- І — 06800 стороны, затем 
раствором Изнутри. Полоску кожи 
на 1 л воды ВНутри шляпы лучше всего 
т им ШЛЯПЫ; протереть тряпочкой, смо- 
‘деревянных ЧенНой ацетоном. 
болван” Для чистки фетровых 
ых Шляп можно также с успе- 
ющег ХоМ пользоваться нашатыр= 
его Ным спиртом, разведен- 


НЫМ пополам с водой. Для 
Этого смачивают в приго- 
товленном растворе не- 
большой кусочек (лоскут) 
грубого сукна и протирают 
им места загрязнения. При 
этом Изделие нельзя силь- 
(но смачивать, так как оно, 
| . 


может утратить свою. " 
му. После чистки. 


протирают чистым 


полотном, проглаж, 
сухой жесткой щетк 
высушивают. 

Фетровые шляпы мож- 
но также чистить древесны- | 
ми опилками, освобожден- 
ными от пыли, в сухом ви- 
де или слегка увлажнен- 
ным мыльным раствором, 
Для этой же цели можно 
применять сухую пемзу в 
виде порошка и тальк, 

Как правило, перед об- 
щей чисткой головного 
убора нужно удалить все 
имеющиеся на нем пятна. 
Засаленные места проти- 
рают раствором наШатыр- 
ного спирта с денатуратом, 
смешанных в равных коли- 


чествах. Жировые пятна 
удаляют бензином или 
пятновыводителем, белые 


известковые пятна удаляют 
столовым бесцветным ук- 
сусом, смешанным попо- 
лам с водой: 

Все указанные способы _ 
чистки фетровых шляп 
годятся также и для чистки 
фетровой обуви. Я 

Вязаные пуховые _ . 
шерстяные шапочки, а така е 
же береты не стирают, 


из жженой магнезии 
‘дается в аптеках) и бе на 


зию тщательно стряхивают. 
Береты белого цвета:чистят 
картофельным крахмалом 
хорошего качества. В этом 
случае изделие несколько 
раз натирают крахмалом, 
после чего крахмал стряхи 
вают. Этот способ может 
быть применен и для чист 
ки меховых изделий белогс 
цвета 


Головные 
ломы можно 
дующими 
лые соломенные 


рь 


чис 


ТИТЬ 


способаму 


ополам у 


разрезают 
бождают от кож 
на половину лу 
пают порошок с 


(серный цвет продается в 
аптеках) и этим сост 
натирают изделие, после 


чего тщательно промывают 
его водой, подсушивают и 
разглаживают. 


Очистить слегка заса- 
ленный воротник пиджака 
или шерстяного платья мо- 


+ 
жно мягкой тряпочкой 
смоченной в теплом раб 
створе Уксуса. Залоснен. 
ные места на пиджаках и 
брюках отпаривают через 
ткань, смоченную раство 
а (столовая лож 
ан воды). 


жаные вещи (пальто, 

перчатки, диваны, 
т.п.) рекомен" 

Ь одним из 
10собов. 

1. Загря 


проти 


каки 
аки, 


и 


ные 
рают 
тряп- 
В ЯИЧНЫХ 
взбитых) 
зботки ко- 
хороший 


1ИЙ 


При слабом 
зивают: ка- 
яное мас- 
«пидар — 
тый воск — 
анифоль — 
Полученной мас- 
мазывают изделия И 
т до блеска 


замши становятся 
мягкими, если п02 
лоскать их в воде с уксусом 
(три столовые ложки На 
литр воды), а загрубевшие 
кожаные перчатки послета- 
кой процедуры станут алас“ 


тичными,. 


Чистка перчаток 
изделий ИЗ 


и дру 
замши: 
гих 
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ерут 10-про- 
‘нашатырный 
ляют четырех- 
Й количеством чис- 
и чистят Им. с по- 
ю ватки, сменяя ее по 
е загрязнения, затем 
' отирают ваткой, смочен- 
ие чистой водой ИЛИ С ДО- 
|  авлением ‘небольшого ко- 
 пичества уксуса (чайная 
токка на 1 л воды). 

Способ 2. Чистят сме- 


1 
г 


1 Мр сью молока и питьевой со- 
ед Зненна ды (1 чайная ра на Оа 
т Ротирают кан молока) или нашатыр 

нелев Е ного спирта. 
2нНой в И Способ 3. Берут 1 Ч 
пепка збиту), щавелевой кислоты Ч 
И обработки ко. ВОДЫ, 2 Ч питьевой соды 
Или нашатырного спирта 


–етает х Й 
ороший Полученной жидкостью 


протирают вещи, а затем 
прополаскивают холодной 
водой и высушивают. При 
сушке их растягивают и 
проминают руками. 

Для смягчения жесткой 
Воды при стирке белья в 
Воду добавляют нашатыр- 


2. При слабом 
смешивают: ка- 
и льняное мас- 
ч., скипидар — 
келтый воск — 


НЫЙ спирт — одну-три чай- 
ка р 

блес ные ложки на ведро воды. 
. + ...+ 

пло Сильно залоснившиеся 


места На замше протирают 
ватным тампоном, смочен- 
ным нашатырным спиртом. 
... 

Лайковые перчатки 
‘чистят ДВУМЯ Способами: 
1 смеши перекись 
И Д — Б вес, ч. наш 
Е а 
водород Арт (10: 
1 ирный (91 . 


с. 214 


ный) — Л вес. ч, 
“Новость” — 5 вес. 
ду — 60 вес. ч 


а затем чистят тряпкой и) 
ваткой, б 
2. Смесь скипидара 
1 вес. ч. и бензина — 0, 
вес, ч. і 
Натирают перчатки С 1 
помощью чистой тряпки и \ 
сушат на воздухе в тени. 
Таким же образом чис- 
тят другие лайковые изде- . 
ПИЯ. 


+... я 
Прорезиненные ' изда- 
лия (плащи, накидки и т.п.) 
обычно стирают щеткой в 
теплой мыльной воде. При А 
чистке очень загрязненных 
вещей рекомендуется к 
мыльной воде добавлять 
небольшое количество на- 
шатырного спирта = сто- 
ловую ложку на 1 л Про- 
мывают теплой водой. В 
последнюю воду добав- 
ляют уксус — столовую 
ложку на 1 л. При чистке 
прорезиненных изделий не 
рекомендуется применять 
растворители (бензин и 
др.), так как резиновая про- 


клейка может. 
риться. 
Ре 
Обувь с текс 


... 

Перед чисткой из ков- 
ров удаляют пыль при по- 
мощи пылесоса или выби- 
ванием и вытряхиванием. 
После этого ковры чистят 
одним из’ следующих спо 
собов, 

Способ 1. Смешивают в 
воде пшеничную муку 6 
вес. ч., столовую соль ] 
вес. ч. и порошок пем 
1 вес. ч., добавив немн 
разбавленного и 
спирта — о 
Нагревают 
густой пастоо 
сы. Охла 
разрезают на ку 
рают‘ковры, после 
протирают сух 
бумажной ф ль 

Способ 2. Пок‹ 
брасывают = 
шок 


варительно 
в мыльной 
рает в себя 
ковру ‘блеск 
ные ковры на 
Чистить веником 
Ным водой. Веник следует 
промывать несколько раз 
Способ 3. Ковер зам 
чивают в воде, умягченной 
содой или нашатырным 
спиртом, вынимают из во- 
ды и дают стечь. После это- 
го протирают с помощью 
‚ щетки мыльно-содовым 
‚ раствором (10 г мыла и Зг 
соды на 1 л: воды), в кото- 
рый прибавлен скипидар — 
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20 гна 1 л. Скипида 


сначала смешать с 10.9880, я М 
центным раствором мыла 4 о да 


чтобы получилась эмуль 
сия. Промывают ковры тоа 


лой и холодной во и К 
пользуясь для этого к. Д сме 
кой, вытирают мокрой, а Е И иЗ 
потом сухой тряпкой в райо мала. 
последнюю промывную во- рик? 
ду для придания коврам В 
более яркой окраски слез ий А 
вить уксус (1 чай ўсх КАИР 
кку на ведро). гитйрают 
б 4. Смешивают ыи раствор! 
желчи на вед- 2 раствором с 
промывают ковер порошка ИЛИ 
идкостью, а затей ашатырным:. 


и холодной водой, 
з коврах имеются 
лые жировые пятна, 
одят нашатырным 

м бензином или 
ими растворителями 
з (см. выше). Даль- 
по чистку производят Вас, 
ыльно-содовым рас а 
или мыльным кор- Пер 
меси с нашатарным 


МОЩЬЮ ЧИСТОЙ 
"тяпки, Вытир 
1телкоЙ. 


енатурированным СПИО2 №,” ВЫбит,, 
том. Это придает коврам ме еселі 
блеск и увеличивает м м ке 
яркость окраски. ЕСЛИ на Ж С реко. 
коврах имеются белые (096 Ыр у Ни, см \ 
окрашенные) места; кота № 95 тла е 
рые трудно поддаюта та мвку, | 
чистке, их отбеливают © р: ву целуй 
мощью перекиси водород ку аи 
На 1 л воды берут 5 гера сео иы 
киси водорода и Р. Ро 


тырного спирта: 
твором: протира 
помощью, щетки; 


Коврах имеются 
е жировые пятна, 
эдят нашатырным 

бензином или 

растворителями 
и. выше). Даль- 
истку производят 
іо-содовым рас: 
и мыльным кор. 
‚и с нашатарны 


пир- 
ным С 
рованным аа 


немного уксусной 
и (1 чайную ложку 


способ 
` ведро). или проб, 
и ковер имеет не- мости р 
ворс, который отжимают 
постепенно выпадает, то на обивку 
р ‘леив й 
10 усе ГД о Лачивают 
раки и ес 219), 
И 6 ом из ка т 2 ной выбу 
9 а Я Шовых пр 
еле Ноло кра» : дает на вл, 
п г 
Чистка диванов и кре- ростыне и не Распростра- 


няет Е 
сл обитых тканью. Обив- ся в помещений, Загря- 


зненную 


У протирают теплым Е водо А Е 
мыльным раствором или Ба) МЕСЕ о ад 
лучше раствором стираль- лем период 
ка или пани: протирают по ворсу МЯГКОЙ 
ас нашатырн: м. спиртом > 
ОПОМОЩЬЮю чистой шерстя- 


Перья очищают от лег- 
кой грязи промывкой в теп- 
лой мыльной воде, с добав- 


ной тряпки, Выт; р 

хой тряпкой. 
Можно при 

10р столовой 


ют су- 


менять рас- 
мелкой соли 


(2 вес Ч), дре ого спир- Лением небольшого коли- 
та ес 005) и За (10 чества нашатырного спир- 
Вес, ч.) в: > та, а затем споласкивают в 
5 = й воде, 
ред О ОУ и загрязненные, 
ТЩате. ть пыль из 
о 2584 б засаленные перья чистят 
| е ан или Несколько раз, заменяя 


мыльный раствор свежим, 
Воду лучше брать дожде- 
вую или умягчать смесью 
питьевой и стиральной со- 
ды (одну чайную О Р 
чи 
мебели ведро воды). После ет 
истку ОИК с тщательно пом 
ое всего оС При лой о зод стат 
бью, а можно, не крахмало аа 
Стви Е 
Я из помещ 
нося мебели Я а 
‚ чистить щет те ВОО 
той в смоченну 
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безин Не рекомендуется, 
И Как они, смешиваясь с 
| ПЫЛЬЮ и грязью, пропиты- 
"Ют обивку, и чистка не 
А0сту гает цели. 


мешок из редкой ткани и 
зашивают его. Приготов- 
ляют мыльный раствор 
А00 г мыла на 1 ведро воды 
Воду предварительно умяг 
чают бурой или нашатыр 
ным спиртом — 1 
ложка на 1 
В этот 
щают мешок 20774, о‹ 
тавляют в не! 1 
Оче 


тывают 


чайная 


Ь грязных 
два раза 
Иногда! пух чист 


сите) 


Чистка л 
соб 1. За 


твором 
Моют б 
лу вы 
порчи 


вают тонким 


го льняного м 


масла 


Способ! 2. Поверхност 
линолеума протирают с по 
мощью шерстяной 
тряпки теплой и холодной 
водой. Затем вытирают на- 
сухо мягкой тряпкой и про- 
тирают молоком. 

Способ 3. Через каждые 


мягкои 


мягкой трялкой (л 
рой шелковой тка 

Чернильные П 
нолеума 


Учше ста- 
НЬЮ), 
ятна С ли- 
Удаляют пемзой 
наждачной бумагой А 
т эти места ЛЬНЯ- 
маслом или полиру- 


НИЯ 


блеска 
Рают тряп- 


и 
скипидаре 
З вес, ч 
к рас- 
1 вес, ч 
Усиле- 
комен- 
линолеум 
ом, на- 
скипи- 
спиртом, 
чным мылом й 
дают по- 
ума. 


иртом 


м 


полировки лино- 
меняют следую- 
(епты; 

ерут церезина или 
1 вес. ч., парафи- 
ес, ч., скипидара == 


Берут церезина ИЛИ 

1 вес. ч„, парафи“ 
5 вес. ч, олифы == 
скипидара = 4 


2) 
воска 
на 
3 


вес 


вес. ч., 
Ч. 


Вещества каждого ред 


А нагре“ 
три месяца натирают по- цепта, помашиватиаы Паз 
верхность линолеума! оли- вают доз рае поли- 
Фой и тщательно вытирают лученной сме 
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Во 


2 По мере 
иш заме! 
1 Жировые П? 
7 порошком 


нй магнези! 


бзи порошко 


сл ә ИЛИ, ара — З вес. Ч, 
9м ил б растворяют и до- 
А пот масляного лака — 
п 
и п дани 
ти | ПАВ 
пита ею г бистка обоев) Для уда- 
ска в и уния пыли обои проти- 
_ВОска КПИ рают сухой чистой 
а). но З рапкой  Чистку обоев 
5азлар "Аа к рас можно производить мяки- 
о) пака Е Вес Ч шем черного или белого 
я ба. По мере загр 
ка. Н Усиле хлеба, 
р ЯТ засы- 
т, бенз 14 ЖИ 


спиртом, КПИ. 
'Нным спиртом, 
'ЭЧНЫМ мылом и 
товреждают по- 
линолеума, 
употреблять так- 
> щетку и очень 
цу. - 
лировки лино- 
еняют следую” 


1: 
- церезина И” 


Кладывают паст) 
бензина, Через 
Аней порошок уд 
| Повторяют несколько раз 
І дО полного удаления пятен. 


Потускневшие картины 
 Масляной краски покры- 
ют На 3—4 часа влажной 
Чистой тряпкой (желатель- 
10 смоченной дождевой 
80д0й). После просушки 
Мягко и равномерно про- 
Чодят по поверхности кар- 


ТИНЫ кусочком полотна, 
Смоченного в льняном 
'Масле. 


Обновление белых мест 
_ Картин, писанных масляной 
Краской и потемневших на! 
воздухе, производится с 
помощью перекиси в 
Рода. Потемн 


рут воска — 1 вес. 


происходит и 
щения свинца 
Гося в белила 
ствием находящ 


Для 


чистки картин 
масляной краски не сле- ~ 
дует применять бензин, 
скипидар, спирт и мыль- 
ную воду. 
Загрязненные целлу- 
лоидные предметы реко- 
мендуется промывать 


мыльной водой или ола 
бым раствором соды, а за- 
тем чистой водой. При- 
меняют также смесь мыла 
с порошком пемзы и наж- 
дака. Загрязненную слюду я 
промывают раствором ук- 
суса. (20 вес ч) в воде 
(100 вес. ч.) ипротираютсу- 
хой тряпкой. 

Чистка мрамора. Сло 
соб 1. Берут мыла жидко- 
го — 4 вес. ч., питьевой со- 
ды — 1 вес. ч., белил цин- 
ковых — 4 вес. ч., медного 
купороса — 2 вес. ч. и ВОДЫ 
до получения жидкой п : 
ты, Смесь при помешива-_ 


нии нагревают 15—20 м 


вают мрамор и 
на сутки, после 
а 


смесью из сухой глины 
или сухих белил с бензи- 
ном покрывают мрамор и 
затем счищают. Мрамор 
можно чистить также 
смесью из равных частей 
глины и извести. Их сме- 
шивают с водой до получе- 
ния однородной густой ка- 
шицы. Покрывают этой ка- 
шицей поверхность мрамо 
ра слоем в палец толи р 
и оставляют на 2 дня 


Пос 
ле того как масса просох 


лор 


нет, ее удаляют, мү 
вытирают, Его поверхн 
полируют с помо! 
тряпки отмученным ме 
К цинковым бел 
иногда добавляют де 
кислой соды. № 
зывают смесью 
вых белил, двууглек; 
соды и воды и смывак 
дой. 

Этот способ прил 
ется только для натуг 
ного (не 
мрамора. 
Способ, 3. 
ляют пасту из 


иску ННОг 


Приго 


поро 


ные вещи и оставляют на 
несколько часов. После 
этого. протирают твердой 
щеткой и моют, Когда ве- 
щи высохнут, их чистят 
цинковыми белилами с по- 
мощью куска кожи. Вместо 
уксуса применяют щавеле- 
вую кислоту в виде 10-про- 
центного раствора в воде. 

Способ 4. К негашеной 
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извести прибавляют стой , 


ко мыльного раствора, что ос 
бы смесь имела Консистен. Е ы 
цию густых сливок, Смесь ло 
эта наносится на очищав. сле у 
мую поверхность, напри- Гуд а про 
мер; на поверхность’ мра 1 деи наша! 
морной доски; и оста й м ЧИ 
У. и ней в течение б 070 
24—30 часов. После этого 
ве удаляют и премывают № иуют мрам 
МЫЛЬНОЙ водой, ри емзой 
тор становится чистым ои помощи 
Е би т: новый, а парафином 
1ровые пятна на мра- й придает т 
оре удаляют, протирая @ 
7 ой из бензина име ЕА? 
'и сухой порошко- бираясь в го 


ной белой глины, или 
лывая горячим! рас- 

эм щелочи (5-процент- 
м раствором стиральной 


Концерт, не :о 
Зирашений, поэт 
“ 0емя сейчас 


ды или нашатырного |7 
спирта). Пасту. изібензӣнай ты цепоч; 
мела оставляют на мрамо- ут МЯ от | 
ре 2—3 часа, а затем мые Зот Истки 
вают. Мелкие мраморные №, Уе к 
вещи опускают в 95 Про о МЫЛЬну, 


центный раствор істиральз < 
ной или каустической соды 
и кипятят несколько МИНУС о Д 
После удаления пятен мраз 
морные изделия моют Зиа 
той водой и затем проти 


рают. 


7 Е. 

Для вывода корее 

вых пятен применяют р. 

зин или приготовляю т. 
тую пасту ИЗ стирал 
Е 

соды (2 вёс: ча 
порошке!(1 вес. 4+) 


р, оставляют на 
а затем смывают 


ржавые пятна удаляют 
процентным раствором 


к ВОЙ КИСЛОТЫ в горя- 
Доску ие. После удаления 
а ней а, ш ен изделия промывают 
асов, (Е т ром нашатырного 
р М РСТ Й во 
и спирта, а затем чистой во 
Мыльно д0й. 
`Тановит Ч Полируют мрамор пес- 
'М, как ов ИСтың КОМ, потом пемзой и нако- 
зед Ый, ПРИ помощи куска 
холста парафином, кото- 
зые пятна На мра рый придает изделию 
аляют, Протирая блеск, 
1 Из бензина и ме. А 
Сухой порошко- Собираясь в гости или 
белой глины или на концерт, не їтИсЬ 
'вая горячим рас- без украшений, поэтому са- 
злочи (5-процент- | М8 время сейчас загля- 
ором стиральной | НТЬ в вашу шкатулку: бу- 
нашатырного Сы, кольца, цепочки, бра- 
и бензинаи еты время от времени 
асту из мрамо- | ебуют чистки. 
вляют На И Золотые украшения 
‚са, а заа ные Олуститев мыльную воду и 
кие я осторожно протрите их 
скают у Мягкой зубной щеткой (це- 
твор почку. лучше мыть в бутыл- 
ас. Ке, слегка потряхивая). По- 
Том обсушите полотенцем. 


перстнях больше всего 
пыли скапливается под 
камнем. Наверните на 
Спичку КУсочек ваты, смо- 
Ченный в Одеколоне, и ак- 
_Куратно ПОЧИстите камень 
И его оправу, Снизу и свер- 
Ху. Затем Фланелью или 
`Кусочком Замши отпол 
со его: Оправу кам 


Нельзя чистить 
предметами — 
повредить. Кста 

камни не Загрязняли: 
теряли блеска, 


... 
Пластмассовые брасле- 
ты, бусы, клипсы, кольца 
мойте в воде без стираль- 
ного порошка и мыла. Если 
бусы очень загрязнились, 
рассыпьте их, промойте, 4 
высушите и снова соберите 
на нитку. Украшения из 
слоновой кости и янтаря 
можно вымыть в теплой 
мыльной воде. Если изде- 
Лия из слоновой кости по- 
желтели или покрылись 
пятнами, положите их на 
десять минут в слабый ра- 
створ хлорной извести, по- 
том вымойте и осторожно 
протрите тряпочкой. 

Чистка золотых пред- 
метов. — Берут хпорной 
извести — 8 вес. Ч, питье- 
вой соды — 7 вес: Ч, столо- 
вой соли — 2 вес, ч., воды 
— 60 вес. ч. | 

Золотые предметы по- 
мещают в чашку, обливак 
приготовленной 


ченной воде и Ю 
опилки для просӯ! 


Кость хранят в плотно за- 
крытых бутылках. Перед 
применением взбалтывают, 

Пятна от йода на золо- 
тых кольцах Удаляют, по- 
гружая их на 15 мин. в рас- 
твор гипосульфита в у 
ченной воде (1 чайная лож- 
Ка на 1 стакан) Вытир ЮТ 
сухой тряпкой 


Л 


Чистка 
предметов. Уд 
предметов ПЫЛЬ 
Но вытирают л 
Кой или 
слегка сл 
спирте 
меняют 


ПОЗОоЈ 


такж 


Или пиво 
Хорошее 
чистки пс 3 
бел 
НО На 
помощ 
Для с 
позолоть 
ные белки (2 вс 
жавелевой водой (1 ст. 
вая ложка). 
Можно чистить 


льно по 


позоло 


ТУ также уксусом, кото- 
рым смачивают вещи с по- 
Мощью тряпки, Спустя 5 


мин, смывают уксус водой 
И дают вещам просохнуть, 
не вытирая их. 

Чистка золоченых рам, 
Способ 1. Промывают ра- 
МЫ Губкой, слегка смочен- 
ной спиртом или скипида- 
ром, затем вытирают 
МясКой тряпкой. 
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Способ 2. ме ТОМ 
три взбитых ЯИЧНЫХ бы 0 
жавелевой водой весом м тр! 
белков и протирают ра к 0 
приготовленной Массой С, С 

| ый | - 7 

Чтобы вернуть блес А т 
гладким позолоченными иные Г 
мам, их не и 7 нй дм 
м д0 протереть И в Пе Чи 
о 0 ‹ агр Й 
и о то ‘раврезанной лу. и горя 
(ОР а затем ОТполиро 1200 ыЛЬНР 
вать мягкой суконкой, Ш Г М не 

Б а ат0м, р 

Роли # мачива 

соли время от времени от 6 льфи" 

р позолоченные а 10005. и 

У картин Уксусом, о +1 воды 
Ут лучше блестеть, кой тряпкой 

2 =. Ложки посл“ 
‘а золоченой брон. я следует 


об 1 Растирают 
И горох до получе- 
ого теста и покры- 


‚зала в горяче 
торе (на 1 л 


о ПИ — в ЧИСТ 

им золоченые брон- к, 
Іредметы Через не- Е вытере 
› часов бронзу про- м полотен 


КИПЯТКОМ. начисто. 
тирают чистой тряп- 


Способ 2. Приготовля- 10-проце 
ют 2-процентный раствор з ого спи 
мыла и в него опускают из” Ложку 

Е Т, на 1 
делия, Прокипятив раствор, \ а на пБ 
их вынимают и протирают ой г жк 
мягкой тряпкой или щете "золы РИ пе 
кой. После этого моют В пособ 
теплой воде, снова проти ар т 
рают щеткой или тряпкой Ф оты вин 
сушат. Сухие изделия Нати з Ив 0 ТН 
ают замшей. ря го 
иг 3. Приготовля- ные и 
ют 30-процентный раси Ир Мин ТЕ 
алюминиевых м: лес Чт к 
кипятят (епо; Горячим р аа темна 
ют на 
й 


оох до получе- 
теста и покры- 
лоченые брон- 
леты; Через не- 
›в бронзу, про- 
ятком! начисто 
чистой тряп- 


Приготовля- 


| 
| 
| 


тщательно проти- 


подлежащие чистке 
меты при помощи 
аки. Затем промы- 


ПИ кипятком и вытирают 
А чистой 9 
Чистка серебряных 
‚предметов: Способ 11. 
загрязненные тусклые се- 
бряные предметы снача- 
па моют горячим 1-про- 
центным мыльным раство- 
ром, а затем, не давая им 
остыть, смачивают расте 
ромгипосульфита (100 
05 л воды) и пр 
мягкой тряпкой. 


Ложки после этреб- 
пения следует Ыть 
сначала в горяч вом 
растворе (на 1 00), 


затем — в чу 
воде и вытере асухо 
Мягким полотенцем. Один 
раз в неделю омен- 
ВУбтся их мыть в мыльной 
Воде с небольшим количе- 
ством Т0-процентного на- 
Шатырного спирта (1 чай- 
НУЮ ложку на 1 л). Темные 
Пятна на ложках удаляют 
Чисткой при помощи) мяг- 
Кой золы, 

Способ 2, Подогревают 
Раствор виннокаменной 
Кислоты (30 г на стакан во- 
дЫ) и в: него опускают се- 
ребряные Изделия на 
10—15 мин., после чего их 
Протирают замшеи. Для 
более темных изделий 


прибавляют На 1 вес. ч. вин- 
нокаменной кислоты 1 вес. 


рек 


1022. 


10 — 
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яті 
Водят а ре а. 
последующей п З 2 
Чистой воде мы. = | 

Для полировки св. | 
ребряных предметов при- 
меняют смесь равного ко- 
личества хорошего белого 
мыла и очищенного мела. 
Растворив мыло в воде при 
нагревании, прибавляют к 
нему мел и замешивают до 
получения густой, одно- 
родной массы. Этой мас- 
сой полируют поверхность 
серебряных предметов, за- 
тем вытирают ЧИСТОЙ 
тряпкой. 


Чистка медных и латун- 
ных предметов. Способ 1. 
Загрязненные медные пре- 
дметы вытирают сначала 
мягкой тряпкой, смоченной 
в керосине, затем! чистят 
шерстяной тряпкой © по- 
рошком мела. Для сильно 
загрязненных предметов 
иногда применяют разбав- 
ленную уксусную кислоту 
(уксус). После смачивания 
кислотой натирают през 

еты мелом. ` 
= Способ 2. Если предмез 
ты покрыты жиром, то’ их 
промывают раствором соз 
ды или зольного щелока а 
затем чистят одним из Указ 


занных способов. Мелкие 
предметы погружают в таз 
с горячим содовым раство- 
ром и кипятят 20—30 мин. 
Способ 3. Для латунных 
предметов. { Приготовляют 
пасту из трепела — 7 вес. 
ЧУ щавелевой кислоты — 1 
вес, ч. и воды — 5 в Ч. 
Этой пастой натирают 
предметы. Вместо трепела 
берут также пемзу в по 
рошке и, кроме того. к мас- 
се добавляют немного ски- 
пидара и жидкого 
(около 10% от веса 
Способ 4. К ук 
бавляют дешевую 
смеси с небольшим 
чеством тонких древ 
опилок и переме 
получения 
массой пок 
ность латунных п 
и оставляют до вы 
Счистив вь ую у 
предметы протирают и 
стяной тряпкой. Для п 
ровки медных и 
предметов прим 
дующие составы: 
1) кирпичной 
2 вес. ч., столовой соли 
1 вес. ч., квасцов алюми- 
ниевых — 1 вес. ч., тонкого 
порошка пемзы — 3 вес. ч. 
Квасцы растворяют в не- 
большом количестве воды, 
так чтобы состав был слег- 
ка увлажнен, и его наносят 
на предметы, затем их про- 
тирают с помощью тряпки; 
2) нашатырного спир- 


а 


Та — 5 вес, ч., во 
Вес. ч, мела —^ 2 


Медное изделие 
сохраняло свой блес 
покрывалось патино 


ОКР Й, поз 
держите его несколь 


Г Ко ми 
Нут в кипящей Воде с не 
большим количеством рас. 


плавленногојв ней парафи 
затем насухо вытрите 
овавшаяся пленка на- 


о защитит металлы от 
окисления, 


льхиор представляет 
сплав из меди, цин- 
і ля и железа. Такие 
предметы чистят зубным 
г шком, протирая 
тряпкой 


зистка изделий из алю- 
я. Способ 1. Пред- 
из алюминия проти- 
от тряпкой, смоченной 
горячим раствором буры 
(30 гна 1 л воды) сдобавле- 
м нашатырного спирта 
(10 г), и промывают их Гоз 
рячей водой. 
Е 555 2. Протирают 
смесью мела и трепела в 
чых частях. 
ао помнить, ЧТО 


а бы- 
ниевая посуд еа 
алюми я от дей 


кислот. 


рекомендует. юл 
протереть, кастр 


Дольше 


кине 


Т еты, 
ЕЛЦВ Предм сма 
1и чистке, = 
Ж) Сью | 
Ураза сме 
‘рщентной серн 
ти, промывают 
ой, потом спир’ 
Шойи вытирают 
Мой полотняно 
й 
1 Ржавчину удал; 
ЮЩим образом: 


делий из алю- 
06 1. Пред- 
миняия проти- 
й, смоченной 
твором буры 
цы) с добавле- 
рного спирта 
их Го- 
ывают 


вместо уксуса можно 
тр Щавелевую кисло- 
1 чайная ложка на 5 л 


у бра 


ВОДЫ! оставить кастрюлю с 


створом кислоты на 
ночь, затем промыть во- 
дой. Применяют также 
смесь мела (отмученного) 
и жженой магнезии в рав- 
ных частях. 

Чистка ник 
изделий. Пред. 


2—3 раза смес 

2-процентной 
| лоты, промые 
| водой, потом 
ВОДКОЙ и выти 


| Ржавчину удаляют сле- 
Е Ующим образом: смазы- 
| вают предмет жиром и ос- 

тавляют на несколько дней, 


тряпкой, смоченной наша- 
тырным спиртом. Для пре- 
Дохранения никелирован- 
НЫХ предметов от ржавчи- 
НЫ — употребляют смесь 
стеарина — 1 вес, ч. 105 
процентного нашатырного 
спирта — 25 вес. ц, бензи- 
на — 50 вес, ч. и денатури- 
рованного спирта — 75 вес, 
ч. Расплавленный стеарин 
смешивают с нашатырным 
‘спиртом, прибавляют бен- 
зин И СПИРТ. и тщательно 


| 
| затем тщательно вытирают 


10* 


покрывают. 
ЖИДКОСТЬЮ. 
< 

Загрязненные цинковые 
пред иеты натирают с по- 
мощью суконки “чисто. 
лем” или тонко истолчен- 
ным мелом до блеска. 

е0 

Чистка стальных изде- 
лий. Способ 1. Берут стеа- 
рин — 5 вес. Ч, скипидар — 
1 вес, ці, спирт денатуриро- 
ванный — 10 вес. ч, и все 
это смешивают. Для рас- 
творения стеарина смесь 
слегка подогревают, ставя 
посуду с ней в нагретую 
воду. Полученной смесью 
протирают предметы, ос- 
тавляют на некоторое 
время для подсыхания и 
чистят порошком из из- 
мельченного древесного 
угля и краски — мумии. 

Способ 2. Для этой же 
цели применяют смесь па- 
рафина — 1 вес, Ч., скипи- 
дара — 2 вес. ч. и кероси- 
на — 10 вес. ч. При исполь- 
зовании взбалтывают и 
смачивают смесью с по- 
мощью шерстяной тряпки 
предметы. На следующий 
день их чистят суконкой и 
вытирают сухой тряпкой. 

«5+ 

Ржавчину на металли- 
ческих предметах удапяют 
различными средствами, 
Способ 1. Применя 
35-процентный 


хлористого цинка в МЯГКОЙ 
воде, помещая в него пред- 
меты на 10—12 часов. Пос- 
ЛӨ Этого их вытирают сухой 
тряпкой. При чистке этим 


Способом изделия при- 
обретают блеск. 

Способ 2. Хорошим 
средством для удаления 


Ржавчины является ВИнНно- 
каменная кислота (1 вес. ч 
На 4 вес. Ч, воды). Ее 
меняют одну, а также 
те с хлористым ци 
(виннокаменной + 


Вес. Ч., воды 100 - 
ристого цинк ) 
или с нашаты спи; 


том (1:1) 

Способ 3, Мож; 
лить ржавчину та 
применени; 
случае прим 
кровяную 
предметы 
вают р 


С 


Для предохра от 
ржавчины железные, сталь- 
ные и чугунные предметы, 
предварительно вытертые, 
покрывают тонким слоем 
одного из СПЕУ их 
средств: тавота, расплав- 
ленного парафина, вазели- 
на, минерального масла 
или масляного лака. Мел- 
кие предметы опускают в 
раствор парафина в бензи- 


4 


Вместо 


пара 
меняют так ф 


же Воск 


— 


Ч- И бензин — 2 Я 
Смесь немного под а 


вают, помещая 


ней в горячую вод 
творения воска, 
Перед Смазыванием по- 
верхность металлического 
эдмета должна быть очу; 
а одним из Указанных 
це способов, 
Вазелин 


У до раф 


для смазыва- 
применяют (один или 
° со скипидаром и 
М (вазелина 8 вес, 
ипидара 1 вес, Ч бен» 
зина 4 вес. ч.). 


НИЯ 


Фарфору и фаянсу 
‹но вернуть блеск, если 
/сом протереть поверх- 
посуды. 


Подогретым уксусом 
жно очистить поверх- 

ность ванны или мойки от 

известкового налета. 


Чистка фаянсовых И 
эмалированных изделий 
(раковин, умывала аы 
ванн), Способ 1. ри 
товляют 2,5—5:проце ае 
раствор серной исломи 
наливая кислоту в асди 
протирают им продира 
помощью тряпки; намар у 
ной на палку, илири оа 
резиновых перчат оі 
ле этого предметы 


Ина При- 


Л 
б 6000 
сто лане 
ф мо 
вор ци 
ре 
В. 
’ ‘за ий 
(7 шедшей а 
ет се А ег 
х тес х КУ 
я зтих места 
Е. 


Та мытья И ЧИСТК 
повят следующ 

а | стакан воды, 
аи ложка винногс 
120 г толченогс 
смешения ин 
207 смеси Отс: 
то 
Аст м 0 
А Рхность 

АУАСЫ Кусочк 
а 


и Ил 
и 9 
ЯГКОЙ тря 


Ко Сос 

а Лом чис; 

4 обр зо М; 
оао м: 


У И фаянсу 
уть блеск, если 
тереть поверх- 
Ы. 


а ж 


ым УКСусоМ 
стить ПОВЕРХ 
или мойки 07 
налета: 


я удаления остат- 
кислоты: Таким же 
19? сом чистят раствором 
00р ной КИСЛОТЫ. 

И пособ 2. Эмалирован- 
_ изделия моют раство- 
Е: соды (25 гна 1 л) в 

орячей воде, после чего 

омывают чистой водой и 
вытирают сухой фланелью 

Этот же раствор можно 
применять для чистки 


фаянса. 


В 


|) 

І Чтобы замаскировать 
| 

| 


пятна отошедшей амальг 
мы, портящей Е 
__ подклейте с задней 
Г тоны в этих места? 
фольги. 


1 


1 сто- 
р ловая ложка винного уксу- 
| Саи 20 г толченого мела. 

После смешения и нагрева- 
| Ия дают смеси отстояться, 


отав: 1 стакан 


ды 


Затем сливают сверху чис- 
ТУЮ жидкость и ею проти- 
Рают поверхность зеркала, 
Пользуясь кусочками зам- 
ШИ Или мягкой тряпкой, 
Для чистки стеклянной 
посуды применяют щетки, 
ерши или палки с намотан- 
Ной тряпкой. Сосуды с УЗ- 
ким горлом чистят следую= 
Щим образом: наливают 
воды, всыпают туда кусоч- 
ки бумаги и взбалтывают 
° до тех пор, пока сосуд не 
‘станет чистым. Воду нег 
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сколько раз меняют, 
пенно повышая ее темпера 
туру. з фа 

Сильно загрязненную — 
посуду (жиром, смолой и 
т.д.) моют растворами ще — 
лочи (каустика, соды) или 
мыльно-содовым раство- 
ром, затем несколько раз 
Чистой водой. Керосин от- 
мывают известковым мо- 
локом. 

Не рекомендуется при- 
менять для чистки стеклян- 
ной посуды песок и другие 
твердые вещества, так как 
они царапают стекло. При 
нагревании посуда, имею- 
щая царапины, лопается. 

Оконные стекла сначала 
смачивают теплой водой, 
затем с двух сторон равно- 
мерно намазывают твер- 
дым мылом и натирают 
тряпкой, смоченной в горя- 
чей воде. После удаления 
грязи и остатков мыла их 
промывают чистой теплой 


водой. Вытирают насухо 
бумагой или полотняной 
тряпкой. 


Оконные стекла проти- 
рают также тонко измель- 
ченным мелом, Можно 
применять денатурирован- 
ный спирт. 

ва 

Крепкий раствор пова- 
ренной соли (2 столовых 
ложки на стакан воды) по- 
может быстро очистить за 


ром протирают стекло до 
тех пор, пока с него не 
Соидут иней и лед, а затем 
протирают окно мягкой су- 
хой тряпкой. 
= 

Перед ремонтом окон- 
ных рам смочите стекла ук- 
СУсом — после окончания 
работы попавшая на стекло 
краска легко ОТ! 
Пятна гр; 
стеклах ин: 
смываются 
ром уксуса (две сто; овы 
ложки на литр воды) 


поется 


Сначала вым. 
С обеих стог 


Н теп во 


спирта 
твор доб 
мела или 
Сильно за 
ла моют |: 
ной извести 
воды). Ког 
стекло немно 
протрите е 
мягкой бумаг 
зетой!) в разных на 
ниях: с одной стороны 
по вертикали, с другой — 
по горизонтали. После это- 
го чистые стекла можно 
протереть сухой синькой, 
насыпанной в тряпочку, — 
это’ придаст им приятный 
голубой оттенок. 3 
Некоторые хозяйки 
моют окна мыльной водой, 
но делать этого не сле- 
дует — на стеклах остается 
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р". ч 


трудно Удаляе 
ТОНКИЙ слой мы 
помогает пыли К 
Удержаться на а 
Рамы мыть МЫЛЬНОЙ во 207 
можно; Бот 

е 57у 

Чистка 

алебаст 
(гипсовых) Изделий р 
товляют известковов ма 
Ко, взяв 30 г Я 
Е нега Й 

извести на о 


кают в него на Несколько 
гипсовые Изделия 
лывают после Этого 


и припудривают поб 
м мела 
ильно 


едм 


загрязненные 


нее не= 
количество наша- 
го спирта, 


но, что гипсовые 
загрязненные 
тельным осажде- 
пыли, весьма трудно 
ются очистке обыкно- 
м способом без рис- 
порчи и поломки, если 
изделие представляет с0- 
бой какую-нибудь тонкую, 
изящную, более или менее 
хрупкую работу. Во избе: 
жание подобной порчи 
можно рекомендовать сле- 
дующее средство: густо 
сварить крахмал и смазать 
им подлежащий чистке 
гипсовый слепок настолько 
хорошо, чтобы краху 
проник во все ЕТ 
складки  слепка. Зас 
предоставить крахмалу 


хтгорячей водо 
Плесень удаляк 
вым растворс 
Узольного щел 


Не 
1Ичество Наша- 


эта 

.. 

Что гипсовые 
загрязненные 
ьным осажде- 
есьма трудно 
истке обыкно- 
бом без’ рис- 
оломки, если 
ставляет 69° 
будь тонкую, 
-е или менее 
Во избе- 
(Я порчи 4 


По мере высыха- 
ОН мал трескается и 
002 лекая с собой 


грязь, покрывавшую 


е0 


ый слепок, который 

Н 0009 образом совершенно 

| К ется даже в’ глубине 

воих. складок от засевшей 
ыы пыли, 


Чистка деревянных бо- 
ак. Всыпают в бочку 2—3 
кг негашеной извести и за» 
тивают водой на 2—3 ‹ 
Промыв бочку, пропол 
кивают 2—3 раза 
дой, Для дезин 
ху промывают 
хлорной извести 
моют горячей во 

Плесень удаляк 
Центным раст 
ИЛИ Зольного | 
ле чего бот 


вают. Соды бе; от 100 до 
200 гв зависимости от ем- 
Кости бочки. 

Рекомендуют следую- 


ЩИе средства для чистки и 
полировки мебели. 
Приготовляют мастику 
Из равных частей воска и 
скипидара. Чтобы расто- 
Пить воск для мастики, бан- 
КУ с воском ставят в 
Кастрюлю с горячей водой. 
Неполированную ме- 
бель слегка промывают 
теплой водой, насухо выти- 
рают мягкой тряпкой, а за- 
мастику равномерно 


тем 
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наносят 
блеска рН А г 
суконкой. 
Полируют мебель так. 
же смесью: воска пчелино- 
го очищенного — 15 вес, у, 
скипидара — 50 вес, ч. оли 
фы — 200 вес, ч, парафи- 
на — 19 вес. ч, мыльной 
стружки — 5 вес. ч. и во- 
ды — 50 вес. Ч. 
4. 
Окрашенные белой, 
кремовой или другой свет- 
лой масляной краской две- 
ри и оконные рамы моют 
теплой водой без мыла с 
добавлением нашатырного 
спирта (одну ложку на 1 л 
воды). После мытья окон- 
ные рамы и двери выти- 
рают мягкой тряпкой насу- 
хо. Вода с нашатырным 
спиртом совершенно’ уда- 
ляет грязь и придает краске 
блеск. Применение соды и 


мыла делает краску тус- 
клойї 

Стекла внутренних две- 
рей и книжных шкафов 


моют так же, как оконные, 
только моющей жидкости 
берут на тряпку с таким 
расчетом, чтобы она не сте 
кала на деревянные части. 
Лучше всего приготовить 
смесь из порошка мепа и 
воды (три столовые ложки 
мела на стакан воды), 
мягкой тряпочкой проте- 
реть стекла с обеих сторон 
и дать высохнуть. Мел уда" — 
лить чистой сухой тряп! и 


книжных полках лучше сна? 
чала вынуть, вымыть, а пос- 
ле того как они высохнут, 
осторожно поставить на 
место. Если стекло кни- 
жной полки с трудом дви- 
гаетея в деревянном пазу, 
смажьте Нижнюю грань его 
вазелином. 


Хрусталь моют теплым 
мыльным раствором, в ко- 
торый добавлено немного 
буры; ополаскивают холод- 
Нойводой с неболы 
личеством синьки 
насухо выти 
цем. 


Стаканы 
шенные зол 
также фарфс 
посуду, ра 
том, мыть в м 
не рекомендуе 
тая роспись не выдержи- 
вает частых контактов ‹ со- 
временными 
средствами 

Чистка книг и 
Масляные пятна посыпают 
сухим мелом, зубным по- 
рошком или порошком хо- 
рошей белой глины. Затем 
накрывают чистой бумагой 
и проглаживают утюгом 
или оставляют на несколь- 
ко дней. После этого мели 
глину стряхивают. Если 
пятно не сойдет, чистку по- 
вторяют 2—3 раза. 

Жировые пятна удаляют 
пастой из жженой магне- 


моющими 


бумаги 


книги Утюгом Через 
пускную бумагу, 


Для удалени 


ных пятен прига 
крепкий раствор Щавелаво 
кислоты и смачивают и 
толстую промокательную 
бумагу. Бумагу Накладь- 
вают на чернильные пятна, 


< Щавелевой кислоте иноге 
добавляют денатуриро- 
Й. спирт (1 вес. ч ща- 
ой кислоты, 4 вес. ч 
›ированного спир- 
та) Щавелевую кислоту мо- 
о заменить лимонной, К 

Й кислоте иногда 
ляют алюминиевых 
квасцов (1 вес. ч. лимонной 
оты, 1 вес. Ч. алюми- 
евых квасцов, 4 вес. Ч. во- 


Пятна от сырости уда- 
ляют раствором алюми- 
вых квасцов. Ржавые 
пятна выводят раствором 
щавелевой или лимонной 
кислоты. После удаления 
пятен листы книги слегка 
промывают водой и сушат 
между листами промока» 
тельной бумаги. 

Если чернильные пятна 

евой 
не выводятся щавеле 
или лимонной И" 
применяют гидросульфит 


ликвидировать 
на книжно 
о:присыпать 


Чтобы 
жирное пятно 
странице, нужн 


шит Хлор 
зрастертой © ВОД 


ошной ГУСТОЙ М: 
саляют на 10. 
тают клавиши + 
ПОЙ ТРЯПКОЙ. 

Мелия из сло 
чистят, кроме 
39 И 1 вес. ч. | 


Эй “ПИрта и, не 

1018ляют на с 
ме 

у Е т такж 

сн 

Мо ибтом. Пр 

Из 

3 белия с 


д Б 
ным мелом, а за 
у ладить страницу. 
орч 


и той бумаги, 


я ШС ха» 
а. Пожелтевшие костяные 
см. Чава» 10у иши музыкальных ин- 
| про ачпа азуу ови другие изде- 
Бум м а им Л слоновой кости мо- 
верну наку | приобрести первона- 
вой ИЛьные вы. ольную белизну при при- 
ляю кислот, иж, тений следующего спо- 
пи Аенату ног. оба чистки: клавиши об- 
рт (1 Вес Пиро. мывают раствором соды 
Ислоты, 4 Ч Ща БОгкальцинирован: 
20ванного и дына 1 л воды), зг 
тевую кислоту рывают хлорной и 
НИТЬ ЛИМОННОЙ к стью, растертой с водой 


однородной густой массы 

И оставляют на 10 часов. 

Вытирают клавиши насухо 
| МЯГКОЙ тряпкой. 

Изделия из слоновой 
Г Кости чистят, кроме того, 
Смесью из 1 вес. ч. скипи- 
| Эра и 3 вес. ч. денатуриро- 
ванного спирта и, не смы- 
Я выставляют на свет. 
Применяют также пере- 

кись водорода с нашатыр- 
НЫМ спиртом. Предвари- 
тельно изделия из кости 
очищают бензином, затем 
Протирают сухой тряпкой, 
после чего их погружают в 
раствор перекиси водорода 
1:3 с водой на 12—20 ч,, за- 
Тем обмывают водой и вы- 
сушивают, 


Пятна с фарфоровой 
посуды удаляют пеглоиіво- 
дой с такой же добавкой. 


вес. ч; лимонной 
| вес, У, алюми- 
СЦОВ, 4 вес. Ч во- 


эт сырости Уда: 


297 


т 
Пятна от косметики со 
светлых  хлопчатобумаж- 


ных, льняных и шерстяных 
тканей удаляют нашатыр- 
ным спиртом, очищенные 
места промывают водой. 

Жировые пятна выводят 
растворителями — бензи- 
ном, бензолом, скипида- 
ром. С этими раствори- 
телями так же, как и с сер- 
ным эфиром, надо аккурат- 
но обращаться, так как они 
ко улетучиваются и ог- 
пасны. Поэтому при по- 
льзовании ими нужно обя- 
зательно соблюдать прави- 
ла пожарной безопасности. 
При чистке растворитель 
должен находиться в не- 
большом пузырьке с плот- 
но закрывающейся про- 
бкой, а чистку нужно вести 
в хорошо, проветриваемом 
помещении и не зажигать 
при этом огня, так как даже 
от пламени спички пары 
растворителя могут вспых- 
нуть. 

Наиболее распростра- 
ненным растворителем 
чистки жировых пятен 
является чистый авиацион- 
ный бензин или имею- 
щийся в продаже жидкий 
состав — пятновыводитель, 
представляющий собой 
смесь растворителей раз- 
личных видов, Г 

Свежие жировые пятна 
перед чисткой рекоме! 
дуется прогладить не силі 


О нагретым утюгом через 
2—3 слоя промокательной 
бумаги, `подложиз промо- 
кательную бумагу и под 
пятно; при этом большая 
часть жира впитывается бу- 
магой. После этого загряз- 
ненное место окончательно 
очищают бензином или 
пятновыводителем. Таким 
же способом можно также 
выводить пятна от воска и 


стеарина с той разни! 
что после глажения т 
протирают денатуриров 


ным спиртом 
Часто п 
чистке после 
растворителя - ок 
ленного 
ореол”. В 
его т; |\ 
бензином. Чтс 
ке не получал 
лы”, пятно 
от краев к ег 
после смачиг 
ном накрыть 
промокательной б 
придавить теплы 
Это предохраняет от расте- 
кания жира пятна при его 
растворении. 

"5 
Жировые пятна на ков- 
рах удаляют при помощи 
кашицы из стирального по- 
рошка, смоченного бензи- 
ном. 


пятна пол 


утюгом. 


Для удаления застаре- 
лых жировых пятен реко 


мендуется поль 5 0 
бензиновым мылом, е0 и и 
рое приготовляют расй уд? 
рением 1—2 г бесцветного тем и 
мыла в 10 г бензина, В и 38 ча 
сначала натирают бензино. при Т 
вым мылом, после чего ТИ я иве 
чистят бензино т АЕ 
способом. К" бео л 
Е 7А и ячны лы 
ятна масляной крас- И @ небо 
ки — свежие — можно лег #0 еплой в 
ко удалить скипидаром, 0м сь как 
смесью растворителей или 407076 схе 
керосином. Для и ПЕТНО не 
загрязненное место и прибавляю 


смачивают ваткой, пропи 
й одним из указанных 
›рителей, затем про- 
т нашатырным спир- 
том до полного удаления 
Застарелые пятна 
ной краски нужно удаления ПЯТ 
очить скипидаром и пос: меняют МЕС 
ле размягчения ‘краски №а о наш 
очистить крепким раство (Над аты 
ром питьевой соды, после Ш част части г 
чего тщательно промыть: У нашаты 
теплой водой, 07 
КУ № особ 
Для удаления пятен Од от 
кофе и какао пе а ой 


годе наносят ее 
пом жесткой ки! 


..+ 


5 ае 
нашатырный спирту р: а ниц 
Й лам с водой 2 спе 
денный попо. а 
рода? Н Реол.. 
Пятна такого 


ей одежі 


ала 
де рекомендуется снач Е 


протереть бенз 
тем промыть н 
спиртом: и 
х 
на тонки 
ках и платьях хо = 
дить слегка 


п 
а сн 
глицерином? ДР 


ваткой, 
одним из Указанных 
ИТелей, затем про- 
нашатырным слир- 
полного удаления 
Застарелые пятна 
й краски нужно 
скипидаром и пос. 


мягчения ‘Краски 
крепким рае 
-. Ы; 
ьевои ОА промыть 
ательно 
›дой: 
ғ ен от 
далени еняю" 
о аз?" 
кака ра. 
СПИР одой 
ый ЕА р 
по. ода 
[0] а, оде 


чивают глицерином и 
а' 02резр 10мин: про- 
бот теплой кипяченой 
увваю 

водой: н... 

Пятна от Кофе и шоко- 
| пада МОГУТ быть удалены 
Г сначапа водой, затем мы- 
Г пом, но иногда при таком 

способе портится цвет ма- 
| соии. Чтобы избежать это- 
| го, берут яичный елток, 

смешивают с небольшим 

количеством теплой воды и 

употребляют смесь как 

по, Если Пятно Не ‹ 
ток смеси прибавл 

сколько капель спи[ р 
таком виде наносят её пос- 
редством жестк 
КИ, 


Для удаления пятен от 
чая применяют сме гли- 
ңерина с нашатырным 
(ПИртом (на 4 части глице- 
Рина 1 часть нашатырного 

(спирта). 

Этот способ пригоден 
Также для удаления пятен 
ОГ ЯИЦ с той разницей, что 
Оставшийся после чистки 
| ОТ пятна “ореол” слегка 
протирают бензином, а 
когда он высохнет, это мес- 
то промывают. теплым 
мыльным Раствором, Для 
выведения Застарелых 
пятен От Чая применяют 
раствор Щавелевой кисло- 
ты 2—3 г на стакан воды, 
Э теплым раствором 

тим 
(смачивают Пятна и тща- 
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тельно промывают теплой 
водой, И 
5. 

Пятна от чая чистят во- 
дой со спиртом (2 части во- 
ды на 1 часть спирта) или 
промывают тонкой струей 
Чистого крутого кипятка, 
поддерживая расправлен- 
ную ткань над миской. Вы- 
вести такие пятна можно, 
пока они свежие, 

Травяные пятна на 
одежде, если они свежие, 
можно удалить промывкой 
теплым мыльным раство 
ром с добавкой небольшо- 
го количества нашатырного 
спирта. Более застарелые 
пятна выводят денатуриро- 
ванным спиртом; для этой 
цели можно применять так- 
же и серный эфир. 

Пятна от пива, Для уда- 
ления таких пятен при- 
меняют раствор 2 г мыла 
хорошего качества и 1 г 
стиральной соды в стакане 
воды. Хорошим средством 
для выведения застарелых 
пивных пятен является тако 
же смесь, состоящая из 10 г 
мыла, 2 г скипидара и 1 т 
нашатырного спирта на стат 
кан кипяченой воды, В не- 
которых случаях можно 
ограничиться применением 
денатурата, разбавленного 
пополам с водой, 


Пятна от средств Для. 
окраски волос можна 


Удалять только с белых тка- 
ней. Цветные ткани слиш- 
ком восприимчивы к дей- 
ОТВИЮ химикалий и теряют 
свой цвет, 

С белых тканей эти 
пятна Удаляют смесью 
З-процентной перекиси во- 
порода и аммиака. 

Пятна от фруктов 
они свеж удаляют горя- 
чей водой. Полезно пятно 
несколько минут предвари 
тельно подержать 
чем молок 
промывать, Б 
лые пятна 
рбм лимон 
вой кислот 
воды), пос 
дима тщательная про 
теплой вод 1 
фруктов мс 
мыть 
денатур 
том 


если 


Если 
фруктовых соков и 
сыпать солью 
стирать, то они не 
следа, 


свежие 


а зат 


оставят 


Пятна от красного вина 
И ягод. Для удаления этих 
пятен рекомендуется при- 
менять смесь денатурата и 
раствора винно-каменной 
кислоты: (2 г на стакан во- 
ды). После чистки необхо- 
дима тщательная промывка 
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Сначала во 
ЛЫМ мыльны 
Для выведения 1твором 
красного ВИН 
жно 
способами, 


аи ян 


выше для пятен от ий 
Если пятна находя "9 Т9 
цветных изделиях, хо р 
шим средотвом их м 
ния является Смесь глице 
Рина с сырым ЯИЧНЫМ 


желтком. Этой смесью на 


мазывают пятна, оставляют 
на несколько часов и затем 
промывают теплой водой, 
При этом окраска изделия 
полностью сохраняется. На 
свежие пятна от красного 
или ягод рекомен- 
Я насыпать влажную 
столовую соль и через не- 

е время промывать 
пьной водой. Ягодные и 
винные пятна с белых изде- 
ожно удалять также 
исью водорода} после 
чего очищенное место не- 
обходимо промыть холод- 
ной водой, 


ии л 


перек 


Пятна на коврах от 
фруктов, ягод и красного 
вина следует выводить хоз 
лодной водой, в Которую 


добавлено небольшое Коз 
нашатырного 


личество 
спирта. 

Для удаления п 
ржавчины существу 
сколько способов. 


по? 
пятна слабые, можно 


кр 
Ав Н а 
- я оК 
бм В КСС! 
ии. ая ЛО 
И а) Е 
Равна воды (Сл 
с р а 
њо м аст! 
ненную 
после чег 


глескивают ее | 


\ернильные 


олетовые) на 


1 МОЖНО выво, 
Кк пятна ржа 
Ао, пимонн 


Пот 

нае раст теп. Я ваться лимонным со- 
мина Патер? | 29 которым несколько 
Зов и Яго От И ивчивают пятно и при- 
Ф к) МОС ото место к 
тен исанов ай поверхности утюга 
а ИЕ Фрук МИ й чайника до неполного 
зде Ходят оя ов, высыхания, после чего про- 
а Ч, хо нЕ мывают водой. 

я И х Ўсе Старые ржавые пятна 
ырыу ГЛИце_ можно Удалить кр 
Той с УНЫ раствором винно-кал енной 
ятна ча На- кислоты ИПИ уксусной : 
О часов ЛЮТ еси (1 чайная ло 

теплой Затем (0 стакана воды) | 

Краска водой, Гретый раствор кисл 

з Изделия — Несколько минут 
"Охраняется, На агрязненную часть 


1а от красного 
170д рекомен: 
пать влажную 
ль и через не- 
мя промывать 
10й. Ягодные и 
с белых изде- 
удалять тара 
‚дорода, после 
чое место нег 
омыть ХОЛОДІ 


ЖДЫ, после чего 
прополаскивают ее 


пятна 
белых 
Манях можно выводить так 
Же, как пятна ржавчины, с 


Чернильные 
(фиолетовые) 


на 


ПОМОЩЬЮ лимонной или 
ИННО каменной кислоты. 
Я Цветных изделий нуж- 
О применять смесь из гли- 
Черина с денатурирован- 
ЙЫМ спиртом (5 частей 


іж 
оврах 00 Пирта и 2 части глицери- 

К красного На), 

И ДИТЬ ХОД Для удаления черниль- 
выв отору НЫХ пятен с чистошерстя- 
р шое ко" ВЫХ изделий и изделий из 
рей врио натурального шелка лур 
наша им средством а 

Денатурат с добавлен и 
тен Соляной кислоты ( а 
х нё“ Пли на одну слону Зе 
ені уе? соли КУ). После чис 
цөстаУ Е. димо тщательно промывать 
обо? но 06 очищенное место водой. 
м0 | 301 


= 


$ 
у и 


Е. 
Для изделий из других ви- 7 
дов волокон нельзя при- 
менять этот способ. Для 
выведения свежих черниль- 
НЫХ пятен можно 


пользо- 
ваться также разведенным 
нашатырным спиртом (7 


питьевой содой, 


ятна от синих и чер- 
чернил на цветных 
тканях обрабатывают ра- 
створом, состоящим из 20 
мл спирта, 20 мл 10-про- . 
центного аммиачного ра- І 
створа, 20 мл дистиллиро- | 
ванной воды. Предвари- 
тельно нужно в незамет- 
ном месте проверить про- 
чность красителей к дей- 
ствию аммиака, 


П 


НЫХ 


..ь 


Чернильные пятна на 
кожаных изделиях легко 
смыть тряпкой, смоченной 
теплым молоком. 

Свежее пятно от чернил 
надо сперва хорошенько 
прополоскать водой ком- 
натной температуры (меняя 
ее несколько раз), затем 
смочить соком свежего ли- 
мона или растворенной в 
воде лимонной кислотой. 
Можно также применить 
для этой цели щавелевую 
кислоту. Пятно смачивают 
этим раствором в течение 
нескольких минут, затем 
споласкивают чистой во- 
дой. " 


Ге 
8 на от рыбы, молока, 
консервов и соусов можно 
выводить следующими 
Способами. Свежие пятна 
обычно легко удаляются 
мыльным ‘раствором с 
последующей промывкой 
теплой водой. Застарелые 
пятна нужно с помощью 
ватки пропитать теплым 
глицерином и через неко- 
торое время’ прополоскать 
теплой водой. Для выведе- 
Ния пятен с тонких шелко- 
вых тканей очень хороп 
средством является с 
равных количеств глу 
на и воды с дс 
большого колич 
тырного спирта 
дения пятен с 
изделий рекоме 
створ; глицерина 
тырного спирта в вс 
стакан воды 20 г гли 
и 10 гнашатырного спиг 
После удаления пятн: 
место промывают те 
мягкой водой, сушат и про- 
глаживают. 


ои 


Патна кровяные, если 
они свежие, можно уда- 
лить, промывая их сначала 
холодной водой, а затем 
теплым. мыльным раство- 
ром. Ни в коем. случае 
нельзя отмывать пятна 
горячей водой, так как они 
‘очень трудно удаляются. 
Белье с пятнами необходи- 
мо перед стиркой на не- 


сколько часов 
Холодной воде, 
ния застарелых 


замочи: 


денным Нашатырным лих ОЎ 
том, а затем раст крас" а 
ры (1 чайная ложка н СЕ 
кан воды), после чег и ве про! 
мывают теплой водо и оцен 
хай м2 Е 
еМ СТЕ 
Пятна от Аождя, улиц. ий З сл 


ной пыли и брызг грязи, 

Для Удаления таких пятен сть 

верхней одежды надо высу- ска 

шенное изделие снацала ў 

тщательно очистить от пы. 2504 

ли сухой жесткой щеткой а ина от молока 

затем протереть той же сначала об 

щеткой, но слегка смочен- А исты! 

ной теплой кипяченой во- ЛЕГКИМ Ч а 
і, или ‘прогладить изде М несколько’ ра 

2 через влажное полот- Ч ПЮДОЖКу под Т! 

и та! смачивают т 


Пятна с чистошерстя- 
ных изделий выводят 
смесью глицерина и наша 


тырного спирта в воде (на т 

стакан воды 20 граммов а Удалить = 
глицеринаи 10 граммовна- ху "ложите Е 
шатырного спирта). После мо ротрите 
удаления пятна этот У (СУ м, моҷең 
ток ткани промывают ти в ов тем в 
лой содой добавь нь о Пятна 
небольшого количества У! т а 


суса; 


ао 
ких шелковых Из 


го. 
делий пятна пучше гер 
удалять картофелан в. 
крахмалом, замеша водой: 
тесто ХОЛОДНОЙ 


С тон 


Отереть той 

9 слегка СМоЧен- 

›И кипяченой во- 

прогладить изде 
влажное полот- 


+ + ж 


с чистошерстя= 
ВЫВОДЯТ, 
наша- 
(на 


гелий 
ицерина И 


смесью покрывают 
9" охность пятна и дают 
ты потом крахмал 


9 ивают, а пятно про- 
И ывают обычным по- 
сти 

рядком. 


Пятна на белых шерстя- 
ых тканях от красной ка- 
пусты и свеклы сначала 
обрабатывают 5-процент- 
ным, а затем 2-процентным 


Н 


аммиачным раствором. 
После этого тка ледует 
прополоскать 

раз. 


Пятна от моло: 
лых тканях сначала аба- 
тывают легким чистым бен- 


зином, несколько ме- 
Няя подложку под нью, 
затем смачивают теплым 
2-процентным аммиачным 


раствором и прополаски- 
вают теплой водой. 


Чтобы удалить пятна от 
Цветов, положите ткань на 
Доску и протрите пятно 
тампоном, смоченным бен- 
ЗИном, а затем накапайте 
На’ место пятна 5-про- 
Центный нашатырный 
Спирт. После этого обрабо- 
Тайте ткань губкой, смочен- 
Ной прохладной водой; 
подсушите сухой салфет 
кой и посыпьте тальком: 


+. а 


Известковые 
спо- 
удаляют следующим 


пятна 
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7 $ ВА < №. 


ы а. 


собом» Если пятно образо 7 


валось от сухой краски, его. 
легко Удаляют сухой жест- 
кой щеткой. Если краска 
была влажная или влага по- 
пала после загрязнения, то . 
после Удаления сухой щет- 

кои основной массы за- 
грязнения ПЯТНО смачивают 
раствором столового уксу- — 
са, после чего промывают 
водой и разглаживают че- 

рез сухое полотно. 


Пятна от пота, Обра- 
зующиеся на белье и 
платьях под мышками 
пятна, в случае если окрас- 
ка изделия не разрушилась, 
можно удалить, применяя 
раствор гипосульфита (1 
неполная чайная ложка на 
стакан воды). После удале- 
ния пятна очищенное место 
нужно промыть теплой 
кипяченой водой. С шелко- 
вой подкладки такие пятна 
удаляют смесью. равных ко- 
личеств нашатырного спир- 
та и денатурата; для белой 
шелковой подкладки реко 
мендуется в указанную 
смесь добавлять перекись 
водорода, Пятна на шерстя- 
ных тканях вначале проти- 
рают щеткой, смоченной 
мыльным ‘раствором, про- Е 
мывают водой, после чего 
дополнительно смачивают 4 
разведенной Щавелевой ки - 
слотой (1 чайная ложка на 


стакан воды). 4 
Для изделий, окрашен 


ных прочными красителя- 
ми, смесь для чистки го- 
товят Из 5 частей ацетона, 4 
частей нашатырного спирта 
и 8 частей денатурирован- 
ного спирта. 


Пятна от мочи, если они 
Не застарелые, смачивают 
крепким раствором столо- 
ВОЙ СОЛИ, после чего про- 
мывают водой. Застарелые 
пятна выводят с помощью 
лимонной кислоты 
сусной эссенцией, 
денной водой в отн 
1:3 и 
вают. Для этой 
жно п рименять 
или смесь 
раствора стог 
ренной соли и 
го спирта. 


тщательно промы 


Уголь: 
от сажи и 
помощью ск 
чего изделие 
стирают мыльн‹ 
Для сильно 
изделий применяют с 
скипидара с сырым яи‘ 
желтком. Смесь слегка по- 
догревают и протирают ею 
пятно, после чего промы- 
вают теплой водой с мы- 


лом, 


загрязне 


Пятна от мастики для 
пола и обувных кремов 
сначала чистят бензином 
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Или другим рас 
а затем смесью 
ного спирта с 

И мылом, после 
мывают. Застаре 


скипидаром, а 
чистят 
бом 


Пятна От мух удаляют 
збавленным Нашатыр- 
ным спиртом, после чего 
›мывают водой. Изделия 
тарелыми пятнами за- 
ают на несколько ча- 
мыльном растворе, в 
ий добавляют не- 
е количество чисто- 
тна (передіупотреб- 
л смесь  взбалты- 
зают). После замочки пятна 
г щеткой, смоченной 
лльным раствором. 


Пятна от масляных ла- 
аляют тестообразной 
массой из белой глины И 
бензина, которую’ кладут 
ем в 3—4 см напятноИ 
оставляют до полного улез 
тучивания бензина. После 
удаления глины, если т 
таются следы, пятна смы 
вают скипидаром, а эй 
протирают ваткой, См 8 
ной смесью скипиг 8 
бензином. Этот „оня 
применим для ткан в 
лой окраски и белых 


ней. 


Патна от РГ 
ия удаляют — 
изующих рас’ 
1их смесей: 1) 
я, 2) четырех 
їлерод, 3) бенз‹ 
` и четырех 


оры 
$ Патна от ес 
Шол 

ни дегтя 


Растворе, в 
ВЛЯЮТ не- 
СТВО Чисто- 
ед употреб- 

взбалты- 
мочки пятна 
смоченной 


‚ром. 


сляных лаз 


Пятна от спиртовых и 
т ‚ЮлОзНых лаков уда- 
1 з ОДНИМ из следующих 
о ителей и их смесей: 


твор! 
банный спирт, 2) ацетон, 


3) метилацетат. 
Пятна смачивают од- 


НИМ ИЗ вышеприведенных 
растворителей и протирают 
ваткой, губкой или щеткой 
(в зависимости от плотнос- 
ти ткани и интенсивности 
загрязнения). Ватку 
ют по мере загря 
Этим же способом 
удалить лак для ногт 


сменя- 


Пятна от 
клея удаляют 
следующих растворите 
И их смесей: 1) метилаце- 
тат, 2) четыреххлористый 
Углерод, 3) бензол — 1 вес. 
Ч и  четыреххлористый 
Углерод — 1 вес. ч. 


резинового 
одним из 


Пятна от естественных 
смол и дегтя удаляют 
одним из следующих ра- 
створителей и их смесей; 
1) скипидар, 2) винный 
спирт, 3) ацетон, 4) бензин, 
5) четыреххлористый угле- 
род. 

Свежие пятна пропиты- 
вают одним из указанных 
растворителей, оставляют 
на некоторое время для 
размягчения пятна, а затем 
удаляют, Пользуясь тем же 
способом, Как для выведе- 
ния жировых пятен, 
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Застарелые пятна`снача- 
ла размягчают небольшим 
количеством какого-либо 
жира (сало, маргарин), пос- 
ле чего протирают одним 
ИЗ указанных растворите- 
леи: 


Пятна от, каменноуголь- 
ной смолы удаляют пропи- 


тывая ткань бензиновым 
мылом, нагретым до 
25—30°, с последующим 


смыванием бензином. Для 
застарелых пятен лучше 
брать вместо бензина 
смесь равных весовых час- 
тей бензина и четыреххло- 
ристого углерода. 


Застарелые пятна от 
смолистых веществ чистят 
смесью крепкого винного 
(денатурированного) спир= 
та- (25 вес. ч.), Т0-про- 
центного нашатырного 
спирта (4 вес. ч.) и бензина 
(1 вес. ч.). Чистят так же, 
как жировые пятна, 

Следы от одеколона и 
духов на ‘светлой ткани 
можно свести глицерином, 
нагретым до 50—60°С, или 
спиртом, 

Пятна от керосина. Та- 
кие пятна выводят бензи- 
ном. Пятна на белой ткани, р 
бумаге и других вещах по-_ 
сыпают сухим мелом, пог 


магнезии и оставляют на 
несколько дней. Затем по- 
рошок стряхивают. 

а. 

Пятна от щелочей (со- 
ды, поташа, щелочного 
мыла). Смывают водой 
на тех тканях, которые 
не изменяются от стирки 


(хлопчатобумажные льня 
ные). 


Для удаления пятен на 
шелке и шерсти примен т 
раствор уксуса или ли 
Ной кислоты (1 вес. ч на 10 
вес. ч. воды). После этогс 
промывают водой 


Пятна т и 
белых тк 
раствором 
На 30 вес. ч. воды 
водой. 

Для цветн 
бумажных 
шелковых 
меняют ра 
твор наш 


Пятна от йода. 1. Смо 
чив пятно холодной водой, 
его натирают комочком 
обыкновенного крахмала. 
Повторяют несколько раз 
до исчезновения пятна. За- 
тем очищенное место 
моют в воде с мылом. 

2. Протирают пятна 
раствором гипосульфита 
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РОН И Сы 


(1 вес. ч.) в воде (10 вес, ч 


затем промывают , 
В ь 
воде. теплой 
3. Пятна смачивают аце- 
тоном, протирают тряпкой А 
и промывают мыльной во и каз? 
ДОЙ > К 
К" те 
4 Применяется также 017 реше" 
крепкий винный 96-про- м ткан 
центный спирт с последую. ЯР ный Г 
щей промывкой в воде с 00 омин 
мылом в ют 
Ў омыв8 
ж“ 010 ной С, 
„Для удаления пятна от д вес. Ч 
ого желтка применяют 00 о 
1ицери і р 3 Пятна 
чер; который подо- . 
гр 35°, Протирают „догретым 
" рез 15 минут зпроцентным 
плой водой с пдоосульфит: 
спиртом или хо- процентным 
ы Лом: цазелевой ки. 
орошо удаляются пят- 
тельно 
н ‹ шелковых тканей ой проме 
о глицерина 20 вес. ч 
10-п нтного наша- ду? 
р рта — 1 вес. Ч. Пятна са 
ды 20 вес. ч. даляюут рае 
к ЧпьФита ВЕ 
Пятна от марганцово- Чакан 
Воды) 
ого калия. Пятна с бе- 
тканей удаляют раство- П 5 
ром гипосульфита (1 вес. Ч. мнау а от 
на 10 вес. ч. воды). После ра. Пятна 
моют горячей водой: поет Аич 
Для удаления пятен с в па 
кожи и белых тканей сма- НЫ Е 
чивают раствором щЩаве- му чей 5 Т 
левой кислоты (1 вес. Ч. На о мых ВО 
10 вес. ч. воды). Потом мДогре КЄ 
тщательно промывают во- . окт УЕ 
Й ) А, 
дой. - 
с- 
1. Свежее пятно опу! 2] Заст 
кают в подогретый (25°) ра “дат аре 


одистого калия (20 
на 100 вес. ч. воды) и 
- в нем до обесцвечи- 
Затем промывают 
ДНОЙ ВОДОЙ. 

0. Застарелые и труд- 


Нет 
Ся пятна очи- 
ый ортак, ноудаляемые к 
Е 6-пр е  щают, как указано в преды- 
й Обледую- < оем рецепте, затем по- 
|: г т 
Одес 1 гружают ткань с пятном в 
| 9 процентный раствор уксу- 
сана8—10 минут, послече- 
Я пятна — го промывают в р 
примена с поваренной соли (1 Ч 
рый ЮТ га 100 вес, ч. воды). 
п Подо- 3. Пятна обрабатывают 
Ротираю» А а о Ываю; 
] подогретым до 10° 
15 минут 
Й водой 5-процентным аст 
с у 
гидросульфита, 
ом р, 
Или хо 5-процентным 
Щавелевой кислоты и 1- 
: А 
яЮтся, ПЯТ тельно промывают чистой 
1х тканей ВОДОЙ 
на 20 вес. 
ого наша- ди. 
— 1 вес, ч, Пятна от солей хрома 
т Удаляют раствором гипо- 
3 сульфита натрия (20 г на 
| стакан воды). 
рганцовоз . 85е 2 
е 
ятна С 25 И Пятна от табака (нико- 
от раст! а / тина). Пятна от табака на- 
(1 вес. Е тирают яичным желтком, 
ы). Посл после чего промывают 
ой. Ф ВИННЫМ спиртом; затем 
пятен. Горячей водой. Следы от 
ей см2; ЯИЧНЫХ Желтков удаляют 
не. даве: подогретым глицерином и 
м МОЮТ МЫльным; раство- 
ром. 


Застарелые пятна вы- 
водят Раствором соляной 
кислоты 37 процентной —1 
вес. Ч СУльфита калия или 


натрия — 12 вес, ч. и вод 
— 25 вес. Ч, Раствор приме- 
няется (немедленно после = 
приготовления) также для 
удаления никотина с паль- 
цев. 

Пятна с белых тканей 
Удаляют обработкой сле- 
дующим составом: переки- 
си водорода З-процентной 
— 18 вес, Ч, винного спир- 
та 96-процентного — 4 вес. 
ч. и нашатырного спирта — 
1 вес. ч. После этого про- 
мывают водой. 


Пятна от плесени (вы- | 
рости). Пятна на шелковых | 
и шерстяных изделиях про- | 
тирают тряпкой, смоченной | 
скипидаром; сменяя тряпку | 
несколько раз, и, если до- 
пускает окраска, моют мы- 
лом. 

Пятна на хлопчатобу- 
мажной ткани обрабаты- | 
вают разбавленным наша- 
тырным спиртом (20гв1л 
воды), после чего замы- 
вают водой. 

Трудноудаляемые пятна 
выводят раствором переки- 
си водорода или хлорной 
извести, 

Пятна от рвотной жид- 
кости. 1. Такие пятна проти- 
рают бензином, затем. 
5-процентнымн 
спиртом и промы 
той водой. — 


нашатырного спирта, про- 
тирают спиртовым мыль- 
ным `раствором и промы- 
вают водой. 

На хлопчатобумажных 
и льняных белых тканях 
пятна от. утюга удаляют 
раствором хлорной изв 
ти в воде (2 вес. ч, на 


вес. ч) или 
перекиси водор 
использовании хлор 


извести необходимо 
тщательно промыт 
Пятно протирак 
смоченной раст 
хлорной р 
киси вод‹ 
шерстяных 
створом р 
частей 3-п 
киси водог 
центного 
спирта, на в 
ке — 50-п; 
ным спиртом 
промывают водой 


Залоснившиеся ‘от сид 
ния и трения 
шерстяных тканях с 
увлажняют вод 
пают сухим мег 
тым песком и } 
жесткой: влажной 
Когда вещи подсохнут, пе- 
сок счищают сухой щет- 
Кой И их моют чистой во- 
дой. 

Применяют также бен- 
зин и другие растворители, 


места на 


ачала 


посы- 


сим: Чис 


зтирают 


щеткои 


как при удалении жи 
о 
пятен, ровых 


и в 


Для выведения пятен 
неизвестного происхожде 
ния применяют один из 
следующих составов: 


1. Для белых тканей 
рименяют смесь 10-про- 
центного Нашатырного 
спирта & Вес. ч., хороше: 
го: о мыла — 2 вес. у 


и воды — 100 
тно смачивают 
м раствором и 
с помощью ку- 
а затем смы- 
Смесь перед 
ием взбалты- 


| 


видов: тка- 
ют раствор 


роц іого нашатыр- 
Г а — 5 вес. ч., 


вес. чи спир- 
ра мыла — 20 


ч., серного 
Ч. и скипи- 


ищенного — 8 вес‘; 


Составы для удаления 


пятен из смеси различных 
веществ. 1. Отвар (5-про- 
центный) мыльного корня 
(30 вес. ч.) и 10-про= 
центного нашатырного 


спирта (1 вес. ч.) для неж- 


ных белых тканей. зе 
2. Серный эфир = 
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оф 
НЫЙ ош 
Г А 000: 
р." 


ч. глицери 
серный эфир — 1 вес 
. ошее мыло — 

Из белое хор Е 

в; вес. Ч и 10-процентный 


эчивают 
ром и 
4ью ку- 
м смы- 
‚ перед 
збалты- 


ов тка- 
›аствор 
шатыр- 
вес. Ч.. 
1 спир- 


а: 


нашатырный спирт — 4 
вес. Ч. 


4. Серный эфир — 10 
вес. ч., уксусная эссенция 
-1 вес. ч. и вода — 100 
вес. ч. Применим для шел- 
ковых тканей. 


КОГДА НА УЛИЦЕ 
ЗИМА 


ПРОТИВ ГОЛОЛЕДА 

КАК ЗАДЕЛЫВАТЬ ЩЕЛИ В 
ОКНАХ 
СОВЕТЬ 
КОСМЕТ 


ЫЖНИКАМ 
ПРОТИВ МОРОЗА 


Противогололеді 
приспособлени 1 
ви: зазубр 
металла 
тора-два миллиме 
мещении, чтоб; 


войлока, выре- 
ленища старо- 
и наклеенный на 
т возможность 


тить полы дитьу даед о гололеднь 
: + ; ому ду 
ваются в нера ея 
рем ТИЕ 
ранне: цуем также на т Про 6 
у наклеивать риспосо 
Еще одно прот а леные резинки от лыж, Му кабу 
ледное 1 крепятся 
но лучает а Щие ск. 
оно получ о гололедно к 
рЕоволоч ние предста- б ы в 
битой в ка Е ай ческая | 
- вляет собой металличес м, 
Борам; кую пластину с двумя зуб- Ӯ ля } 
Ч и, откидывающуюся я дл: 
Предлагаем в каблуке на ка лук в рабочем со- рк В 
сделать неглубокий выре стоянии и убирающуюся пла ется 
а лубокиќ ц ) р бы | 
2, т М ча- по, него, когда входят инк; 
и разместить в нем зубча од сах их 
тую пластинку. На улице помещение. И, соб ИРУ 
она откидывается и удер- стоит ив плоского мета и разн 
живается пружиной, в по- ческого язычка, Фи 
гос. вертик 
мещении убирается в вы- щегося в 19 калонка э. Пере, 
рез каблука. Пластина вы- бочем и а Оба ть а на. 
полняется из миллиметро- нерабозеч пода крепятся К ар лед 
й тся шуру- присп блука 8 ном 
вой стали и крепится шу внутреннему торцу ка У! Бин 
пами. Г е 
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ив 
'ОРОЗд 


Ка, выре- 
ИЩа старо- 
теенный на 
ЗМожность 
ь даже по 


также на 
аклейвать 
и от лыж. 


дное 

предста- 
галличес- 
умя зуб- 
ющуюся 
чем С0= 


практически 


= Советуем делать под- 
вки На каблуки из сталь- 
ной проволоки толщиной 
им. Такие подковки не 
стучат, Их легко самому из- 
готовить и закрепить. 


Советуем приклеиват 
подошвам и каблукам ‹ 
ви Кусочки водосто 
наждачной бумаги на 
Невой основе. Пр 
ные водостойк 
(резиновым, Н-8 
они прослужат 
гололедных дней 


Противогололедн 
приспособления. К 
Му  каблуку шуру 
крепятся две направ: 
Щие скобы (правая и левая). 
В скобы вставляется метал- 
лическая пластинка с шипа- 
Ми. Для улицы — шипами 
ВНИЗ, для помещения — 
вверх. В каблуке под шипы 
делается выемка, Чтобы 
пластинка не выпадала, она 
фиксируется в скобках 
Г-образным стопором. 


Перед тем как закрыть 
окна на зиму, чистые стек- 
ла следует протереть гли 
церином или смесью из 
одной части глицерина и 
трех частей спирта. Глице- 
риновая пленка будет пре- 
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дохранять стекла от по- 
явления изморози. Глице- 
рин очень гигроскопичен и р 
смешивается с водой в 7 
любых соотношениях, при- | 
чем. эти смеси замерзают 

при очень низких темпера- 
турах. Например, пленка 
глицерина, содержащая | 
33,3% воды, замерзает 
лишь при —46,5°С. 


сли в квартире нас- 
о сыро, что на стеклах 
емя конденсируется 
советуем сделать 
конный водопровод". 
Для этого из куска ветхой, 
много раз стиранной хлоп- 
чатобумажной ткани свер- 
ните жгут и уложите ега у 
самой рамы во всю длину 
подоконника. Концы жгута | 
опустите в две банки; | 
укрепленные с двух сторон | 
| 


подоконника. В них будет 
собираться вода, нужно 
только вовремя выливать 
ее. 


Крупные щели в рамах 
можно заделывать так. На- 
режьте из газет полоски, их 
ширина зависит от размера 
щели, скрутите их в жгуты, 
намочите и затолкайте но- 
жом в щели по всей длине, 
Еще один общеизвестный 
бумажный вариант. На- 
режьте полоски шириной. 
около 5 см, намажьте и 
клейстером и оклейте 
все места стыков. — 


Но можно обойтись и 
без бумаги. Смешайте рас- 
толченный мел и мучной 
клей для обоев в равных 
пропорциях. Разбавляя эту 
смесь водой, доведите ее 
до густоты замазки. Полу 
чившимся раствором за- 
мажьте щели в оконных ра- 
мах. Этот 
тем, 


способ хор 


бумагу 
окно; замазка простс 
пится. Остатки 
влажной тр; 


щели в о! 
служит газетная ( 
размачивают 

преврат; 


тем мок 


кает холод 
ной достатс 
мы, 
пала сама 


При сильных 
морозах 
окна, прикрепив 
к раме кусок полиэ ) 
вой пленки, вырезанной по 
размеру окна. Для цир- 
куляции воздуха сверху ос- 
тавляют зазор в 10—15 сан- 
тиметров. Спаренные рамы 
можно утеплить, проложив 
между ними ленты из по- 
ролона, 


можно 


Все стыки рам заклеи- 
вают полосками бумаги, В 
продаже бывают полоски 
уже смазанные клеем — Их 
достаточно опустить на ми- 
нуту в теплую воду, вынуть, 
дать стечь воде и аккуратно 
наклеивать на рамы, при- 

имая тряпочкой, Есть и 
206; из старой 


другой 


ЕКО Ной ткани 
Е ски шириной 
“ тра, намо- 


ТЬ С ОДНОЙ 
иственным 
стороной 


ачиваются, 
лраются до 
удобный и 
и, но, к сожале- 
пом трудности... 
оторые хозяй- 
ивают такие полодс- 
Снимаются 
учае точно так 
‹е, отмачиванием. 


тем как закры- 
вать рамы старой конотрука 
ции, проверьте, не отскочи- 
ла ли где-нибудь замазка. 
Если треснувшая замазка 
не отстает от рамы, ев нуж- 
но намазать густой пастой 
через два 
а размяш 
тся. 


из мылаи воды! 
три часа замазк 
чится и легко сниме 
для Утеп- 


ем 
Рекоменду льзовать 


ления окон испо, 
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са о, где 
али мелким! 
м При за 
щели между с 
0 коробкой 
ютс, Весн 


б Одной 
‘ОЗяйственным 
ТОЙ стороной 
Раме. Весной 
отмачиваются, 
Убираются до 
б удобный и 
но, к сожале- 
м трудности... 
торые хозяй- 
такие полос- 
снимаются 
‚чае точно так 


ием: 


сласт остающийся от 
Он не пропускает 

и долго сохраняет 
‘белый цвет. Режут пе- 
О т на полосы острым 
И ли горячим паяль- 


м. И. 
Е Ширина полосы 
та быть несколько 
д 


_ больше ширины щели, что- 


вы пенопласт входил с 
натягом. 


Утепление окон с по- 
мощью хлопчатобу ) 
го бельевого шнура 
ки рам открывают и в 
емы по всему пе 
укладывают шнур 
Крепляя его, где 
клеем или мелкими 
диками. При 
окнах щели между ст 
МИ и коробкой 
Уплотняются. Вес 
вынимают, стирают и 


Хранят до следующей зи- 
МЫ. 


Оклейка окон на зиму 
полосками бумаги не луч- 
Шее решение задачи. Про- 
цесс этот слишком трудое- 
Мок, да весной К тому же 


Воспользова 
сто бумажных 
ДО НИКОМ лейкорласт е 
Ве за 10—15 МИНутоклаить 
‘окна по всему периметру, а 
весной одним движением 


«2% 


ВШись вме- 
Пӧлосок ру- 
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руки снимете ленту, На - 


окнах при этом не остается 
следов, 


жо 


С наступлением зимы, у 
людей, живущих в город- 
ских квартирах, возникает 
несколько чисто зимних 
проблем. Вот две из них: 
одна — утепление балкон- 
ной двери, которая часто 
становится источником ох- 
ла зния комнаты, другая 
анение запасов ово- 
и солений. Обе эти 
›блемы можно решить 
таточно просто при по- 
и шкафа-холодильни- 
установленного у бал- 
конной двери, Он представ- 
т собой деревянный 
одна сторона которо- 
закрыта и обращена в 
мнату, другая, открытая 
— К балконной двери. 
Шкаф хорошо изолирует 
помещение от холода, в то 
же время внутри него сох- 
раняется температура от 
нуля до нескольких граду- 
сов тепла. 

Размеры шкафчика 
определяются местом, ко- 
торое он будет занимать, 
Если подоконник слишком 
узок, его можно расши- 
рить, создав тем самым 
единую поверхность подо- 
конник—шкаф, 

Разумеется, нужно пре- 
дусмотреть, чтобы торцы 


нижней полки и боковых Рм 
стенок перекрывали ще РР. 


1 
мр. 


балконных дверей. Шкаф- 
чик подвижен, так как уста- 
новлен на колесиках (мож- 
но на войлочных проклад- 
ках). Зимой балконом по- 


льзуются мало, но если 
нужно на него выйти, 
шкафчик легко отодви- 


гается. Летом нет нужды в 


утеплении двери, и его мо- 
жно поставить в другое 
место или вынести на бал- 
кон. 

Материалом для из 
товления посл или доски, 
фанера, мою 1 Я 
верхняя кр 
ник отделаны 
ным пластиком 

Уже м 
холодильни, 
"работа‹ 
ковской 
им оч 


Чт 
ше рас 
не пер 
можно 
чески 
спосс 
ляемую к вентиля 
решетке рамку сл 
ми из плотного материала, 
например, из джинсовой 
ткани. Если на улице тепло, 
ленточки будут висеть, не 
мешая проходу воздуха, но 
при понижении наружной 
температуры в квартиру 
сквозь неплотности в окнах 
и дверях начнет больше 
поступать холодного  во3> 
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духа, который прижмет 
ленточки к вентиляцион. 
ным отверстиям и тем са- 
мым исключит переохлаж. 
дение помещения. 
Напомним: потери теп- 
ла от батареи можно значи- 
тельно уменьшить, устроив 
У внутренней поверхности 
стены экран-отражатель, 
например, из алюминиевой 
фольги или дюралюминия, 
Спаренное стекло с воз- 
душной прослойкой, уста- 
р в окне, умень- 
потери тепла, ослаб- 
уличный шум, Не за- 
мерзает в морозы, Изгото- 
лть его нетрудно: два сте- 
2 накладывают друг на 
г через картонную 
адку, покрытую 
яной краской, В раму 
паренные. стекла встав- 
ляют обычным образом. 
Для улучшения звукоизо- 
ляции их рекомендуется 
ставить на резиновых прог 
кладках 


Советуем  замазывать 
на зиму щели в окнах пас- 
той, приготовленной из 
строительного гипса (але- 
бастра) и мела, несколько 
замедляющего схватыва- 
ние гипса. На две чести 
гипса берется часть мелер 
немного воды: Паста на 
метна! на’белых реа 
лишки ее легко. СИА 
мокрой тряпкой, а Е 


только рез 
ный шум 
НаполовиЕ 
потери тег 
Ли в ОКОН; 
и надежнс 
ной бума! 
Газету раз 
Уетыре 


‘открыть окна, и окне (между рамами) \ 

с без следа обле- отнюдь не украшает (ео > 

Эти; терьер комнаты, да к тоў | 
ит СЕ. же еще далеко не с лучшей 
"щен арво 8. расплавленным пара- стороны характеризует чис- 

а аж. А а можно без хлопот топлотность ее хозяина, 
‘Ним: НЕР. щели в оконных А между тем бороться с 
реи мо 0тери те а Подогрейте Шприц этим злом совсем нетруд- 
еньц НО знач. без иглы) в воде при 70°С, но Куском картона или 
Ней А, УСТроиь наберите в него расплав- плотной бумаги перекрой- 
Кран - о’ ОХность ленный парафин и заливай- те ‘просвет между внутрен- 
‚Из алк аЖатеды те щели. Эту операцию ней и наружной форточка- 
и дюра Иевоў старайтесь проводить бы- МИ окна (прикрепив бумагу 
220 ИНия, стро или периодически ра- ше. оа 
вайте шприц. Бума! 

ное Стекло С воз- Е .. 9 возможность проникнове- 
Рослойкой, Уста- Третье стекло, встав- ния пыли в пространство 


В окне, умань, 
Ри тепла, ослаб- 
чый шум, не за- 
морозы. Изгото- 
этрудно: два сте- 
дывают друг на 


ленное в оконную раму, не 
только резко ослабит улич- 
НЫЙ Шум в комнате, но и 
наполовину уменьшит 
потери тепла. Зазоры и ще- 
Лив`оконных рамах быстро 


между рамами, А удалять 
пыль с бумаги весьма лег- 
ко, и проделывать это мож- 
но при ежедневной уборке 
комнаты. Покрашенная под 
цвет переплетов рамы, эта 


рез картонную надежно утепляют газет- бумажная перегородка не 
покрытую Ной бумагой, Развернутую будет выглядеть инород- 
краской, В раму № Газету разрезают вдоль на ным телом. 
стекла встав- четыре части. Каждую ... 
образом: | Часть сворачивают вчетве- Трещину в оконном 
чным КОИЗ0 рози прикрепляют к переп- стекле можно покрыть тон- 
тения 357 пуется лету в одной-двух точках ким слоем бесцветного ла- 
РЕКОМ про- пластилином, затем немно- ка. Эта прозрачная пленка 
резинов Го прикрывают створки. держится 2—3 года, не пор- 
Ще одну свернутую часть тит внешнего вида окна и 
Я Газеты вставляют в гори- не смывается. Наносить лак 
** зама ЗоНтальную щель между лучше с наружной стороны 
м Подоконником и перепле- окна, 


ТОМ; Наконец, часть сверну- 
той газеты оставляют меж- 
ду створками, после чего 
их окончательно 


+» 
Микропористая резина, 
наклеенная на подошвы 


28 закры- лыжных ботинок, позволит 
О обойтись без сверления от- 
... а Р 

верстий под жесткие лыж- 

Пыль, скапливающаяся ные крепления. Наклейки 


‚в заклееннном на зиму 
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дадут возможность встать, 


ВЕ У { 


' 

на любую пару лыж без их 

предварительной подгонки. 
.- 

Еще один совет для 
лыжников: ‘сделайте из 
мягкого листового железа 
накладки на переднюю 
часть подошвы лыжных бо- 
тинок. Онй увеличивают 
срок службы ботинок, а 
главное — исключают воз- 
можность соскакивания 
лыж. Чтобы металл лучше 
выдержал пег 
углах между отгиба 
клапанами 
пить ‘отверсть 
накладка 
шурупами 


Переделать тары‹ 
лыжные крепле 
тинок а ›а 
неслож 
лить их до 
двинуть на требуем 
личину 


1те 


крепле! 
труда и на о 
ботинок. В подо 
тах соприкоснове 
пами жесткого кре 
вверните пустотелые (с по- 
тайной головкой) винты 
При первом же выезде на 
лыжную прогулку вы по 
‘достоинству оцените свой 
ие винт в пус- 
тотелый (просверлив его) 
— дело неочень трудное. 


зование 


.., 

Если собрать буксир, 
то на лыжную прогул . 
10—15 км можно будет 
взять ребенка 5—8 лет. Бук- 
сир’ состоит из поясов для 
ребенка и взрослого, двух 
кусков крепкой веревки и 
нескольких полос резино- 
вого бинта или эспандера 
чтобы устранять рывки. 4 

У лыжных палок из ти- 
танового сплава случается, 
на лыжне соскакивают 
кольца. Избавиться от это- 
остатка можно, если 
ести на нижнюю часть 
ной шайбы слой 
поксидного ‘клея. Клей 
должен оставаться пластич- 
3 чего при его при- 
ии отвердителя 
ся несколько 
> нормы. 


Заменяя лыжные креп- 
ения, приходится пере- 
ать отверстия в по- 
ботинка. Предла- 
способ реставрации 
швы. Для этого рас- 
вляют ненужный полиэ- 
гиленовый флакон И жид 
кой массой заполняют став 
рые отверстия. Загустев- 
шие приливы разравнивают 
и утрамбовывают горячим 
ножом. После такого ре- 
монта можно сверлить НО: 


вые отверстия: 


я на подошве 


веча 
Разм гнезда 


лыжного ботинка 
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хонцы удер 
битыми К П" 


Заделка 
хах. Приго 
ХУ из смесу 
ЛЫ и воска 
мелк 


не 


‚ @сли 
ЗИЖНЮЮю) часть 


шайбы 


слой 
клея. Клей 
‚аться пластич- 
о при его при- 
отвердителя 
несколько 

лы. 

к + 
лыжные креп- 
одится перес 


тверстия В пог 
Предла- 


ипов жесткого креп- 
смочите подошву у 
ка ботинка водой, нало- 
те наінее поточнее креп- 
‘пение и ударьте 2—3 раза 
молотком по основаниям 
Шипов. На подошве оста- 
нутся заметные вмятины от 
шипов в тех местах, где 
должны находиться гнезда, 

Приспособление для 
хранения лыж в квартире. 
Верхняя и средняя часть 
лыж крепится к стене с по- 
мощью деревянных брус- 
ков со штырями. Нижние 
Концы удерживаются при- 
битыми к полу планками. 

Заделка трещин в лы- 
жах. Приготовляют замаз- 
ку из смеси сосновой! смо- 
лы и воска и добавляют к 
Ней мелкие древесные 
опилки. Замазку употреб- 
ЛЯюЮт в нагретом виде. 


Чтобы предохранить 
задние концы лыж от уда- 
Ров и сырости при хране- 
Нии и транспортировке, ре- 
Комендуем обертывать их 
Широкой лентой из порис- 
той резины. 

Палки от детских лыж 
могут “расти” вместе с ре- 
бенком. Ставшие коротки- 
ми палки нужно распилить 
на расстоянии 15 сантимет- 
ров ниже ручки И надеть на 
обе части алюминиевую 
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ваются с Е 
ЛЯЦИОННОЙ ленть 
палки могут исправ 
Жить не один год, 


наверное, потребуется. про- 
сушить ботинки. Чтобы бы- 
стро решить эту задачу, 
воспользуйтесь услугами г 
пылесоса. Нагнетаемый в 
ботинок теплый воздух за’ 
5—10 минут отлично высу- 
шит его. 

Совет этот применим, 
естественно, не только для 
лыжных ботинок. Он го- 
дится для любой обуви. 

Просмолить лыжи мож- 
но и без помощи газовой 
горелки. Используем для 
этого электролампочку 
мощностью 200 Вт с отра- 
жателем. Прогрев полу- 
чается равномерным и глу- 
боким, а потому пропитка 
окажется качественной. 

Рекомендуем просма= 
ливать лыжи с помощью 
электроутюга На лыжи на- 
носят слой смолы, покры- 
вают алюминиевой фоль- 
гой и проглаживают ‘горя- 
чим утюгом. Эту операцию 
надо проделать 2—3 раза. . 
Пропитка получается рав- 
номерная, и времени на раз а 
боту уходит немного. ый 


... 
Несложное, но эффек- 
тивное устройство; поз- 
воляющее растянуть “сев- 
шие” после просушки ва- 
ленки. Два рычага, вверху 
стягиваемые бечевкой, 
между ними деревянная 
распорка, а в носке — ко- 
лодка. Затягивая бечевку, 
надо поливать утолщенн 
участки войлока кипятком 
Снять устройство можно 
только после полного про 
сыхания валенка. 
Для зимних тури 
рыболовов п 
кие разборн 
идущие даже по 
снегу. Они 
детских лыж 
ков, четырех 6 
фанеры 


агаем 


Теплые стель 
нужны тем, кт 
зиновых сап 

_ходится + 
вержен п 
изготовления 
старый драп, сукно, 4 
По выкройке из бумаги 
резают заготовки и скла 
вают их в два-три слоя. 
Кромки промазывают 
клеем 88 или БФ-6 и кладут 


бов). Хорошо греют только 
чистые стельки. 
... 

Этот совет пригодится 
любителям пеших прогу- 
лок, Компот из сухофрук- 
тов можно приготовить 
прямо в термосе, залив их 
кипятком. Сухофрукты 
нужно предварительно из- 
мельчить, а кипяток зали- 
вать до начала сужения 
колбы. Через 1—2 часа аро- 
тный душистый напиток 
удет готов, 


м 


Всем известно, как хо- 
рошо отчищаются ковры 
«евыпавшим сухим сне 
не все знают, что 
ерстные вещи, свя- 
из так называемой 
ой, овечьей шер- 
ти закопанные на не- 
колько часов в сухой чис- 

В перестают “ку- 


Если вы стираете белье 
дома и сушите его на ули- 
це, то имейте в виду, что 
выстиранное белье не при- 
мерзнет к веревке, если 
при полоскании в поС- 
леднюю воду. добавить 
горсть соли. А чтобы К 
белью не примерзали при- 
ки, намочите их пред 


под груз. За‘счет жесткости щеп теплой соле: 
клеевого шва стельки не варительно в 
сбиваются под ногой. Ука- НОЙ Воде. К, 
занные сорта клея. допус- ой ни в коем случае 
кают частую стирку (сти- тим применять перед 
рать аккуратно, без переги- нельзя 
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сухой ко» 
приготов/ 
Щему ре 
корня ма; 
ПОВОГО ЦЕ 
да. Все эт 
ном холо 
ПЯтяТ. под 
Нут. «Зате 


‚ как хо- 
я ковры 
хим 'сне= 
чают, что 
ЩИ, Свя 


зываемой 
ьей шер- 
на не- 
ухой ЧИС- 
“ку- 


ают 


‘свежего творога 


на улицу ув- 
щие кремы. 

едует помнить, что 
ер и холод сильно высу- 
вают кожу. Поэтому не- 


которые женщины, в основ- 
— ном с сухой кожей лица, с 


наступлением холодных 
дней стараются не умы- 
ваться водой, а протирают 
ЛИЦО) косметическим мо- 
лочком, Оставив его на не- 
которое время, осушают 
лицо полотенцем и смазы- 
вают жирным питательным 
кремом, особенно густо 
Кладя его под глазами 

Хороший эффект 
сухой кожи дает на 
приготовленная по с; 
Щему рецепту: 1 
корня мальвы, 1 ло 
пового цвета, 1 ло 


для 


Ном холодной воды и 


ки- 
Пятят под крышкой 10 ми- 


Нут. Затем, под крышкой 
Же, настаивают тоже 10 ми- 
нут. Потом процеживают и 
переливают в бутылочку, 
Которую нужно хранить в 
прохладном месте. 

При жирной коже сле- 
дует мыть лицо два раза в 
день прохладной кипяче- 
НОЙ водой с нейтральным 
мылом (желательно “Дет- 
СКИМ (Маски` для жирной 
КОЖИ готовят по следую- 
щим рецептам; две ложки 


растереть 


водорода, 
должна быть без ком 
Не слишком густая. Накла- 
дывают ее на лицо и шею и 
оставляют на 10—15 минут, — 
после чего смывают холод- 
ной водой, х 

Есть и дрожжевая мас- 
ка: 30 г свежих дрожжей 
измельчают и перемеши- 
вают с подогретыми в лож- 
ке несколькими капяями 
меда. Если кожа местами 
сухая, нужно добавить не- 
сколько капель оливкового 
Масла. Маску накладывают 
на лицо и шею и смывают 
сначала теплой, а затем хо- 
лодной водой. 

Для ухода за руками ре- 
комендуем держать их в 
воде, слитой с отварной 
картошки. Аналогичное ў 
действие оказывает также 
отвар корня сельдерея (ко- 
рень средней величины ва- 
рить в литре воды полтора 
часа). 

Старинный рецепт кре- 
ма для обмороженных рук 
или ног: 1/4 часть глицери- 
на, 1/4 — лимонного сока, 
1/4 — нашатырного спирта, 
1/4 — одеколона, Намазать 
на ночь руки или ноги и 
спать в хлопчатобумажных 
носках или перчатках. 


ООВ, А. А. Иванов 
Технолог С. Г. Володина 
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